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TRIDENT INDUSTRIE KELDERFILTER
Regenwaterfilters voor binnen voor dakoppervlaktes van 2.000 tot 10.000 m²

PRODUCTOMSCHRIJVING
Het Trident industrie kelderfilter is een filter voor het filteren van 
regenwater afkomstig van daken. Het filter bestaat uit een filterbehuizing 
van polyethyleen (PE) en een filterplaat van roestvrij staal voorzien van 
driehoekige lamellen die haaks staan op de waterstroom. De afstand 
tussen de lamellen is ca. 0,5 mm. Doordat de lamellen enkele graden 
gekanteld zijn, wordt het regenwater afgeremd en naar de tank afgevoerd. 
Het meegevoerde vuil blijft achter op de filterplaat. De Trident industrie 
kelderfilters zijn voorzien van meerdere sproeiers. Mits aangesloten 
zorgen deze, met behulp van de juiste waterdruk, ervoor dat de filterplaat 
op vrij instelbare tijden wordt schoongespoten. De vuilgoot zorgt voor een 
afvoer van het vuil naar de overloop.

TOEPASSINGSGEBIED
Het Trident industrie kelderfilter is bedoeld om in bassin of waterkelder 
te monteren. Het Trident industrie kelderfilter is geschikt voor het filteren 
van regenwater afkomstig van daken van gebouwen met een maximaal 
dakoppervlak tot 10.000 m² (gebaseerd op 300 L/ sec/ ha). Grotere 
modellen op aanvraag leverbaar. Het Trident industrie kelderfilter voor 
industriebouw dient in of voor een regenwaterkelder ingebouwd te 
worden.

TECHNISCHE GEGEVENS 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

B

L

Advanced Filtertechnology

TECHNISCHE TEKENINGEN

Trident 2.000 Trident 3.000 Trident 6.000 Trident 10.000

Lengte L in mm: 880 1.130 1.600 2.180

Breedte  B in mm: 730 730 600 730

Hoogte H1 in mm: 555 620 735 920

Hoogte H2 in mm: 141 141 141 141

Hoogte H3 in mm: 40 40 40 40

Hoogte H4 in mm: 105 105 70 85

Hoogteverschil aan- afvoer in mm: 101 101 101 101

Aansluiting sproeibuis: 1‘‘ bi 1‘‘ bi 1‘‘ bi 1‘‘ bi

Aantal sproeiers: 4 5 7 8

Minimaal debiet sproeiers in l/min: 57 69 97 125

Aansluiting IN/UIT in mm: Ø 250 Ø 315 Ø 400 Ø 500

Aansluiting UIT schoon water in mm: 4 x Ø110 4 x Ø110 6 x Ø110 8 x Ø110

Gewicht in kg: ca. 37 ca. 49 ca. 58 ca. 89

Aansluiting uit schoon water* in mm:
*Aansluiting dient open gefreesd te worden. 

Ø250 Ø250 Ø315 Ø500
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BESTELGEGEVENS

Art nr NAAM PG

401270 Trident 2.000 Kelderfilter inclusief sproeiers 4

401271 Trident 3.000 Kelderfilter inclusief sproeiers 4

401272 Trident 6.000 Kelderfilter inclusief sproeiers 4

401273 Trident 10.000 Kelderfilter inclusief sproeiers 4

401251 Automatische tijdgestuurde filterreiniger 1“ 4

401211 Trident 1.650 kelderfilter 4

LEVEROMVANG
Product bestaat uit: filterbehuizing, afneembaar zijluik, Trident filterplaat, voorgemonteerde filtersproeiers en montagehandleiding.

TECHNISCHE TEKENINGEN

Aansluiting gefilterd water met Ø110 aansluitingen Aansluiting met centrale aansluiting

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

SHEET 3  OF 3 

DRAWN

CHECKED

QA

MFG

APPROVED

TJ 5-2-2024

DWG NO

Kelderfilter-3000-assem-illustratie

TITLE

SIZE

D
SCALE

REV

1 / 2

OPTIES

Automatische tijdgestuurde filterreinigingsset 1”
Tijdgestuurde filterreiniger maakt een automatische filterreiniging mogelijk. 
De sproeier spuit het filteroppervlak op vrij instelbare tijden schoon.

TECHNISCHE SCHEMA’S
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