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1.    Inleiding en algemene instructies 
Drainmax tunnels zijn bestemd voor de berging en infiltratie van regenwater. De belangrijkste 

eigenschappen zijn: 

1. De boogstructuur zorgt voor een hoge belastbaarheid 

2. De grootte van de tunnels zorgt voor een hoog inhoudsvolume 

3. De stapelbaarheid zorgt voor gemakkelijk en goedkoop transport 

4. De hanteerbaarheid zorgt voor een snelle en gemakkelijke plaatsing 

Lees deze technische handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. Bewaar de 

technische handleiding om deze indien nodig te raadplegen. De technische handleiding moet tijdens 

de levensduur van het product altijd beschikbaar zijn.  

De Drainmax tunnels zijn ontworpen voor de berging en de infiltratie van regenwater en mogen 

alleen voor dit doel gebruikt worden. De zorgplicht voor het bergings- en infiltratiesysteem liggen te 

allen tijde bij de eigenaar van de locatie waar dit is geplaatst. 

Om een goede werking van de Drainmax tunnels te garanderen, moeten de instructies in deze 

technische handleiding strikt worden opgevolgd. Toepassing en/of ander gebruik van het product is 

niet toegestaan. De leverancier en/of fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er 

schade ontstaat door afwijkend gebruik. 

Het niet naleven van deze technische handleiding maakt de garantie ongeldig. Iedere 

aansprakelijkheid jegens de leverancier en/of fabrikant wordt hierbij uitgesloten. 
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2. Productbeschrijving 
De Drainmax tunnels zijn ontworpen voor plaatsing in de grond.. Door de boogstructuur worden, op 

voorwaarde van een juiste aanleg en goede aanvulling, grond- en verkeersbelasting opgevangen tot 

een verkeersbelasting met vrachtwagenverkeer tot SLW60. 

Het regenwater verdeelt zich gelijkmatig door de open binnenruimte van de tunnels en kan 

ongehinderd in de grond eronder infiltreren. Openingen aan weerszijden van de tunnels zorgen 

daarnaast voor zijdelingse infiltratie.  

De Drainmax tunnelelementen bestaan uit een tunnelelement en een eindkap. 

 

 

De tunnels kunnen met de hand in rijen worden geplaatst. Door de in elkaar grijpende 

verbindingsribben worden de tunnelelementen en afsluitend de eindkappen tot een gesloten 

systeem in een rij samengevoegd. Bij parallel gelegde rijen moet een tussenafstand van 450 mm in 

acht genomen worden.  

De aansluitingen voor regenwatertoevoer en -afvoer en voor ontluchting vinden plaats via de 

eindkappen van een tunnelrij.  

De inbouw van de tunnelelementen moet in overeenstemming met de hierna beschreven richtlijnen 

uitgevoerd worden. De tunnelelementen zijn dan met betrekking tot hun materiaaleigenschappen en 

hun toepassingsbereik op een levensduur van 50 jaar berekend.  

De elementen worden uit polypropyleen (PP) met een spuitgietproces vervaardigd. PP is bestand 

tegen chemicaliën en micro-organismen en rot dus ook niet. Het is bovendien 100% recyclebaar. 
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3.   Technische gegevens en belastbaarheid 
 Tunnelelement Eindkap 

Lengte (cm) 227 41 

Effectieve lengte (cm) 217 31 

Breedte (cm) 140 132,6 

Hoogte (cm) 79 77,8 

Maattolerantie (%) 4 4 

Inhoud (ltr) 1.600 100 

Aansluitingen (Ø in mm) Zijkant 110-200 
Bovenzijde 110-315 

110-315 

Gewicht 38 7 

Belastingsklasse (SLW) 60 60 

Materiaal PP PP 

Verwerkingstemperatuur (˚C) +2 tot +30  +2 tot +30 

 

De belastbaarheid van de tunnels wordt bepaald door de inbouwsituatie en gronddekking. 

Inbouwsituatie Aslast Deklaag (cm) 

Geen belasting Niet van toepassing 35 - 300 

Begaanbare, overharde weg Niet van toepassing 50 - 300 

Vrachtwagen op onverharde weg 8,0 t 50 - 275 

Vrachtwagen op verharde weg SLW30 
(vervangbelasting = 16,7 kN/m²) 

13,0 t 100 - 200 

Vrachtwagen op verharde weg SLW60 
(vervangbelasting = 33,4 kN/m²) 

20,0 t 100 - 165 

 
 

4. Voorbehandeling regenwater 
Om een goede werking van de tunnels te garanderen moet het aangevoerde regenwater vooraf een 

voorziening voor bezinking en filtering passeren. Regelmatige inspecties, onderhoud en reiniging van 

deze voorbehandeling garanderen een storingsvrij gebruik van het tunnelsysteem, zowel wat betreft 

een gelijkblijvend infiltratievermogen als de bescherming van de afvoerklep bij het vertraagd 

afvoeren.  

Bij infiltratiesystemen moet de dimensionering en keuze van de watervoorbehandeling bovendien 

afgestemd worden op de te verwachten stofconcentraties en het daarmee eventueel gepaard 

gaande potentiële risico voor het grondwater.  

5. Bodem en grondwater 
Voor de stabiliteit van het tunnelsysteem is een afdoende draagvermogen van de funderingsbodem 

absoluut noodzakelijk. Is het draagvermogen van de ondergrond niet voldoende, dan kan eventueel 

het noodzakelijke draagvermogen tot stand gebracht worden door bijkomende maatregelen.  

Als draaglaag kan niet-bindend, verdichtbaar bodemmateriaal tot grind met een korrelgrootte van 

16/32 mm worden gebruikt. Het aanzetvlak van de tunnels moet een draagvermogen van minstens 

Ev2 ≥ 45 MN/m² hebben. Bij infiltratietoepassingen moet de doorlatendheid van de verdichte 

ondergrond tenminste met de waarden volgens de voorschriften van het ontwerp overeenstemmen. 
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Op de draaglaag dient een geweven geotextiel 190g/m² te worden gelegd. Daarop kunnen de tunnels 

worden geplaatst. Het geotextieldoek moet in één baan gelegd worden, overlappingen zijn niet 

toegelaten. Zijdelings moet het geotextiel minstens 30 cm uitsteken, om voldoende door de aarde 

vastgehouden te worden. Aangrenzende tunnels moeten minstens op deze afstand aangelegd 

worden. 

 

Het geotextiel (weefsel) voor de bodemdafdekking moet aan de volgende eisen voldoen:  

▪ Minimumbreedte: 2 m  

▪ Stempeldoordrukkracht: >3960 N, volgens EN ISO 12236  

▪ Max. trekkracht in de lengte / dwars: 40 / 40 kN/m volgens EN ISO 10319  

▪ Max. trekkracht-rek in de lengte/dwars: 10 / 8%  

▪ Breedte van de openingen: 0,2 mm  

▪ Waterdoorlatendheid VIH50: 29 l/sm² 

 

De tunnels dienen te allen tijde boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) te worden 

geplaatst, bij voorkeur met een minimum afstand van 50cm. 

 

6. Aansluitingen 
Aansluitingen kunnen zowel op de tunnelelementen als op de eindkappen worden gemaakt, maar 

aansluiten op de eindkap is het meest praktisch. In de onderste en bovenste zone van de eindkappen 

kunnen buisaansluitingen van Ø110 tot Ø315mm worden aangeboord. Deze zijn daartoe 

gemarkeerd. 

Bij meerdere rijen is het aan te raden om het aangevoerde regenwater te verdelen over de 

verschillende rijen, zodat een gelijkmatige verdeling ontstaan. Datzelfde geldt voor een eventuele 

overstortvoorziening. 

De tunnels moeten eveneens ontlucht worden. Per aanvoerdebiet van 20 l/s moet er een 

ontluchtingsaansluiting van 110mm worden aangebracht. Dat kan aan bovenzijde van een tunnel of 

bovenzijde van een eindkap. De ventilatie dient bovengronds plaats te vinden. 

 

7. Aanvullen en afdekken 
Het tunnelsysteem kan met niet-gebonden en verdichtbare bodemmaterialen of grind 16/32 mm 

aangevuld worden. Bij infiltratie moet bovendien het infiltratievermogen van het bodemmateriaal in 

acht genomen worden. Onafhankelijk van het aanvulmateriaal moet het aanvullen altijd gelijkmatig 

en aan weerskanten in lagen van 20 cm gebeuren. Het eenzijdig aanvullen is niet toelaatbaar, omdat 

dit een vervorming van de tunnelstructuur veroorzaakt en het draagvermogen van het systeem 

vermindert. 

 

De tunnels dienen te worden afgedekt met een vlies 300g/m², zodanig dat het geheel overlapt wordt 

en er geen zand kan instromen in de tunnels of eindkappen.  
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Het geotextiel (vlies) voor de bovenafdekking moet aan de volgende eisen voldoen: 

▪ Minimumbreedte: 2,5 m  

▪ Stempeldoordrukkracht: 3500 N, volgens EN ISO 12236  

▪ Max. trekkracht in de lengte/dwars: 24 / 28 kN/m volgens EN ISO 10319  

▪ Max. rek in de lengte/dwars: 70 / 80%  

▪ Openingen: < 0,06 mm  

▪ Waterdoorlatendheid: 36 l/sm² 

 

Ter hoogte van de aansluitingen dient het vlies ingestoken te worden in het uitgezaagde gat, waarna 

de buis in het gat kan worden gedrukt. Het vlies moet op de desbetreffende plaats opzettelijk te klein 

worden uitgesneden, zodat de buis strak door de uitsnijding kan worden gevoerd. Daarmee wordt 

instroming van zand voorkomen en is het gat voldoende afgedicht. 

Voor het maken van een aansluiting kan er kan uiteraard ook gekozen worden voor een inlaat met 

afdichtingsrubber. 

 

8. Verdichten 
Het rechtstreeks rijden op de tunnelelementen met bouwvoertuigen of met trilplaten is niet 

toegestaan. De verdichting mag slechts met vlakwerkende trilplaten gebeuren, trilstampers en zware 

trilwalsen mogen niet gebruikt worden.  Dit zijn de eisen voor zijdelingse- en bovenaanvulling. 

Hoogteopgave  Trilplaten 

0  - 50 cm boven grondvlak ▪ Gewicht 
▪ Plaatafmeting 
▪ Trilkracht 
▪ Trilfrequentie 

Max. 100kg 
380 x 500mm 
12 kN 
85 Hz 

50 – 120 cm boven grondvlak ▪ Gewicht 
▪ Plaatafmeting 
▪ Trilkracht 
▪ Trilfrequentie 

Max. 255kg 
600 x 800mm 
35 kN 
80 Hz 

Vanaf 40cm boven tunnelelement ▪ Gewicht 
▪ Plaatafmeting 
▪ Trilkracht 
▪ Trilfrequentie 

Max. 400kg 
450mm 
59 kN 
65 Hz 

Vanaf 80cm boven tunnelelement ▪ Gewicht 
▪ Plaatafmeting 
▪ Trilkracht 
▪ Trilfrequentie 

Max. 760kg 
700mm 
100 kN 
56 Hz 

 

Hoogteopgave  Bouwvoertuigen 

Vanaf 40cm verdichte afdekking 
boven tunnelelement 

Rupsgraafmachine met maximaal totaalgewicht van 20 t en 
vervangbelasting van maximaal 5 kN/m² 

Vanaf 60cm verdichte afdekking 
boven tunnelelement 

Wielvoertuig met maximale wieldruk van 4 t, die ook bij 
het storten niet mag worden overtreden, en 
vervangbelasting van maximaal 6,7 kN/m² 

Vanaf 80cm verdichte afdekking 
boven tunnelelement 

Wielvoertuig met maximale wieldruk van 6,5 t, die ook bij 
het storten niet mag worden overtreden, en 
vervangbelasting van maximaal 16,7 kN/m² 
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9. Inspectie en onderhoud 
Door de open structuur van de tunnelelementen kan het systeem volledig worden geïnspecteerd en  

gereinigd via één van de aansluitingen op de tunnel of eindkap. Hierlangs kunnen camera’s of 

reinigingssproeiers in het systeem worden gebracht en kan vuil uit het systeem worden verwijderd. 

Met een goed gedimensioneerde voorbehandeling is een regelmatige reiniging van het 

tunnelsysteem overigens niet nodig. In principe wordt een reiniging alleen uitgevoerd wanneer uit 

inspectie blijkt dat zich te veel sediment heeft afgezet of wanneer het infiltratievermogen 

aanmerkelijk verminderd is. 

 

10. Transport en opslag 
De tunnelelementen worden op pallets verpakt en getransporteerd. Op de bouwplaats moeten ze 

met de hand, met een vorktruck of andere hijshulpmiddelen worden afgeladen. De eindkappen 

liggen normaliter op de pallet onder de middentunnels.  

Bij gevaar voor sterke wind moeten de opgestapelde tunnelelementen met spanband worden 

vastgezet. De tunnels kunnen in de open lucht worden opgeslagen. Zij moeten dan echter wel tegen 

directe zonnestraling en warmte inwerking worden beschermd door een lichte, niet-lichtdoorlatende 

afdekking. De opslagtijd mag niet langer dan één jaar bedragen. De tunnelelementen kunnen door 

ondeskundige behandeling beschadigd raken. Vooral bij koude weersomstandigheden moet een 

stootbelasting worden vermeden.  

 
 
 
 
 
Het maximale 
volume per pallet 
bedraagt 36 tunnels 
en 10 eindkappen. 
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11. Garantiebepaling 
De garantietermijn bedraagt 2 jaar op materiaal- en/of constructiefouten. De garantieperiode gaat in 

op de dag van levering. De garantie dekt de onderdelen en niet de arbeidskosten. 

Bij oneigenlijk gebruik en / of gebruik van niet originele onderdelen vervalt elke aanspraak op 

garantie. 

Defecte onderdelen moeten naar de fabrikant worden gestuurd, die vervolgens beoordeelt of de 

defecte onderdelen onder de garantie vallen. 
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