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INDOOR GRIJSWATERSYSTEEM
Hergebruik van grijswater voor toiletspoeling en tuinbewatering

PRODUCTOMSCHRIJVING
Het indoor grijswatersysteem van GEP is geschikt voor het zuiveren van water uit de douche, wasbak en wasmachine. Na zuivering is het water te gebruiken 
voor spoeling van de toiletten of tuinbewatering.

Het indoor grijswatersysteem is opgebouwd uit minimaal 3 tanks:
- een grijswatertank (GWT)
- een membraanwatertank (MWT);
- een schoonwatertank (CWT).

Het indoor grijswatersysteem is beschikbaar in 2000 L, 4000 L en 6000 L. Welke respectievelijk 2000 l/dag, 4000 l/dag en 6000 l/dag kunnen verwerken. 
Uitbreiding geschied door aanvullende tanks en extra membraanfilterpakketten toe te voegen. Andere volumes zijn op aanvraag beschikbaar. 

Om het gezuiverd water te kunnen gebruiken is een afvoerpomp/drukverhogingspomp en een drukvat nodig, zoals in bovenstaande afbeelding zichtbaar 
is. De dimensionering hiervan is voor elke situatie verschillend en dus optioneel. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden.

Bij het systeem wordt een KIWA gecertificeerde breakaansluiting geleverd voor het bijvullen van het systeem met drinkwater, bij te weinig aanbod van 
grijswater.

Op de volgende pagina‘s wordt de functie van iedere tank en de werking van het filterproces toegelicht.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

2000L 4000L 6000L

Max. capaciteit 2 l/min 4 l/min 6 l/min

Spanning (bij 50 Hz): 230 V 230 V 230 V

Stroomsterkte 4,6 A 6,0 A 6,9 A

Max. vermogen 1,1 kW 1,4 kW 1,6 kW

Influent diameter 160 mm 160 mm 160 mm

Effluent diameter: 1” 1” 1”

Overstort diameter 160 mm 160 mm 160 mm

BESTELGEGEVENS

Art nr Naam Art nr Naam

406140 GWT 2000 406146 GWT 6000

406141 MWT 2000 406147 MWT 6000

406142 CWT 2000 406148 CWT 6000

406143 GWT 4000 406149 Beluchterset GWT per stuk

406144 MWT 4000

406145 CWT 4000
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INDOOR GRIJSWATERSYSTEEM 2000L
Verwerking van 2000 l grijswater per dag

INBOUWMATEN

Totale benodigde  
breedte (mm)

3988

Totale benodigde 
diepte (mm)

2530

Totale benodigde 
hoogte (mm)

2500

A (mm) 200

B (mm) 766

C (mm) 600

D (mm) 430

E (mm) 2100

Er dient rekening gehouden te wor-
den met de inbouwruimte voor een 
afvoerpomp/drukverhogingspomp 
en drukvat. De afmetingen hiervan 
zijn projectspecifiek.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

 2000L

Max. capaciteit 2 l/min

Spanning (bij 50 Hz): 230 V

Stroomsterkte 4,6 A

Max. vermogen 1,1 kW

Influent diameter 160 mm

Effluent diameter: 1”

Overstort diameter 160 mm

BESTELGEGEVENS

Art nr Naam

406140 GWT 2000

406141 MWT 2000

406142 CWT 2000

406149 Beluchterset t.b.v. GWT (per stuk)

INFORMATIE

1 Compressor GWT

2 GWM Besturing

3 Grijswatertank (GWT) à 2000 L

4 Compressor MWT

5 Membraanpompkast

6 Membraanwatertank (MWT) à 2000 L

7 Schoonwatertank (CWT) à 2000 L

1

2

3

4

5

6

7

43
0

21
00

200 766 600 766 600 766 200
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INDOOR GRIJSWATERSYSTEEM 4000L
Verwerking van 4000 l grijswater per dag

INBOUWMATEN

Totale benodigde  
breedte (mm)

5864

Totale benodigde 
diepte (mm)

2530

Totale benodigde 
hoogte (mm)

2500

A (mm) 600

B (mm) 766

C (mm) 200

D (mm) 430

E (mm) 2100

Er dient rekening gehouden te wor-
den met de inbouwruimte voor een 
afvoerpomp/drukverhogingspomp 
en drukvat. De afmetingen hiervan 
zijn projectspecifiek.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

4000L

Max. capaciteit 4 l/min

Spanning (bij 50 Hz): 230 V

Stroomsterkte 6,0A

Max. vermogen 1,4 kW

Influent diameter 160 mm

Effluent diameter: 1”

Overstort diameter 160 mm

BESTELGEGEVENS

Art nr Naam

406143 GWT 4000

406144 MWT 4000

406145 CWT 4000

406149 Beluchterset t.b.v. GWT (per stuk)

1

2

3a

3b

4

6

5

7a

7b

INFORMATIE

1 Compressor GWT (2x)

2 GWM Besturing

3a Grijswatertank 1 (GWT) à 2000 L

3b Grijswatertank 2 (GWT) à 2000 L

4 Compressor MWT (2x)

5 Membraanpompkast

6 Membraanwatertank (MWT) à 2000 L

7a Schoonwatertank 1 (CWT) à 2000 L

7b Schoonwatertank 2 (CWT) à 2000 L

600 766
200

766 600 766 600 766
200
766 600

43
0

21
00
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INDOOR GRIJSWATERSYSTEEM 6000L
Verwerking van 6000 l grijswater per dag

INBOUWMATEN

Totale benodigde  
breedte (mm)

7546

Totale benodigde 
diepte (mm)

2660

Totale benodigde 
hoogte (mm)

2500

A (mm) 600

B (mm) 995

C (mm) 200

D (mm) 766

E (mm) 430

F (mm) 2230

Er dient rekening gehouden te wor-
den met de inbouwruimte voor een 
afvoerpomp/drukverhogingspomp 
en drukvat. De afmetingen hiervan 
zijn projectspecifiek.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

 6000L

Max. capaciteit 6 l/min

Spanning (bij 50 Hz): 230 V

Stroomsterkte 6,9 A

Max. vermogen 1,6 kW

Influent diameter 160 mm

Effluent diameter: 1”

Overstort diameter 160 mm

BESTELGEGEVENS

Art nr Naam

406146 GWT 6000

406147 MWT 6000

406148 CWT 6000

406149 Beluchterset t.b.v. GWT (per stuk)

1

2

3a

4

5

6

7a

7b

3b

INFORMATIE

1 Compressor GWT (2x)

2 GWM Besturing

3a Grijswatertank 1 (GWT) à 3000 L

3b Grijswatertank 2 (GWT) à 3000 L

4 Compressor MWT (3x)

5 Membraanpompkast

6 Membraanwatertank (MWT) à 2000 L

7a Schoonwatertank 1 (CWT) à 3000 L

7b Schoonwatertank 2 (CWT) à 3000 L

600 995
200

995 600 766 600 995
200

995 600

43
0

22
30
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INDOOR GRIJSWATERTANK
Opvang en voorfiltratie van grijswater

PRODUCTOMSCHRIJVING
De grijswatertank (GWT) vangt het binnenkomend grijswater op en buf-
fert het voor verdere verwerking. 

Op de grijswatertank staat een trident-grijswater voorfilter met auto-
matische filterreiniging. Het voorgefilterd water komt in de tank via een 
rustige toevoer. De beluchter zorgt voor opdrijving van vuil wat via de 
skimmer overloop de tank verlaat. Bezonken vuil dient eenmaal per jaar 
te worden verwijderd. 

Via een dompelpomp (WW 2/20) met vaste hoogte wordt het voorgefil-
terd water naar de membraanwatertank gepompt. Bij laag niveau in de 
grijswatertank wordt de filterpomp stopgezet om drooglopen te voorko-
men.

LEVEROMVANG
Product bestaat uit: kunststof binnentank, inclusief deksel, sluiting en 
stalen bandages. Trident-Grijswater filter met automatische spoeling, 
rustige toevoer en een overstort. Wandgemonteerde compressor met 
beluchter. Skimmer overloop en een dompelpomp voor het overpompen 
van het te voorgefilterd water naar de membraanwatertank.

TECHNISCHE GEGEVENS 	

GWT 2000 + 
GWT 4000

GWT 6000

L in mm 2070 2230

B in mm 720 995

H in mm 2015 1975

h1 in mm 1795 1755

h2 in mm 1200 1160

h3 in mm 150 150

D in mm 160 160

Maatvoering tanks is zonder staalwerk. 

GWT 2000 en GWT 4000 worden uitgevoerd 
in respectievelijk 1x 2000 L en 2x 2000 L. GWT 
6000 in 2x 3000 L.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

TECHNISCHE SCHEMA’S

Size:

Date:

Revision:

2-10-2023

A4

Drawn:

Sheet:
1/1

geppr

Scale:
1 / 25

Dimensions:
mm

Projection:

Title:

Part number:
GEP GWS 2000

h1

LB h3
D

H

h2

GWT 2000 GWT 4000 + 
GWT 6000

Influent diameter 160 mm 160 mm

Effluent diameter 25 mm / 1” 25 mm / 1”

Overstort diameter 160 mm 160 mm

Beluchter aansluiting 20 mm 20 mm

Spanning (bij 50 Hz) 230 V 230 V

Max. stroomsterkte 2,0 A 2,5 A

Max. vermogen 0,47 kW 0,57 kW

Luchtdebiet 100 l/min 200 l/min

Dompelpomp WW 2/20 Beluchter

Compressor

Trident grijswaterfilter
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INDOOR MEMBRAANWATERTANK
Membraanfiltratie en UV-behandeling 

PRODUCTOMSCHRIJVING
In de membraanwatertank (MWT) wordt het grijswater door membranen 
gefilterd en met UV behandeld om bacteriën te doden. Hierna wordt het 
water in de schoonwatertank gepompt voor gebruik.

In de grijswatertank zijn uitbreidbare membraanfilterpakketten geplaatst, 
2.000 l/dag per set, maximaal 3 sets (6.000 l/dag) per tank. Met een ‚low-
flow‘-pomp wordt het water door de membranen getrokken.

Onder iedere membraanfilterpakket is een beluchter geplaatst om stro-
ming te creëeren in de tank. Tevens helpen de luchtbellen de membranen 
schoon te houden. 

Met een afsluiter in de pompkast is de flow te regelen. Een onderdruk-
beveiliging voorkomt dat de membranen door onderdruk bezwijken. Een 
flowmeter registreert de hoeveelheid gefilterd water. Het water passeert 
een UV-lamp waar bacteriën gedood worden. Een UV-sensor detecteerd 
wanneer de lampen toe zijn aan vervanging.

Ook in deze tank is een drukmeter geplaatst om het niveau in de tank te 
meten. Een hoog niveau vlotter schakelt de toevoerdompelpomp uit om 
verspilling te voorkomen

De MWT is uitgerust met een retourleiding naar de GWT. De concentratie 
vervuiling in de MWT neemt hierdoor af.

TECHNISCHE GEGEVENS	

TECHNISCHE SCHEMA’S

B

h2

H

L

h1

L in mm 2070

B in mm 720

H in mm 1730

h1 in mm 1658

h2 in mm 150

Maatvoering tanks is zonder 
staalwerk

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

MWT 2000 MWT 4000 MWT 6000

Influent diameter 25 mm / 1” 25 mm / 1” 25 mm / 1”

Effluent diameter 16 mm 2x 16 mm 3x 16 mm

Retourleiding diameter 110 mm 110 mm 110 mm

Beluchter aansluiting 20 mm 2x 20mm 3x 20 mm

Spanning (bij 50 Hz) 230 V 230 V 230 V

Max. stroomsterkte 2,6 A 3,5 A 6,0 A

Max. vermogen  0,60 kW 0,81 kW 1,4 kW

Luchtdebiet 100 l/min 200 l/min 300 l/min
Membraanfilterpakket

Membraanpompkast MWT 6000
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INDOOR SCHOONWATERTANK
Opvang van het gefilterd grijswater

PRODUCTOMSCHRIJVING
In de schoonwatertank (CWT) wordt het gefilterd water opgevangen om 
verder te worden gebruikt. Als het niveau in de tank te laag is wordt au-
tomatisch drink- of regenwater toegevoegd via een KIWA gecertificeerde 
aansluiting. Een hoogniveauvlotter zorgt voor tijdige afschakeling wan-
neer de tank vol is. Op de tank is een overstort aanwezig.

De dimensionering van de afvoerpomppomp/drukverhogingspomp om 
het schone water verder te kunnen gebruiken, is voor elke situatie ver-
schillend en dus optioneel. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden.

LEVEROMVANG
Product bestaat uit: kunststof binnentank, inclusief deksel, sluiting en 
stalen bandages. KIWA gecertificeerde drink-/regenwater aansluiting 
met rustige toevoer, niveausensor, vlotterschakelaar, 

TECHNISCHE GEGEVENS 	 TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Influent aansluiting 16 mm

Effluent aansluiting 50 mm / 2”

Drinkwater aansluiting 25 mm / 1”

TECHNISCHE SCHEMA’S

L in mm 2070 2230

B in mm 720 995

H in mm ± 2070 ± 2030

h1 in mm ± 1965 ± 1925

h2 in mm 150 150

Maatvoering tanks is zonder staal-
werk 

B

h2
H

L

h1

KIWA gecertificeerde drinkwater aansluiting
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GWM BESTURING
Het logisch brein van het grijswatersysteem

PRODUCTOMSCHRIJVING
De GWM besturing zorgt voor de sturing en monitoring van het grijswater-
systeem. Elke tank is voorzien van analoge en digitale niveausensoren voor 
een verhoogde bedrijfszekerheid. Het functioneren van het membraanfilter 
wordt continue gecontroleerd door werkdruk en flow te monitoren. Bij een 
gebrek aan gefilterd grijswater schakelt de besturing over op tijdelijk gebruik 
van drinkwater of regenwater. 

De besturing dient op internet aangesloten te worden voor online moni-
toring. De communicatie tussen systeem en de server van GEP gebeurd op 
basis van MQTT. De devicepage geeft een overzicht van de actuele bedri-
jfstoestand. Voor de beheerder geeft het systeem inzicht in de historische 
data voor service en onderhoudsdoeleinden. 

Ook kunnen watermeters voorzien worden om het rendement van het sys-
teem te bepalen. Alarmmeldingen kunnen via modbus communicatie wor-
den doorgegeven worden aan het GBS systeem (gebouwbeheerssyteem). 
Het systeem is tevens aan te sluiten op andere watermanagement service-
diensten van GEP zoals:

- GEP Rainwater Ditch: tijdelijk regenwater inzetten i.p.v. grijswater om volu-
me regenwaterbuffers vrij te maken voor verwachte neerslag.
- GEP Regenerator: aquathermie uit grijswater als bron voor GEP Regene-
rator systemen.
- GEP APP: online pagina met actuele data van het systeem, zoals waterni-
veau‘s en het watergebruik.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 	

TECHNISCHE SCHEMA’S

Spanning 230V

Stroomsterkte (max.) 16A

Lekstroomvoorziening 10 mA

LxBxD (mm) 500x500x200

Internetaansluiting (min.) Cat 5 UTP (kabel)

Membraanpompkast MWT 4000

Membraanpompkast MWT 2000


