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Algemeen 

 

De installatie van een regenwatersysteem is relatief eenvoudig. Deze bestaat uit: 

1. Een techniekput met ingebouwd filter  

Het regenwater wordt aangevoerd op de techniekput die in de grond buiten de woning wordt 

geplaatst. Het regenwater wordt daar gefilterd en stroomt vervolgens via een 

communicerende buis naar de regenwaterzak. Overtollig regenwater stroomt via de overstort 

weer naar buiten. In de techniekput zit eveneens een vlotter voor aansturing van de 

drinkwatersuppletie 

2. Een regenwaterzak 

De regenwaterzak van 5.000 liter wordt in de kruipruimte van een woning geplaatst. Hierin 

wordt het regenwater gebufferd om daarvan gedurende langere periode gebruik te kunnen 

maken.  

Werkinstructie regenwatersysteem HOME 
Comfort-Z 
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3. Een dompelpomp 

De dompelpomp wordt in de techniekput geplaatst. Deze levert de waterdruk naar de 

aangesloten toestellen. 

4. Het DBS-systeem 

Dit is een wandplaat die in de woning wordt geplaatst.  Op de plaats bevindt zich:  

a. De drukregeling van de drukdompelpomp 

b. Een KIWA-gecertificeerd drinkwatersuppletiesysteem die zorgt voor aanvulling van 

drinkwater op de techniekput wanneer de regenwaterzak leeg is. Deze is voorzien van 

KIWA-keur en moet boven maaiveld gemonteerd worden. 

Uit te voeren werkzaamheden 

Bij alle producten dienen onze plaatsingsvoorschriften, NEN 1006, NEN 1010, BRL-K14011 en 

waterwerkbladen 1.4G, 3.7, 3.8 en 4.7 te worden gevolgd! Onderstaande geldt slechts als stappenplan. 

Plaatsing van de regenwaterzak 

1. Meet de hoogtes voor de waterzak, buizen en techniekput vooraf goed in. 

2. Graaf een gat buiten de gevel van de woning waar de techniek wordt geplaatst en graaf een 

sleuf in de kruipruimte. Plaats vervolgens een PVC-buis Ø50mm van de techniekput onder de 

fundering door naar het aansluitpunt van de regenwaterzak. Plaats daarin een T-stuk met een 

PVC-buisstuk Ø50mm die omhoog steekt.   

3. Dek de PVC-buis in de 

kruipruimte weer tot aan 

de aansluiting op de 

waterzak 

4. Maak een bedding voor 

de waterzak van 

400x300cm in het zand in 

de kruipruimte, zodat de 

waterzak stabiel ligt en 

niet kan gaan schuiven. 

5. Rol de waterzak uit en leg 

deze in de bedding. 

6. Op de waterzak zit aan 

onderzijde een aansluiting 

Ø110mm met schroefkoppeling. Plaats daarin een PE-bocht Ø110mm met spie en manchet. 

Plaats aan de manchetzijde een verloop Ø110/50 en koppel de PVC-buis Ø50mm.  

7. Op de bovenzijde van de waterzak zit een ontluchting Ø75mm. Deze is nodig tijdens het vullen 

van de waterzak. 
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Plaatsing van de techniekput 
1. Plaats de techniekput naats de gevel op een stabiele ondergrond. 

2. Koppel de PVC-buis Ø50mm aan de 

aansluiting aan onderzijde van de 

techniekput. 

3. Koppel de hemelwateraanvoer 

Ø110mm aan de instroomzijde van 

de techniekput en de 

hemelwaterafvoer Ø110mm aan de 

overstortzijde. Let goed op de 

stromingsrichting, deze is 

aangegeven op het Trident filter en is 

te zien aan het verval.  

4. De overstort van het hemelwater 

moet naar een wadi, 

hemelwaterriool of ondergrondse 

infiltratievoorziening. 

5. Plaats een mantelbuis Ø110mm op de techniekput en breng deze naar binnen naar de positie 

waar het DBS-systeem wordt bevestigd. Deze dient voor de doorvoer van: 

a. een 1”drukleiding 

b. de voedingskabel van de pomp  

c. de vlotterkabel 

6. Meet de techniekput in en kort deze eventueel in zodat het deksel gelijk valt met maaiveld. 

Plaats vervolgens het deksel. 

 

Plaatsing van inpandige voorzieningen 

In de ruimte waar het DBS systeem wordt geplaatst dient u te zorgen voor: 

1. Eén wandcontactdoos 230V AC voor de dompelpomp (via de drukregeling 

2. Eén wandcontactdoos 230V AC voor de schakelstekker van de vlotter 

3. Een drinkwaterleiding voor suppletie  

4. Een waterleiding als aanvoer naar de tappunten waar regenwater gebruikt gaat worden 

5. Een afvoerput als noodvoorziening voor onbedoeld vrijkomend water (bijv. bij een defecte 

pomp of bij een leidingbreuk) te kunnen afvoeren en waterschade aan het gebouw te 

voorkomen. 

Let op: Zorg voor de juiste afzekering van de netvoeding conform de veiligheidsinstructies van de 

geleverde producten. 

Plaatsing van het DBS-systeem 
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1. Het DBS-systeem is plug & play en kunt u eenvoudig bevestigen aan een wand.  

2. Koppel de 1”drukleiding aan onderzijde op de 

positie op de rechter positie onder de 

drukregeling 

3. Koppel een ½” drinkwaterleiding aan onderzijde 

recht op de positie links van het midden recht 

onder het ½”magneetventiel. De 

drinkwaterleiding zorgt voor suppletie van 

leidingwater via de KIWA-gekeurde EN1717 type 

AA-beveiliging. Plaats in de drinkwaterleiding 

aanvullend een terugstroombeveiliging type EA of 

EB. 

4. Installeer een ¾” waterleiding voor 

huishoudwater naar de aangesloten tappunten 

aan onderzijde rechts van het midden, onder de 

uitgaande leiding van de drukregeling.  

5. Plaats een filterset met microfilter en actief koolfilter in deze waterleiding (indien 

meegeleverd) 

6. Zorg voor een duidelijke markering van deze waterleiding door de hele woning zodat duidelijke 

is dat deze bestemd is voor huishoudwater, als onderscheid van de drinkwaterleiding. 

7. Plaats een PVC-buis Ø50mm aan onderzijde en koppel deze aan het PVC-buisstuk dat in de 

kruipruimte omhoog steekt. 

8. Steek de stekker van de drukregeling in het stopcontact 

9. Steek de stekker van de schakelstekker in het andere stopcontact en steek de stekker van het 

magneetventiel in de rug daarvan. 

 

Testen van het systeem 

1. Vul de regenwaterzak met enig leidingwater en ontlucht de waterzak 

2. Test de werking van de pomp 

3. Pers alle waterleidingen af  

4. Test de werking van de vlotter 

5. Test de werking van de drinkwatersuppletie 
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Markeringset 

Plaats de markeringsset NEN1006/ISSO 70.1 

▪ Eén bordje om bij de hoofdkraan te plaatsen: “Attentie in dit pand is 

een secundair leidingnet aanwezig” 

▪ Twee bordjes om bij de tuinkraan en wasmachine te plaatsen: “Geen 

drinkwater”  

▪ Tien stikkers om leidingwerk te markeren: “Geen drinkwater” 
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