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: Q‘ - CAMILLA DE CANASTA COMPLETA B1
: (‘ 5 SKU:CAMOO9
©° < Imégenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.
DML
MATERIALES
Una camilla de canasta esta construida con un marco rigido * ABS Termoformado de 4mm de grosor.
@ alrededor de un drea de descanso que se asemeja a una canasta. * Estructura de tubo de aluminio.
Esta forma envolvente proporciona un mayor nivel de seguridad y = Arnés y cinturones de tela de poliester.
soporte para el paciente, especialmente en situaciones donde el
transporte puede ser accidentado, como rescates en areas COLORES CERTIFICACIONES
montafosas, en el agua o en terrenos dificiles. Cuerpo Interior Tubular e
=0
Naranja Negro Aluminio S001:2015

CARACTERISTICAS

Materiales de alta resistenciay de

facil uso al montaje de sus accesorios. Material no téxico, no contaminante,

no guarda hongos ni bacterias, \d%

resistente al desgaste y corrosion.

(@

Disefio especial para el rescate de
personas en alturas.

i
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Capacidad de carga 270 kg.

Puede usarse también con sistemas de
inmovilizacion tales como camillas rigidas,
arnés de arafna e inmovilizador de craneo.

& Peso neto 16 kg.

Accesorios de sujecion:

& = Tablero de sujecion de pies ajustable.
= 3 Cinturones de seguridad de 2 puntos sencillo.
= 4 Mosquetones para instalar cinta de ascenso.
= Eslinga/Arnés para ascenso para uso de

traslado aéreo.
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Permite ser manejada por una persona.

estructura tubular de aluminio que
proporciona mayor seguridad al usuario.

Fabricado en plastico resistente con &

Uso en operaciones de rescate en lugares [ &
remotos, para atencion prehospitalaria,
asi como en evacuaciones de emergencia
en situaciones de desastre.
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ACCESORIOS
4 Cinturones
de seguridad. _
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APLICACION
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