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Merkmale:

› Hohe Startleistung im Vergleich zu Standard-Nassbatterien

› Ideal für Autos mit vielen elektrischen Verbrauchern oder Motoren mit hohem Kaltstartbedarf

› Bis zu 2-fach höhere Ladeakzeptanz dank Carbon Boost 2.0 - besserer Ladezustand

›  Umfassendes Sortiment mit ca. 90 % Fuhrpark-Abdeckung

Exide Premium
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EA472 47 450 XC03 LB1 207 175 175 + 1 B13 72

EA530 53 540 XC01 L01 207 175 190 + 1 B13 72

EA612 61 600 EA602 LB2 242 175 175 + 1 B13 60

EA640 64 640 XC04 L02 242 175 190 + 1 B13 60

EA722 72 720 XC08 LB3 278 175 175 + 1 B13 51

EA770 77 760 XC07 L03 278 175 190 + 1 B13 51

EA852 85 800 – LB4 315 175 175 + 1 B13 42

EA900 90 720 EA1004, 60032 L04 315 175 190 + 1 B13 42

EA1000 100 900 – L05 353 175 190 + 1 B13 36

EA1050 105 850 – LH4 315 175 205 + 1 B13 42

EA406 40 350 535 20, XP19, EA386 B19 187 127 220 + 1/3 Adapter B1 72

EA456 45 390 54523, 545 84, XP21 B24 237 127 227 + 1/3 Adapter Korean B1 72

EA654 65 580 560 68, XP14 D23 230 173 222 + 1 Korean B1 60

EA754 75 630 570 29, XP16 D26 270 173 222 + 1 Korean B1 51

EA755 75 630 570 24, XP17 D26 270 173 222 + 1 Korean B1 51

EA954 95 800 EA1004, 60032 D31 306 173 222 + 1 Korean B1 42

EA955 95 800 EA1005, 60033 D31 306 173 222 + 1 Korean B1 42
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