
Artikelnummer ZB.ULCON12

Nennspannung 12V

Nennkapazität 3750 Farad

Startstrom max. 800A

Ladezeit mittels Fahrzeugbatterie ca. 90 Sekunden

USB Micro Ladebuchsen 5A / 2A

12V Ladeanschluss 3,5 mm Klinke

Zulässige Betriebstemperatur -40°C bis +65°C

Abmessungen 225 x 180 x 60 mm

Kabellänge 0.35 m

Gewicht 1.9 kg

Gehäuse/Box IP65

Anzeigetyp LED

1 x UlCon 12 - Jump Starter / Booster

1 x KFZ-Ladeadapter

1 x Gebrauchsanleitung (Deutsch)

Art. Nr.:	 	 ZB.ULCON12

Technische Daten: Lieferumfang:

Bezeichnung:	 Ultrakondensator-Starthilfe

 � modernste Ultrakondensatortechnik

 � keine Akku-Wartungen mehr

 � volle Leistung auch bei tiefsten Temperaturen

 � Override-Modus zum Starten ohne Fahrzeugbatterie

 � Glühmodus für Kaltstart des Dieselmotors

 � leicht und platzsparend

 � LED-Ladezustandsanzeige

 � Kurzschlus- und Verpolungsschutz

 � Aufladung über Fahrzeugbatterie

 � 10.000 Zyklen / 10 Jahre Lebensdauer

 � für Benzin- und Dieselmotoren

 � 100% wartungsfrei
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