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1 Bedienelemente
1. Diagnoseanschluss - Stellt die Verbindung zwischen dem Fahrzeug und dem iQReset her

2. LCD-Display - zeigt Menüs, Testergebnisse und Bedienungstipps

3. Funktionstasten – ermöglichen den Zugriff auf bestimmte Programmfunktionen

4. Pfeiltasten – Zum wählen von Programmoptionen und Blättern in der Anzeige

5. „ENTER“-Taste - führt eine ausgewählte Option aus

6. „BACK“-Taste - Verlässt den aktuellen Bildschirm und kehrt zum vorherigen Bildschirm 
zurück

7. „HELP“-Taste - zeigt hilfreiche Informationen an

8. Netzschalter – Zum RESET des iQReset ca. 5 Sekunden gedrückt halten

9. SD Karten Slot - enthält die SD-Speicherkarte zur Datensicherung und Softwareaktuali-
sierung

10. USB-Port – Energieversorgung für den iQReset bei Betrieb ohne Fahrzeugzugang und 
Datenverbindung zum PC (nur Windows)

Technische Spezifikationen
 � Display: 320 x 240 TFT Farbmonitor

 � Spannungsversorgung: Über OBD-2 Schnittstelle im Fahrzeug (8 – 18Volt) oder Mini USB 
Buchse

 � SD Speicherkarte (enthält gerätespezifische Software)

 � Arbeitstemperatur: 0°C bis 60°C

 � Spannungsversorgung: über OBD Schnittstelle im Fahrzeug oder aus USB Anschluss

Lieferumfang
 � iQReset

 � Gebrauchsanleitung

 � OBD2 Verbindungskabel

 � Aufbewahrungstasche

 � SD Speicherkarte

 � USB Verbindungskabel
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