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Mallinimi Connect 2 -  
11 KW 

Connect 2 -  
22 KW 

Charger Pro 2 Charger Pro 2 
Eichrecht 

Tyyppi ENG11E102 
ENG22E102 
ENG22E104 

ENG22E212 
ENG22E214 

ENG22E222 
ENG22E224 

Sähkötiedot 

Maks. latausteho [kW]1 
1-vaiheinen: 3,7 
3-vaiheinen: 11 

1-vaiheinen: 7,4 
3-vaiheinen: 22 

1-vaiheinen: 7,4 
3-vaiheinen: 22 

1-vaiheinen: 7,4 
3-vaiheinen: 22 

Vähimmäislatausteho [kW]2 0,023 0,023 0,023 0,023 

Säädettävä latausvirta [A] 6 A - 16 A 6 A - 32 A 6 A - 32 A 6 A - 32 A 

Mitoitusvirta [A] 16 32 32 32 

Verkkotaajuus [Hz] 50/60   

Vaihtovirran mitoitusjännite [V] 
220-240 /  
380-415  

220-240 /  
380-415  

220-240 /  
380-415  

230/400  

Liittimet 
(puristettava johtimen poikkipinta-
ala) 

2,5 - 6 mm2 6 - 10 mm2 6 - 10 mm2 6 - 10 mm2 

Tasavikavirran valvonta DC IΔN 6mA 

Oma kulutus (valmiustila) < 6,5 W < 6,5 W < 8 W < 8 W 

Integroidut vikavirtasuojat Ei 

Ajoneuvon latauspistoke Tyyppi 2 (EN 62196-2) 

Lataustila Tila 3 (EN IEC 61851-1) 

Perustana olevat standardit 
IEC 61439-7 
IEC 61851-1 

Latausviestintä 
EN IEC 61851-1 

ISO 15118-2 
 

1 Enimmäislatausteho riippuu kokonaisjärjestelmästä, mukaan lukien ajoneuvosta. Enimmäislataustehoa voidaan vähentää latauslaitteesta 
tarvittaessa. 
2 Vähimmäislatausteho riippuu kokonaisjärjestelmästä, mukaan lukien ajoneuvosta (edellytyksenä ISO15118-tiedonsiirto). 
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Tekniset ominaisuudet 

Todennus 
RFID 

Sovellus 
Vapaa lataus (ilman todennusta) 

Internet- /  
verkkoliitännät 

 
WiFi 2,4 GHz (Accesspoint, Client)  

Ethernet 100 Mbit/s (RJ45) 

WiFi 2,4 GHz 
(Accesspoint, 

Client)  
Ethernet 

100 MBti/s 
(RJ45) 
LTE3 

WiFi 2,4 GHz 
(Accesspoint, 

Client)  
Ethernet 

100 Mbit/s 
(RJ45) 
LTE3 

Viestintä- 
protokollat 

OCPP 2.0.1 
EEBUS 

Modbus TCP/RTU 

Saksan kalibointisäädösten 
(Eichrecht) mukainen 

- - - kyllä 

Energialaskuri Integroitu Integroitu MID-laskuri 
Eichrecht-

laskuri 

Paikalliset optimointitoiminnot 
Ylikuormitussuoja 

Kuormanhallintakeskitin/satelliitti 

Taustapohjaiset optimointitoiminnot 
Aurinkosähköennustelataus 

Aurinkokennojen ylituotantosähköllä lataus4 
Hintaoptimoitu lataus 

Tila- ja käyttöliittymä 
LEDit 

Latauslaitteen määritys/mobiilisovellus 
 

3 Vain taustapalvelussamme 10 vuoden käyttöajalla 
4 Taustajärjestelmää tarvitaan vain toiminnon aktivointiin. 
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Mekaaniset tiedot 

Mitat (K x L x S) [mm] 372 x 260 x 116 372 x 260 x 116 372 x 260 x 116 372 x 260 x 116 

Ajoneuvon kaapelin pituus [m] 4,5 tai 7,5 4,5 tai 7,5 4,5 tai 7,5 7,5 

Paino (kaapelin kanssa) [kg] 

4,17 (4,5 m 
kaapeli) 

4,89 (7,5 m 
kaapeli) 

5,33 (4,5 m 
kaapeli) 

6,87 (7,5 m 
kaapeli) 

5,7 (4,5 m 
kaapeli) 

7,24 (7,5 m 
kaapeli) 

7,31 

Suojausluokka IP55 

Iskunkestävyyden aste IK10 

Ympäristö- ja varastointiolosuhteet 

Käyttölämpötila [°C] vähint./enint.  -25 - +50  -25 - +45  -25 - +40 -25 - +40  

Varastointilämpötila [°C] -30 - +80 

Maks. ilmankosteus % 85 (ei tiivistyvä) 

Maks. korkeus [m] 2.000 

Maks. melupäästö [dB] 35 

 
 
Arvot perustuvat valmistajan tietoihin. 
 
Tämän latauslaitteen valmistaja: 
eSystems MTG GmbH 
Bahnhofsraße 100 
73240 Wendlingen 
Germany 
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