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1	 Allmän information

1.1	 Dokumentets omfattning

Den här bruksanvisningen innehåller information om 
hur du använder det laddningshanteringssystem som 
är installerat på laddaren och om intelligent laddning.

Läs noggrant och fullständigt igenom handboken om 
laddningshantering och smart laddning innan du an-
vänder enheten för första gången.

Förvara samtliga dokument som medföljer laddaren 
på ett säkert ställe under produktens hela livslängd. 
Överlämna samtliga dokument till alla efterföljande 
ägare eller användare av produkten.

Laddaren får endast användas i enlighet med alla 
nationella föreskrifter som gäller på platsen där den 
används.

Pressläggning

All information i detta dokument motsvarar den infor-
mation som fanns tillgänglig vid tidpunkten för tryck-
ningen. På grund av den ständiga vidareutvecklingen 
av laddare kan avvikelser mellan laddaren och infor-
mationen i dessa dokument förekomma. Uppgifterna, 
illustrationerna och beskrivningarna i dessa dokument 
kan aldrig utgöra en grund för ersättningsanspråk.

Programuppdateringar

Se till att laddaren alltid har den senaste programva-
ran. Observera att programuppdatering endast kan 
göras via mobilappen.

Information om programuppdateringar för laddaren 
finns i bruksanvisningens kapitel 5.12 Uppdatera pro-
gramvaran.

Information om de senaste programuppdateringarna 
finns på https://www.elli.eco/en/changelog/wallbox. 
Du väljer själv om du vill installera eller avvisa upp-
dateringen. Om du avvisar en uppdatering kan dock 
både laddarens säkerhet och funktioner påverkas. An-
vändningen av nya funktioner är då kanske inte längre 
möjlig, och även funktionerna kan komma att begrän-
sas. Fullständig support kan inte ges om laddaren inte 
har den senaste programvaruversionen.

Om du inte samtycker till en uppdatering är tillverka-
ren, säljaren och andra involverade parter undantagna 
från ansvar för eventuella skador på laddaren om des-
sa enbart beror på att en uppdatering inte har utförts.

Dokumentationen för laddaren innehåller följande 
instruktioner:

Laddningshantering

Funktion för uppdatering av programvara online

Laddaren är utrustad med en onlinefunktion för upp-
datering av programvaran så att nya funktioner kan 
läggas till över tid utöver buggfixar. Detta gäller även 
för laddningshanteringskomponenten.

i 	 Anmärkning om användarroller
•	 Serviceanvändare: Att användas vid installa-

tion av laddaren och vid systeminställningar.
•	 Standardanvändare: För användning i daglig 

drift

Den fullständiga texten till EU:s försä-
kran om överensstämmelse finns på 
https://www.elli.eco/en/downloads-
charger2

1.2	 Dokumentationens struktur och 
målgrupp

Innehåll Beskriver konfigurationen och 
driften av Laddningshantering.

Målgrupp Elektriker som är auktoriserad 
av användaren/operatören, 
för sammansättningen och 
idriftsättning av Laddnings-
hantering beställdes.

Smart charging

Innehåll Beskriver funktionen 
intelligenta laddningsfunktio-
ner.

Målgrupp Användare av laddaren

i 	 För att underlätta läsningen används endast den 
manliga termen för vissa grupper av människor, 
t.ex. ”Användare” Detta innefattar alla könen 
(m/k/b), t.ex. ”Användare (m/k/b)”
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1.3	 Rättslig Information 

Anvisningar för användning av webbappen

i 	 Obs!

	 Villkor för användning av webbappen och be-
handling av personuppgifter finns i webbappens 
användningsvillkor.

1.4	 Presentationssätt

Följande presentationssätt används:

Presentationssätt Betydelse

Fetstil i brödtexten Texter från webbappen.

Kursivt teckensnitt Hänvisning till ett relaterat 
ämne.

	■  Instruktioner som du måste 
följa.

1. Instruktionerna är numre-
rade om flera steg följer på 
varandra.

i   Obs! Nyttiga tips och rekom-
mendationer samt informa-
tion för problemfri drift.

Skärmdumpar

Skärmbilderna är delvis systemberoende och stämmer 
därför inte nödvändigtvis överens med utmatningen 
på ditt system i alla detaljer.

Det kan också finnas systemrelaterade skillnader i 
menyerna och deras kommandon.

1.5	 Kundtjänst

Om du har några frågor om laddaren eller detta do-
kument får du gärna kontakta oss. Kontakta oss via 
kontaktformuläret: https://www.elli.eco/en/contact

2	 Laddningshantering

2.1	 Säkerhet

Avsedd användning

Laddningshantering som är installerad på laddaren är 
en mjukvarukomponent som optimerar laddningses-
sionen för elfordon. Laddningshanteringen är endast 
en bekvämlighetsfunktion och ersätter inte installatio-
nen av en effektbrytare.

Laddarens laddningshanteringssystem är utformat 
för drift av en eller flera laddare på den plats som 
används och fungerar endast tillsammans med en 
korrekt installerad laddare.

All annan användning är inte förenlig med den avsed-
da användningen.

2.2	 Systemkrav

För att uppfylla de specifika kraven för laddnings-
hantering kan det vara nödvändigt att tillhandahålla 
resurser för dynamisk lastbalansering om detta krävs 
eller önskas.

Krav för att laddningshanteringen ska fungera korrekt:

•	 Korrekt teknisk installation av en eller flera laddare 
av en behörig elektriker 

•	 Färdig konfiguration av laddare 

•	 Aktivering av funktionen ”Energihantering” i ladda-
ren (se Driftsättning av laddningshantering) 

•	 Använd alltid den senaste tillgängliga programva-
ruversionen för laddaren  

•	 Ange gränsen för husanslutningen i ampere i 
konfigurationsområdet för laddningshantering (se 
Konfigurera husanslutningspunkten) 

•	 För dynamisk laddningshantering, ytterligare 
installation och anslutning av en av de kompatibla 
energimätarna vid husets anslutningspunkt (se 
Konfigurera energimätare) 

•	 Styrenheter: bärbar dator, PC eller mobil enhet 
med aktuella webbläsare
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2.3	 Driftsättning av laddningshanteringe

För att kunna använda laddningshanteringen måste 
funktionen för energihantering vara aktiverad i ladda-
ren, se Initial konfiguration.

Denna funktion på laddaren ska endast aktiveras om 
inget annat last- eller energihanteringssystem an-
vänds för laddaren på den aktuella platsen.

i 	 Obs!

	 Om mer än en laddare används bör ett gemen-
samt laddningshanteringssystem användas.

För att kunna utnyttja delad laddningshantering bör du 
välja en laddare och konfigurera den som en kontroll-
erande laddare (laddningshantering). 

Ytterligare laddare är länkade till den kontrollerande 
laddaren.

Den styrande laddaren tar över de andra laddarna i 
lasthanteringssystemet.

i 	 Obs!

	 Observera att vissa av inställningsstegen i kapit-
let Parkoppling hänvisar till konfigurationsmenyn 
för laddningshantering och att vissa av inställ-
ningsstegen hänvisar till webbappen för den 
styrande laddaren.

2.3.1	 Inledande konfiguration

i 	 Endast för serviceanvändare.

i 	 Obs!

	 Dynamiska laddningshanteringsfunktioner kräver 
en kompatibel energimätare. Denna måste först 
installeras av en behörig elektriker.

i 	 Obs!

	 Energihanteringsfunktionen finns tillgänglig på 
tyska och engelska.

1.	 I navigeringen i den styrande laddarens webbapp 
väljer du alternativet Energy management. Vyn 
Energy management öppnas.

2.	 Aktivera knappen längst upp till höger. Resultat: 
Knappen Energy management dashboard är 
aktiverad. Det är möjligt att växla till instrumentpa-
nelen.

3.	 Läs igenom och kontrollera informationen, välj 
sedan Energy management dashboard.

Driftsättning av laddningshanteringen

Fig. 1: Instrumentpanel för energihantering
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Fig. 2 Inställningar

2.3.3	Inställningar

När du har valt Energy management dashboard, öppna vyn Settings.

	■ Följande inställningar måste göras av serviceanvändaren för den första konfigurationen:

1

2

3

64

5 7

8

2.3.2	Konfigurera laddningskommunikation via 
ISO15118-2 (PLC) till fordonet 

För fordon med utökade kommunikationsmöjligheter 
kan en intelligent anslutning till laddaren aktiveras 
resp. inaktiveras via laddningsprotokollet ISO15118-2. 

i 	 Fordonsanslutningen via PLC är inaktiverad som 
standard. 

Kontrollera att ISO15118-2 är fullständigt implemente-
rad i fordonet. 

i 	 För närvarande har bara ett fåtal fordon stöd för 
laddningskommunikation via ISO15118-2. Vi re-
kommenderar att du bara aktiverar fordonsans-
lutningen via PLC till din laddare om ditt fordon 
ISO15118-2 har stöd för det.   

i 	 Om ISO15118-2 inte är fullständigt implementerat 
i fordonet kan följande fel inträffa om fordon-
sanslutningen via PLC aktiveras: 

	 •	 Fördröjning när laddningssessionen påbörjas. 

	 •	 Det går inte att påbörja laddningssessionen. 

	 •	 Funktionsbegränsningar vid  
	 laddningsoptimering. 

Om ditt fordon inte har stöd för laddningsprotokollet 
ISO15118-2 ska du kontrollera att fordonsanslutningen 
via PLC inaktiveras igen efter att laddaren har åters-
tällts till fabriksinställningarna. 

Aktivera/inaktivera laddningskommunikation via 
ISO15118-2 (PLC) 

1.	 Logga in som service user i laddarens gränssnitt. 

2.	 Välj alternativet ”anslutningar” via navigeringen. 

3.	 Välj sedan ”PLC” och ”Fordon med utökad ladd-
ningsfunktion (PLC)”. 

4.	 Aktivera/inaktivera utökad laddningskommunika-
tion via ”Fordonsanslutningen via PLC”.

i 	 Om kommunikationen för utökad laddning via 
ISO15118-2 avbryts på grund av ett fel växlar lad-
daren till basladdning (laddning enligt IEC61851 
via PWM). Det kan leda till att vissa funktioner är 
begränsade.
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1.	 Vid Configuration of grid connection point se bild 
Konfiguration av husets anslutningspunkt, anger du 
huvudsäkringens maximala belastningskapacitet 
i ampere (strömgräns per fas). Denna inställning 
måste göras.  
 
Så länge ingen energimätare har konfigurerats 
(se Konfigurera energimätare) kan statisk ladd-
ningshantering redan utföras. Detta innebär att 
den totala strömmen för alla anslutna laddare inte 
överskrider den inställda strömgränsen.  

 
Andra konsumenter i hushållet, t.ex. kylskåp, spis 
eller belysning samt elproducenter (t.ex. solcells-
system), beaktas inte i detta fall. 

2.	 Om endast statisk laddningshantering krävs, be-
hövs inga ytterligare inställningar förutom konfigu-
rationen av husets anslutningspunkt.

Fig. 3 Konfiguration av husets anslutningspunkt

2.3.4	Konfigurera husets anslutningspunkt

Placering Namn Betydelse

1 Grid Connection Point 
Settings Inställning av anslutningspunkt för hus 

2 Energy meter grid Inställning av energimätare 

3 Device Välj den installerade energimätaren som ska anslutas till laddningshante-
ring från urvalslistan (se även fig. 5).

4 IP or hostname Ange IPv4-adressen för Modbus TCP-räknaren.

5 Protocol Välj Modbus TCP (se även Fig. 6)

6 Port Ange den TCP-IP-port som energimätaren kan nås via. Standardporten för 
TCP-IP-port är 502.

7 Phase rotation
Välj rätt rotation från urvalslistan om energimätarens fastilldelning inte 
motsvarar husanslutningen. Om detta inte är känt kan denna inställning 
förbli på ”RST”.

8 Unit ID Ange enhets-ID för den installerade energimätaren. Denna information 
finns i tillverkarens dokumentation för energimätaren (se även fig. 8).
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i 	 Obs! 

	 En översikt över kompatibla energimätare finns i 
Vanliga frågor.

Genom att använda en energimätare vid husets ans-
lutningspunkt kan dynamisk laddningshantering (t.ex. 
överskottsladdning av solceller) också realiseras. En 
sådan energimätare skickar fasernas aktuella summe-
rade effektvärden till laddningshanteringssystemet. 
Laddningshantering kan till exempel använda detta för 
att fastställa tillgängliga solcellsöverskott.
1.	 Klicka på symbolen Plus (se bild Konfigurationsme-

ny för energimätaren) för att öppna konfigurations-

menyn (Energy meter grid) för den installerade 
energimätaren.

i 	 Obs! 

	 Observera att den energimätare som används 
måste stämma överens med laddarens anslut-
ningstyp (3-fas eller 1-fas).

i 	 Obs! 

	 Observera att endast en av de listade energimä-
tarna kan användas.

Fig. 4: Konfigurationsmeny för energimätaren

2.3.5 Konfigurera energimätaren



10

2 
La

dd
ni

ng
sh

an
te

rin
g

2.	 Välj energimätare och anslut den till  
laddningshanteringssystemet.

Fig. 5: Inställning av energimätare

Placering Namn Betydelse

1 Device Välj den installerade energimätaren som ska anslutas till laddningshan-
teringen från urvalslistan.

1
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Bekräfta med Save. Den valda energimätaren 
tilldelas laddarens laddningshantering. Laddnings-
hantering aktiveras automatiskt.

Resultat: Laddningshantering för den styrande lad-
daren är ansluten till den valda energimätaren och 
statisk/dynamisk laddningshantering kan användas 
för den här laddaren.

Fig. 6: Välj Modbus

För att tilldela ytterligare laddare till laddningshante-
ring, se Parkoppla – para ihop ytterligare laddare.

Dessutom kan Modbus RTU väljas om mätaren är 
ansluten via RS485.

Om Modbus RTU har valts är posterna 2 och 4 dolda.

Fig. 7: Val av Modbus RTU

Fig. 8: Urvalsfält för fasrotation

3.
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Räknare kan också ställas in. RS485-anslutningen 
(fysisk) beskrivs i installationsanvisningarna. Tryck på 
pennan för att ställa in och spara i slutet.

Fig. 9 Överföringsparametrar

Fig. 10: Skärm för TCP-anslutningen

Om ett räkneverk är anslutet via RS485 måste räkne-
verkets överföringsparametrar ställas in i inställningar-
na. Standardinställningarna finns tillgängliga i doku-
mentationen för mätaren, för många 
. 
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1.	 Vyn Pairing kan användas för att hitta och para 
ihop en eller flera EEBUS-kompatibla laddare i an-
vändarens/operatörens lokala nätverk. För närva-
rande stöder laddningshantering endast kommuni-
kation med EEBUS-kompatibla laddare.

I listan Paired EEBus devices visas de laddare som 
redan har anslutits tillsammans med ytterligare in-
formation, se Figur, Översikt över anslutna laddare.

i 	 Obs!

	 Den laddare som laddningshantering är aktiverad 
på (styrande laddare) läggs automatiskt till och 
visas.

Status för de enskilda laddarna visas:

Färg Status

Röd Ej ansluten

Orange Anslutningen upprättas

Grön Ansluten

2.4	 Parkoppla – anslut ytterligare laddare

Fig. 11: Översikt över den anslutna laddaren
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i 	 Obs!

	 För att ansluta en annan laddare till laddnings-
hanteringen i den styrande laddaren är det nöd-
vändigt att utföra parkopplingen från båda sidor:

•	 På sidan av den styrande laddaren (laddnings-
hantering)

•	 På sidan av laddaren som ska parkopplas 
(kontrollerad laddare) 

Via vyn Pairing i listan EEBus devices found visas ett 
eller flera EEBUS-kompatibla laddare i användarens/
operatörens lokala nätverk, förutsatt att de ännu inte 
har parats ihop. För varje laddare som hittas visas 
information om varumärke, modell, typ av laddare och 
SKI (unik identifiering av laddare).

i 	 Obs!

	 Om flera laddare är kopplade till laddningshante-
ringssystemet är det viktigt att SKI och den till-
hörande laddaren är tydligt identifierade i förväg. 
Laddarens SKI-information finns i webbappen för 
den laddare som ska parkopplas via vyn Connec-
tions, EEBUS-HEMS.

1.	 Ha SKI:erna redo för de andra laddare som ska 
parkopplas.

2.	 Gå till EEBus devices found och markera rutan för 
att välja den laddare som ska parkopplas (kalibre-
ring SKI). 
 
 
 

2.4.1	� Pairing a detected EEBUS-compatible charger

Fig. 12: Lista över EEBUS-laddare som finns i det lokala nätverket

Fig. 13: Lista över de anslutna laddarna

3.	 Bekräfta med Add. 

Resultat:  Laddaren visas på Paired EEBus devices  
med en röd punkt.
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4.	 Next, confirm that you wish to pair the charger with 
the central energy manager on the charger that 
you wish to pair. 

	 i 	Obs!

	 Go to the web app of the charger to be paired

	 Välj de laddare som ska anslutas via vyn Connec-
tions, EEBUS-HEMS i webbappen.

	 i 	Obs!

	 Observera att detta steg kan skilja sig åt för EE-
BUS laddare från andra tillverkare.

5.	 I vyn EEBUS-HEMS under EEBus devices found 
väljer du laddningshantering för den styrande 
laddaren (CEM).

6.	 I vyn EEBus device information bekräfta med Pair.

7.	   i 	Obs! 

	 Byt till webbappen för laddningshanteringen.

I vyn Paired EEBus devices har den sammankop-
plade laddaren en grön prick i statusen och är 
ansluten.

8.	 Efter en lyckad parkopplingsprocess listas alla 
laddare i lasthanteringen för den kontrollerande 
laddaren.

Upp till 10 av våra Charger 2-laddare kan integre-
ras i laddningshantering via EEBUS-protokollet.

 i 	 Obs! 

	 Kompatibilitet med EEBUS laddare, med undantag 
för Charger 2, kan inte garanteras, vilket kan leda 
till funktionsbegränsningar i laddningshantering.

Byt namn på kopplade laddare

I webbappen för laddningshantering visas i kolumnen 
Name laddare initialt som obenämnd enhet. Du kan 
också tilldela dina egna namn genom att klicka på 
namnet.
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2.4.2 	Upphävande av befintliga kopplingar

Gör följande inställningar för att ta bort parkoppling:

1.	 I webbappen för laddningshantering väljer du en 
laddare från listan Paired EEBus devices med hjälp 
av kryssrutan på vänster sida av sidan.

2.	 Bekräfta med Unpair.

3.	 I webbappen för laddningshantering (CEM) väljer 
du en laddare från listan Paired EEBus devices 
med hjälp av kryssrutan på vänster sida av sidan.

4.	 Bekräfta med Unpair.

5.	 Om laddaren som laddningshanteringssystemet 
körs på har kopplats bort av misstag kan den 
kopplas in igen, se Parkoppla – koppla in ytterligare 
laddare.

Fig. 14: Ta bort parkoppling flör laddaren
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2.5	 Instrumentpanel

När alla inställningar har gjorts visas följande  
information på instrumentpanelen:

1 2 3

4

Fig. 15: Instrumentpanel – Översikt

Placering Betydelse

1
Aktuell strömförbrukning från elnätet i 
kW (endast med dynamisk laddnings-
hantering)

2
Aktuell inmatning till elnätet i kW 
(endast med dynamisk laddningshan-
tering)

3 Total laddningskapacitet för alla lad-
dare i kW

4
Laddningsutrustning (EVSE): Effekt 
för varje laddare under aktiv ladd-
ningssession i kW
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3	 Intelligenta laddningsfunktioner

I kombination med din mobilapp erbjuder laddaren 
flera intelligenta laddningsfunktioner.

Funktionerna optimerar automatiskt laddningsplanen 
och laddningseffekten. Detta minskar laddningskost-
naderna och ökar hållbarheten för laddning i hemmet 
genom olika åtgärder.

När du har ställt in funktionerna kan du se dem var 
för sig eller i kombination i tidslinjen för laddningstid i 
appens startområde.

Information och instruktioner om de funktioner som 
erbjuds och konfigurationen finns i mobilappen och i 
Vanliga frågor på installationssidan för Installation och 
nedladdning för laddaren på https://www.elli.eco/en/
downloads-charger2.

3.1	 Laddning med solenergiprognos

Your car charges based on the amount of sunlight 
forecast at your location and the solar panel system 
that is installed

•	 Din bil laddas baserat på den förväntade solstrål-
ningen för din plats och det installerade solenergi-
systemet. 

•	 Laddningsprocesserna baseras automatiskt på 
prognosen för solenergi och ditt individuellt konfi-
gurerbara tröskelvärde för solenergi.  

•	 Solenergin förutses och beräknas utifrån geogra-
fiskt läge.  

•	 Med det individuellt konfigurerbara tröskelvärdet 
för solenergi kan du dra av en grundförbrukning 
från solenergiprognosen för att maximera din egen 
energiförbrukning. 
 

•	 Laddaren laddar med maximalt 11 eller 22 kW med 
tillgänglig solenergi, beroende på modell. 

•	 Ingen ytterligare hårdvara krävs för att använda 
denna funktion (molnbaserad lösning).

kW

12

9

6

3

0

00:00 00:0006:00 12:00 18:00

Laddningsutlösare 

Prognos för solenergi
 
Laddningsprocesser

Fig. 16: Laddning med solenergiprognos

Fig. 17: Överskottsladdning av solceller 

3.2	 Överskottsladdning av solceller

Din bil laddas automatiskt och lagrar den extra energi 
som dina solpaneler genererar och som ditt hemsys-
tem inte använder direkt.

•	 Dynamisk laddning från 1,4–22 kW (för ISO15118-
fordon även möjligt under 1,4 kW utan fasväxling).

•	  
Laddningseffekten baseras på realtidsvärdena från 
mätaren i anslutningspunkten för det lokala nätet.

•	  
Modbus-mätanordning för energiförbrukning och 
överskottsinmatning från nätet krävs vid nätanslut-
ningspunkten (hårdvarubaserad lösning). Alterna-
tivt kan ett kompatibelt energihanteringssystem för 
hemmet (HEMS) också användas.

kW
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9
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3
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00:00 00:0006:00 12:00 18:00

Hushållets nuvarande konsumtion 

Aktuell solenergi 

Laddningsprocesser
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3.4	 Kombinera solprognoser och över-
skottsladdning av solceller

Fasväxling

Laddaren erbjuder toppmodern överskottsladdning av 
solenergi genom fasväxling (1,4–22 kW). 
 
•	 Om överskottet av solenergi sjunker under 4,2 kW 

växlar laddaren automatiskt från 3 faser till 1 fas. 
 

•	 Fördubblar den potentiella laddningstiden för 
solenergi. 
 

Maximal överskottsladdning av solceller

i 	 Obs! 

	 För användare av ISO15118-kompatibla fordon 
från Volkswagen-koncernen.

Laddaren laddar sömlöst från mindre än 1,4 kW upp till 
22 kW (beroende på fordon). 

•	 Överskottsladdning av solceller kan också använ-
das när solenergin är låg (t.ex. på hösten, vintern, 
vid dåligt väder eller tidigt på morgonen).

3.3	 Prisoptimerad laddning

Din bil laddas automatiskt när elpriserna är låga på 
elmarknaden i ditt land eller i Tyskland med VW Flex-
tariffen.

•	 Prisoptimerad laddning möjlig med alla dynamiska 
energitariffer. 

•	 Förbättrad användarupplevelse med Volkswagen 
Naturstrom Flex-taxan från Elli (endast för Tys-
kland). 

•	 Laddningsprocesserna optimeras och schemal-
äggs automatiskt baserat på energimarknadsdata. 

•	 Molnbaserad lösning som även kan kombineras 
med dynamiska energitariffer från andra energi-/
elektricitetsleverantörer.  

•	 Fordonslänkning ökar kvaliteten på optimeringsre-
sultat och lastplanering (tillval). 

•	 Laddaren laddar med maximalt 11 eller 22 kW, be-
roende på modell, när elpriset är som billigast.

€/kWh

0,4

0,3

0,2

0,1

00:00 00:0006:00 12:00 18:00

0,0

Pris på spotmarknaden 

 Laddningsprocesser

Fig. 18: Prisoptimerad laddning

Genom att känna till batteriets aktuella laddnings-
status (SoC), det önskade laddningstillståndet och 
avgångstiden beräknar laddaren automatiskt när 
fordonet ska laddas på bästa möjliga (mest kostnad-
seffektiva/hållbara) sätt. 

•	 Kombinationen av solprognoser och överskotts-
laddning av solceller förutser om solenergin är 
tillräcklig för att nå mål-SoC eller om det krävs 
ytterligare energi från elnätet. 

•	 Säkerställer att fordonet når önskad laddnings-
status vid den angivna tidpunkten för användning/
avresa. 
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4	 Tekniska termer

Teknisk term Betydelse

C
CEM Central energihantering

E
EEBUS

EVSE

Kommunikationsgränssnitt för 
energihantering inom IoT (Internet 
of Things)

Electric Vehicle Supply Equipment 
(laddningsstation)

H
HEMS Home Energy Management 

System

I
IP Internetprotokoll

K
kW Kilowatt

O
OCPP

OTA

Öppna laddningspunktprotokoll

Över luften

P
PV Fotovoltaik (teknik för omvandling 

av solenergi till elektrisk energi)

S
SKI Identifierare för ämnesnyckel

T
TCP Protokoll för överföringskontroll

5	 Nyckelord

Nyckelord

A Användarroller 4
Användning
	 Avsett användningsområde 5
	 Webbapplikation 5
Avsedd användning 4

B Byte av namn 15

D Dokumentation
	 Förvaring 4
	 Koncept 4
Driftsättning 6
Dynamisk laddningshantering 9

E Energimätare
	 ställa in 8
	 konfigurera 9
Energimätare nät 9
EVSE 17 

Nyckelord

F Förvaring
	 Dokumentation 4

H Husanslutningspunkt 8
Husanslutningspunkt
	 ställa in 8
	 konfigurera 8

I Inledande konfiguration 6
Inmatning 17
Inställning
	 Energimätare 9
Inställningar 7
Instruktioner
	 Koncept 4
Instrumentpanel 6, 17

K Kopplingar
	 bygga upp 14
	 avbryt 16

L Laddare
	 kontrollerar 6
Laddningshantering
	 dynamisk 9
	 statisk 8

M Målgrupp 4

P Parkoppling 13
Presentationssätt 5

R Rättslig information 5

S Säkerhet 5
Skärmdumpar 5
Strömförbrukning 17
Standardanvändare 4
Statisk laddningshantering 8
Status 13
Systemkrav 5

T Tjänsteanvändare 4
Total laddningskapacitet 17
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