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1	 Documentazione per l'utente

Informazioni dettagliate sul caricabatterie sono 
presenti nel manuale di installazione e nel manuale 
d’uso disponibile per il download. Leggere il manuale 
d’installazione e quello d’uso per familiarizzare con il 
caricabatterie.

Il manuale d’uso contiene informazioni sul prodotto, 
istruzioni sulla ricarica con il caricabatterie e informa-
zioni sulla configurazione e la messa in servizio del 
caricabatterie. È possibile accedere tramite l’indirizzo 
https://www.elli.eco/downloads/charger2 o il codice 
QR qui sotto.

2	 Sostituzione del cavo di ricarica

Le istruzioni descrivono come sostituire il cavo di 
ricarica del caricabatterie e sono destinate a elettri-
cisti qualificati incaricati di eseguire la riparazione.

! Nota

Solo per Charger Pro 2 Eichrecht.

La sostituzione del cavo di ricarica non è consentita 
con la variante Eichrecht.

! Avvertenza

Rischio di lesioni nel caso in cui il personale non sia 
sufficientemente qualificato.

Ciò può provocare lesioni gravi e danni materiali.

•	Solo il personale formato e adeguatamente quali-
ficato può intervenire sul caricabatterie.

! Pericolo

L’installazione, la manutenzione, la riparazione e il 
riposizionamento di questo caricabatterie da parte 
di un elettricista non certificato possono compor-
tare il rischio di scosse elettriche, con conseguenti 
lesioni gravi o morte.

•	Solo gli elettricisti certificati sono autorizzati a 
installare, mantenere, riparare e riposizionare il 
caricabatterie. Se il caricabatterie viene modi-
ficato da un elettricista non certificato, Volks-
wagen Group Charging GmbH si riserva il diritto 
di recedere da qualsiasi richiesta di garanzia.

•	L’utente non deve tentare di effettuare la manu-
tenzione o la riparazione del caricabatterie, in 
quanto non contiene parti riparabili dall’utente. 
Estensioni o personalizzazioni non descritte nel 
manuale d’uso invalidano la garanzia.

Strumenti necessari

Strumento Numero

Cacciavite Torx TX20  
(collegamento a vite del coperchio)

1

Cacciavite Torx TX25  
(collegamento a vite del morsetto di 
scarico della trazione)

1

Cacciavite a taglio per morsettiere 1

2.1	 Preparare la sostituzione 
del cavo di ricarica

! Pericolo

Il contatto con parti sotto tensione rappresenta un 
pericolo immediato per la vita a causa di scosse 
elettriche.

Attenersi alle seguenti regole di sicurezza in caso di 
emergenza, per la ricerca di guasti o quando ven-
gono eseguiti lavori elettrici sul caricabatterie:

•	Togliere alimentazione al caricabatterie.

•	Assicurarsi che non si accenda di nuovo.

•	Verificare l'assenza di tensione.

•	Mettere a terra il caricabatterie e cortocircuitarlo.

•	Coprire le parti sotto tensione adiacenti e mettere 
in sicurezza la zona di pericolo.
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1 	 Rispettare tutte le norme di sicurezza elencate 
nell’avvertenza per garantire l’assenza di tensione.

2 	 Inserire una semplice scheda di plastica tra il 
pannello decorativo e l'alloggiamento del carica-
batterie. 

i 	 Ciò potrebbe danneggiare la scheda di plastica.

3 	 Iniziare allentando i ganci di chiusura laterali 
procedendo verso l’alto. Infine, rilasciare i ganci in 
basso a sinistra. 

Fig. 1 Rimozione del pannello decorativo

4 	 Allentare le 10 viti in acciaio inox (4 mm x  
14 mm) e rimuovere il coperchio.

 

Fig. 2 Rimozione del coperchio

2.2	 Rimuovere il vecchio cavo di ricarica

1	 Prendere nota della disposizione dei fili del cavo di 
ricarica.

2	 Fare attenzione a non toccare i componenti interni 
per evitare di danneggiarli.

3	 Utilizzare un cacciavite a taglio per allentare i mor-
setti a molla di trazione a cui sono collegati i fili del 
cavo di ricarica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 Allentare i morsetti a molla di trazione

4	 Rimuovere i fili dai morsetti.

	 a	 grigio 
	 b	 nero 
	 c	 marrone 
	 d	 blu 
	 e	 bianco o rosso  
	 f	 verde-giallo 

5	 Rimuovere con cautela i fili dal canale dell'alloggia-
mento del caricabatterie in modo che non entrino 
in contatto con altri componenti. 

6	 Allentare entrambe le viti del morsetto di scarico 
della trazione. 

Fig. 4 Allentare il morsetto di scarico della trazione

7	 Rimuovere le viti e il morsetto di scarico della tra-
zione dal caricabatterie. 

8	 Estrarre con cautela il cavo di ricarica dall'alloggia-
mento.
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9	 Smaltire correttamente il vecchio cavo di ricarica in 
conformità alle normative locali.

2.3 	Installare un nuovo cavo di ricarica

! Nota

Per mantenere la conformità CE del caricabatterie 
installato correttamente, è consentito utilizzare solo 
ricambi originali del produttore o di Elli. 

Kontron eSystems GmbH è responsabile solo 
della conformità CE dei dispositivi che lasciano la 
fabbrica. L'installatore si assume la responsabilità 
del dispositivo con il cavo di ricarica sostituito.

In caso di caricabatterie conformi Eichrecht, il cavo 
di ricarica può essere sostituito solo dal produttore.

! Nota

Non è consentito installare un cavo di ricarica sosti-
tutivo con una sezione del cavo inferiore a quella 
del cavo di ricarica originale.

1	 Verificare se il pezzo di ricambio corrisponde al 
cavo di ricarica originale in termini di lunghezza e 
sezione del cavo. 

2	 Inserire con cautela il cavo di ricarica sostitutivo 
nell'alloggiamento del caricabatterie. 

	 La guaina del cavo di ricarica del veicolo deve 
essere inserita fino alla barra situata nell'alloggia-
mento. 

	 Accertarsi che nessun componente del caricabat-
terie o del cavo di ricarica sia danneggiato.

! Nota

Danni materiali dovuti allo schiacciamento di cavi o 
componenti.

Un lavoro incauto può causare lo schiacciamento di 
cavi o componenti.

•	Prestare attenzione ai cavi e ai componenti.

3	 Montare il morsetto di scarico della trazione con le 
due viti e stringerle con una coppia di 2,8 Nm. 

	 Attenzione: il morsetto di scarico della trazione 
può essere montato in due direzioni. Accertarsi 
di utilizzare il lato che corrisponde al diametro del 

cavo di ricarica del veicolo. Il morsetto di scarico 
della trazione deve bloccare la guaina del cavo di 
ricarica del veicolo per tutta la sua larghezza.

4	 Accertarsi che il manicotto antiattorcigliamento 
del cavo di ricarica del veicolo sia completamente 
inserito nella scanalatura all'esterno dell'alloggia-
mento del caricabatterie per garantire la tenuta 
dell'alloggiamento. 

5	 Disporre i fili nell'alloggiamento come se il disposi-
tivo fosse nelle sue condizioni originali.

6	 Sbloccare i morsetti a molla di trazione corrispon-
denti e collegare i fili del cavo del veicolo. 

	 Accertarsi che l'assegnazione sia corretta, 
altrimenti potrebbero verificarsi danni e malfunzio-
namenti.

	 a	 Filo giallo-verde nel morsetto giallo-verde 
	 b	 Filo bianco o rosso nel morsetto nero 
	 c	 Filo blu nel morsetto blu 
	 d	 Filo marrone nel morsetto marrone 
	 e	 Filo nero nel morsetto nero 
	 f	 Filo grigio in morsetto grigio 

Fig. 5 Collegare i fili del cavo di ricarica

7	 Controllare l'instradamento dei fili nel carica-
batterie e che i puntali dei fili siano stati inseriti 
completamente nei morsetti. 

Montare il coperchio

1 	 Appendere il coperchio ai 2 ganci nella parte 
superiore [C]. Assicurarsi che l'allineamento sia 
corretto.

2 	 Abbassare il coperchio e premerlo con forza. Assi-
curarsi che l'allineamento sia corretto.

3 	 Fissare il coperchio con 10 viti e stringerle con una 
coppia di 3 Nm. 
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Fig. 6 Montaggio del coperchio

	
Rimettere in funzione il caricabatterie

 1	 Rimettere in funzione il caricabatterie, vedere il 
manuale di installazione, capitolo 8 Messa in ser-
vizio.

! Nota

Al momento della prima messa in servizio, prima 
della consegna a personale non specializzato e 
negli intervalli di manutenzione prescritti, è neces-
sario che un elettricista qualificato esegua un 
controllo in conformità alle normative nazionali 
vigenti (in Germania, ad esempio, secondo la norma 
DIN VDE 0100).

Fissaggio del pannello decorativo

i 	 Prima di montare il pannello decorativo, accer-
tarsi di aver completato tutti i passaggi della 
messa in servizio. 

1 	 Posizionare il pannello decorativo sull'alloggia-
mento e premerlo con forza fino a sentire lo scatto 
dei ganci di chiusura.

Fig. 7 Fissaggio del pannello decorativo

Produttore di questo caricabatterie:
Kontron eSystems GmbH 
Bahnhofstr. 96 
73240 Wendlingen
Germania

Distribuito da
Elli – a brand of the Volkswagen Group
Volkswagen Group Charging GmbH
Karl-Liebknecht-Str. 32
10178 Berlin
Germania
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cavo di ricarica del veicolo. Il morsetto di scarico 
della trazione deve bloccare la guaina del cavo di 
ricarica del veicolo per tutta la sua larghezza.

4	 Accertarsi che il manicotto antiattorcigliamento 
del cavo di ricarica del veicolo sia completamente 
inserito nella scanalatura all'esterno dell'alloggia-
mento del caricabatterie per garantire la tenuta 
dell'alloggiamento. 

5	 Disporre i fili nell'alloggiamento come se il disposi-
tivo fosse nelle sue condizioni originali.

6	 Sbloccare i morsetti a molla di trazione corrispon-
denti e collegare i fili del cavo del veicolo. 

	 Accertarsi che l'assegnazione sia corretta, 
altrimenti potrebbero verificarsi danni e malfunzio-
namenti.

	 a	 Filo giallo-verde nel morsetto giallo-verde 
	 b	 Filo bianco o rosso nel morsetto nero 
	 c	 Filo blu nel morsetto blu 
	 d	 Filo marrone nel morsetto marrone 
	 e	 Filo nero nel morsetto nero 
	 f	 Filo grigio in morsetto grigio 

Fig. 5 Collegare i fili del cavo di ricarica

7	 Controllare l'instradamento dei fili nel carica-
batterie e che i puntali dei fili siano stati inseriti 
completamente nei morsetti. 

Montare il coperchio

1 	 Appendere il coperchio ai 2 ganci nella parte 
superiore [C]. Assicurarsi che l'allineamento sia 
corretto.

2 	 Abbassare il coperchio e premerlo con forza. Assi-
curarsi che l'allineamento sia corretto.

3 	 Fissare il coperchio con 10 viti e stringerle con una 
coppia di 3 Nm. 


