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Fiche technique 
Elli Charger 2  |  ID. Charger 2  |  Škoda Charger  |  CUPRA Charger 2 

 
Nom du modèle Connect 2 -  

11 KW 
Connect 2 -  
22 KW 

Charger Pro 2 Charger Pro 2 
Eichrecht1 

Type ENG11E102 

ENG22E102 
ENG22E104 
ENG22E106 
ENG22E107 

ENG22E212 
ENG22E214 
ENG22E216 
ENG22E217 

ENG22E222 
ENG22E224 

Données électriques 

Max. puissance de recharge 
[kW]2 

Monophasé : 3,7 
Triphasé : 11 

Monophasé : 7,4 
Triphasé : 22 

Monophasé : 7,4 
Triphasé : 22 

Monophasé : 7,4 
Triphasé : 22 

Min. puissance de recharge [kW]3 0,023 0,023 0,023 0,023 

Courant de charge maximal [A] 6 A - 16 A 6 A - 32 A 6 A - 32 A 6 A - 32 A 

Courant assigné [A] 16 32 32 32 

Fréquence du réseau [Hz] 50/60   

AC tension assignée [V] 
220-240 /  
380-415  

220-240 /  
380-415  

220-240 /  
380-415  

230/400  

Bornes de connexion 
(Section de câble raccordable) 

2,5 - 6 mm2 2,5 - 10 mm2 2,5 - 10 mm2 2,5 - 10 mm2 

Surveillance du courant continu 
de défaut 

DC IΔN 6mA 

Autoconsommation (standby) < 6,5 W < 6,5 W < 8 W < 8 W 

Dispositif de protection contre les 
courants de défaut intégré 

Non 

Prise de recharge du véhicule Type 2 (EN 62196-2, NF C 15-1004) 

Mode de recharge Mode 3 (EN IEC 61851-1) 

Normes de référence 
IEC 61439-7 
IEC 61851-1 

Communication de recharge 
EN IEC 61851-1 

ISO 15118-2 
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Nom du modèle Connect 2 -  
11 KW 

Connect 2 -  
22 KW 

Charger Pro 2 Charger Pro 2 
Eichrecht1 

Caractéristiques techniques 

Authentification 
RFID 

Application 
Recharge libre (sans autorisation) 

Interfaces Internet/ 
Réseau 

WiFi 2,4 GHz (point d'accès, client)  
Ethernet 100 Mbps (RJ45) 

WiFi 2,4 GHz 
(point d'accès, 

client)  
Ethernet 100 
Mbps (RJ45) 

LTE5 

WiFi 2,4 GHz (point 
d'accès, client)  

Ethernet 100 Mbps 
(RJ45) 
LTE5 

Protocoles de 
communication 

OCPP 2.0.1 (Elli Backend) 
OCPP 1.6 (backend ouvert) 

EEBUS 
Modbus TCP/RTU 

Selon la norme allemande 
Eichrecht 

- - - oui 

Catégorie de précision - - - A 

Compteur d’énergie Intégré Intégré Compteur MID Compteur Eichrecht 

Support pour carte SIM - - oui6 oui6 

Fonctions d'optimisation locale 
Protection contre les surcharges 

Gestion de la recharge Hub/Satellite 

Fonctions d'optimisation 
basées sur le backend 

Recharge solaire prévisionnelle 
Recharge par excédent de PV7 

Recharge à prix optimisé 

État et interface utilisateur 
LEDs 

Configuration de la borne de recharge/application mobile 

Données mécaniques 

Dimensions (H x L x P) [mm] 372 x 260 x 116 372 x 260 x 116 372 x 260 x 116 372 x 260 x 116 

Longueur du câble du  
véhicule [m] 

4,58 

– 
7,58 

4,58 

7,04  
7,58 

4,58 

7,04  
7,58 

– 
– 

7,51 

Poids (avec câble) [kg] 
4,178 (câble 4,5 m) 

– 
4,898 (câble 7,5 m) 

5,338 (câble 4,5 m) 
6,634 (câble 7,0 m) 
6,878 (câble 7,5 m) 

5,708 (câble 4,5 m) 
7,004 (câble 7,0 m) 
7,248 (câble 7,5 m) 

– 
– 

7,311 (câble 7,5 m) 

Classe de protection IP55 

Degré de résistance aux chocs IK10 
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Nom du modèle Connect 2 -  
11 KW 

Connect 2 -  
22 KW 

Charger Pro 2 Charger Pro 2 
Eichrecht1 

Conditions environnementales et de stockage 

Température de fonctionnement 
min/max 

-25 - +50  -25 - +45  -25 - +40 -25 - +40  

Température de stockage [°C] -30 - +80 

Max. Humidité de l'air % 85 (sans condensation) 

Max. Altitude [m] 2.000 

Max. Émission de bruit [dB] 35 

Conditions d'environnement 
électromagnétique 

- - - E2 

Conditions d'environnement 
mécanique 

- - - M1 

Bandes de fréquences et puissance d’émission 

Wi-Fi [Bande, Canal : puissance 
d’émission rayonnée maximale] 

Wi-Fi 2,4 GHz, Kanal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13: 100 mW 

Réseau mobile [Bande, Canal : 
puissance d’émission rayonnée 
maximale] 

GSM 1800 MHz: 30 dBm 
GSM 900 MHz: 33 dBm 
GSM 1900 MHz: 30 dBm 
GSM 850 MHz: 38 dBm 
LTE B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28: 23 dBm 

RFID [Bande, Canal : puissance 
d’émission rayonnée maximale] 

RFID 13,56 MHz: 620 mW 

 
1 Types de bornes de recharge ENG22E222 et ENG22E224 de la marque Elli en Allemagne et Autriche uniquement. 
2  Puissance de recharge maximale en fonction de l’ensemble du système, y compris le véhicule. Puissance de recharge maximale pouvant être réduite
 individuellement côté borne de recharge. 
3  Puissance de charge minimale en fonction de l'ensemble du système, y compris le véhicule (à condition que la communication ISO15118 soit assurée). 
4  Pour les types de chargeurs ENG22E106, ENG22E216 en France. 
5  En cas d'utilisation de notre backend avec eSIM pour une durée de 10 ans. 
6 Uniquement les bornes de recharge de la marque Elli portant les numéros de pièces 139915006F, 139915006G, 139915007K, 139915007L, 139915007M, 

139915008B, 139915008C (voir la plaque signalétique ACNG : 13991500xx). Pour carte SIM micro (3FF) permettant d'utiliser l'Open Backend. 
7  Possibilité d'activation de la fonction locale via la configuration de la borne de recharge ou par application. 
8  Pour les types de chargeurs ENG11E102, ENG22E102, ENG22E104, ENG22E107, ENG22E212, ENG22E214, ENG22E222, ENG22E224, ENG22E217 en Europe, 
 sauf en France. 
 
 
 
Les valeurs sont basées sur les indications du fabricant. 
 
Fabricant de cette borne de recharge : 
Kontron eSystems GmbH 
Bahnhofstraße 96 
73240 Wendlingen 
Germany 
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