
ESPLORA L’IGNOTO  

CON IL BATTLAX 

ADVENTURECROSS AX41 

Un approfondimento sull'ultimo pneumatico  
Off-Road sviluppato da Bridgestone. 

Battlax Adventurecross AX41 è il 

nuovo pneumatico Off-Road di 

Bridgestone che ti permetterà di 

affrontare qualsiasi tipo di 

percorso e di goderti il viaggio, 

qualsiasi sia la tua destinazione! 

 

Come già anticipa il suo nome, 

Battlax Adventurecross AX41 è 

l’autentica combinazione 

dell’esperienza di Bridgestone 

nella gamma di pneumatici  

on-road con la tecnologia Battlax 

e le capacità di sviluppo 

all'avanguardia nel mondo  

off-road con la serie Battlecross. 

 

AX41 adotta un innovativo design 

con il posizionamento dei blocchi 

che garantiscono prestazioni on-

the-road, durata e stabilità. Il 

Battlax Adventurecross AX41 di 

Bridgestone stabilisce un nuovo 

standard per le prestazioni fuori 

strada. 

Sono state ridisegnate le dimensioni 

del pneumatico per aumentare la 

quantità totale di blocchi sul 

battistrada. 

È stata aumentata sia la rigidità sia 

la resistenza della mescola rispetto 

al pneumatico stradale Battlax 

Adventure A41 per garantire 

l'equilibrio tra durata e prestazioni 

fuoristrada.  

Tecnologia anti-usura irregolare: 

la tecnologia A-IW consiste nel 

ridurre l'usura del tallone e della 

punta sul bordo posteriore del 

blocco grazie alla sua 

deformazione durante la frenata. 

Questo nuovo design del blocco 

contrasta la deformazione e 

garantisce la durata del 

pneumatico. 

ASPETTI TECNICI 

PERFORMANCE LINE UP 

Performance differenziate on e off-road 

 

Aumento delle prestazioni off-road anche rispetto al 

pneumatico TW1XX Bridgestone della serie TrailWing 

 

Il migliore per quanto riguarda le performance 

fuoristrada, mostra anche buoni risultati su strada 

garantendo un passaggio in tutta sicurezza dalla 

strada ad altri terreni 

Applicazione di una sezione 

cross ad altezza maggiorata ed 

una minore lunghezza dei 

tasselli: incremento dell’area 

cross del 30% rispetto all’A41. 

La lunghezza dei tasselli ridotta 

per consentire l’incremento del 

numero dei blocchi lungo tutta la 

circonferenza. 


