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LESENI ELEMENT, H=287cm od tlaka

SKLADIŠČE -CVETLIČARNA

T2-nedrseča keramika
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T4-zaglajen estrih
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SANITARIJE

T5-sanit.keramika

2,11 m
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KONTEJNERJI ZA SMETI

SANITARIJE

T5-sanit.keramika
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ARMIRANO-BETONSKA STENA

VIŠINA = 260cm

HLADILNA KOMORA

T2-nedrseča keramika
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INSTALACIJO 
PRIKLOP NA OBSTOJEČO

PE Ø25x2,5
SPUŠČENEM STROPU

odduh na streho Ø110

PE Ø20x2,25
Ø16x2

Ø16x2

Ø20x2Ø16x2

PE Ø16x2

PRIKLOP NA NOV
Ø110

KANALIZACIJSKI JAŠEK
ZUNANJA KANALIZACIJA
V OKVIRU GRADBENEGA
DELA NAČRTA

PV
C 

DN
20

0 
L=

25
.8

0m
, i=

1%

PVC DN160 L=10m, i=1%

R.J.2 Ø80
kp =262,05
kv1=260,81
kv2=261,20
kd =260,81

R.J.3 Ø60
kp =262,10
kv =261,30
kd =261,30

2% PPØ110

kd =261,38

PUHZ 140YHA
ZUNANJA ENOTA TČ2xU-4LE1E8

ZUNANJA ENOTA VRF

1330x940x340mm
2x

1350x950x330mm
103kg

SHV Ø25x2,5
STV Ø25x2,5
cirk. Ø20x2,25

vertikala pod strop

vertikala pod strop

RAZVOD V

OBVEZNO UPORABITI SAMO 45 STOPINJSKA KOLENA

DETAIL PREBOJA KANALIZACIJSKIH CEVI
SKOZI TEMELJNO PLOŠČO

razvod pod ploščo

∅11

1
5

20x20

LEGENDA
SANITARNA HLADNA VODA
SANITARNA TOPLA  VODA
CIRKULACIJA
FEKALNA KANALIZACIJA NAD PLOŠČO (V IZOLACIJI POD ESTRIHOM)
FEKALNA KANALIZACIJA POD PLOŠČO (V PROTIZMRZLINSKEM NASUTJU)

KONDENZ

PREBOJ SKOZI PLOŠČO -  KANALIZACIJA

Priključek za sanitarne elemente - d16

KOTA DNA CEVI
SREDNJA LINIJA

K.D.C.
Sr.L.

ODDUH

FEKALNA KANALIZACIJA POD STROPNO PLOŠČO ETAŽE

ČISTILNI KOSČK

Cevna povezava do končnega porabnika
SHV in STV - Ø16
Cevi SHV, STV in cirk. v obstoječem objektu
v spuščenem stropu.
vertikala v steni navzgor do porabnikov 

-Gasilnik na prah ABC

PRIKLJUČEK -  KANALIZACIJA

Kanalizacija izven objekta v obsegu
gradbenega načrta.
Položaj sifona v tuš kabini uskladiti 
z izvedbo pločic (padec proti odtoku) !!
Vse priključke prilagoditi opremi !!
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