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&t. tokokroga
&t. stikalnega kroga

stmpno svetilka z Zarnico z Zoriino
— po izboru investitirja

zigna svetika z 2amico z ariino
= po izboru investitorjo — doza

stropna svetilka z Zamnico z zarilno
B0 aradno — po.izbki pestitorja

zidna vgradna svetilka z Zarnico
z Zoriino nitko
fluorescentna svetilka

podometna_stikala zsova
montirana 1,7m od

vodotesna stikala 250v10A
montirana 1,1m od

podometno requiacijsko stikalo
montirano 1,1 od

podometno_stikalo 250V,16A
montirano 1,im od tal

podometno tipkalo, 250V,10A
montirano 1,7m od

podometna_guko mcmcu 250V,16A
montirana 0,4m od

podometna Suko vti¢nica 250V,16A
montirana 1,1m od tal

podometna_Suko vmmcu 250V,16A
montirana 2,1m od

podometna Suko vti¢nica 250V,16A
s pokrovom, montirana 1,im od tal

vodotesna Suko vuémco 250V,16A
montirana 1,Tm od

podometna_Suko \ém‘.tmcu 250V,16A s pokrovom

montirana 1,5m o |

podometna Suko vti¢nica 250V,16A,
dvojna; montirana 0,4m od tal

podometna trifazna 3uko vtignica
380V,16A; montirana 0,4m od tal

vodotesna trifazna Suko vti¢nica
380V,16A; montirana 1,1m od tal

bojer — izpust dolZine 0,7m
cca 0,5m pod stropom

bojer = izpust doizine 0.7m
cca 0,6m od

bojer ~ izpust doizine 0.7m
cca 1,25m od

infra grelnik ~ izpust dolzine 0,5m
a 0,4m pod stropor

izvod iz stene — zaklj. v dozi fi 68mm
h=

izpust iz stene, iz tal...

stalna prikl ju&nica 5x4mm. p/o
montirana 0,4m od

razvodnica
razdeliina ali prikljutna omarica

razvodnica za izenaZitev potencialov
vgrajena 0,4m od tal

podometna komunik. vhbmcn RJ-45
montirana 0,4m od

podometna TV antenska vti¥nica
montirana 0,4m od tal

podometna R nmensko vtiznica
montirana 0,4m od

2vonec
et ofm pod stropom - doza
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rezervna vertikalna cev v sten
za moznost prehoda el msm\ucue

sobni termostat na h=1,4m
izvod iz stene

tipkownica noprave tsh. vorovanjo
montirana  na h=1,4

_ senzor gibanjo naprave teh. varovanja
S montiran na h=2,3m — izvod iz stene

lovilni vod
Al Zica fi 8mm

krozni zemnik

Rf 30x3,5 mm
o, krizna spona
» spoj izveden z varjenjem
v
» spoj izveden z vijoZenjem
[4
l spoj s kovinsko maso
s
I spoj izveden s kovitenjem
K
o cevna objemka
c
. lebna spona
3

M merilni stik
z mehansko zo&gito

LEGENDA UPORABLJENIH SIMBOLOV
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A
AKTIVNE OPREME I

MOZNOST MONTAZE

OBSTOJEC TK VOZLISCE

3
X
3
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-3 SKLADISCE

3x UTP 4x2x0,5mm _catf

v pc. fi 23mm

P/F 6mnt OBSTOUEC! TELEF. KABEL DO

OBSTOJECE
TK VOZLISCE
V KLETI SOS.
OBJEKTA
16mnf.
= TELEF.
potenc.zbiralko KAB.
objekta DOVOD
Seintms

KOMUNIK. VOZLISEA V SOSEDNJEM OBJEKTU

SHEMA KOMUNIK.
INSTALACIJE
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PREGLED PRIKLJUCKOV NA POTENCIALNO ZBIRALKO

é b T

‘ ‘ a — prikijugek zastitnega ozemljio

b1 b1,2 — prikljutek zoatitnega vodnika RA
Lwo 2w it = razvodnica za izenatitev potenciolov
0 - odvodniki prenapetosti
m ¢ — vodovodna instalacija

i e — centralno ogrevanje (kovinska instalacija)
f — kovinske mase
h — telefon
k - izolacijski viozek

m | — za&itno ozemljilo
m— potenciaina zbiralka

L a

DETALJ IZENACITVE POTENCIALOV

(velja v slugaju kovinskih instalacij vodovoda
in centralnegd ogrevanja)

ﬂ 1 - prikijuek kovinskih cevi centr.ogrevanja
y 2 — prikijutek no kanalizacijsko — kov. cev
' 3. — prikijuek na kov. odtotno cev umivalnika
5 8 4 — prikljugek na kovinske vodovodne cevi
2 5 — prikljudek kovinske kadi
6 — prikljutek kovinskega izliva kadi
7 — prikijugek kov. prelivnega voda
8 — zbiralko izenagitve potencicla (v razvodnici)
do OIP
Pri plastieni instalaciji se pripravi le izvod
pod kopalno kad _in tus !
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= <J<R1 SKLADISCE
FASADA
(OBSTOJECE)

— <J=R2 SKLADISCE

AS

CENTRALA TEHNICNEGA VAROVANJA
OBSTOJECE

Jo telef. koncentraciie

230V, 50Hz

VSA NEOZNACENA INSTALACIJA SE IZVEDE S KABLOM IYSTy 2x0,5+6x0,22mm

ENOPOLNA SHEMA
TEHNICNEGA VAROVANJA
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POLAGANJE NN ENERGETSKEGA KABLA V ZELENO POVRSINO

500

Plastiéni_opozorilni trak
energetskega kabla

900

jektent
Fezn 25x4 mm

500

Energetski kabel 1KV

DETAJLI KAB. JAZKOV
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220V, 50Hz

OJACEVALNA
NAPRAVA

(OPREMA)

1 zve 2votNK o

1 zvio ZvotNK 10

KABEL ZA ZVOCNIKE 2x1,5mm2

SHEMA 0ZVOCENJA
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