
Hexagon Play Was
501118

1
5/29/2025

Formulários

Campos desportivos Zonas pedonais
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Especificações (Luminárias da série)

Tensão (V) 220-240V

Hz Frequência (Hz) 50/60Hz

Intensidade (A) 1.000mA

Número de leds 40

Regulaçao Não

L

Índice de estanqueidade IP IP66

L

IK Proteção contra impactos IK10

Cor do corpo 9007

Material Difusor PC

Corpo AL iap

K Temperatura de cor 740-PCA

CRI Índice de repr. cromática >740-PCA

Óptica S033L0M

Dimensão 600x350x600mm

kg Peso 0.008Kg

Resistência ao vento 0,082m2

tc

Temperatura de trabalho -30°C ~ +40°C

Proteção surtos No

LUM
Fluxo (lm) 7 906lm

Isolamento elétrico CI

Vida L90B10>66000h

70 Vida L90 B10 >66000h

Prilux garante uma tolerância de ± 10% nas medições de fluxo de 
luz.
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Dimensões

Referências

W LED LUM

501118 60W 65W 1000mA 8695lm 7906lm 40 S033L0M Não

40W
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Tecnologias

WAS

A tecnologia WAS (White Adaptive System) fornece às 
luminárias PRILUX a capacidade de alterar a quantidade de luz 
que fornecem e a temperatura de cor correlacionada, CCT.


