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Certificaciones

Aplicaciones

Zonas IndustrialesRecintos deportivos

Zonas Peatonales

Zonas Portuarias

Cartelería
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Especificaciones

Tensión (V) 220-240

Hz Frecuencia (Hz) 50-60

Intensidad (A) 630mA

Factor de potencia (Cos fi) 0.97

Número de leds 144

Regulación No

L

IP Índice de estanqueidad 66

L

IK Protección contra impactos 10

Difusor PC-T

Cuerpo AL iap

K Temperatura de color 4.000K

CRI Índice de repr. cromática >70

Óptica HEES144-S055I2P

Dimensiones 451x187x216

kg Peso 5.200Kg

tc

Temp. de funcionamiento -30~+45ºC

Protección sobretensiones No

LUM
Flujo luminoso (lm) 13.418

Aislamiento eléctrico CI

Prilux garantiza una tolerancia ±10% en las medidas de flujo 
lumínico.

Dimensiones

Referencias

LED LUM
W

561440 90W 97W 630mA 14.522 13.418 138m/W 144 HEES144-
S055I2P

No
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cd/klm
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Fotometría

Bajo Pedido

S025I2P

S090I2P

Sin lente

K

>70 3.000K

>70 5.000K
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Accesorios

541855

CONECTOR ENCH 
IP66 2P S STU 3702/
V2P-N

524292

PROT. SOBRET.IP66 
LSP05GI240SX3333 
CON MANGUERA
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Normas

Carril electrificado trifásico y accesorios en blanco, negro y gris. 
Adaptador para carril trifásico 250V 6A.


