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Especificaciones (Luminarias de Serie) =
4, Tensién (V) 220-240V <>  Dimensiones 233x94x165mMm
. (@)
Hz  Frecuencia (Hz) 50-60Hz Peso 1.2Kg
1 Intensidad (A) 1.400mMA
P Factor de potencia (Cos fi) 0.97 @m Temp. de funcionamiento -40~+40°C
@ Regulacién DALI
EB Proteccion sobretensiones No
@ IP indice de estanqueidad P67
\i@ IK Proteccién contra impactos IK10 @ Aislamiento eléctrico Cl
@  Color cuerpo 9007
T 70 . P
[Z] Cuerpo FE (Y vida atil L90B10>200.000h
& CRI indice de repr. cromatica >70
Dimensiones <
Referencias L
1 W r @)
628495 58,8W 1400mA Si
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Tecnologias

Overstorm

Overstorm @

La tecnologia OVERSTORM esta pensada para aquellas
luminarias que normalmente se enfrentan a entornos
eléctricamente agresivos. Dota al producto de tres esferas de
proteccion: En la esfera exterior un protector contra
sobretensiones independiente suprime las eventuales subidas
de tensidn, la esfera intermedia los drivers estan preparados
para soportar picos de tension de hasta 6 kV y 10kV. En la esfera
nuclear la proteccién en el médulo LED se proporciona tanto en
su entrada, para las pequefas sobretensiones que no han sido
filtradas por las esferas externas.

Aviso /N

Los sistemas de instalacion remoto se componen, de manera
indivisible, de proyectores HEXAGON REMOTO conectados a un
BOX DE ALIMENTACION (No incluido en la luminaria). Es
necesaria la adquisicién del BOX DE ALIMENTACION a parte.
Consulte con el comercial de su zona la mejor combinaciéon
adaptada a su instalacion.




