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Especificacdes (Lumindrias da série) =
4, Tensdo (V) 220-240V < Dimensao 660x85x88mMmMm
Hz  Frequéncia (Hz) 50/60Hz Peso 0.5Kg
Q Intensidade (A) max.350mA
P Fator de Poténcia (Cos fi) Hasta 0,94 @m Temperatura de trabalho -20°C ~ +35°C
}* Numero de leds 24/48
@ Regulacao Néo ¢LUM Fluxo (Im) max. 2772Im
ﬁ indice de estanqueidade IP P65 @ Isolamento elétrico Cl
\@ IK Protecgdo contra impactos IKO8
@  Cordo corpo Cinzento claro % Vida L70B10>50000h
7 Material Difusor PC-O
Corpo pC
K Temperatura de cor 3000K-5000K
@ CRI indice de repr. cromética >80
Fluxo Hemisférico Superior max. 2772lm
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660mm (6clips)




Berlin Avant PRILUX o<

°

[ ]
Referéncias L
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550420 xI3 1BW 350mA 1641Im bl 24 3000K >80 660x85x88mm
550437 x13 15W 350mA 1710Im 1505Im 24 4000K >80 660x85x88mm
550444 1x13 15W 350mA 1795Im 1581Im 24 5000K >80 660x85x88mm
550574 2x11 24\W 300mMA 2800Im 2534|m 48 3000K >80 660x125x88mm
550581 2x11 24W 300mMA 3000Im 2640Im 48 4000K >80 660x125x88mMm
550598 2x11 24W 300mA 3150Im 2772Im 48 5000K >80 660x125x88mMm
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Solucodes S
Cora RS Pacote
Industry “  BLUETOOTH
descricao ¢  descrigao V4

Dispositivo que permite o controle da luminaria DALI através de

INDUSTRY e CORA INDUSTRY MASTER controlam a iluminacao qualguer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece
de instalagdes novas ou existentes, gragas a tecnologia sem fio controle de regulagao de fluxo, cor, configuragdo de cena,
como BLUETOOTH 5.0 comportamento vinculado a horarios.

O dispositivo CORA em suas trés versdes; INDUSTRY UNIT,

Informacje QO

Para mais informacdes sobre as diferentes solugdes compativeis
com esta luminaria, consulte os seguintes cédigos BIDI ou na

web www.prilux.es
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Informacje QO

Necesita driver DALI
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Informacje QO

Disipacion de calor




