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Especificaciones (Luminarias de Serie) =
4, Tensién (V) 220-240V < Dimensiones 460X343X174mm
. (@)

Hz  Frecuencia (Hz) 50-60Hz Peso 9Kg

= Intensidad (A) mMax.1000mMmA o Resistencia al Viento 0,082m?2

-

—‘\‘Q"— Numero de leds 20/60

@ Regulacién No @m Temp. de funcionamiento -30~+40°C

i IP indice de estanqueidad P66 EB Proteccion sobretensiones No

@ IK Proteccion contra impactos IK10

@  Color cuerpo 9007 d{w Flujo luminoso (Im) 7.906/2.939Im
Difusor PC-T

Cuerpo AL iap @ Aislamiento eléctrico Cl

K Temperatura de color 4.OOOK/F>CAmbar/4.OOOI<G7/O Vida atil L90B10>66.000h

DCAmbAar

& CRI indice de repr. cromatica >70

% Optica S033LOM
Dimensiones <
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501118 1X 60/40 65/46W 1000mA  8.695/3.232Im 7.906/2.939| 20 HEWAO20- No
Py COZZ1 ONA
501125 2X 120/80 130/92W 1000mMA  17.390/6.464| 15.812/5.878| 40 HEWAO020- No
o=y Py <O -OMNA
501132 3X 180/120 195/138W 1000mMA  26.085/9.696| 23.178/8.817I 60 HEWAO020- No
e Pt CNZZ1 ONA
Fotometria &
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Tecnologias

\

T=595

Temperature evacuation skin system

TESS

&

Overstorm

Overstorm @

La tecnologia OVERSTORM esta pensada para aquellas
luminarias que normalmente se enfrentan a entornos
eléctricamente agresivos. Dota al producto de tres esferas de
proteccion: En la esfera exterior un protector contra
sobretensiones independiente suprime las eventuales subidas
de tensidn, la esfera intermedia los drivers estan preparados
para soportar picos de tension de hasta 6 kV y 10kV. En la esfera
nuclear la proteccién en el médulo LED se proporciona tanto en
su entrada, para las pequefas sobretensiones que no han sido
filtradas por las esferas externas.

La tecnologia de tratamiento superfical TESS (Temperature
Evacuation Skin System) se basa en un microcompactado
mecanico de la superficie del material que potencia la
disipacion térmica mejorando los resultados que se obtienen
con tratamientos superficiales basados en lacados.



