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Tootesari Arctic on ette nähtud tööks 
kütmisrežiimil madalaimate välistemperatuuride 
korral kuni –25 °C. Seadmetel on õhuionisaator. 
Tänapäevane disain ja LED-näidikuga sisemooduli 
paneeli selge geomeetriline kujundus rõhutab 
teostuse ülevaatlikkust ja keerukust.
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MUDEL CH-S09FTXLA2-NG CH-S12FTXLA2-NG CH-S18FTXLA2-NG CH-S24FTXLA2-NG

Võimsus
Jahutamisel kW 2,70 (0,80–3,80) 3,51 (0,90–4,40) 5,20 (1,00–6,10) 7,10 (2,00–8,85)

Kütmisel kW 3,00 (0,90–4,25) 3,81 (0,90–4,70) 5,60 (1,10–6,60) 7,80 (1,80–9,45)

Võimsustarve
Jahutamisel kW 0,69 (0,10–1,30) 0,96 (0,22–1,40) 1,58 (0,10–2,35) 2,03 (0,45–2,90)

Kütmisel kW 0,70 (0,15–1,40) 0,95 (0,22–1,55) 1,44 (0,18–2,40) 2,00 (0,35–3,00)

Energiatõhusus
Jahutamisel (SEER*) kW/kW 7,5 (A++) 7,1 (A++) 7,1 (A++) 7,0 (A++)

Kütmisel (SCOP**) kW/kW 5,3 (A+++) 5,2 (A+++) 5,7 (A+++) 5,4 (A+++)

* SEER – süsteemi jahutusvõimsuse hooajaline soojustegur.
** SCOP – süsteemi kütmisvõimsuse hooajaline soojustegur.

SISEMOODUL CH-S09FTXLA2-NG CH-S12FTXLA2-NG CH-S18FTXLA2-NG CH-S24FTXLA2-NG

Õhuvoog m3/h 390/420/440/470/540/570/610 360/420/480/540/600/650/700 460/520/570/610/680/750/850 800/850/900/950/1000/1100/1250

Helirõhutase dB(A) 20/22/24/26/28/32/37 21/23/24/26/29/33/38 24/27/31/33/38/41/45 27/29/35/37/39/42/47

Õhu kuivatamine l/h 1,69 1,40 1,9 2,4

Mass kg 10,5 10,5 13 16,5

MUDEL L (mm) K (mm) S (mm)

CH-S09FTXLA2-NG 845 289 209

CH-S12FTXLA2-NG 845 289 209

CH-S18FTXLA2-NG 970 300 224

CH-S24FTXLA2-NG 1078 325 246

MUDEL A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

CH-S09FTXLA2-NG 732 675 455 555 285 330

CH-S12FTXLA2-NG 732 675 455 555 285 330

CH-S18FTXLA2-NG 802 745 513 555 300 350

CH-S24FTXLA2-NG 958 889 570 660 340 402

VÄLISMOODUL CH-S12FTXLA2-NG CH-S18FTXLA2-NG CH-S24FTXLA2-NG CH-S24FTXLA2-NG

Helirõhutase dB (A) 50 52 56 59

Kompressori tüüp Rotatsioonkompressor

Jahutusaine tüüp R32

Temperatuurivahemik jahutamisel °C –15 kuni +50

Temperatuurivahemik kütmisel °C –25 kuni +30

Toide ~220–240 V / 50 Hz / 1 faas

Mass kg 24,5 24,5 30,5 41,5

Jahutusaine kogus kg 0,53 0,57 0,82 1,50

Vedelikutorustiku läbimõõt mm/toll 6,35 / ¼" 6,35 / ¼" 6,35 / ¼" 6,35 / ¼"

Gaasitorustiku läbimõõt mm/toll 9,52 / ⅜" 9,52 / ⅜" 12,7 / ½" 15,88 / ⅝"

Torustiku kõrgustaseme maksimaalne erinevus m 10 10 10 10

Torustiku maksimaalne pikkus m 15 15 25 25

TEHNILISED ANDMED


