
Fö
rb

eh
ål

l f
ör

 te
kn

is
ka

 ä
nd

rin
ga

r u
ta

n 
av

is
er

in
g.

Copyright Ngenic AB. Datum: 2020-11-19; Rev.: 1.71/2

PRELIMINÄR Specifikation

BES KR IVN ING

EXEMPEL  PÅ  TJÄNSTER 

Ngenic TRACK

Ngenic Track är ett gränssnitt mot energimätaren i fastigheten och hämtar mätarens information  
i realtid för vidare behandling. Denna information kan antingen presenteras för kunden  
eller användas för tjänster i fastigheten eller hos energileverantören.

Art nr: Track V1

ELNÄTET

- Presentation av energiförbrukning i realtid

- Maxeffekt för effekttaxeoptimering

- Styrning av effekter inom fastigheten som avancerad effektvakt

- Leveranskvalitet spänning

- Verifiering av laststyrning mot elhandel och/eller elnät

FJÄRRVÄRME

- Maxeffekt för effekttaxeoptimering

- Framledning och returtemperatur för driftoptimering av nätet och leveranskvalitet

- Styrning av effekter inom fastigheten som avancerad effektvakt

- Verifiering av laststyrning

- Övervakning av fjärrvärmecentral

INFORMAT ION  S OM  
KAN  EXT RAHERAS  
(*beroende på mätare)

ELMÄTARE

- Aktiv effekt inmatning

- Aktiv effekt utmatning

- Reaktiv effekt inmatning

- Reaktiv effekt utmatning

- Ström per fas

- Spänning per fas

- Mätarställning aktiv energi inmatning

- Mätarställning aktiv energi utmatning

- Mätarställning reaktiv energi inmatning

- Mätarställning reaktiv energi utmatning

VÄRMEMÄNGDSMÄTARE

- Momentan effekt

- Flöde

- Temperatur primär tillopp

- Temperatur primär retur

- Mätarställning energi



2/2

Fö
rb

eh
ål

l f
ör

 te
kn

is
ka

 ä
nd

rin
ga

r u
ta

n 
av

is
er

in
g.

Copyright Ngenic AB. Datum: 2020-11-19; Rev.: 1.7

STANDARDER  Energimätare med optiskt gränssnitt enligt standard 

- EN 62056-21

ÖVRIG  KOMPAT IB I L ITET - Kamstrup MultiCal 

- Blinkdetektion

MÄTINTERVALL - 3 minuter som standard

MÅTT

KONTAKTUPPG IF TER Postadress: 
Ngenic AB 
Kungsgatan 41 
753 21 Uppsala 
 
info@ngenic.se 
http://www.ngenic.se

Data
In-/utgångar Optiskt gränssnitt för mätarkommunikation

Mätdata Effekt, mätarställning mm *

Spänningsmatning 2x 1,5V AAA batterier

Batteritid 1,5 - 5 år *

Kommunikation IEEE 802.15.4

Räckvidd radio Upp till 450 meter vid fri sikt

Material hölje Isopak 540 (ABS), vit

Driftförhållande För inomhusbruk

Temperatur: 5 °C till 40 °C

Fukt: 20 % RH till 90 % RH

Förvaring Temperatur: -20 °C till 75 °C

Fukt: 0 % RH till 90 % RH

* = Beroende på mätarmodell


