
RATIONAL SOUND SOLUTION

Sistemas     EASY-INSTALL

Panel

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO 
PARA TECHOS REGISTRABLES

 -C



Blanco Gris 

Púrpura  

Beigs claro

Gris oscuro

Rojo  

Beigs

Negro

Naranja  

Plata Azúl

Amarillo  

Gris claro

Azúl oscuro

Verde  

Gama de Colores

Auraliza conjuntamente con la empresa 
Multipanel Internacional, ha desarrollado una 
línea de paneles fonoabsorbentes para 
techos registrables, en los que se combinan 
las propiedades absorbentes de dos 
materiales mejorado significativamente el 
rendimiento de frente a la incidencia sonora.

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO 
PARA TECHOS REGISTRABLES

Un importante valor añadido para este producto 
se encuentra en las propiedades físicas que le 
proporciona la placa fabricada a partir de fibra 
poliéster.  

Este material dota al panel de la rigidez, suavidad 
al tacto y características ignífugas necesarias para 
que el resultado sea un producto final, con 
excelentes prestaciones y acabado.

ü Mejora de las condiciones acústicas

ü Favorece la comunicación

ü Reduce el estrés

ü Aumenta la calidad laboral

ü Aporte a la decoración 

ü No requiere obra

ü Fácil instalación

ü Fabricado a partir de material reciclado y 
ecológico

Innumerables beneficios

RECICLADO HIDRÓFUGO RIGIDEZLIMPIEZAIGNÍFUGO SUAVE AL 
TACTO

Para su desarrollo nos hemos apoyado en 
una herramienta informática que nos 
permitirá  sugerir la configuración con el 
comportamiento acústico más eficiente que 
se podra tener para un local específico.



DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

C-Aisla

αw
αw = 0.83 

NRC
NRC = 0.77

Lana mineral de 50 mm
Placa perforada de yeso con zeolita 15 mm
Placa de microfibra poliéster 9 mm

C-Clean complementa las propiedades acústicas, con la 

reducción del exceso de olores y sustancias nocivas en la 

habitación, debido a la placa intermedia que combina yeso 

con piedra de zeolita.

C-Tune

αw
αw = 0.37 

NRC
NRC = 0.31

Placa de yeso o mux de 9 mm
Placa de microfibra poliéster 9 mm

Placa en la que se combinan las propiedades absorbentes 

de la microfibra poliéster con el poder aislante de las 

placas de yeso laminado.

C-Clean

αw
αw = 0.82 

NRC
NRC = 0.75

Lana mineral de 50 mm
Placa de microfibra poliéster 9 mm

Combina la capacidad de absorción sonora de dos materiales 

diferentes, potenciando las propiedades absorbentes del 

conjunto, mejorando significativamente la absorción global. 

C-Basic

Placa de microfibra poliéster

αw
αw = 0.35 

NRC
NRC = 0.28

Placa de microfibra poliéster 9 mm

Producto fabricado a partir de 100% microfibras 

poliéster, que combina la absorción sonora con una 

exelente  decoración.   
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Instalación directa 
200 mm de plenum 
400 mm de plenum 
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Instalación directa 
200 mm de plenum 
400 mm de plenum 
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Placa de microfibra poliéster



RATIONAL SOUND SOLUTION

Sistemas       EASY-INSTAL

Control Sonoro
+34 628 05 33 28

Centro I+D:
C/ de los Metales 11 ,28970, 
Humanes de Madrid, Madrid, España.

C/ San Andrés 14 , Bilbao, Bizkaia. 
España. 

www.auralizasl.com
info@auralizasl.com

+34 916 06 05 07
 
Multipanel Internacional Madrid S.L.
C/ de los Metales, 1128970, 
Humanes de Madrid, Madrid, España

www.multipanel.es
multipanel@multipanel.es

Auraliza desarrolla una línea de productos para acondicionamiento acústico 
dentro de la gama Easy-Install, que se han implementado en colaboración 
conjunta con Multipanel Internacional, encargada de la fabricación. 

Esta colaboración ha derivado en una amplia gama de productos que se han visto 
favorecida tanto en las prestaciones acústicas como por la alta calidad de las 
materias primas que son utilizadas.
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