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Mecânicas 

Tipo de célula Silício Policristalino 

Número de células 72 

Dimensões do módulo 1956 x 992 x 40 mm 

Peso 20Kg 

Vidro frontal 3.2 mm temperado anti-reflexo 

Material da borda Alumínio anodizado 

Proteção da caixa de conexão IP67 

Cabos / Conectores 90cm / MC4 

Elétricas 

Potência máxima (Pmax) 330W 

Tensão em potência máxima (Vmp) 37.3V 

Corrente em potência máxima (Imp) 8.85A 

Tensão em circuito aberto (Voc) 45.9V 

Corrente em curto circuito (Isc) 9.21A 

Eficiência do módulo 17.0% 

Classificação energética no PBE* Classe A 

Tensão máxima em circuito 1.000 V 

Corrente máxima em circuito 15 A 

                                 Módulo fotovoltaico policristalino 330W  

Especificações técnicas 

Térmicas 

Temperatura de operação  -40 ~ +85 °C 

NOCT*** 47 ± 3°C 

Coeficiente de temperatura (Pmax) -0.51% / °C 

Coeficiente de temperatura (Voc) -0.39% / °C 

Coeficiente de temperatura (Isc) 0.08% / °C 

Certificações 

*Com no mínimo 80% da potência nominal. **Programa Brasileiro de Etiquetagem. ***NOCT: Nominal Operating Cell Temperature. Este folheto é uma versão simplificada traduzida do formato original disponibilizado pelo fabricante. 
Reservamo-nos o direto de corrigir eventuais erros ou divergências de informações em decorrência do processo gráfico ou de tradução. V1Jan21. 

Produto: 

Fabricante: 

ISO 14001 : 2004 

ISO 9001 : 2008 

UL 1703 

CE-Compliant 

TUV Safety Class II 

IEC 61215 and 61730  
application Class A 

Alta eficiência e excelente classificação no PBE** 

Garantia de produção de energia* 

Alta resistência à ventos e pressão atmosférica 

Excelente performance com redução de luz 


