
DATA SHEET

Serie FortiAP™

Puntos de acceso administrados en FortiOS o en la nube FortiAP

Administración unificada

La consola de administración unificada 
simplifica las operaciones, asegurando 
la unificación y eficiencia en la ejecución 
y aplicación de políticas.

Seguridad Wi-Fi integrada

Protege la red de amenazas 
inalámbricas avanzadas y cumple con el 
PCI DSS.

Protección avanzada de seguridad 

Excelente seguridad de la LAN inalámbrica 
del líder en seguridad de redes. El Firewall, 
el IPS, el control de aplicaciones y el 
filtrado web integrados protegen la LAN 
inalámbrica de las amenazas de seguridad 
más recientes.

Los puntos de acceso FortiAPTM se administran de manera 
centralizada mediante el controlador WLAN integrado en 
algún appliance de seguridad FortiGate® o a través del 
portal de aprovisionamiento y administración en la nube 
de FortiAP. Con la integración de la funcionalidad del 
controlador inalámbrico en el appliance FortiGate líder  
en el mercado, estos APs son perfectos para 
implementaciones en el campus y las sucursales.  
Fortinet Security Fabric le permite administrar fácilmente  
la seguridad de manera inalámbrica y por cable desde  
una sola consola de administración y protege su red  
de las más recientes amenazas de seguridad. 

Productos que se ofrecen

802.11ac  Wave 2

FAP-421E
FAP-423E

AP MU-MIMO 4x4 con radio 
doble

FAP-321E AP MU-MIMO 3x3 con radio 
doble, antenas internas

FAP-221E 
FAP-223E

AP MU-MIMO 2x2 con radio 
doble

FAP-231E AP MU-MIMO 2x2 con triple 
radio, antenas internas

FAP-222E

AP clasificación IP67, para 
exterior, MU-MIMO 2x2 con 
radio doble con una diversidad 
de opciones de antena externa

FAP-224E
AP clasificación IP67, para 
exterior, MU-MIMO 2x2 con 
radio doble, antenas internas

FAP-C24JE
AP para tomacorriente de pared, 
para interiores  2x2 con radios 
dobles de 2.4 GHz y 5 GHz

Wi-Fi 6

FAP-431F 
FAP-433F

APs 802.11ax 4x4 de triple 
radio para interiores 
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Implementación

Los FortiAPs permiten una colección versátil de topologías de instalación con opciones para adaptarse a cualquier empresa.

FortiGates centralizados administrando teletrabajadores remotos

FortiGates distribuidos en un campus grandePar central de FortiGates administrando un sitio grande

Sucursales distribuidas a través de SD-Branch

FortiAP Cloud administrando los FortiAPs independientes

Piso 3

Andar 3

Piso 2
Andar 2

Centro de 
datos

Piso 1 Piso 1

Plano de control

Plano de control

Plano de control

FortiLink

FortiLink

FortiA
P
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Aspectos destacados

FortiAP 431F y 433F
Estos APs para interiores de clase empresarial 802.11ax ofrecen tres radios. Estos 
puntos de acceso de primera línea ofrecen OFDMA, un puerto Ethernet de 2.5 Gigabit, 
más un puerto Ethernet de 1 Gbps adicional para la diversidad de PoE. Los puntos 
de acceso pueden hacer escaneo 24 horas al día, 7 días a la semana en ambas 
bandas y, al mismo tiempo, dar acceso en las bandas de 2.4 y 5 GHz. La radio BLE 
integrada se puede utilizar para señalizaciones y aplicaciones de localización.

FORTIAP 431F FORTIAP 433F

Hardware

Tipo de hardware AP para interior AP para interior

Número de radios 3 + 1 BLE 3 + 1 BLE

Número de antenas 5 internas + 1 interna BLE 5 externas (RP-SMA) + 1 
interna BLE

Tipo de antena y ganancia 
de pico

PIFA: 4 dBi para 2.4 GHz, 5 dBi 
para 5 GHz

Antena de pato de goma 
omnidireccional: 4 dBi para 
2.4 GHz, 6 dBi para 5 GHz

Bandas de frecuencia (GHz) 2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725, 
5.725–5.850

Funcionalidad del Radio 1 Banda de frecuencia: banda 2.4 
Ancho de canal: 20/40 MHz 
Modulación: BPSK, QPSK, QAM64, QAM256 y QAM1024

Funcionalidad del Radio 2 Banda de frecuencia: banda 5.0 
Ancho de canal: 4x4 20/40/80 MHz y 2x2 160 MHz contiguos 
Modulación: BPSK, QPSK, QAM64, QAM256 y QAM1024

Funcionalidad del Radio 3 Banda de frecuencia: Escaneo 1x1 de banda 2.4/5.0

Velocidad máxima de datos Radio 1: hasta 1147 Mbps 
Radio 2: hasta 2402 Mbps 
Radio 3: escaneo únicamente

Radio 1: hasta 1147 Mbps 
Radio 2: hasta 2402 Mbps 
Radio 3: escaneo únicamente

Radio de bajo consumo de 
energía Bluetooth 

Escaneo de Bluetooth y aviso de iBeacon a potencia máxima de TX 
de 6 dBm

Interfaces 1 RJ45 base T 10/100/1000/2500, 
1 RJ45 base T 10/100/1000, 
1 tipo A USB 1 puerto serial RS-232 RJ45

Alimentación a través de 
Ethernet (PoE)

Tipo PoE 802.3at 
Compatible con 802.3af/at. redundantes dobles 
PoE simple 802.3af no compatible.

SSIDs simultáneos Hasta 16 (14 si está habilitado el escaneo en segundo plano)

Tipos EAP EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/
EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST

Autenticación de usuario/
dispositivo

WPA™, WPA2™ y WPA3™ con 802.1x o clave previamente 
compartida, WEP, portal web cautivo, listas de MAC bloqueadas y listas 
de MAC permitidas

Potencia máxima Tx 
(conducida)

Radio 1: 5 GHz: 23 dBm/200 mW (4 cadenas combinadas)* 
Radio 2: 2.4 GHz: 24 dBm/251 mW (4 cadenas combinadas)* 
         5 GHz: 23 dBm/200 mW (4 cadenas combinadas)* 
Radio 3: NA

Bloqueo de Kensington Sí Sí

Norma IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i,802.11j, 
802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11ac, 802.11ax (Wi-Fi 6), 
802.1X, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3az

Admite tipos SSID Puente local, malla, túnel Puente local, malla, túnel

Capacidad de cliente por radio 512 por radio1 y radio2 512 por radio1 y radio2

Coexistencia celular** Sí Sí

Modo LED apagado Sí Sí

Especificaciones

802.11ax | Tri-Radio 2.4 GHz + 5 GHz + escaneo | 5 antenas internas/externas

MIMO 4x4 | Hasta 1,147 + 2,402 Mbps

FORTIAP-431F FORTIAP-433F

Funciones avanzadas de 802.11

OFDMA Sí (UL y DL) Sí (UL y DL)

OFDMA de 2.4 GHz Sí Sí

Reutilización espacial 
(coloración BSS)

Lanzamiento futuro Lanzamiento futuro

HE-MU-MIMO Sí Sí

UL-MU-MIMO 802.11ax modo Sí, 802.11ac modo NO

DL-MU-MIMO Sí Sí

Tiempo de activación objetivo 
(TWT) mejorado 

Sí Sí

ZeroWait DFS /Agile DFS No No

Funciones de monitoreo inalámbrico

Modo de radio de escaneo no 
autorizado

Segundo plano, especializado Segundo plano, especializado

Modos de radio WIPS/WIDS Segundo plano, especializado (recomendado)

Modo de analizador de 
protocolos del paquete

Sí Sí

Analizador de espectro Sí Sí

Dimensiones

Largo x Ancho x Alto 8.27 x 8.27 x 2.22 pulgadas (210 x 210 x 56.5 mm)

Peso 2.16 lb (0.98 kg) 2.19 lb (0.995 kg)

Peso de paquete (envío) 3.97 lb (1.8 kg) 4.4 lb (2 kg)

Opciones de montaje Techo, riel en T y pared Techo, riel en T y pared

Accesorios incluidos Techo, riel en T y pared Techo, riel en T y pared

Entorno

Fuente de energía SP-FAP400-PA-XX o GPI-130 SP-FAP400-PA-XX o GPI-130

Consumo de energía (Máximo) 24.5 W 24.5 W

Humedad 5 a 90 % sin condensación 5 a 90 % sin condensación

Temperatura de 
funcionamiento/
almacenamiento

32 a 113° F (0 a 45° C)/–31 –94 °F (–35 a 70 °C)

Directivas Directivas de bajo voltaje, RoHS Directivas de bajo voltaje, RoHS

Material plenum UL2043 No No

Tiempo promedio entre fallas > 10 años > 10 años

Clasificación de IP — —

Protección contra 
sobretensiones incorporada

Sí Sí

Recuperación de falla de PoE 
sin impacto

Sí Sí

Certificaciones

Certificado de alianza Wi-Fi No No

Garantía

Garantía limitada de por vida Sí Sí

 * �La selección de la frecuencia y la alimentación puede estar restringida de conformidad con las leyes de cumplimiento normativo 

regionales

** Es posible que las versiones iniciales no admitan algunas funcionalidades de 11ax.
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Tabla de rendimiento de Rx/Tx de RF

FORTIAP 431F/433F

 Radio 1 Radio 2 Radio 3

 
802.11b

2.4 GHz Potencia 
de Tx por cadena 

(dBm)

Sensibilidad de Rx 
(dBm)

5 GHz Potencia 
de Tx por cadena 

(dBm)

Sensibilidad de Rx 
(dBm)

2.4 GHz Potencia 
de Tx por cadena 

(dBm)

Sensibilidad de Rx 
(dBm)

5 GHz Potencia 
de Tx por cadena 

(dBm)

Sensibilidad de Rx 
(dBm)

1 Mbps 23 –98 — — 20 –96 — —

11 Mbps 23 –89 — — 18 –87 — —

802.11 g

6 Mbps 23 –94 — — 20 –92 — —

54 Mbps 22 –75 — — 18 –73 — —

802.11n HT20

MCS0 22 –93 — — 20 –91 — —

MCS7 20 –74 — — 17 –72 — —

802.11n HT40

MCS0 20 –92 — — 19 –90 — —

MCS7 18 –73 — — 17 –71 — —

802.11ax HE20

MCS0 22 –90 — — — — — —

MCS11 17 –71 — — — — — —

802.11ax HE40

MCS0 19 –88 — — — — — —

MCS11 17 –68 — — — — — —

802.11a

6 Mbps — — 20 –92 — — 20 –90

54 Mbps — — 20 –72 — — 17.5

802.11n HT20

MCS0 — — 20 –91 — — 20 –90

MCS7 — — 19 –72 — — 17.5 –71

802.11n HT40

MCS0 — — 20 –88 — — 19 –88

MCS7 — — 18 -69 — — 16.5 –69

802.11ac VHT20

MCS0 — — 20 –91 — — 19 –90

MCS9 — — 19 -67 — — 17.5 –67

802.11ac VHT40

MCS0 — — 20 –88 — — 19 –88

MCS9 — — 18 -62 — — 16 –62

802.11ac VHT80

MCS0 — — 18 –85 — — 18 –85

MCS9 — — 17 –59 — — 16 –58

802.11ax HE20

MCS0 — — 20 –90 — — — —

MCS11 — — 18 -66 — — — —

802.11ac HE40

MCS0 — — 20 –87 — — — —

MCS11 — — 18 –61 — — — —

802.11ac HE80

MCS0 — — 18 –94 — — — —

MCS11 — — 17 –58 — — — —
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Patrones de radiación de la antena
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Aspectos destacados

Especificaciones

FortiAP 421E y 423E 
Los puntos de acceso FortiAP 421E y 423E son compatibles con el más reciente 
estándar de 802.11ac Wave 2. Las características adicionales incluyen la formación de 
haz de transmisión explícita de 802.11ac (T x BF), MIMO multiusuario (MU-MIMO) y más. 

802.11ac Wave 2 | Radio doble de 2.4 y 5 GHz | 8 antenas internas y externas

MU- MIMO 4x4 | Hasta 800 + 1,733 Mbps

FORTIAP 421E FORTIAP 423E

Hardware

Tipo de hardware AP para interior AP para interior

Número de radios 2 2

Número de antenas 8 internas 8 externas (RP-SMA)

Tipo de antena y ganancia 
pico

PIFA: 4 dBi para 2.4 GHz,  
5 dBi para 5 GHz

Dipolo: 3 dBi para 2.4 GHz,  
3 dBi para 5 GHz

Bandas de frecuencia (GHz)* 2.400-2.4835, 5.150-5.250, 5.250-5.350, 5.470-5.725, 
5.725-5.850

Funcionalidad del Radio 1 2.4 GHz b/g/n (transmisión 4x4:4) 20/40 MHz (256 QAM)

Funcionalidad del Radio 2 5 GHz a/n/ac (transmisión 4x4:4) 20/40/80 MHz (256 QAM)

Velocidad máxima de datos Radio 1: hasta 800 Mbps  
Radio 2: hasta 1,733 Mbps

Radio 1: hasta 800 Mbps  
Radio 2: hasta 1,733 Mbps

Radio de bajo consumo de 
energía Bluetooth 

— —

Interfaces 2x RJ45, base T 10/100/1,000, 1x USB tipo A,  
1x puerto serial RS-232 RJ45

Alimentación a través de 
Ethernet (PoE)

Puertos de alimentación PoE redundantes dobles compatible con 
IEEE 802.3at (2x2 funcionamiento con 802.3af)

SSIDs simultáneos Hasta 16 (14 si está habilitado el escaneo en segundo plano)

Tipos EAP EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2,  
PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST

Autenticación de usuario/
dispositivo

WPA™, WPA2™ y WPA3™ con 802.1x o clave previamente 
compartida, WEP,  
portal web cautivo, listas de MAC bloqueadas y listas MAC permitidas

Potencia máxima Tx 2.4 GHz: 24 dBm/251 mW (4 cadenas combinadas)* 
5 GHz: 25 dBm/316 mW (4 cadenas combinadas)*

Bloqueo de Kensington Sí Sí

Norma IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11d,  802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 
802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11ac, 802.1X, 
802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3az

Admite tipos SSID Puente local, Túnel, Malla Puente local, Túnel, Malla

Capacidad de cliente por radio Hasta 512 Hasta 512

Coexistencia celular No No

Modo LED apagado Sí Sí

Funciones avanzadas de 802.11

802.11ac MU-MIMO Wave 2 Sí Sí

Transmisión de formación de 
haz (T x BF)

Sí Sí

Codificación de verificación 
de paridad de baja densidad 
(LDPC)

Sí Sí

Demodulación de máxima 
probabilidad (MLD)

Sí Sí

FORTIAP 421E FORTIAP 423E

Combinación máxima  de 
radio (MRC)

Sí Sí

Agrupación de paquetes 
A-MPDU y A-MSDU

Sí Sí

Ahorro de energía MIMO Sí Sí

Intervalo de seguridad corto Sí Sí

Funciones de monitoreo inalámbrico

Modos de radio de escaneo 
no autorizado

Segundo plano, tiempo completo Segundo plano, tiempo completo

Modos de radio WIPS/WIDS Segundo plano, tiempo completo Segundo plano, tiempo completo

Modo de analizador de 
protocolos del paquete

Sí Sí

Analizador del espectro Sí Sí

Dimensiones

Largo x Ancho x Alto 8.5 x 8.5 x 2.2 pulgadas (215 x 215 x 56 mm)

Peso 3.53 lb (1.6 kg) 3.57 lb (1.62 kg)

Peso del paquete (envío) 4.95 lb (2.2 kg) 5.3 lb (2.4 kg)

Opciones de montaje Techo, riel en T y pared Techo, riel en T y pared

Accesorios incluidos Kits de montaje para el techo, riel 
en T y pared

Kits de montaje para el techo, riel 
en T y pared, 8 antenas dipolo

Entorno

Fuente de energía SP-FAP400-PA-XX, GPI-115 o GPI-130

Consumo de energía 
(máximo)

Consumo máximo de energía de 23 vatios en modo 802.3at y consumo 
de energía máximo de 12.95 vatios en modo de alimentación 802.3af 
(funciona en modo 2x2)

Humedad 5 a 90 % sin condensación 5 a 90 % sin condensación

Temperatura de 
funcionamiento/
almacenamiento

–4 a 122 °F (–20 a 50 °C)/–40 a 158 °F (–40 a 70 °C)

Directivas Directivas de bajo voltaje, RoHS Directivas de bajo voltaje, RoHS

Material plenum UL2043 Sí Sí

Tiempo promedio entre 
fallas

> 30 años > 30 años

Clasificación de IP — —

Protección contra 
sobretensiones incorporada

— —

Recuperación de falla de 
PoE sin impacto

Sí Sí

Certificaciones

Certificado de alianza Wi-Fi Sí Sí

DFS FCC, IC, CE, Japón, Taiwán, Corea FCC, IC, CE, Japón, Taiwán, Corea

Garantía

Garantía limitada de por vida Sí Sí

* �La selección de la frecuencia y la alimentación puede estar restringida de conformidad con las leyes de cumplimiento 
normativo regionales.
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Tabla de rendimiento de Rx/Tx de RF

FORTIAP 421E/423E

RADIO 1 RADIO 2

 
802.11 a/g

2.4 GHz  
Potencia de Tx por cadena (dBm)

 
Sensibilidad de RX (dBm)

5 GHz 
Potencia de Tx por cadena (dBm)

 
Sensibilidad de RX (dBm)

6 Mbps 18 –93 19 –86

9 Mbps 18 –91 19 –83

12 Mbps 18 –88 19 –81

18 Mbps 18 –85 19 –78

24 Mbps 18 –80 19 –76

36 Mbps 18 –77 18 –74

48 Mbps 18 –76 18 –70

54 Mbps 18 –75 16 –66

802.11 HT20

MSC 0/8/16 18 –87 18 –84

MSC 1/9/17 17 –84 17 –81

MSC 2/10/18 17 –81 17 –79

MSC 3/11/19 16 –78 16 –76

MSC 4/12/20 16 –73 16 –72

MSC 5/13/21 15 –70 15 –68

MSC 6/14/22 15 –69 15 –67

MSC 7/15/23 15 –67 15 –66

802.11 HT40

MSC 0/8/16 18 –84 18 –83

MSC 1/9/17 17 –80 17 –80

MSC 2/10/18 17 –77 17 –78

MSC 3/11/19 16 –74 16 –75

MSC 4/12/20 16 –71 16 –73

MSC 5/13/21 15 –67 15 –72

MSC 6/14/22 15 –65 15 –70

MSC 7/15/23 15 –65 15 –69

MSC 8/16/24 — — 15 –65

MSC 9/17/25 — — 15 –63

802.11 HT80

MSC 0 — — 18 –83

MSC 1 — — 17 –80

MSC 2 — — 17 –78

MSC 3 — — 16 –75

MSC 4 — — 16 –73

MSC 5 — — 15 –72

MSC 6 — — 15 –70

MSC 7 — — 15 –69

MSC 8 — — 15 –65

MSC 9 — — 15 –63
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FORTIAP 421E/423E

RENDIMIENTO DE 802.11AC — VELOCIDAD DE DATOS (MBPS)

Descriptor Flujos de datos
VHT20 VHT40 VHT80

GI normal GI corto GI normal GI corto GI normal GI corto

MCS 0 1 6.5 7.2 13.5 15 29.3 32.5

MCS 1 1 13 14.4 27 30 58.5 65

MCS 2 1 19.5 21.7 40.5 45 87.8 97.5

MCS 3 1 26 28.9 54 60 117 130

MCS 4 1 39 43.3 81 90 175.5 195

MCS 5 1 52 57.8 108 120 234 260

MCS 6 1 58.5 65 121.5 135 263.3 292.5

MCS 7 1 65 72.2 135 150 292.5 325

MCS 8 1 78 86.7 162 180 351 390

MCS 9 1 NA NA 180 200 390 433.3

MCS 0 2 13 14.4 27 30 58.5 65

MCS 1 2 26 28.9 54 60 117 130

MCS 2 2 39 43.3 81 90 175.5 195

MCS 3 2 52 57.8 108 120 234 260

MCS 4 2 78 86.7 162 180 351 390

MCS 5 2 104 115.6 216 240 468 520

MCS 6 2 117 130 243 270 526.5 585

MCS 7 2 130 144.4 270 300 585 650

MCS 8 2 156 173.3 324 360 702 780

MCS 9 2 NA NA 360 400 780 866.7

MCS 0 3 19.5 21.7 40.5 45 87.8 97.5

MCS 1 3 39 43.3 81 90 175.5 195

MCS 2 3 58.5 65 121.5 135 263.3 292.5

MCS 3 3 78 86.7 162 180 351 390

MCS 4 3 117 130 243 270 526.5 585

MCS 5 3 156 173.3 324 360 702 780

MCS 6 3 175.5 195 364.5 405 NA NA

MCS 7 3 195 216.7 405 450 877.5 975

MCS 8 3 234 260 486 540 1053 1170

MCS 9 3 260 288.9 540 600 1170 1300

MCS 0 4 26 28.9 54 60 117 130

MCS 1 4 52 57.8 108 120 234 260

MCS 2 4 78 86.7 162 180 351 390

MCS 3 4 104 115.6 216 240 468 520

MCS 4 4 156 173.3 324 360 702 780

MCS 5 4 208 231.1 432 480 936 1040

MCS 6 4 234 260 486 540 1053 1170

MCS 7 4 260 288.9 540 600 1170 1300

MCS 8 4 312 346.7 648 720 1404 1560

MCS 9 4 NA NA 720 800 1560 1733.3

Matriz de rendimiento
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FORTIAP 421E/423E

RENDIMIENTO DE 802.11N, VELOCIDAD DE DATOS (MBPS)

Descriptor Flujos espaciales
HT20 HT40

GI normal GI corto GI normal GI corto

MCS 0 1 6.5 7.2 13.5 15

MCS 1 1 13 14.4 27 30

MCS 2 1 19.5 21.7 40.5 45

MCS 3 1 26 28.9 54 60

MCS 4 1 39 43.3 81 90

MCS 5 1 52 57.8 108 120

MCS 6 1 58.5 65 121.5 135

MCS 7 1 65 72.2 135 150

MCS 8 2 13 14.4 27 30

MCS 9 2 26 28.9 54 60

MCS10 2 39 43.3 81 90

MCS 11 2 52 57.8 108 120

MCS 12 2 78 86.7 162 180

MCS 13 2 104 115.6 216 240

MCS 14 2 117 130 243 270

MCS 15 2 130 144.4 270 300

MCS 16 3 19.5 21.7 40.5 45

MCS 17 3 39 43.3 81 90

MCS 18 3 58.5 65 121.5 135

MCS 19 3 78 86.7 162 180

MCS 20 3 117 130 243 270

MCS 21 3 156 173.3 324 360

MCS 22 3 175.5 195 364.5 405

MCS 23 3 195 216.7 405 450

Matriz de rendimiento
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Patrones de radiación de la antena
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Aspectos destacados

FORTIAP 321E

Hardware

Tipo de hardware AP para interior

Número de radios 2 + 1 BLE

Número de antenas 6 internas + 1 interna BLE

Tipo de antena y ganancia pico PIFA: 3 dBi para 2.4 GHz, 4 dBi para 5 GHz

Bandas de frecuencia (GHz) 2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725, 
5.725–5.850

Funcionalidad del Radio 1 2.4 GHz b/g/n (transmisión 3x3:3) 20/40 MHz (256 QAM)

Funcionalidad del Radio 2 5 GHz a/n/ac (transmisión 3x3:3) 20/40/80 MHz (256 QAM)

Velocidad máxima de datos Radio 1: hasta 450 Mbps  
Radio 2: hasta 1,300 Mbps

Radio de bajo consumo de energía  
Bluetooth 

Escaneo de Bluetooth y aviso de iBeacon a potencia máxima de 
TX de 4 dBm

Interfaces 1 RJ45, base T 10/100/1,000, 
1 puerto serial RS-232 RJ45

Alimentación a través de Ethernet 
(PoE)

IEEE 802.3af y 802.3at

SSIDs simultáneos Hasta 16 (14 si está habilitado el escaneo en segundo plano)

Tipos EAP EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, 
PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST

Autenticación de usuario/
dispositivo

WPA™, WPA2™ y WPA3™ con 802.1x o clave previamente 
compartida, WEP, portal web cautivo, listas de MAC bloqueadas y 
listas MAC permitidas

Potencia máxima Tx 2.4 GHz: 27.7 dBm/588 mW (3 cadenas combinadas)*
5 GHz: 27.7 dBm/588 mW (3 cadenas combinadas)*

Bloqueo de Kensington Sí

Norma IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 
802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11ac, 
802.1X, 802.3af, 802.3at

Admite tipos SSID Puente local, malla y túnel

Capacidad de cliente por radio Hasta 128 Mbps Radio 1, hasta 512 Mbps para Radio 2

Coexistencia celular** Sí

Modo LED apagado Sí

Funciones avanzadas de 802.11

802.11ac MU-MIMO Wave 2 Sí

Transmisión de formación de haz 
(T x BF)

Sí

Codificación de verificación de 
paridad de baja densidad (LDPC)

Sí

Demodulación de máxima  
probabilidad (MLD)

Sí

FORTIAP 321E

Combinación de radio máxima 
(MRC)

Sí

Agrupación  de paquetes A-MPDU 
y A-MSDU

Sí

Ahorro de energía MIMO Sí

Intervalo de seguridad corto Sí

OFDMA No

Funciones de monitoreo inalámbrico

Modos de radio de escaneo no 
autorizado

Segundo plano, especializado

Modos de radio WIPS/WIDS Segundo plano, especializado

Modo de analizador de protocolos 
del paquete

Sí

Analizador del espectro Sí

Dimensiones

Largo x Ancho x Alto 7.08 x 7.08 x 1.50 pulgadas  (180 x 180 x 38 mm)

Peso 1.0 lb  (0.454 kg)

Peso del paquete (envío) 1.60 lb  (0.73 kg)

Opciones de montaje Techo, riel en T y pared

Accesorios incluidos Kits de montaje para el techo, riel en T y pared

Entorno

Fuente de energía SP-FAP200-PA-XX o GPI-130 

Consumo de energía (máximo) 16.8 W

Humedad 10 a 90 % sin condensación

Temperatura de funcionamiento/
almacenamiento

14 a 113 °F (–10 a 45 °C)/–22 a 158 °F (–30 a 70 °C)

Directivas Directivas de bajo voltaje, RoHS

Material plenum UL2043 Sí

Tiempo promedio entre fallas > 10 años

Clasificación de IP N/A

Protección contra sobretensiones 
incorporada

—

Recuperación de falla de PoE sin 
impacto

No

Certificaciones

Alianza de WiFi certificada No

DFS FCC, CE

Garantía

Garantía limitada de por vida Sí

** �La selección de frecuencia y la potencia podrían estar restringidas para cumplir con las leyes regionales de cumplimiento normativo.
** Se agregó filtración adicional para reducir la interferencia en la banda de 2.4 GHz de equipos celulares cercanos.

Especificaciones

FortiAP 321E 
El FortiAP 321E es un punto de acceso de radio doble 3x3 802.11ac Wave 2 de densidad 
media. Este punto de acceso de clase empresarial es ideal para entornos como oficinas, 
aulas o establecimientos minoristas con un rendimiento de hasta 1,300 Mbps a 5 GHz. El AP 
puede admitir MU-MIMO y clientes que utilizan 3 flujos para un mayor rendimiento de datos.

802.11ac Wave 2 | Radio doble de 5 GHz y 2.4 GHz | 6 antenas internas

MIMO 3x3 | Hasta 450 + 1,300 Mbps
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Tabla de rendimiento de Rx/Tx de RF

FORTIAP 321E

RADIO 1 RADIO 2

 
802.11b

2.4 GHz  
Potencia de Tx por cadena (dBm)

 
Sensibilidad de RX (dBm)

5 GHz 
Potencia de Tx por cadena (dBm)

 
Sensibilidad de RX (dBm)

1 20 –96  —  —

2 20 –95  —  —

5.5 20 –92  —  —

11 20 –89  —  —

802.11g/a

6 20 –93 20 –91

9 20 –91 20 –90

12 20 –90 20 –89

18 19 –88 19 –86

24 19 –85 19 –83

36 18 –82 18 –80

48 18 –77 18 –76

54 17 –75 18 –74

802.11n HT20

MCS0 20 –91 20 –91

MCS1 20 –89 20 –88

MCS2 20 –88 19 –86

MCS3 20 –83 19 –83

MCS4 19 –80 19 –79

MCS5 18 –75 18 –75

MCS6 17 –73 18 –74

MCS7 17 –71 18 –72

802.11n HT40

MCS0 20 –89 19 –88

MCS1 20 –86 19 –85

MCS2 20 –84 18 –82

MCS3 20 –81 18 –79

MCS4 19 –77 18 –76

MCS5 18 –73 18 –72

MCS6 17 –71 18 –70

MCS7 17 –68 17 –69

802.11ac VHT20

MCS0  —  — 20 –91

MCS1  —  — 20 –88

MCS2  —  — 19 –86

MCS3  —  — 18 –83

MCS4  —  — 18 –79

MCS5  —  — 18 –75

MCS6  —  — 18 –74

MCS7  —  — 18 –72

MCS8  —  — 18 –69

802.11ac VHT40

MCS0  —  — 19 –88

MCS1  —  — 19 –85

MCS2  —  — 18 –82

MCS3  —  — 18 –79

MCS4  —  — 18 –76

MCS5  —  — 18 –72

MCS6  —  — 18 –70

MCS7  —  — 17 69

MCS8  —  — 17 –65

MCS9  —  — 17 –64
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Tabla de rendimiento de Rx/Tx de RF

ESTÁNDAR / VELOCIDAD DE LOS DATOS FORTIAP 321E

RADIO 1 RADIO 2

 
802.11ac VHT80

2.4 GHz  
Potencia de Tx por cadena (dBm)

 
Sensibilidad de RX (dBm)

5 GHz 
Potencia de Tx por cadena (dBm)

 
Sensibilidad de RX (dBm)

MCS0  —  — 19 –88

MCS1  —  — 19 –85

MCS2  —  — 18 –82

MCS3  —  — 18 –79

MCS4  —  — 18 –76

MCS5  —  — 18 –72

MCS6  —  — 18 –70

MCS7  —  — 17 69

MCS8  —  — 17 –65

MCS9  —  — 17 –64
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Aspectos destacados

Especificaciones

FortiAP 221E y 223E*
Los FortiAP 221E y 223E son puntos de acceso 802.11ac Wave 2 de densidad media. 
Estos puntos de acceso de clase empresarial son ideales para entornos de densidad 
media, como la oficina o el aula, con un rendimiento de procesamiento de hasta 
867 Mbps.

802.11ac Wave 2 | Radio doble de 2.4 y 5 GHz | 4 antenas internas y externas

MU- MIMO 2x2| Hasta 400 + 867 Mbps

FORTIAP 221E* FORTIAP 223E*

Hardware

Tipo de hardware AP para interior AP para interior

Número de radios 2 + 1 BLE 2 + 1 BLE

Número de antenas 4 internas + 1 interna BLE 4 externas + 1 interna BLE

Tipo de antena y ganancia 
de pico

Parche: 4 dBi para 2.4 GHz,  
5 dBi para 5 GHz

Dipolo: 4 dBi para 2.4 GHz,  
5 dBi para 5 GHz

Bandas de frecuencia (GHz)** 2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725, 
5.725–5.850

Funcionalidad del Radio 1 2.4 GHz b/g/n (transmisión 2x2:2)  
20/40 MHz (256 QAM)

2.4 GHz b/g/n (transmisión 2x2:2)  
20/40 MHz (256 QAM)

Funcionalidad del Radio 2 5 GHz a/n/ac (transmisión 2x2:2)  
20/40/80 MHz (256 QAM)

5 GHz a/n/ac (transmisión 2x2:2)  
20/40/80 MHz (256 QAM)

Velocidad máxima de datos Radio 1: hasta 400 Mbps  
Radio 2: hasta 867 Mbps

Radio 1: hasta 400 Mbps  
Radio 2: hasta 867 Mbps

Radio de bajo consumo de 
energía Bluetooth

Escaneo de Bluetooth y aviso de iBeacon a potencia máxima de TX de 
4 dBm

Interfaces 1x RJ45 base T 10/100/1,000 1x RJ45 base T 10/100/1,000

Alimentación a través de 
Ethernet (PoE)

IEEE 802.3af IEEE 802.3af

SSIDs simultáneos 16 (14 si está habilitado el escaneo en segundo plano)

Tipos EAP EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2,  
PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST

Autenticación de usuario/
dispositivo

WPA™, WPA2™ y WPA3™ con 802.1x o clave previamente 
compartida, WEP, portal web cautivo, listas de MAC bloqueadas y listas 
MAC permitidas

Potencia máxima Tx 2.4 GHz: 23 dBm/200 mW (2 cadenas combinadas)** 
5 GHz: 24 dBm/251 mW (2 cadenas combinadas)**

Bloqueo de Kensington Sí Sí

Norma IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11d,  802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 
802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11ac, 802.1X, 
802.3af, 802.3az

Admite tipos SSID Puente local, Túnel, Malla Puente local, Túnel, Malla

Capacidad de cliente por radio Hasta 512 Hasta 512

Coexistencia celular Sí Sí

Modo LED apagado Sí Sí

Funciones avanzadas de 802.11

802.11ac Wave 2 MU-MIMO Sí Sí

Transmisión de formación de 
haz (T x BF)

Sí Sí

Codificación de verificación 
de paridad de baja densidad 
(LDPC)

Sí Sí

Demodulación de máxima 
probabilidad (MLD)

Sí Sí

FORTIAP 221E* FORTIAP 223E*

Combinación de radio 
máxima (MRC)

Sí Sí

Agrupación  de paquetes 
A-MPDU y A-MSDU

Sí Sí

Ahorro de energía MIMO Sí Sí

Intervalo de seguridad corto Sí Sí

Funciones de monitoreo inalámbrico

Modos de radio de escaneo 
no autorizado

Segundo plano, tiempo completo Segundo plano, tiempo completo

Modos de radio WIPS/WIDS Segundo plano, tiempo completo Segundo plano, tiempo completo

Modo de analizador de 
protocolos del paquete

Sí Sí

Analizador del espectro Sí Sí

Dimensiones

Largo x Ancho x Alto 6.3 x 6.3 x 1.85 pulgadas (160 x 160 x 47 mm)

Peso 1.1 lb  (0.5 kg) 1.1 lb  (0.5 kg) 

Peso del paquete (envío) 4.95 lb (2.2 kg) 5.3 lb (2.4 kg)

Opciones de montaje Techo, riel en T y pared Techo, riel en T y pared

Accesorios incluidos Kits de montaje para el techo, riel 
en T y pared

Kits de montaje para el techo, riel 
en T y pared, 4 antenas dipolo

Entorno

Fuente de energía SP-FAP200-PA-XX, GPI-115 o GPI-130

Consumo de energía 
(máximo)

12.36 W 12.36 W

Humedad 5 a 90 % sin condensación 5 a 90 % sin condensación

Temperatura de 
funcionamiento/
almacenamiento

–4 a 113° F (–20 a 45° C)/–40 a 158° F (–40 a 70° C)

Directivas Directivas de bajo voltaje, RoHS Directivas de bajo voltaje, RoHS

Material plenum UL2043 Sí Sí

Tiempo promedio entre 
fallas

> 30 años > 30 años

Clasificación de IP — —

Protección contra 
sobretensiones incorporada

— —

Recuperación de falla de 
PoE sin impacto

No No

Certificaciones

Certificado de alianza Wi-Fi Sí Sí

DFS FCC, IC, CE, Japón, Taiwán, Corea FCC, IC, CE, Japón, Taiwán. Corea

Garantía

Garantía limitada de por vida Sí Sí

** Estos modelos de AP son Gen 2 con número de pieza: P23607-0x (para 221E) y P23611-0x (para 223E). 
** �La selección de frecuencia y la alimentación puede estar restringida de conformidad con las leyes de cumplimiento 

normativo regionales.
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Tabla de rendimiento de Rx/Tx de RF

FORTIAP 221E/223E

RADIO 1 RADIO 2

 
802.11 a/g

2.4 GHz  
Potencia de Tx (dBm)

 
Sensibilidad de RX (dBm)

5 GHz 
Potencia de Tx (dBm)

 
Sensibilidad de RX (dBm)

6 Mbps 20 –93 21 –91

9 Mbps 20 –91 21 –90

12 Mbps 20 –90 21 –89

18 Mbps 19 –88 21 –86

24 Mbps 19 –85 21 –83

36 Mbps 18 –82 21 –80

48 Mbps 18 –77 19 –76

54 Mbps 17 –75 19 –74

802.11n HT20

MCS 0/8/16 20 –91 21 –91

MCS 1/9/17 19 –89 21 –88

MCS 2/10/18 19 –86 21 –86

MCS 3/11/19 18 –83 21 –83

MCS 4/12/20 18 –80 21 –79

MCS 5/13/21 17 –75 21 –75

MCS 6/14/22 17 –73 19 –74

MCS 7/15/23 16 –71 19 –72

802.11n HT40

MCS 0/8/16 19 –89 20 –88

MCS 1/9/17 19 –86 20 –85

MCS 2/10/18 18 –84 20 –82

MCS 3/11/19 18 –81 20 –79

MCS 4/12/20 17 –77 20 –76

MCS 5/13/21 17 –73 20 –72

MCS 6/14/22 16 –71 19 –70

MCS 7/15/23 16 –69 19 –69

802.11ac VHT20

MCS 0 19 –91 21 –91

MCS 1 19 –89 21 –88

MCS 2 19 –86 21 –86

MCS 3 18 –83 21 –83

MCS 4 18 –80 21 –79

MCS 5 18 –76 21 –75

MCS 6 18 –73 19 –74

MCS 7 18 –71 19 –72

MCS 8 18 –68 18 –69

802.11ac VHT40

MCS 0 19 –89 20 –88

MCS 1 19 –86 20 –85

MCS 2 19 –84 20 –82

MCS 3 18 –81 20 –79

MCS 4 17 –77 20 –76

MCS 5 17 –73 20 –72

MCS 6 17 –71 19 –70

MCS 7 17 –69 19 –69

MCS 8 17 –68 18 –65

MCS 9 16 –66 17 –64

802.11ac VHT80

MCS 0 — — 19 –85

MCS 1 — — 19 –83

MCS 2 — — 19 –80

MCS 3 — — 19 –77

MCS 4 — — 19 –74

MCS 5 — — 19 –71

MCS 6 — — 18 –69

MCS 7 — — 18 –68

MCS 8 — — 17 –63

MCS 9 — — 17 –61
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Aspectos destacados

FORTIAP 231E

Hardware

Tipo de hardware AP para interior

Número de radios 3 + 1 BLE

Número de antenas 6 internas + 1 interna BLE

Tipo de antena y ganancia de pico PIFA: 4 dBi para 2.4 GHz, 5 dBi para 5 GHz

Bandas de frecuencia (GHz) 2.400-2.4835, 5.150-5.250, 5.250-5.350, 5.470-5.725, 
5.725-5.850

Funcionalidad del Radio 1 2.4 GHz o 5.0 GHz (banda alta) a/b/g/n/ac W2
(transmisión 2x2:2) 20/40/80 MHz (256 QAM)

Funcionalidad del Radio 2 5.0 GHz a/n/ac W2
(transmisión 2x2:2) 20/40/80 MHz (256 QAM)

Funcionalidad del Radio 3 Banda doble de 2.4/5.0 GHz b/g/n
(transmisión 2x2:2) 20/40 MHz (256 QAM)

Velocidad máxima de datos Radio 1: hasta 867 Mbps  
Radio 2: hasta 867 Mbps
Radio 3: hasta 400 Mbps

Radio de bajo consumo de energía  
Bluetooth 

Escaneo de Bluetooth y aviso de iBeacon a potencia máxima de 
TX de 6 dBm

Interfaces 2 RJ45, base T 10/100/1,000, 
1 puerto serial RS-232 RJ45

Alimentación a través de Ethernet 
(PoE)

IEEE 802.3af o 802.3.at

SSIDs simultáneos Hasta 24 (21 si está habilitado el escaneo en segundo plano)

Tipos EAP EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, 
PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST

Autenticación de usuario/
dispositivo

WPA™,  WPA2™ y  WPA3™ con 802.1x o clave previamente 
compartida, WEP, portal web cautivo, listas de MAC bloqueadas y 
listas MAC permitidas

Potencia máxima Tx 2.4 GHz: 24 dBm/251 mW (2 cadenas combinadas)* 
5 GHz: 25 dBm/316 mW (2 cadenas combinadas)*

Bloqueo de Kensington Sí

Norma IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 
802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11ac, 
802.1X, 802.3ad, 802.3af, 802.3at

Admite tipos SSID Puente local, malla y túnel

Capacidad de cliente por radio Hasta 512 para Radio 1 y 2, hasta 128 para Radio 3

Coexistencia celular** Sí

Modo LED apagado Sí

Funciones avanzadas de 802.11

802.11ac MU-MIMO Wave 2 Sí

Transmisión de formación de haz 
(T x BF)

Sí

Codificación de verificación de 
paridad de baja densidad (LDPC)

Sí

FORTIAP 231E

Demodulación de máxima  
probabilidad (MLD)

Sí

Combinación de radio máxima 
(MRC)

Sí

Agrupación  de paquetes A-MPDU 
y A-MSDU

Sí

Ahorro de energía MIMO Sí

Intervalo de seguridad corto Sí

OFDMA No

Funciones de monitoreo inalámbrico

Modos de radio de escaneo no 
autorizado

Segundo plano, especializado

Modos de radio WIPS/WIDS Segundo plano, especializado

Modo de analizador de protocolos 
del paquete

Sí

Analizador del espectro Sí

Dimensiones

Largo x Ancho x Alto 7.87 x 7.87 x 1.81 pulgadas  (200 x 200 x 46 mm)

Peso 1.2 lb  (0.55 kg)

Peso del paquete (envío) 2.5 lb  (1.15 kg)

Opciones de montaje Techo, riel en T y pared

Accesorios incluidos Kits de montaje para el techo, riel en T y pared

Entorno

Fuente de energía SP-FAP200-PA-XX, GPI-130

Consumo de energía (máximo) 17 W con 802.3at PoE,12.9 W con 802.3af PoE, potencia de 
TX reducida (13 dBm por radio)

Humedad 5 a 93 % sin condensación

Temperatura de funcionamiento/
almacenamiento

32-104°F (0-40°C)/-31–158 °F (-35–70 °C)

Directivas Directivas de bajo voltaje, RoHS

Material plenum UL2043 Sí

Tiempo promedio entre fallas > 10 años

Clasificación de IP —

Protección contra sobretensiones 
incorporada

—

Recuperación de falla de PoE sin 
impacto

No

Certificaciones

Alianza de WiFi certificada Sí

DFS FCC, CE

Garantía

Garantía limitada de por vida Sí

** �La selección de frecuencia y la potencia podrían estar restringidas para cumplir con las leyes regionales de cumplimiento normativo.
** Se agregó filtración adicional para reducir la interferencia en la banda de 2.4 GHz de equipos celulares cercanos.

Especificaciones

FortiAP 231E 
El FortiAP 231E es un punto de acceso de triple radio 802.11ac Wave 2 de densidad 
media. Este punto de acceso de clase empresarial es ideal para entornos como oficinas, 
aulas o establecimientos de minoristas con un rendimiento de hasta 867 Mbps por radio. 
El AP se puede configurar para el acceso a la doble banda de 5 GHz sin dejar de ofrecer 
cobertura para los dispositivos en la banda de 2.4  GHz o se puede configurar para 
ofrecer escaneo dedicado con el tercer radio.

802.11ac Wave 2 | Triple radio de 5 GHz + 2.4 GHz + escaneo o 5 GHz + 

5 GHz + escaneo o 5 GHz + 5 GHz + 2.4 GHz | 6 antenas internas

 MIMO 2x2 | Hasta 867 + 867 + 400 Mbps
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Tabla de rendimiento de Rx/Tx de RF

FORTIAP 231E

 
802.11b

2.4 GHz  
Potencia de Tx por cadena (dBm)

 
Sensibilidad de RX (dBm)

5 GHz 
Potencia de Tx por cadena (dBm)

 
Sensibilidad de RX (dBm)

1 20 –98 — —

2 20 –97 — —

5.5 20 –94 — —

11 20 –91 — —

802.11g/a

6 20 –96 20 –94

9 20 –94 20 –93

12 20 –93 20 –92

18 19 –91 20 –89

24 24 –87 20 –86

36 18 –84 19 –83

48 17 –79 18 –78

54 17 –78 17 –76

802.11n HT20

MCS0 20 –95 19 –94

MCS1 20 –93 19 –91

MCS2 18 –90 19 –89

MCS3 18 –87 19 –86

MCS4 17 –84 19 –82

MCS5 17 –79 18 –77

MCS6 17 –77 17 –76

MCS7 16 –76 17 –74

802.11n HT40

MCS0 19 –93 19 –90

MCS1 19 –90 19 –88

MCS2 19 –88 19 –86

MCS3 18 –84 19 –82

MCS4 18 –81 19 –79

MCS5 17 –76 18 –75

MCS6 17 –75 17 –73

MCS7 16 –73 17 –71

802.11ac VHT20

MCS0 — — 19 –90

MCS1 — — 19 –87

MCS2 — — 19 –85

MCS3 — — 19 –82

MCS4 — — 19 –79

MCS5 — — 18 –73

MCS6 — — 17 –72

MCS7 — — 17 –73

MCS8 — — 17 –67

802.11ac VHT40

MCS0 — — 19 –87

MCS1 — — 19 –83

MCS2 — — 19 –81

MCS3 — — 19 –78

MCS4 — — 19 –75

MCS5 — — 18 –73

MCS6 — — 17 –70

MCS7 — — 17 –68

MCS8 — — 17 –64

MCS9 — — 16 –62
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Tabla de rendimiento de Rx/Tx de RF

FORTIAP 231E

 
802.11ac VHT80

2.4 GHz  
Potencia de Tx por cadena (dBm)

 
Sensibilidad de RX (dBm)

5 GHz 
Potencia de Tx por cadena (dBm)

 
Sensibilidad de RX (dBm)

MCS0 — — 18 –84

MCS1 — — 18 –80

MCS2 — — 18 –78

MCS3 — — 18 –75

MCS4 — — 18 –72

MCS5 — — 17 –70

MCS6 — — 16 –67

MCS7 — — 16 –65

MCS8 — — 16 –61

MCS9 — — 15 -59

Patrones de radiación de la antena

(E
-P

la
ne

)

FLOOR
(H-Plane)

Z

Y
X

FAP-231E
Patrón de plano H Patrón de plano E

PISO  
(Plano H)

(P
la

no
 E

)

2.4 GHz horizontal

5.0GHz horizontal

2.4 GHz vertical
5.0GHz vertical



HOJA DE DATOS  |  Serie FortiAP™: Puntos de acceso administrados en la nube o FortiOS

20

Aspectos destacados

Especificaciones

FortiAP 222E 
El FAP-222E es un nuevo miembro de nuestra línea 802.11ac Wave 2 con capacidad MU-MIMO y formación de haz 
de transmisión capaz de manejar una asombrosa cantidad de 512 clientes por radio. Este AP de banda doble de 
alto rendimiento está reforzado con un gabinete con clasificación IP67 de protección de ingreso capaz de soportar 
altos rangos de temperatura. El FAP-222E es adecuado para condiciones adversas. Cuenta con 4 antenas externas 
para Wi-Fi y una Bluetooth, y es ideal para puentes o implementaciones de malla de misión crítica.

802.11ac Wave 2 | Radio doble de 2.4 y 5 GHz | Antenas omnidireccional de ganancia alta

MU- MIMO 2x2| Hasta 400 + 866.7 Mbps

FORTIAP 222E

Hardware

Tipo de hardware AP exterior

Número de radios 2 + 1 BLE

Número de antenas 4 externas (Tipo N) + 1 BLE externa (RP-SMA)

Tipo de antena y ganancia de pico Dipolo: 5 dBi para 2.4 GHz, 7 dBi para 5 GHz

Bandas de frecuencia (GHz)* 2.400-2.4835, 5.150-5.250, 5.250-5.350, 5.470-5.725, 
5.725-5.850

Funcionalidad del Radio 1 2.4 GHz b/g/n (transmisión 2x2:2) 20/40 MHz (256 QAM)

Funcionalidad del Radio 2 5 GHz a/n/ac (transmisión 2x2:2) 20/40/80 MHz (256 QAM)

Velocidad máxima de datos Radio 1: hasta 400 Mbps, Radio 2: hasta 867 Mbps

Radio de bajo consumo de energía 
Bluetooth 

Escaneo de Bluetooth y aviso de iBeacon a potencia máxima de 
TX de 4 dBm

Interfaces 1x RJ45 base T 10/100/1,000

Alimentación a través de Ethernet 
(PoE)

IEEE 802.3af/at

SSIDs simultáneos Hasta 16 (14 si está habilitado el escaneo en segundo plano)

Tipos EAP EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, 
PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST

Autenticación de usuario/
dispositivo

WPA™, WPA2™, WPA3™ con 802.1x o clave previamente 
compartida, WEP, portal web cautivo, listas de MAC bloqueadas y 
listas MAC permitidas

Potencia máxima Tx 2.4 GHz: 27.2 dBm/525 mW (2 cadenas combinadas)* 
5 GHz: 29.5 dBm/891 mW (2 cadenas combinadas)*

Bloqueo de Kensington No

Norma IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 
802.11i, 802.11j, 802.11k,  802.11n, 802.11r, 802.11v, 
802.11ac, 802.1X, 802.3af, 802.3at, 802.3az

Admite tipos SSID Puente local, Túnel, Malla (cuando el controlador lo administra)

Capacidad de cliente por radio Hasta 512

Coexistencia celular Sí

Modo LED apagado Sí

Funciones avanzadas de 802.11

802.11ac Wave2 MU-MIMO Sí

Transmisión de formación de haz 
(T x BF)

Sí

Codificación de verificación de 
paridad de baja densidad (LDPC)

Sí

Demodulación de máxima  
probabilidad (MLD)

Sí

FORTIAP 222E

Combinación de radio máxima 
(MRC)

Sí

Agrupación  de paquetes A-MPDU 
y A-MSDU

Sí

Ahorro de energía MIMO Sí

Intervalo de seguridad corto Sí

Funciones de monitoreo inalámbrico

Modos de radio de escaneo no 
autorizado

Segundo plano, tiempo completo

Modos de radio WIPS/WIDS Segundo plano, tiempo completo

Modo de analizador de protocolos 
del paquete

Sí

Analizador del espectro Sí

Dimensiones

Largo x Ancho x Alto 9.8 x 8.66 x 2 pulgadas  (249 x 220 x 53 mm)

Peso 3.40 lb (1.54 kg)

Peso del paquete (envío) 8.40 lb (3.81 kg)

Opciones de montaje Montaje en la pared o montaje en poste

Accesorios incluidos Kit de montaje para pared o poste, cable de conexión a tierra, 
4 antenas Wi-Fi dipolo, 1 antena BLE

Entorno

Fuente de energía GPI-115 o GPI-130

Consumo de energía (máximo) 12.95 vatios

Humedad 5 a 90 % sin condensación

Temperatura de funcionamiento/
almacenamiento

–40 a 140° F (–40 a 60° C)/–40 a 158° F (–40 a 70° C)

Directivas Directivas de bajo voltaje, RoHS

Material plenum UL2043 No

Tiempo promedio entre fallas > 10 años

Clasificación de IP IP67

Protección contra sobretensiones 
incorporada

Sí

Recuperación de falla de PoE sin 
impacto

No

Certificaciones

Certificado de alianza Wi-Fi Sí

DFS FCC, IC, CE, Japón, Taiwán

Garantía

Garantía limitada de por vida No, garantía limitada de 1 año

** �La selección de la frecuencia y la alimentación puede estar restringida de conformidad con las leyes de cumplimiento 
normativo regionales.
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Tabla de rendimiento de Rx/Tx de RF

FORTIAP 222E

RADIO 1 RADIO 2

 
802.11 a/g

2.4 GHz  
Potencia de Tx (dBm) por cadena

 
Sensibilidad de RX (dBm)  

por cadena

5 GHz 
Potencia de Tx (dBm) por cadena

 
Sensibilidad de RX (dBm)  

por cadena

6 Mbps 24.2 –91 26.5 –90

9 Mbps 24.2 –90 26.5 –89

12 Mbps 24.2 –88 26.5 –88

18 Mbps 24.1 –86 26.4 –85

24 Mbps 24.1 –83 26.4 –82

36 Mbps 23.5 –79 24.2 –79

48 Mbps 23.5 –75 23.3 –75

54 Mbps 23.5 –74 23.3 –73

802.11n HT20

MSC 0/8/16 24.5 –91 26.5 –90

MSC 1/9/17 24.5 –88 26.5 –87

MSC 2/10/18 24.5 –86 26.5 –85

MSC 3/11/19 24.2 –82 26.4 –82

MSC 4/12/20 24.2 –78 26.4 –78

MSC 5/13/21 23.6 –75 24.2 –74

MSC 6/14/22 23.1 –74 23.2 –72

MSC 7/15/23 23.1 –73 23.2 –70

802.11n HT40

MCS 0/8/16 23.8 –89 26.4 –87

MCS 1/9/17 23.8 –86 26.4 –84

MCS 2/10/18 23.8 –84 26.4 –82

MCS 3/11/19 23.8 –80 26.3 –79

MCS 4/12/20 23.8 –77 26.3 –75

MCS 5/13/21 23.2 –74 25.4 –71

MCS 6/14/22 22.6 –73 24.5 –69

MCS 7/15/23 22.6 –72 23.5 –68

802.11ac VHT20

MCS 0 — — 26.4 –90

MCS 1 — — 26.4 –86

MCS 2 — — 26.4 –84

MCS 3 — — 26.3 –82

MCS 4 — — 26.3 –80

MCS 5 — — 25.3 –75

MCS 6 — — 23.3 –73

MCS 7 — — 22.5 –71

MCS 8 — — 22.4 –68

802.11ac VHT40

MCS 0 — — 26.3 –87

MCS 1 — — 26.3 –85

MCS 2 — — 26.3 –83

MCS 3 — — 26.3 –80

MCS 4 — — 26.3 –77

MCS 5 — — 25.3 –73

MCS 6 — — 23.3 –72

MCS 7 — — 22.2 –70

MCS 8 — — 22.1 –66

MCS 9 — — 21.9 –64

802.11ac VHT80

MCS 0 — — 25.4 –84

MCS 1 — — 25.4 –81

MCS 2 — — 25.4 –78

MCS 3 — — 25.4 –74

MCS 4 — — 25.3 –70

MCS 5 — — 24.2 –66

MCS 6 — — 23.6 –65

MCS 7 — — 22.3 –64

MCS 8 — — 22.1 –60

MCS 9 — — 22.1 –60
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Aspectos destacados

Especificaciones

FortiAP 224E 
El FAP-224E es un nuevo miembro de nuestra línea 802.11ac Wave 2 con capacidad MU-MIMO y formación 
de haz de transmisión capaz de manejar una asombrosa cantidad de 512 clientes por radio. Este AP de 
banda doble de alto rendimiento está reforzado con un gabinete con clasificación IP67 de protección de 
ingreso capaz de soportar altos rangos de temperatura. El FAP-224E es adecuado para condiciones adversas. 
Cuenta con 4 antenas internas para Wi-Fi y una Bluetooth, también proporciona una caja SFP para permitir la 
conectividad de fibra a larga distancia y es ideal para puentes o implementaciones de malla de misión crítica.

802.11ac Wave 2 | Radio doble de 2.4 y 5 GHz | 4 antenas internas

MU- MIMO 2x2| Hasta 400 + 867 Mbps

FORTIAP 224E

Hardware

Tipo de hardware AP exterior

Número de radios 2

Número de antenas 4 internas + 1 interna BLE

Tipo de antena y ganancia de pico Dipolo: 6 dBi para 2.4 GHz, 8 dBi para 5 GHz

Bandas de frecuencia (GHz)* 2.400-2.4835, 5.150-5.250, 5.250-5.350, 5.470-5.725, 
5.725-5.850

Funcionalidad del Radio 1 2.4 GHz b/g/n (transmisión 2x2:2)  20/40 MHz (256 QAM)

Funcionalidad del Radio 2 5 GHz a/n/ac (transmisión 2x2:2) 20/40/80 MHz (256 QAM)

Velocidad máxima de datos Radio 1: hasta 400 Mbps  
Radio 2: hasta 867 Mbps

Radio de bajo consumo de energía 
Bluetooth 

Escaneo de Bluetooth y aviso de iBeacon a potencia máxima de 
TX de 4 dBm

Interfaces 1x RJ45 base T 10/100/1,000, 1x RJ45 (PoE) base T 
10/100/1,000, 1x caja SFP de fibra óptica

Alimentación a través de Ethernet 
(PoE)

IEEE 802.3af/at

SSIDs simultáneos Hasta 16 (14 si está habilitado el escaneo en segundo plano)

Tipos EAP EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, 
PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST

Autenticación de usuario/
dispositivo

WPA™, WPA2™ y WPA3™ con 802.1x o clave previamente 
compartida, WEP, portal web cautivo, listas de MAC bloqueadas y 
listas MAC permitidas

Potencia máxima Tx 2.4 GHz: 24 dBm/251 mW (2 cadenas combinadas)* 
5 GHz: 24 dBm/251 mW (2 cadenas combinadas)*

Bloqueo de Kensington No

Norma IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 
802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 
802.11ac, 802.1X, 802.3af, 802.3at, 802.3az

Admite tipos SSID Puente local, Túnel, Malla (cuando el controlador lo administra)

Capacidad de cliente por radio Hasta 512

Coexistencia celular No

Modo LED apagado Sí

Funciones avanzadas de 802.11

802.11ac MU-MIMO Wave 2 Sí

Transmisión de formación de haz 
(T x BF)

Sí

Codificación de verificación de 
paridad de baja densidad (LDPC)

Sí

Demodulación de máxima 
probabilidad (MLD)

Sí

FORTIAP 224E

Combinación de radio máxima (MRC) Sí

Agrupación  de paquetes A-MPDU 
y A-MSDU

Sí

Ahorro de energía MIMO Sí

Intervalo de seguridad corto Sí

Funciones de monitoreo inalámbrico

Modos de radio de escaneo no 
autorizado

Segundo plano, tiempo completo

Modos de radio WIPS/WIDS Segundo plano, tiempo completo

Modo de analizador de protocolos 
del paquete

Sí

Analizador del espectro Sí

Dimensiones

Largo x Ancho x Alto 8.4 x 8.4 x 2.66 pulgadas   
(214 x 214 x 67.5 mm)

Peso 3.8 lb (1.7 kg)

Peso del paquete (envío) 5.82 lb (2.64 kg)

Opciones de montaje Montaje en la pared o montaje en poste

Accesorios incluidos Kit de montaje para pared o poste, cable de conexión a tierra

Entorno

Fuente de energía GPI-115 o GPI-130

Consumo de energía (máximo) 12.95 vatios

Humedad 5 a 90 % sin condensación

Temperatura de funcionamiento/
almacenamiento

–4 a 149° F (–20 a 65° C)/–4 a 158° F (–20 a 70° C)

Directivas Directivas de bajo voltaje, RoHS

Material plenum UL2043 No

Tiempo promedio entre fallas > 10 años

Clasificación de IP IP67

Protección contra sobretensiones 
incorporada

Sí

Recuperación de falla de PoE sin 
impacto

No

Certificaciones

Certificado de alianza Wi-Fi Sí

DFS CE

Garantía

Garantía limitada de por vida No, garantía limitada de 1 año
** �La selección de la frecuencia y la alimentación puede estar restringida de conformidad con las leyes de cumplimiento 

normativo regionales.
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Tabla de rendimiento de Rx/Tx de RF

FORTIAP 224E

RADIO 1 RADIO 2

 
802.11 a/b/g

2.4 GHz  
Potencia de Tx (dBm) por cadena

 
Sensibilidad de RX (dBm) por 

cadena

5 GHz 
Potencia de Tx (dBm) por cadena

 
Sensibilidad de RX (dBm) por 

cadena

1 Mbps 24 –96 — —

6 Mbps 24 –93 24 –93

9 Mbps 24 –92 24 –91

12 Mbps 24 –90 24 –90

18 Mbps 24 –88 24 –88

24 Mbps 24 –85 24 –85

36 Mbps 23 –82 23 –82

48 Mbps 22 –78 22 –77

54 Mbps 22 –76 22 –76

802.11 HT20

MCS 0 (BPSK) 24 –92 24 –91

MCS 1 (QPSK) 24 –89 24 –88

MCS 2 (QPSK) 24 –87 23 –85

MCS 3 (16-QAM) 24 –84 23 –83

MCS 4(16-QAM) 23 –81 22 –80

MCS 5 (64-QAM) 23 –76 22 –75

MCS 6 (64-QAM) 23 –74 21 –74

MCS 7 (64-QAM) 22 –73 20 –72

MCS 8 (256-QAM) — — 18 –68

MCS 9 (256-QAM) — — — —

802.11 HT40

MCS 0 (BPSK) 23 –90 23 –89

MCS 1 (QPSK) 23 –87 22 –86

MCS 2 (QPSK) 23 –85 22 –83

MCS 3 (16-QAM) 23 –81 21 –80

MCS 4(16-QAM) 23 –78 21 –77

MCS 5 (64-QAM) 23 –74 21 –73

MCS 6 (64-QAM) 22 –73 20 –72

MCS 7 (64-QAM) 22 –71 19 –70

MCS 8 (256-QAM) — — 18 –66

MCS 9 (256-QAM) — — 17 –64

802.11 HT80

MCS 0 (BPSK) — — 22 –86

MCS 1 (QPSK) — — 22 –83

MCS 2 (QPSK) — — 22 –81

MCS 3 (16-QAM) — — 21 –78

MCS 4(16-QAM) — — 21 –74

MCS 5 (64-QAM) — — 21 –70

MCS 6 (64-QAM) — — 20 –69

MCS 7 (64-QAM) — — 19 –67

MCS 8 (256-QAM) — — 17 –63

MCS 9 (256-QAM) — — 16 –60

Capacidad máxima del hardware proporcionado (excluyendo la ganancia de antena)
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Aspectos destacados

Especificaciones

FORTIAP C24JE

Hardware

Tipo de hardware AP de placa de pared

Número de radios 2

Número de antenas 4 internas

Tipo de antena y ganancia de pico Dipolo: 1.5 dBi para 2.4 GHz, 2 dBi para 5 GHz

Bandas de frecuencia (GHz)* 2.400-2.4835, 5.150-5.250, 5.250-5.350, 5.470-5.725, 
5.725-5.850

Funcionalidad del Radio 1 2.4 GHz b/g/n (transmisión 2x2:2) 20/40 MHz (64 QAM)

Funcionalidad del Radio 2 5 GHz a/n/ac (transmisión 2x2:2) 20/40/80 MHz (256 QAM)

Velocidad máxima de datos Radio 1: hasta 300 Mbps,   
Radio 2: hasta 867 Mbps

Radio de bajo consumo de energía 
Bluetooth 

—

Interfaces 6x puertos RJ45 10/100/1000 base-T, 1x PoE (PD) 802.3at,  
1x PoE (PSE) 802.3af, 2x puertos no PoE, 1x entrada directa,  
1x salida directa, 1x puerto serie RS-232 RJ45

Puerto serie de consola 1x RJ45 RS232

Alimentación a través de Ethernet 
(PoE)

802.3af (salida máxima de PSE de 4 vatios) o  
802.3at (salida completa de PSE 802.3af) 
La funcionalidad PSE solo es compatible cuando se alimenta a 
través de PoE/PoE+

SSIDs simultáneos Hasta 8 (4 por radio)

Tipos EAP EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, 
PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST

Autenticación de usuario/
dispositivo

WPA™ y WPA2™ con 802.1x o clave previamente compartida, 
WEP, portal web cautivo, listas de MAC bloqueadas y listas de 
MAC permitidas

Potencia máxima Tx 23 dBm/100 mW (2 cadenas combinadas)*

Bloqueo de Kensington No

Norma IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 
802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 
802.11ac, 802.1X, 802.3af, 802.3at, 802.3az

Admite tipos SSID Puente local, Túnel

Capacidad de cliente por radio Hasta 64

Coexistencia celular No

Modo LED apagado Sí

Funciones avanzadas de 802.11

802.11ac MU-MIMO Wave 2 Sí

Transmisión de formación de haz 
(T x BF)

Sí

Codificación de verificación de 
paridad de baja densidad (LDPC)

Sí

FORTIAP C24JE

Demodulación de máxima 
probabilidad (MLD)

Sí

Combinación de radio máxima 
(MRC)

Sí

Agrupación  de paquetes A-MPDU 
y A-MSDU

Sí

Ahorro de energía MIMO Sí

Intervalo de seguridad corto Sí

Funciones de monitoreo inalámbrico

Modos de radio de escaneo no 
autorizado

Segundo plano, tiempo completo

Modos de radio WIPS/WIDS Segundo plano, tiempo completo

Modo de analizador de protocolos 
del paquete

No

Analizador del espectro No

Dimensiones

Largo x Ancho x Alto 6.69 x 4.04 x 1.08 pulgadas  
170 x 102.5 x 27.5 mm 

Peso 1.3 lb (0.6 kg)

Peso del paquete (envío) 1.6 lb (0.74 kg)

Opciones de montaje Placa de pared, soporte de escritorio opcional FAP-MNT-WJ-20

Accesorios incluidos Kit de montaje para placa de pared

Entorno

Fuente de energía GPI-115, GPI-130 o SP-FAP400-PA

Consumo de energía (máximo) Depende del PoE conectado

Humedad 5 a 90 % sin condensación

Temperatura de funcionamiento/
almacenamiento

32-104°F (0-40°C)/-4–158 °F (-20–70 °C)

Directivas Directivas de bajo voltaje, RoHS

Material plenum UL2043 No

Tiempo promedio entre fallas > 10 años

Clasificación de IP —

Protección contra sobretensiones 
incorporada

—

Recuperación de falla de PoE sin 
impacto

No

Certificaciones

Certificado de alianza Wi-Fi No

DFS No

Garantía

Garantía limitada de por vida Sí

* �La selección de la frecuencia y la alimentación puede estar restringida de conformidad con las leyes de cumplimiento 
normativo regionales.

FortiAP C24JE
El FAP-C24JE es un AP de placa de pared MU-MIMO concurrente de 2.4 GHz/5 GHz 
con rendimiento y precio competitivo, compatible con el teléfono IP con PoE y el paso 
RJ45. Este punto de acceso se puede instalar en minutos, justo sobre la placa de 
pared existente.

802.11 ac Wave 2 | Radio doble de 2.4 y 5 GHz | 4 antenas internas

Hasta 300 + 867 Mbps
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Tabla de rendimiento de Rx/Tx de RF

FORTIAP C24JE

 Radio 1 
2.4 GHz

Radio 2 
5 GHz

802.11 a/g Potencia máxima de TX  
por cadena de transmisor (dBm)

Sensibilidad de RX (dBm)  
por cadena de receptor

Potencia máxima de TX  
por cadena de transmisor (dBm)

Sensibilidad de RX (dBm)  
por cadena de receptor

6 Mbps 21 –91 21 –91

9 Mbps 20 –89 20 –89

12 Mbps 20 –87 20 –87

18 Mbps 20 –85 19 –84

24 Mbps 19 –82 19 –80

36 Mbps 19 –76 19 –76

48 Mbps 18 –75 18 –74

54 Mbps 17 –74 18 –73

802.11 HT20

MSC 0/8/16 (BPSK) 20 –90 19 –91

MSC 1/9/17 (QPSK) 19 –88 18 –88

MSC 2/10/18 (QPSK) 19 –85 18 –84

MSC 3/11/19 (16-QAM) 19 –83 17 –80

MSC 4/12/20 (16-QAM) 19 –76 17 –76

MSC 5/13/21 (64-QAM) 18 –72 17 –73

MSC 6/14/22 (64-QAM) 17 –72 16 –71

MSC 7/15/23 (64-QAM) 16 –71 16 –70

802.11 HT40

MSC 0/8/16 (BPSK) 20 –89 19 –87

MSC 1/9/17 (QPSK) 19 –87 18 –84

MSC 2/10/18 (QPSK) 19 –84 18 –81

MSC 3/11/19 (16-QAM) 19 –82 18 –78

MSC 4/12/20 (16-QAM) 18 –77 17 –75

MSC 5/13/21 (64-QAM) 18 –72 17 –72

MSC 6/14/22 (64-QAM) 17 –71 17 –70

MSC 7/15/23 (64-QAM) 17 –70 17 –68

MSC 8/16/24 (256-QAM) 16 –69 16 –66

MSC 9/17/25 (256-QAM) 16 –69 16 –64

802.11 HT80

MSC 0 (BPSK) 19 –85

MSC 1 (QPSK) 18 –82

MSC 2 (QPSK) 18 –80

MSC 3 (16-QAM) 18 –77

MSC 4 (16-QAM) 17 –75

MSC 5 (64-QAM) 17 –74

MSC 6 (64-QAM) 17 –72

MSC 7 (64-QAM) 17 –69

MSC 8 (256-QAM) 16 –65

MSC 9 (256-QAM) 16 –61

Capacidad máxima del hardware proporcionado (excluyendo la ganancia de antena)
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Patrones de radiación de la antena
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FAP-C24JE
Patrón de plano H Patrón de plano E

PISO  
(Plano H)

(P
la
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 E

)

Ganancia de XY 
2.4 G dBi

Ganancia de YZ 
2.4 G dBi

Ganancia de XY 
5 G dBi

Ganancia de YZ 
5 G dBi



HOJA DE DATOS  |  Serie FortiAP™: Puntos de acceso administrados en la nube o FortiOS

29

www.fortinet.com

Copyright © 2020 Fortinet, Inc. Todos los derechos reservados. Fortinet®, FortiGate®, FortiCare®, FortiGuard® y otras marcas son marcas comerciales registradas de Fortinet, Inc., y otros nombres de Fortinet contenidos en este documento también 
pueden ser marcas comerciales registradas o no registradas de Fortinet. El resto de los nombres de productos o de empresas pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios. Los datos de rendimiento y otros indicadores contenidos en este 
documento se han obtenido a partir de pruebas internas de laboratorio bajo condiciones ideales, de forma que el rendimiento real y otros resultados pueden variar. Las variables propias de la red, las diferencias entre los entornos de red y otras condiciones 
pueden afectar los resultados del rendimiento. Nada de lo contenido en este documento representa un compromiso vinculante de Fortinet, y Fortinet rechaza toda garantía, sea expresa o implícita, salvo en los casos en los que Fortinet celebre con un 
comprador un contrato vinculante por escrito, firmado por el director del Departamento Jurídico de Fortinet, en el que se garantice expresamente que el producto identificado cumplirá un determinado indicador de rendimiento expresamente identificado 
y, en tal caso, solamente el indicador de rendimiento específico expresamente identificado en dicho contrato por escrito será vinculante para Fortinet. Para dejarlo absolutamente claro, cualquier garantía de este tipo se verá limitada al rendimiento en las 
mismas condiciones ideales que las de las pruebas de laboratorio internas de Fortinet. Fortinet no se hace en absoluto responsable de ningún pacto, declaración ni garantía en virtud de este documento, de forma expresa o implícita. Fortinet se reserva 
el derecho de cambiar, modificar, transferir o revisar de cualquier otro modo esta publicación sin previo aviso, siendo aplicable la versión más reciente.

FST-PROD-DS-FAPAC	 FAP-DAT-R27-202008

Producto SKU Descripción

FortiAP 431F FAP-431F AP inalámbrico interior, triple radio (2 802.11 a/b/g/n/ac/ax, MIMO 4x4 y 1x 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, MU-MIMO 1x1), antenas internas, 1x RJ45 
base T 10/100/1000/2500, 1x RJ45 base T 10/100/1000, BT/BLE, 1 USB tipo A, 1 puerto serial RS-232 RJ45. Kit de montaje de techo/pared 
incluido. Para pedido de energía: Inyector PoE 802.3at GPI-130 o adaptador de CA SP-FAP400-PA.

FC-10-F431F-247-02-DD Contrato 24x7 FortiCare

FortiAP 433F FAP-433F AP inalámbrico interior, triple radio (2 802.11 a/b/g/n/ac/ax, MIMO 4x4 y 1x 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, MU-MIMO 1x1), antenas externas incluidas,  
1x RJ45 base T 10/100/1000/2500, 1x RJ45 base T 10/100/1000, BT/BLE, 1 USB tipo A, 1 puerto serie RS-232 RJ45. Kit de montaje de techo/
pared incluido. Para pedido de energía: Inyector PoE 802.3at GPI-130 o adaptador de CA SP-FAP400-PA.

FC-10-F433F-247-02-DD Contrato 24x7 FortiCare

FortiAP 421E FAP-421E AP inalámbrico interior: radio doble (802.11 b/g/n y 802.11 a/n/ac Wave 2, MU-MIMO 4x4), antenas internas, 2 puertos RJ45 10/100/1000. Kit de 
montaje de techo/pared incluido. Para pedido de potencia: Inyector PoE 802.3af GPI-115 (características limitadas) o inyector PoE 802.3at GPI-130 o 
adaptador de CA SP-FAP400-PA.

FC-10-P421E-247-02-DD Contrato 24x7 FortiCare

FortiAP 423E FAP-423E AP inalámbrico interior: radio doble (802.11 b/g/n y 802.11 a/n/ac Wave 2, MU-MIMO 4x4), antenas externas incluidas, 2 puertos RJ45 10/100/1000. 
Kit de montaje de techo/pared incluido. Para pedido de potencia: Inyector PoE 802.3af GPI-115 (características limitadas) o inyector PoE 802.3at 
GPI-130 o adaptador de CA SP-FAP400-PA. 

FC-10-P423E-247-02-DD Contrato 24x7 FortiCare

FortiAP 321E FAP-321E AP inalámbrico interior: radio doble (802.11 b/g/n y 802.11 a/n/ac Wave 2, MIMO 3x3), antenas internas, 1 puerto RJ45 10/100/1000, BT/BLE.  
Kit de montaje de techo/pared incluido. Para pedido de potencia: Inyector PoE 802.3at GPI-130 o adaptador de CA SP-FAP200-PA.

FC-10-P321E-247-02-DD Contrato 24x7 FortiCare

FortiAP 221E FAP-221E AP inalámbrico interior: radio doble (802.11 b/g/n y 802.11 a/n/ac Wave 2, MU-MIMO 2x2), antenas internas, 1 puerto RJ45 10/100/1000, BT/BLE. 
Kit de montaje de techo/pared incluido. Para pedido de potencia: Inyector PoE 802.3af GPI-115 o adaptador de CA SP-FAP200-PA.

FC-10-PE221-247-02-DD FortiCare completo 24x7

FortiAP 223E FAP-223E AP inalámbrico interior: radio doble (802.11 b/g/n y 802.11 a/n/ac Wave 2, MU-MIMO 2x2), antenas externas incluidas, 1 puerto RJ45 10/100/1000, 
BT/BLE. Kit de montaje de techo/pared incluido. Para pedido de potencia: Inyector PoE 802.3af GPI-115 o adaptador de CA SP-FAP200-PA.

FC-10-PE223-247-02-DD FortiCare completo 24x7

FortiAP 231E FAP-231E AP inalámbrico interior: radio triple (802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, 802.11a/n/ac Wave 2, 802.11 b/g/n, MU-MIMO 2x2), antenas internas, 2 puertos 
RJ45 10/100/1000, BT/BLE. Kit de montaje de techo/pared incluido. Para pedido de potencia: Inyector PoE 802.3at GPI-130 o adaptador de 
CA SP-FAP200-PA. 

FC-10-P231E-247-02-DD Contrato 24x7 FortiCare

FortiAP 222E FAP-222E AP inalámbrico exterior: radio doble (802.11 b/g/n y 802.11 a/n/ac Wave 2, MU-MIMO 2x2), antenas externas incluidas, 1 puerto RJ45 10/100/1000, 
BT/BLE. Montaje en poste/pared, cable de conexión a tierra para rayos e inyector PoE incluidos.

FC-10-PE222-247-02-DD FortiCare completo 24x7

FortiAP 224E FAP-224E AP inalámbrico exterior: radio doble (802.11 b/g/n y 802.11 a/n/ac Wave 2, MU-MIMO 2x2), antenas internas, 2 puertos RJ45 10/100/1000, 1 puerto 
SFP, BT/BLE, clasificación IP67. Montaje en poste/pared, cable de conexión a tierra para rayos incluido. Para pedido de potencia: Inyector PoE 802.3af 
GPI-115.

FC-10-PE224-247-02-DD FortiCare completo 24x7

FortiAP C24JE FAP-C24JE AP de placa de pared: radio doble (802.11 b/g/n y 802.11 a/n/ac Wave 2, MU-MIMO 2x2), antenas internas, 4 puertos RJ45 10/100/1000 
(1 802.3at PoE PD, 1 802.3af PoE PSE, 2 puertos no PoE), Kit de montaje de placa de pared incluido. Para pedido de potencia: Inyector PoE 802.3af 
GPI-115 (características limitadas) o inyector PoE 802.3at GPI-130. Accesorio opcional (soporte de escritorio): FAP-MNT-WJ-20.

FC-10-PC24E-247-02-DD Contrato 24x7 FortiCare

Inyector PoE de Gigabit GPI-115 Inyector de alimentación PoE de Gigabit de 1 puerto, 802.3af 15.4 vatios, 10/100/1,000.

GPI-130 Inyector de alimentación PoE de Gigabit de 1 puerto, 802.3at de hasta 30 vatios.

Adaptador de alimentación SP-FAP400-PA Adaptador de alimentación de CA para FAP-431F, FAP-433F, FAP-421E, FAP-423E y FAP-C24JE.

SP-FAP200-PA Adaptador de alimentación de CA para FAP-221E, FAP-223E, FAP-231E y FAP-321E.

Soporte de escritorio FAP-MNT-WJ-20 Soporte de escritorio para AP estilo tomacorriente de pared FAP/FAP-C/FAP-U. Convierte el hardware de montaje en pared incluido con la unidad en 
montaje de escritorio, paquete de 20.

Nota: opciones de antena externa adicionales disponibles para algunos modelos. Vea la hoja de datos de la antena para obtener más detalles.

Información de la orden

SUFIJO SKU DE LA REGIÓN O PAÍS*

Américas, FCC Bangladesh China India ETSI de Europa Indonesia Internacional Japón Corea

-A -B -C -D -E -F -I -J -K

No de FFCA Rusia Singapur Taiwán Ucrania Vietnam, Tailandia Mundial 2.4 G Egipto

-N -P -S -T -U -V -W -Y

Nota: otros países pueden aplicar a los códigos de sufijo dados. Trabaje con su proveedor local para obtener el modelo correcto en su dominio regulatorio.


