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Capacidad: 200 kg, 440 lbs
División (g): 100 g / 0,2 lbs / 0,2 lbs
Alimentación: Batería
Dimensiones ( AxAxP): 433 x 47 x 373 mm
, 17 x 1,9 x 14,7 inch
Funciones: desconexión automática, Tip
on (función de conexión automática al
tacto), conmutación kg/lbs/sts, Bajarse,
Auto-HOLD



Capacidad: 150 kg, 330 lbs
División (g): 100 g / 0,2 lbs / 0,2 lbs
Alimentación: Batería
Dimensiones ( AxAxP): 316 x 37 x 326 mm , 12,4
x 1,5 x 12,8 inch
Peso neto: 1,5 kg , 3,3 lbs
Funciones:desconexión automática, Tip on
(función de conexión automática al tacto),
conmutación kg/lbs/sts, Medición móvil, Auto-
HOLD
CE:CE



Capacidad:250 kg, 550 lbs
División (g):100 g < 150 kg > 200 g / 0,2 lbs < 330 lbs >
0,5 lbs / 0,2 lbs < 23 sts > 0,5 lbs
Alimentación:Batería
Dimensiones ( AxAxP):321 x 60 x 356 mm , 12,6 x 2,4 x
14 inch
Peso neto:4,2 kg , 9,3 lbs
Funciones:desconexión automática, Tip on (función
de conexión automática al tacto), conmutación
kg/lbs/sts, Medición móvil, función madre/bébé
CE:CE 0123



Capacidad:250 kg, 550 lbs
División (g):100 g < 150 kg > 200 g / 0,2 lbs < 330 lbs >
0,5 lbs / 0,2 lbs < 23 sts > 0,5 lbs
Alimentación:Batería, Red eléctrica
Dimensiones ( AxAxP):321 x 60 x 356 mm , 12,6 x 2,4 x
14 inch
Peso neto:4,5 kg , 9,9 lbs
Funciones:desconexión automática, conmutación
kg/lbs/sts, TARA, Medición móvil, HOLD, el índice de
masa corporal – BMI
CE:CE 0123
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Capacidad:20 kg, 44 lbs
División (g):1 g < 6 kg > 2 g / 0,1 oz
Rango de medición en cm:0 – 50 cm
Rango de medición en inch:0 – 20 “
División:1 mm / 1/8″
Alimentación:Baterías recargables, Red eléctrica
Dimensiones ( AxAxP):551 x 151 x 320 mm , 21,7 x 5,9 x
12,6 inch
Peso neto:7,1 kg , 15,7 lbs
CE:CE 0123



Capacidad:16 kg, 35 lbs
División (g):5 g, 1/4 oz
Dimensiones ( AxAxP):550 x 180 x 290 mm , 21,7 x
7,1 x 11,4 inch
Peso neto:6,4 kg , 14,1 lbs
Funciones:función de ajuste a cero
CE:CE 0123



Capacidad:20 kg, 44 lbs
División (g):5 g < 10 kg > 10 g
División (lbs):0,2 oz < 22 lbs > 0,5 oz
Alimentación:Batería
Dimensiones ( AxAxP):552 x 156 x 332 mm , 21,7 x 6,1 x
13,1 inch
Peso neto:2,3 kg , 5 lbs
Funciones:desconexión automática, TARA, Medición
móvil, BMIF, Auto-HOLD, conmutación kg/lbs
CE:CE



Capacidad:20 kg, 44 lbs
División (g):5 g < 10 kg > 10 g
División (lbs):0.2 oz < 22 lbs > 0.5 oz
Alimentación:Adaptador para red eléctrica (opcional),
Batería
Dimensiones ( AxAxP):650 x 110 x 308 mm , 25.6 x 4.3 x
12.1 pulgadas
Peso neto:3.7 kg , 7.7 lbs
Ports:Lector de código de barras USB
Funciones:desconexión automática, amortiguación,
TARA, SEND, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, Autom.



Capacidad:20 kg, 44 lbs
División (g):5g < 10 kg > 10g / 0,5 oz
Alimentación:Batería, Red eléctrica
Dimensiones ( AxAxP):638 x 105 x 300 mm , 25,1
x 4,1 x 11,8 inch
Peso neto:2,8 kg , 6,2 lbs
Funciones:desconexión automática, TARA,
Medición móvil, BMIF, Auto-HOLD, conmutación
kg/lbs
CE:CE 0123



Pantalla LCD grande y de fácil lectura.
Función de pesaje con TARA
Capacidad de 20 kg con precisión de 5g
Desconexión automática
Cambio de kg / lb / oz



Equipada con 4 sensores
Función Tara
Función Halt (cuando el bebe se mueve mucho,
analiza las mediciones hasta conseguir la
correcta)
Encendido/Apagado automático
Indicado de batería baja
Alerta de sobrecarga
Capacidad de 20kg
Capacidad 100g
Selector de unidad de medida: Kg/LB/



La Tanita WB-3000 te permite tomar tanto la
altura como el peso al mismo tiempo.
Tiene una increíble capacidad de 300 kg.1.



Peso
IMC
% Grasa corporal
Masa muscular
% de agua corporal
Calidad muscular
Tasa metabolica basal (TMB)
Edad metabólica
Grasa visceral
Complexión física
Ritmo cardíaco



Peso y grasa corporal
Superficie anti resbalante
Capacidad hasta 150Kg.
Baterías incluidas: 4xAA



Peso
IMC
% de grasa corporal
Masa muscular
% de agua corporal
Masa ósea
Ingesta calórica diaria (DCI)
Edad metabólica
Valoración de la grasa visceral



Capacidad de peso: 150 kg con precisión de 100
g y/o 0.1%
Unidades de peso: lb/kg
Usuarios ilimitados
Rango de edad: 5 – 17 años
Modo niño e invitado
Función de recuperación
Plataforma de plástico antideslizante para
mayor seguridad
Electrodos de metal
Sin pantalla visible, lo último en privacidad



Controla su peso, grasa corporal y agua
corporal.
Compara tu resultado a rango saludable.
Muestra el peso actual y anterior y el porcentaje
de grasa corporal.



Capacidad de peso: 150 kg con un incremento
de peso de 0.1 kg
Unidades de peso: lb/kg
4 memorias de usuario
Modo niño, adulto, atleta e invitado
Teclado touch screen
Material de vidrio templado



Capacidad de peso: 150 kg con precisión de
100g y/o 0.1%
Unidades de peso: kg/lb
4 memorias de usuario
Modo adulto, atleta e invitado
Modo niño; peso, IMC, % grasa total y segmental.
Función de recuperación
Pantalla LCD extra grande
Plataforma de plástico
Electrodos de metal



Capacidad de peso: 150 kg con un incremento
de peso de 0.1 kg
Unidades de peso: lb/kg
4 memorias de usuario
Modo adulto, atleta, niño e invitado
Plataforma de vidrio templado
4 baterías AA
Aprobada por la FDA



Capacidad de peso: 200 kg con un incremento
de peso de 100 gr
Unidades de peso: kg, lb y st lb 
Modo adulto, atleta, invitado y solo peso
Modo niño determina peso, % grasa e IMC  
Plataforma de vidrio templado
Electrodos transparentes
Pantalla LED
Conectividad Bluetooth 4.0 con el celular a
través de la App gratuita “Healthy Edge Mobile”
Compatible con Iphone e Android



Capacidad de peso:200 kg con un incremento
de 0,1 kg
Unidades de peso: kg/lb
Modo adulto, atleta e invitado
Modo niño:  peso, IMC y %de grasa
Plataforma de vidrio templado
Electrodos transparentes
Pantalla LED
Conectividad Bluetooth 4.0 con el celular a
través de la App gratuita “Healthy Edge Mobile”
Compatible con Iphone e Android



Capacidad de peso: 150 kg con un incremento
de peso de 0,1 kg
Unidades de peso: kg/lb
5 memorias de usuario
Modo: adulto, atleta, invitado y solo peso.
Modo niño de  7-17 años ofrece mediciones de
peso, % de grasa corporal y segmental.
Pantalla LCD extra grande a color
Plataforma de plástico
Electrodos de metal
4 baterías AA



Capacidad de peso: 150 kg con precisión de
100g y/o 0.1%
Unidades de peso: kg/lb
Modo adulto, atleta e invitado y solo peso
Modo niño: peso, IMC y % de grasa corporal y
segmental.
Función de recuperación
4 memorias de usuario
Incluye doble pantalla LCD para la visualización
de las mediciones actuales, así como de gráficos
avanzados de resultados históricos.



Capacidad de peso: 150 kg con precisión de 100g
y/o 0.1%
Unidades de peso: kg/lb
Modo adulto, atleta e invitado / 18-99 años
Modo niño ( 7-17 años ofrece mediciones de
peso, % de grasa corporal y segmental)
Pantalla LCD
Plataforma con terminación de plástico de 42
cm x 51.2 cm con electrodos de metal
Iconos de botones iluminados
4 baterías AA



Capacidad de peso: 150 kg
Incremento: 100 gr
Unidades de peso: kg/lb
Modo atleta y adulto
8 memorias de usuario
Plataforma de plástico
 8 Electrodos de metal
Software gratuito Healthy Edge Lite
Usb ANT + Stick
Multi-Frecuencia



Capacidad de peso: 150 kg con precisión de
100g y/o 0.1%
Unidades de peso: kg/lb
5 memorias de usuario
Modo Niño, adulto y atleta
Rango de edad: 18 – 99
Pantalla LCD
4 baterías AA
Aprobada por la FDA



Capacidad de peso: 200 kg con un incremento
de peso de 100 gr
Unidades de peso: kg/lb
8 memorias de usuario.
Función de recuperación
Plataforma de vidrio templado
Electrodos transparentes
Utilizando la tecnología inalámbrica de radio
ANT +, y la FDA aprobó la tecnología de Análisis
de Bioimpedancia.
Incluye el software Healthy Edge Lite 



• Rango de medición de 0 – 220 cm
• División de 1 mm
• Peso: 202 g
• Dimensiones (AxAxP): 125 x 125 x 173 mm



Certificado de calibración
Sensibilidad: 0.1 mm
Amplitud de lectura: 95mm
Presión: + -10g mm2
Montaje en acero inoxidable quirúrgico con
corte hecho a láser
Puntas metálicas
Muelles en acero Zincado
Reloj de alta precisión
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Certificado de calibración
Sensibilidad: 0.1 mm
Amplitud de lectura: 95mm
Presión: + -10g mm2
Montaje en acero inoxidable quirúrgico con
corte hecho a láser
Puntas metálicas
Muelles en acero Zincado
Reloj de alta precisión







Basadas en el Sistema Mexicano de Alimentos
(4ta Edición.), el cual ayudara a ejemplificar de
manera precisa y visual las porciones indicadas.
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Banco para medición antropométrica, cumple
con especificaciones ISAK.
Tiene un nuevo y elegante diseño color blanco.



Sirve para medir un eje y su rango de
movimiento.
 
Consta de dos piezas móviles, cada una de ellas
va a representar una dirección determinada de
un elemento anatómico.
 
Su sencillez es magnífica para dar un número
exacto al movimiento de una articulación.



Puedes calcular tu fuerza física sin importa si
está en casa o en la oficina.



10
Contáctanos, nos dará mucho gusto atenderte

Estamos para servirte en
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