Technische Daten

Format 935x150

TECHNISCHES DATENBLATT
3,2/0,15 RIGD-SPC

Nutzschicht 0,15 mm

Click-Verbindung Vilinge 2G

Gewicht

ca. 6,50 kg / m?
Klassifizierung

Harz-impragnierte Nutzschicht

Dekorfilm

SPC-Komposit-Tragerplatte

Priifmethode / Norm Bewertung gemall Norm
'@ﬁ"k‘ Nutzungsklasse 21 EN ISO 10874 Wohngebiete
5 Bereiche mit maRiger/leichter Nutzung &
@ Vialinge 2G -
Brandverhalten EN 13501-1 Bfl - s1
‘ﬁq Gleitwiderstand EN 13893
—— DS
Rutschhemmstufe DIN 51130 R9
% Lichtechtheit ISO 105-B02 =6
m Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit und e
I o . ISO 26987 bestandig
& Chemikalienbestandigkeit
m Formaldehydemission EN717-1 El
HCHO
=
- Resteindruck (Mittelwert) EN433/1S0 24343-1 <0,2mm
Dimensionsstabilitat EN434/1SO 23999 <0,1%
Kratzbestandigkeit EN438 T2 6N
DIN 18200
Indoor Air Comfort Gold EN 16515 zertifiziert
ISO 17025
VOC Emission ISO 16000 A+
FHori VOC Emission Auditierung durch Institut
= EPH/Dresden
Empfohlene Trittschallunterlage (zwingend erforderlich) Drgckfestlgkelt /Cs-Wert > 400 KPa (40t/m?)
(Mindestanforderung)
e mit privatem Hausmdill/
gung Sperrmill moéglich

* Bitte beachten Sie unsere Angaben zur Herstellergarantie

**Geeignet fur alle herkommlichen Warmwasser-FuRbodenheizungen bis zu einer Oberflachentemperatur von max 27°C



