TECHNISCHES DATENBLATT

4,0/0,3 RIGD-SPC + Trittschall (IXPE)

Technische Daten

Format 1220x229 UV-Beschichtung
Nutzschicht 0.3 mm = s Nutzschicht

Dekorfilm
Click-Verbindung Vilinge 2G

SPC-Komposit-Schicht
Trittschall 1mm IXPE .

IXPE-Trittschall-Unterlage
Gewicht ca. 8,10 kg / m?

Klassifizierung

Priifmethode / Norm Bewertung gemall Norm
e e EN ISO 10874 Wohnzimmer, Flure
Stark beanspruchter Wohnbereich !
Nutzungsklasse 31 "
s B . EN ISO 10874 Biiros
Méssig beanspruchter gewerblicher Bereich
Vilinge-Verbindung (2G) + Trittschall (IXPE) - Einfache und schnelle Verlegung
Brandverhalt -
randverhalten EN 13501-1 Bfl - s1
Gleitwiderstand EN 13893 DS
Rutschhemmstufe DIN 51130 R9
Lichtechtheit 1SO 105-B02 Z6
Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit und —
P T I1SO 26987 bestandig
Chemikalienbesténdigkeit
Gluttest EN 13999 Rating 3
Formaldehydemission EN717-1 E1l
Resteindruck (Mittelwert) EN433/1SO 24343-1 >0,1mm
Dimensionsstabilitit EN434/1SO 23999 <0,1%
Kratzbestandigkeit EN438 T2 6N
Y ) DIN 18200
W Indoor Air Comfort Gold EN 16515 zertifiziert
I1SO 17025
VOC Emission 1SO 16000 A+
VOC Emission Auditierung durch Institut EPH/Dresden
s mlt p.rivatem Hausmdll/ Sperrmiill
moglich

* Bitte beachten Sie unsere Angaben zur Herstellergarantie

**Geeignet fiir alle herkdémmlichen Warmwasser-FuRbodenheizungen bis zu einer Oberflichentemperatur von max 27°C



