Kayttoturvalisuustiedote
Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Kauppanimi : Automat XR/C* Kehitysaine
Tarkistettu : 20.09.2019 Versio : 1.0.0
Tulostuspaivamaara : 08.10.2019

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Automat XR/C* Kehitysaine
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Relevantit tunnistetut kaytot
Erikoisrontgenpakkaus Diirr-kehityslaitteille.
Tuotekategoriat [PC]
PC30 - PC 30 - Valokuvakemikaalit
Kaytot, joita suositellaan valttamaan
Ei ole madraystenmukaisessa kaytossa.
Huomautus
Tuote on tarkoitettu ammattikayttoon.
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Toimittaja (valmistaja/maahantuoja/yksinedustaja/jatkokayttaja/kauppias)
orochemie GmbH + Co. KG
Katu : Max-Planck-StraBe 27
Postinumero/paikkakunta : 70806 Kornwestheim
Puhelin : +49 7154 1308-0
Faksi: +49 7154 1308-40

Tietoa antava kontaktihenkild : DURR DENTAL SE, Hopfigheimer Str. 17, 74321 Bietigheim-Bissingen,
Germany
Tel: +49 7142 705-0, Fax: +49 7142 705-500, info@duerrdental.com
in Finland:
DURR DENTAL SE, Tel: +358 405278180, jyrki.saarinen@duerrdental.com
1.4 Hatapuhelinnumero

Suomessa: (09) 471 977 tai (09) 4711 (24 t/vrk)
INT: +49 6132 84463 (24 h/7 d)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Acute Tox. 4 ; H302 - Valitén myrkyllisyys (suun kautta) : Kategoria 4 ; Haitallista nieltyna.
Eye Irrit. 2 ; H319 - Vakava silmévaurio/silma-arsytys : Kategoria 2 ; Arsyttad voimakkaasti silmia.
Skin Irrit. 2 ; H315 - Thosydvyttavyys/ihodrsytys : Kategoria 2 ; Arsyttdd ihoa.
STOT SE 3 ; H335 - Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen : Kategoria 3 ; Saattaa aiheuttaa hengitysteiden
arsytysta.
Luokitusmenettely
Luokittelu toteutettiin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] arviointimenettelyn mukaisesti.
2.2 Merkinniat
Tunnusmerkinta asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Vaarapiktogrammit

Huutomerkki (GHS07)
Huomiosana
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Varoitus

Riskiluokitellut komponentit merkintaan
KALIUMKARBONAATTI ; CAS-nro : 584-08-7

Vaaralausekkeet

H302 Haitallista nieltyna.

H315 Arsyttaa ihoa.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Turvalausekkeet

P280 Kayta suojakasineita ja silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista
mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta tiiviisti suljettuna.
P501 Havita sisaltdé/pakkaus on toimitettava ongelmajatteen vastaanottopaikkaan.
Tiettyjen seosten lisamerkintdja koskevat erityissaannot
EUH208 Sisaltad 4-(HYDROKSYMETYYLI)-4-METYYLI-1-FENYYLI-PYRATSOLIDIN-3-ON. Voi aiheuttaa

allergisen reaktion.

2.3 Muut vaarat
Ei

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
Kuvaus
Automat XR/C* Kehitetiiviste sisaltaa kaliumkarbonaatti, kaliumsulfiitti, kompleksinmuodostajat, stabilisaattorit ja apuaineet
vetisena liuoksena.
Vaaralliset aineosat
KALIUMKARBONAATTI ; REACH-nro : 01-2119532646-36 ; EY-nro : 209-529-3; CAS-nro : 584-08-7

Painonosuus : >220-<25%

Luokittelu 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H335
DIETYLEENIGLYKOLI ; REACH-nro : 01-2119457857-21 ; EY-nro : 203-872-2; CAS-nro : 111-46-6

Painonosuus : 21-<5%

Luokittelu 1272/2008 [CLP] : STOT RE 2 ; H373 Acute Tox. 4 ; H302
4-(HYDROKSYMETYYLI)-4-METYYLI-1-FENYYLI-PYRATSOLIDIN-3-ON ; REACH-nro : - ; EY-nro : 235-920-3; CAS-nro : 13047-
13-7

Painonosuus : >20,1-<05%

Luokittelu 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Chronic 2 ; H411

Lisdohjeet

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.
KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleisia ohjeita
Riisu likaantuneet, kastuneet vaatteet valittdmasti. Epdvarmassa tilanteessa tai jos oireita esiintyy, on kysyttdva
|dakarin neuvoa.
Hengitettyna
Huolehdittava raittiista iimasta. Hengityselinten arsyyntyessa on hakeuduttava ldakarin hoitoon.

Ihokosketuksessa
Pestdva runsaalla vedella. Ihodrsytyksessa hakeuduttava lddkarin hoitoon.

Roiskeet silmiin
Poista piilolinssit. Pida silmaluomet auki. Jos ainetta joutuu silmiin, niitda on huuhdeltava valittémasti 10-15 minuutin

Sivu:2/12
(SU/FIN)




Kayttoturvalisuustiedote
Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Kauppanimi : Automat XR/C* Kehitysaine
Tarkistettu : 20.09.2019 Versio : 1.0.0
Tulostuspaivamaara : 08.10.2019

ajan juoksevalla vedella silmien ollessa auki ja on hakeuduttva silmalaakarille.

Nieltyna
Jos ainetta on nielty, on heti juotettava: Vesi Ald koskaan anna mitddn suun kautta tajuttomalle tai krampeista
karsivalle henkildlle. EI saa oksennuttaa. Laakari tulee kutsua valittdmasti.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Arsyttas ihoa. Arsyttda voimakkaasti silmid. Saattaa aiheuttaa herkille ihmisille herkistymista.
Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ldadketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat
ohjeet
Ei

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

51 Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine
Sammutusjauhe Vesihajasuihku Vesisumu Itse tuote ei pala. Sammutustoimenpiteet on sovitettava ymparistoon.
Soveltumaton sammutusaine
Suoravesisuihku
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Ei tiedossa.
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Kayta ymparistdpaloon sopivia suojavarusteita. Sammutusvetta ei saa paastaa viemdriverkostoon eika vesistoon.

Erityiset suojaimet tulipalon varalle
Kayta ymparistdpaloon sopivia suojavarusteita.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hataitilanteessa
Kéyta henkilokohtaista suojausvarustusta. Katso suojatoimenpiteet kohta 7 ja 8.
Muu kuin pelastushenkilokunta
Kéyta henkilokohtaista suojausvarustusta. Katso suojatoimenpiteet kohta 7 ja 8.
Pelastushenkilokunta
Henkilokohtaiset suojavarusteet
Katso suojatoimenpiteet kohta 7 ja 8.
6.2 Ympadristoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa padstaa viemdriin tai vesistoon. Ei saa padstaa maaperaan.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmait ja -vilineet
Puhdistamiseen
Otettava talteen nestetta sitovalla materiaalilla (hiekka, piimaa, happositoja, yleissitoja). Tulee ottaa talteen sopiviin,
suljettuihin sailidihin ja vieda havitettavaksi.
Muut tiedot
Materiaalin kasittely kohdan Jatehuolto mukaisesti.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Ei

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Sailytad alkuperaispakkauksessa. Noudatettava pakkauksessa olevia turvallisuus- ja kdyttdohjeita. Pakkauksen
kasittelyssa ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta. Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta. Valtettava
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hdyryn/aerosolin hengittamista.
Turvallisuustoimenpiteet
Palontorjuntatoimenpiteet
Tavanomaiset toimenpiteet palon ennakointiin. Tupakointi kielletty kemikaalia kdytettdessa.
Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet
Vaatimukset varastotiloille ja siilidille

Sailyta alkuperaispakkauksessa. Sailytettava tiiviisti suljettuna. Sailytettavd viiledssa paikassa, jossa on hyvé
ilmanvaihto. Ald sadilyta alle 5 °C:n lampdtiloissa.

Tiedot yhteisvarastoinnista
Sailytettdva erossa elintarvikkeista.

7.3 Erityinen loppukaytto
Noudata kayttdohjetta.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
DNEL-/PNEC-arvot

Valmistuksesta ei ole tietoja kaytettavissa.

DNEL/DMEL
Raja-arvotyyppi :
Altistumistapa :

Altistumistiheys :

Raja-arvo :
Raja-arvotyyppi :
Altistumistapa :

Altistumistiheys :

Raja-arvo :
Raja-arvotyyppi :
Altistumistapa :

Altistumistiheys :

Raja-arvo :
Raja-arvotyyppi :
Altistumistapa :

Altistumistiheys :

Raja-arvo :

Turvatekija :
Raja-arvotyyppi :

Altistumistapa :

Altistumistiheys :

Raja-arvo :
Raja-arvotyyppi :
Altistumistapa :

Altistumistiheys :

Raja-arvo :
Raja-arvotyyppi :
Altistumistapa :

Altistumistiheys :

Raja-arvo :
Raja-arvotyyppi :
Altistumistapa :

Altistumistiheys :

Raja-arvo :

DNEL Kuluttaja (paikallinen) ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Hengittéminen

Pitkaaikainen

12 mg/m3

DNEL Kuluttaja (paikallinen) ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Hengittaminen

Lyhytaikainen

12 mg/m3

DNEL Kuluttaja (jarjestelméllinen) ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Dermaali

Pitkaaikainen

53 mg/kg

DNEL Kuluttaja (jarjestelméllinen) ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Dermaali

Pitkaaikainen

21 mg/kg

24 h

DNEL Kuluttaja (jarjestelméllinen) ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Hengittaminen

Pitkaaikainen

12 mg/m3

DNEL tyontekija (paikallinen) ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Hengittéminen

Pitkdaikainen

60 mg/m3

DNEL ty6ntekija (jarjestelmallinen) ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Dermaali

Pitkdaikainen

106 mg/kg

DNEL tyontekija (jarjestelmallinen) ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Hengittéminen

Pitkdaikainen

60 mg/m3
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Raja-arvotyyppi :
Altistumistapa :

Altistumistiheys :

Raja-arvo :

Turvatekija :
Raja-arvotyyppi :

Altistumistapa :

DNEL tyontekija (jarjestelmallinen) ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Dermaali

Pitkaaikainen

43 mg/kg

24 h

DNEL tyontekija (jarjestelmallinen) ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Hengittaminen

Altistumistiheys : Pitkaaikainen
Raja-arvo : 44 mg/m3
PNEC

Raja-arvotyyppi : PNEC (Vesistd, Makea vesi) ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Raja-arvo : 10 mg/I

Raja-arvotyyppi : PNEC (Vesistd, Merivesi) ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Raja-arvo : 1 mg/I

Raja-arvotyyppi : PNEC (Teollisuus) ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Altistumistapa : Maapera
Raja-arvo : 1,53 mg/kg

Raja-arvotyyppi : PNEC (Sedimentti, makea vesi) ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Raja-arvo : 20,9 mg/kg

Raja-arvotyyppi : PNEC (Sedimentti, merivesi) ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Raja-arvo : 2,09 mg/kg

Raja-arvotyyppi : PNEC (Vaikutus puhdistamoihin) ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Raja-arvo : 199,5 mg/I

8.2 Altistumisen ehkdiseminen
Henkilokohtaiset suojavarusteet
Silma-/kasvosuojaus
Sangalliset suojalasit, joissa on sivusuojat DIN EN 166
Ihonsuojaus
Kdsien suojaus
Lyhytaikainen kosketus (taso 2: < 30 min): EN 374 mukaiset luokan III kertakayttoiset suojakdsineet, materiaalina
esim. nitriili, kerrospaksuus 0,1 mm.
Pitkaaikainen kosketus (taso 6: < 480 min): EN 374 mukaiset luokan III suojakdsineet, materiaalina esim. nitriili,
kerrospaksuus 0,7 mm.
Kasiteltdessa kemikaalisia aineita tulee kayttda vain CE-merkittyja ja nelinumeroisella tarkistuskoodilla varustettuja
kemikaalisuojakasineita.
Vartalonsuojaus
Vartalonsuojaus: ei vaadita.
Hengityksensuojain
Normaalisti henkilokohtainen hengityksensuoja ei ole valttamaton.
Yleisia ohjeita
Ei saa sdilyttaa yhdessa elintarvikkeiden eiké eldinravinnon kanssa. Valtettdva aineen joutumista iholle, silmiin ja

vaatetukselle. Riisu likaantuneet, kastuneet vaatteet. Pese kadet ennen taukoja ja tydn paatyttyd. Tydvaatteet
sdilytettdva erillaan. Sydminen, juominen, tupakoiminen ja nuuskaaminen on kielletty kdyton aikana.

Muut suojatoimenpiteet

Tekniset toimenpiteet altistumisen valttamiseksi
Ei tarvita erikoistoimenpiteita.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Ulkonako : Nestemiinen
Vari: kirkas
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Haju : ominainen
Turvallisuusominaisuudet
Sulamis- tai jadtymispiste : (1013 hPa) ei madritelty
Kiehumispiste ja kiehumisalue : (1013 hPa) ei maaritelty
Hajoamislampétila : (1013 hPa ) ei madritelty
Leimahduspiste : ei sovellettavissa
Itsesyttymislampétila : ei sovellettavissa
Alempi rajahdysraja : ei sovellettavissa
Ylempi rajahdysraja : ei sovellettavissa
Hoyrynpaine : (50°C) ei maaritelty
Tiheys : (20°C) 1,304-1,318 g/cm?
Liuottimen erittelykoe : (20°C) < 3 %
Vesiliukoisuus : (20°C) 100 P-%
pH: 10,83 - 11,1
logP O/W: ei maaritelty
Tyhjenemisaika : (20°C) < 20 s DIN-pikari 4 mm
Hajukynnys : ei maaritelty
Maksimi VOC-pitoisuus (EY) : 5 P-%
Hapettavat nesteet : Ei sovellettavissa.
Rajahtavyys : Ei sovellettavissa.
Metalleja syovyttava : Ei vaikuta syovyttavasti metalleihin.
9.2 Muut tiedot
Ei

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Ei ole madraystenmukaisessa kaytossa.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Kaytettdaessa suositeltuja maarayksid varastoinnissa ja kasittelyssa stabiili (ks. kappale 7).
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tietoja saatavissa.
10.4 Valtettavat olosuhteet
Ei tietoja saatavissa.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tietoja saatavissa.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
Valiton myrkyllisyys

Akuutti oraalinen toksisuus

Parametri : ATEmix laskettu
Altistumistapa : Suun kautta
Vaikuttava annos : 1926 mg/kg
Parametri : LD50 ( KALIUMKARBONAATTI ; CAS-nro : 584-08-7 )
Altistumistapa : Suun kautta
Laji : Rotta
Vaikuttava annos : > 2000 mg/kg
Parametri : LD50 ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Altistumistapa : Suun kautta
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Laji : Kokemusperainen tieto/ihmisella testattu tieto
Vaikuttava annos : 1120 mg/kg
Parametri : LD50 ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Altistumistapa : Suun kautta
Laji : Rotta
Vaikuttava annos : 12565 mg/kg
Parametri : LD50 ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Altistumistapa : Suun kautta
Laji : Kani
Vaikuttava annos : 4400 mg/kg
Parametri : LD50 ( 4-(HYDROKSYMETYYLI)-4-METYYLI-1-FENYYLI-PYRATSOLIDIN-3-ON ; CAS-nro
1 13047-13-7)
Altistumistapa : Suun kautta
Laji : Rotta
Vaikuttava annos : 1300 mg/kg
Parametri : LD50 ( 4-(HYDROKSYMETYYLI)-4-METYYLI-1-FENYYLI-PYRATSOLIDIN-3-ON ; CAS-nro
: 13047-13-7 )
Altistumistapa : Suun kautta
Laji : Rotta
Vaikuttava annos : 566 mg/kg
Parametri : ATE ( KALIUMKARBONAATTI ; CAS-nro : 584-08-7 )
Altistumistapa : Suun kautta
Vaikuttava annos : 500 mg/kg
Parametri : ATE ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Altistumistapa : Suun kautta
Vaikuttava annos : 500 mg/kg

ATE ( 4-(HYDROKSYMETYYLI)-4-METYYLI-1-FENYYLI-PYRATSOLIDIN-3-ON ; CAS-nro :
13047-13-7)

Suun kautta

500 mg/kg

Kokemusperadinen tieto/ihmisella testattu tieto
Saattaa aiheuttaa herkille ihmisille herkistymista.
Akuutti toksisuus ihon kautta

Parametri :
Altistumistapa :
Vaikuttava annos :
Parametri :
Altistumistapa :
Laji :
Vaikuttava annos :
Parametri :
Altistumistapa :
Laji :
Vaikuttava annos :

ATEmix laskettu

Dermaali

ei relevantti

LD50 ( KALIUMKARBONAATTI ; CAS-nro : 584-08-7 )
Dermaali

Kani

> 2000 mg/kg

LD50 ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Dermaali

Kani

13300 mg/kg

Viliton myrkyllisyys hengitysteiden kautta

Parametri :
Altistumistapa :
Vaikuttava annos :
Parametri :
Altistumistapa :
Laji :
Vaikuttava annos :
Altistuksen kesto :
Parametri :
Altistumistapa :
Laji :

ATEmix laskettu

Inhalaatio (héyry)

ei relevantti

LC50 ( KALIUMKARBONAATTI ; CAS-nro : 584-08-7 )
Hengittdminen

Rotta

> 4,96 mg/kg

4h

LCO ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Hengittéminen

Rotta

Sivu:7/12
(SU/FIN)




Kayttoturvalisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Kauppanimi : Automat XR/C*
Tarkistettu : 20.09.2019
Tulostuspaivamaara : 08.10.2019

Kehitysaine
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Vaikuttava annos :
Altistuksen kesto :

Syopyminen

> 4,6 mg/|
4h

Arsyttaa ihoa. Arsyttds voimakkaasti silmia.
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymista.
CMR-vaikutukset (syopaa aiheuttava, perimaa muuttava ja lisadntymiselle

vaarallinen vaikutus)
Saatavilla olevien tietojen perusteella

11.5 Muut tiedot

luokituskriteerit eivat tayty.

Luokittelu toteutettiin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] arviointimenettelyn mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesielidille

Valmistuksesta ei ole tietoja kaytettavissa.
Akuutti (lyhytaikainen) kalatoksisuus

Parametri :
Laji :
Arviointiparametri :
Vaikuttava annos :
Altistuksen kesto :
Parametri :
Laji :
Arviointiparametri :
Vaikuttava annos :
Altistuksen kesto :
Parametri :
Laji :
Arviointiparametri :
Vaikuttava annos :
Altistuksen kesto :
Parametri :
Laji :
Arviointiparametri :
Vaikuttava annos :
Altistuksen kesto :
Parametri :
Laji :
Arviointiparametri :
Vaikuttava annos :
Altistuksen kesto :
Parametri :
Laji :
Arviointiparametri :
Vaikuttava annos :
Altistuksen kesto :
Parametri :

Laji :

Arviointiparametri :

Vaikuttava annos :
Parametri :

LC50 ( KALIUMKARBONAATTI ; CAS-nro : 584-08-7 )
Oncorhynchus mykiss (Kirjolohi)

Akuutti (lyhytaikainen) kalatoksisuus

68 mg/I

96 h

LC50 ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Paksupaanaarmu

Akuutti (lyhytaikainen) kalatoksisuus

75200 mg/I

96 h

LC50 ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Carassius auratus (kultakala)

Akuutti (lyhytaikainen) kalatoksisuus

> 5000 mg/I

24 h

LC50 ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Gambusia affinis (Moskiittokala)

Akuutti (lyhytaikainen) kalatoksisuus

> 100 mg/I

9% h

LC50 ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Leuciscus idus (kultasaynas)

Akuutti (lyhytaikainen) kalatoksisuus

> 10000 mg/!

9% h

LC50 ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Oncorhynchus mykiss (Kirjolohi)

Akuutti (lyhytaikainen) kalatoksisuus

> 1000 mg/I

96 h

LC50 ( 4-(HYDROKSYMETYYLI)-4-METYYLI-1-FENYYLI-PYRATSOLIDIN-3-ON ; CAS-nro
: 13047-13-7)

Paksupdanaarmu

Akuutti (lyhytaikainen) kalatoksisuus

1-10 mg/l

LC50 ( 4-(HYDROKSYMETYYLI)-4-METYYLI-1-FENYYLI-PYRATSOLIDIN-3-ON ; CAS-nro
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1 13047-13-7)
Laji : Leuciscus idus (kultasdynds)
Arviointiparametri : Akuutti (lyhytaikainen) kalatoksisuus
Vaikuttava annos : 35 mg/I
Altistuksen kesto : 48 h
Krooninen (pitkaaikainen) kalatoksisuus
Parametri : NOEC ( KALIUMKARBONAATTI ; CAS-nro : 584-08-7 )
Laji : Oncorhynchus mykiss (Kirjolohi)
Arviointiparametri : Krooninen (pitkdaikainen) kalatoksisuus
Vaikuttava annos : 33 mg/I
Altistuksen kesto : 96 h
Akuutti (lyhytaikainen) toksisuus rapueldimille
Parametri : EC50 ( KALIUMKARBONAATTI ; CAS-nro : 584-08-7 )
Laji : Daphnia magna (vesikirppu)
Arviointiparametri : Akuutti (lyhytaikainen) vesikirppumyrkyllisyys
Vaikuttava annos : 200 mg/I
Altistuksen kesto : 48 h
Parametri : EC50 ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Laji : Daphnia magna (vesikirppu)
Arviointiparametri : Akuutti (lyhytaikainen) vesikirppumyrkyllisyys
Vaikuttava annos : > 10000 mg/I
Altistuksen kesto : 24 h
Parametri : EC50 ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Laji : Daphnia magna (vesikirppu)
Vaikuttava annos : 48900 mg/I
Altistuksen kesto : 48 h
Parametri : EC50 ( 4-(HYDROKSYMETYYLI)-4-METYYLI-1-FENYYLI-PYRATSOLIDIN-3-ON ; CAS-nro
1 13047-13-7 )
Laji : Daphnia magna (vesikirppu)
Arviointiparametri : Akuutti (lyhytaikainen) vesikirppumyrkyllisyys
Vaikuttava annos : 7,1 mg/l
Altistuksen kesto : 24 h
Akuutti (lyhytaikainen) toksisuus leville ja sinileville
Parametri : EC50 ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Laji : Selenastrum capricornutum
Arviointiparametri : Kasvun estdminen
Vaikuttava annos : > 100 mg/I
Krooninen (pitkaaikainen) levamyrkyllisyys
Parametri : NOEC ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Laji : Scenedesmus quadricauda
Arviointiparametri : Krooninen (pitkdaikainen) levamyrkyllisyys
Vaikuttava annos : 2700 mg/I
Altistuksen kesto : 192 h
Myrkyllisyys mikro-organismeille
Parametri : EC50 ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Arviointiparametri : Bakteeritoksisuus
Vaikuttava annos : > 1000 mg/I
Altistuksen kesto : 3h
Parametri : EC10 ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Laji : Pseudomonas putida
Arviointiparametri : Bakteeritoksisuus
Vaikuttava annos : 8000 mg/I
Altistuksen kesto : 16 h
Parametri : EC50 ( 4-(HYDROKSYMETYYLI)-4-METYYLI-1-FENYYLI-PYRATSOLIDIN-3-ON ; CAS-nro
1 13047-13-7)
Laji : Pseudomonas putida
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Arviointiparametri : Bakteeritoksisuus
Vaikuttava annos : 480 mg/I
Altistuksen kesto : 16 h
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Biohajoavuus
Parametri : DOC-vaheneminen ( DIETYLEENIGLYKOLI ; CAS-nro : 111-46-6 )
Inokulaatio : Eliminoinnin aste
Arviointiparametri : Biodegradation
Vaikuttava annos : >70%
Altistuksen kesto : 672 h

12.3 Biokertyvyys
Ei tietoja saatavissa.
12.4 Liikkuvuus maaperassa
Jako
Valmistuksesta ei ole tietoja kaytettavissa.
Adsorptio
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei tietoja saatavissa.
12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Ei tietoja saatavissa.
12.7 Ekotoksikologista lisdtietoa
Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon. Havita paikallisten maaraysten mukaisesti.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
Tuotteen/pakkauksen havittaminen
Jatekoodit/jatenimikkeet EWC:n/AVV:n mukaisesti
Jatekoodi tuote
Tiiviste/suurempia maaria: 09 01 01* kehitekylvyt.
Jatteenkadsittelymahdollisuudet
Asianmukainen havittaminen / Tuote

Havitettava ottaen huomioon viranomaismaaraykset. Jatteiden havittdmisesta on sovittava hyvaksytyn
jatteenkasittelijan kanssa.
Asianmukainen havittaminen / Pakkaus

Ei-saastuneet ja taysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrattdd. Saastuneita pakkauksia on kasiteltdva samalla
tavalla kuin itse ainetta. Jatekoodit 15 01 10*

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero

Ei vaarallinen aine ndiden kuljetussadanndsten mukaan.
14.2 Kuljetuksessa kaytettédva virallinen nimi

Ei vaarallinen aine ndiden kuljetussadnndsten mukaan.
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Ei vaarallinen aine ndiden kuljetussadnndsten mukaan.
14.4 Pakkausryhma

Ei vaarallinen aine ndiden kuljetussadnndsten mukaan.
14.5 Ymparistovaarat

Ei vaarallinen aine ndiden kuljetussadanndsten mukaan.
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14.6 Erityiset varotoimet kayttdjalle
Ei

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen 11 liitteen ja IBC-sdadannoston mukaisesti
ei oleellinen

KOHTA 15: Lainsdaadantoa koskevat tiedot

Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ympadristosaannokset tai -lainsaadanto
Kansalliset maaraykset
Ohjeet tyoskentelyn rajoittamisesta
Nuoret saavat kasitella tuotetta direktiivin 94/33/EY mukaisesti vain siind tapauksessa, etta he valttyvat vaarallisten
aineiden vahingollisilta vaikutuksilta.
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei tehty talle seokselle.

15.1

KOHTA 16: Muut tiedot

16.1 Viitteet muutoksesta

16.2 Lyhenteet ja akronyymit
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista
ATE = Uudet luokituksen raja-arvot
CAS = Kemikaalien tunnistenumerojarjestelma
CEN = Eurooppalainen standardisointijarjestd
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]
CMR = Sy0paa aiheuttavat, perimaa vaurioittavat tai lisadntymiselle vaaralliset aineet
CO2= Hiilidioksidi
EAK = Euroopan jateluettelo
DMEL = Johdettu vahimmaisvaikutustaso
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EU:n komissio = Euroopan komissio
EC50 = Pitoisuus, jossa puolella koe-elidista iimenee jokin erikseen madriteltava myrkkyvaikutus
EN = Eurooppalainen standardi
EU = Euroopan unioni
EUH-lausekkeet = CLP kohtaiset vaaralausekkeet
GHS = Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintdjarjestelma
H-lauseke = GHS Vaaralauseke
IATA =Kansainvalinen ilmakuljetusliitto
ICAO-TI = Kansainvalinen siviili-ilmailujarjestd -Tekknikan ohje
IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus
LC50 = Pitoisuus, jossa puolet koe-elidista kuolee
LD50 = Kerta-annos, joka tappaa puolet koe-elidista
LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient
MARPOL 73/78 = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol
of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
NOEC/NOEL = Ei havaittavaa vaikutusta -pitoisuudella/annos
OECD = Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjestd
PBT = Pysyva, kertyva ja myrkyllinen
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
REACH = Kemikaalien rekisterdinti-, arviointi-, rajoitus- ja lupamenettely [asetus (EU) No. 1907/2006]
RID = Asetus vaarallisten aineiden kansainvalisestd rautatiekuljetuksesta
STOT-RE = Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistus
STOT-SE = Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistus
SVHC = Erityista huolta aiheuttava aine
TLV/STEL = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus/15 min.
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TLV/TWA = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus/8 h
VOC=Haihtuvat ogaaniset yhdisteet
VPVB = Erittdin pysyva ja erittdin kertyva
YK = Yhdistyneet kansakunnat
16.3 Tarkeat kirjallisuus- ja tietoldhteet
Ei
Seosten luokittelu ja kdytetty arviointimetodi asetuksen (EY) N:0 1272/2008 [CLP]
mukaisesti
Luokittelu toteutettiin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] arviointimenettelyn mukaisesti.

16.5 H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (Numero ja koko teksti)

164

H302 Haitallista nieltyna.

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Arsyttdd voimakkaasti silmia.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H373 Saattaa vahingoittaa elimid pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H411 Myrkyllista vesieliille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

16.6 Koulutusohjeet
Lue varoitukset huolellisesti ennen kasittelya.

16.7 Muut tiedot
Kayttoohjeet etiketissa tulee huomioida.

Taman turvallisuustiedotteen tiedot vastaavat parhaan tietdamyksemme mukaisia tietoja painamishetkella. Tietojen on tarkoitus
antaa teille neuvoja tassa kayttoturvallisuustiedotteessa mainitun tuotteen turvallisesta kasittelysta sitd varastoitaessa,
tyOstettdessd, kuljetettaessa ja hdvitettdessa. Tietoja ei voida soveltaa muihin tuotteisiin. Jos tuote sekoittuu tai sitd tydstetaan
muiden materiaalien kanssa, tai tehddan tyostettaessa, ei taman turvallisuustiedotteen tietoja, jos ei varmasti toisin osoiteta,
voida soveltaa niin valmistettuun uuteen materiaaliin.
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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Automat XR/C* Kiinnitysaine
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Relevantit tunnistetut kaytot
Erikoisrontgenpakkaus Diirr-kehityslaitteille.
Tuotekategoriat [PC]
PC30 - PC 30 - Valokuvakemikaalit
Kaytot, joita suositellaan valttamaan
Ei ole madraystenmukaisessa kaytossa.
Huomautus
Tuote on tarkoitettu ammattikayttoon.
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Toimittaja (valmistaja/maahantuoja/yksinedustaja/jatkokayttaja/kauppias)
orochemie GmbH + Co. KG
Katu : Max-Planck-StraBe 27
Postinumero/paikkakunta : 70806 Kornwestheim
Puhelin : +49 7154 1308-0
Faksi: +49 7154 1308-40

Tietoa antava kontaktihenkild : DURR DENTAL SE, Hopfigheimer Str. 17, 74321 Bietigheim-Bissingen,

Germany
Tel: +49 7142 705-0, Fax: +49 7142 705-500, info@duerrdental.com

in Finland:
DURR DENTAL SE, Tel: +358 405278180, jyrki.saarinen@duerrdental.com

1.4 Hatapuhelinnumero

Suomessa: (09) 471 977 tai (09) 4711 (24 t/vrk)
INT: +49 6132 84463 (24 h/7 d)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Vaikka tama tuote ei olekaan merkintdvelvollisuuden alainen, suositamme huomioimaan turvallisuusohjeita.
Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Ei
2.2 Merkinniat
Tunnusmerkintd asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Turvalausekkeet
P280 Kayta suojakasineita ja silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista
mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta tiiviisti suljettuna.

P501 Havita sisalté/pakkaus on toimitettava ongelmajatteen vastaanottopaikkaan.
Tiettyjen seosten lisamerkint6ja koskevat erityissaannot

EUH210 Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.

2.3 Muut vaarat
Ei

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
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3.2 Seokset
Kuvaus

Automat XR/C* Kiinnitetiiviste sisaltdd ammoniumtiosulfaatti, orgaaniset hapot ja apuaineet vetisena liuoksena.
Vaaralliset aineosat
ETIKKAHAPPO ; REACH-nro : 01-2119475328-30 ; EY-nro : 200-580-7; CAS-nro : 64-19-7

Painonosuus : 21-<5%
Luokittelu 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 Met. Corr. 1 ; H290 Skin Corr. 1A ; H314 Eye Dam. 1 ; H318
Lisdohjeet

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.
KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleisia ohjeita
Riisu likaantuneet, kastuneet vaatteet valittdmasti. Epavarmassa tilanteessa tai jos oireita esiintyy, on kysyttava
ladkarin neuvoa.
Hengitettyna
Huolehdittava raittiista ilmasta. Hengityselinten arsyyntyessa on hakeuduttava ladkarin hoitoon.

Ihokosketuksessa
Pestdva runsaalla vedella. Epavarmassa tilanteessa tai jos oireita esiintyy, on kysyttéva ladkarin neuvoa.

Roiskeet silmiin
Jos ainetta joutuu silmiin, niitd on huuhdeltava valittémasti 10-15 minuutin ajan juoksevalla vedelld silmien ollessa auki
ja on hakeuduttva silmalaakarille.
Nieltyna
Jos ainetta on nielty, on heti juotettava: Vesi Ald koskaan anna mitdan suun kautta tajuttomalle tai krampeista
karsivalle henkildlle. EI saa oksennuttaa. Laakari tulee kutsua valittdmasti.
4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka vialittomat etta viivastyneet
Ei tietoja saatavissa.
Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat
ohjeet
Ei

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine
Hiilidioksidi (CO2) Sammutusjauhe Vesihajasuihku Vesisumu Itse tuote ei pala. Sammutustoimenpiteet on sovitettava
ymparistoon.
Soveltumaton sammutusaine
Suoravesisuihku
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Ei tiedossa.
Vaaralliset palamistuotteet
Ei tiedossa.
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Kayta ymparistdpaloon sopivia suojavarusteita.
Erityiset suojaimet tulipalon varalle
Kayta ymparistdpaloon sopivia suojavarusteita.
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KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Kayta henkilokohtaista suojausvarustusta. Katso suojatoimenpiteet kohta 7 ja 8.
Muu kuin pelastushenkilokunta
Kayta henkilokohtaista suojausvarustusta. Katso suojatoimenpiteet kohta 7 ja 8.
Pelastushenkilokunta
Henkilokohtaiset suojavarusteet
Katso suojatoimenpiteet kohta 7 ja 8.
6.2 Ympadristoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa paastaa viemdriin tai vesistoon. Ei saa paastaa maaperaan.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Puhdistamiseen
Otettava talteen nestetta sitovalla materiaalilla (hiekka, piimaa, happositoja, yleissitoja). Tulee ottaa talteen sopiviin,
suljettuihin sailidihin ja vieda havitettavaksi.
Muut tiedot
Materiaalin kasittely kohdan Jatehuolto mukaisesti.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Ei

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Sailytad alkuperaispakkauksessa. Noudatettava pakkauksessa olevia turvallisuus- ja kdyttdohjeita. Pakkauksen
kasittelyssa ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta. Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta. Valtettava
hdyryn/aerosolin hengittdmista.
Turvallisuustoimenpiteet
Palontorjuntatoimenpiteet
Tavanomaiset toimenpiteet palon ennakointiin. Tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa.
Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet
Vaatimukset varastotiloille ja siilidille

Sailyta alkuperaispakkauksessa. Sailytettava tiiviisti suljettuna. Sailytettava viiledssa paikassa, jossa on hyva
ilmanvaihto. Ala sailyta alle 5 °C:n lampétiloissa.

Tiedot yhteisvarastoinnista
Sdilytettdva erossa elintarvikkeista.

7.3 FErityinen loppukaytto
Ei

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Tyopaikan raja-arvot
ETIKKAHAPPO ; CAS-nro : 64-19-7

Raja-arvotyyppi (alkuperamaa) : STEL (EC)
Raja-arvo : 20 ppm / 50 mg/m3
Versio : 31.01.2018
Raja-arvotyyppi (alkuperamaa) : STEL (EC)
Raja-arvo : 50 mg/m3 / 20 ppm
Raja-arvotyyppi (alkuperamaa) : TWA (EC)
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Raja-arvo :

Versio :

Raja-arvotyyppi (alkuperdmaa) :

Raja-arvo :

Raja-arvotyyppi (alkuperdmaa) :

Raja-arvo :

Raja-arvotyyppi (alkuperamaa) :

Raja-arvo :

DNEL-/PNEC-arvot
Valmistuksesta ei ole tietoja kaytettavissa.

DNEL/DMEL
Raja-arvotyyppi :
Altistumistapa :
Altistumistiheys :

Raja-arvo :

Raja-arvotyyppi :
Altistumistapa :
Altistumistiheys :

Raja-arvo :

Raja-arvotyyppi :
Altistumistapa :
Altistumistiheys :

Raja-arvo :

Raja-arvotyyppi :
Altistumistapa :
Altistumistiheys :

Raja-arvo :
PNEC

Raja-arvotyyppi :

Raja-arvo :

Raja-arvotyyppi :

Raja-arvo :

Raja-arvotyyppi :
Altistumistapa :

Raja-arvo :

Raja-arvotyyppi :

Raja-arvo :

Raja-arvotyyppi :

Raja-arvo :

Raja-arvotyyppi :

Raja-arvo :

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

10 ppm / 25 mg/m3
31.01.2018

TWA (EC)

25 mg/m3 / 10 ppm
TLV/STEL ( FIN )

10 ppm / 25 mg/m3
TLV/TWA ( FIN )

10 ppm / 25 mg/m3

DNEL Kuluttaja (paikallinen) ( ETIKKAHAPPO ; CAS-nro : 64-19-7 )
Hengittdminen

Pitkdaikainen

25 mg/m3

DNEL Kuluttaja (paikallinen) ( ETIKKAHAPPO ; CAS-nro : 64-19-7 )
Hengittdminen

Lyhytaikainen

25 mg/m3

DNEL tyontekija (paikallinen) ( ETIKKAHAPPO ; CAS-nro : 64-19-7 )
Hengittéminen

Pitkaaikainen

25 mg/m3

DNEL tyontekija (paikallinen) ( ETIKKAHAPPO ; CAS-nro : 64-19-7 )
Hengittéminen

Lyhytaikainen

25 mg/m3

PNEC (Vesisto, Makea vesi) ( ETIKKAHAPPO ; CAS-nro : 64-19-7 )
3,058 mg/I

PNEC (Vesisto, Merivesi) ( ETIKKAHAPPO ; CAS-nro : 64-19-7 )
0,3058 mg/I

PNEC (Teollisuus) ( ETIKKAHAPPO ; CAS-nro : 64-19-7 )

Maapera

0,478 mg/kg

PNEC (Sedimentti, makea vesi) ( ETIKKAHAPPO ; CAS-nro : 64-19-7 )
11,36 mg/kg

PNEC (Sedimentti, merivesi) ( ETIKKAHAPPO ; CAS-nro : 64-19-7 )
1,136 mg/kg

PNEC (Vaikutus puhdistamoihin) ( ETIKKAHAPPO ; CAS-nro : 64-19-7 )
85 mg/I

Henkilokohtaiset suojavarusteet

Silma-/kasvosuojaus
Sangalliset suojalasit, joissa on sivusuojat DIN EN 166

Ihonsuojaus
Kdsien suojaus

Lyhytaikainen kosketus (taso 2: < 30 min): EN 374 mukaiset luokan III kertakayttoiset suojakdsineet, materiaalina
esim. nitriili, kerrospaksuus 0,1 mm.

Pitkdaikainen kosketus (taso 6: < 480 min): EN 374 mukaiset luokan III suojakdsineet, materiaalina esim. nitriili,
kerrospaksuus 0,7 mm.
Kasiteltdessa kemikaalisia aineita tulee kayttda vain CE-merkittyjd ja nelinumeroisella tarkistuskoodilla varustettuja
kemikaalisuojakasineita.

Vartalonsuojaus
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Vartalonsuojaus: ei vaadita.
Hengityksensuojain
Normaalisti henkilokohtainen hengityksensuoja ei ole valttamaton.
Yleisia ohjeita
Ei saa sailyttaa yhdessa elintarvikkeiden eiké eldinravinnon kanssa. Valtettéva aineen joutumista iholle, silmiin ja

vaatetukselle. Riisu likaantuneet, kastuneet vaatteet. Pese kadet ennen taukoja ja tyon paatyttya. Tydvaatteet
sailytettava erilldan. Sydéminen, juominen, tupakoiminen ja nuuskaaminen on kielletty kdyton aikana.

Muut suojatoimenpiteet

Tekniset toimenpiteet altistumisen valttamiseksi
Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Ulkondko :  Nesteméinen

Vari : Varitén

Haju : Etikkahappo

Turvallisuusominaisuudet
Sulamis- tai jaatymispiste : (1013 hPa) ei madritelty
Kiehumispiste ja kiehumisalue : (1013 hPa) ei maaritelty
Hajoamislampétila : (1013 hPa ) ei madritelty
Leimahduspiste : ei sovellettavissa
Itsesyttymislampétila : ei sovellettavissa
Alempi rajahdysraja : ei sovellettavissa
Ylempi rajéahdysraja : ei sovellettavissa
Tiheys : (20°C) 1,29-1,308 g/cm?
Vesiliukoisuus : (20°C) 100 P-%
pH: 4,8-4,92
logP O/W: ei maaritelty
Hajukynnys : ei madritelty
Maksimi VOC-pitoisuus (EY) : 5 P-%
Hapettavat nesteet : Ei sovellettavissa.
Rajahtavyys : Ei sovellettavissa.
Metalleja syovyttava : Ei vaikuta syovyttavasti metalleihin.

9.2 Muut tiedot
Ei

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Ei ole maaraystenmukaisessa kaytdssa.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Kaytettdessa suositeltuja madrdyksia varastoinnissa ja kasittelyssa stabiili (ks. kappale 7). Eksoterminen reaktio alkalien
kanssa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Eksoterminen reaktio alkalien kanssa.

10.4 Viltettdvat olosuhteet
Ei tietoja saatavissa.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tiedossa.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
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Ei tiedossa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
Sekoituksesta ei ole kdytettavissa tietoja.
Valiton myrkyllisyys

Akuutti oraalinen toksisuus

Parametri : ATEmix laskettu

Altistumistapa : Suun kautta

Vaikuttava annos : ei relevantti

Parametri : LD50 ( ETIKKAHAPPO ; CAS-nro : 64-19-7 )
Altistumistapa : Suun kautta
Laji : Rotta
Vaikuttava annos : 3310 mg/kg

Kokemusperainen tieto/ihmisella testattu tieto
Valtettéva kosketusta ihoon ja silmiin.
Akuutti toksisuus ihon kautta

Parametri : ATEmix laskettu
Altistumistapa : Dermaali
Vaikuttava annos : ei relevantti
Parametri : LD50 ( ETIKKAHAPPO ; CAS-nro : 64-19-7 )
Altistumistapa : Dermaali
Laji : Kani
Vaikuttava annos : 1060 mg/kg
Viliton myrkyllisyys hengitysteiden kautta
Parametri : ATEmix laskettu
Altistumistapa : Inhalaatio (hdyry)
Vaikuttava annos : ei relevantti
Parametri : LC50 ( ETIKKAHAPPO ; CAS-nro : 64-19-7 )
Altistumistapa : Hengittdminen
Laji : Hiiri
Vaikuttava annos : 5620 mg/I
Parametri : LD50 ( ETIKKAHAPPO ; CAS-nro : 64-19-7 )
Altistumistapa : Hengittdminen
Laji : Rotta
Vaikuttava annos : 4000 mg/I
Syopyminen
Ei tietoja.
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Ei tietoja.

CMR-vaikutukset (syopaa aiheuttava, perimaa muuttava ja lisadntymiselle

vaarallinen vaikutus)
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

11.5 Muut tiedot
Luokittelu toteutettiin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] arviointimenettelyn mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle
12.1 Myrkyllisyys

Myrkyllisyys vesielidille
Valmistuksesta ei ole tietoja kaytettavissa.
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Akuutti (lyhytaikainen) kalatoksisuus

Parametri :
Laji :
Arviointiparametri :
Vaikuttava annos :
Altistuksen kesto :
Parametri :
Laji :
Arviointiparametri :
Vaikuttava annos :
Altistuksen kesto :
Parametri :
Laji :
Arviointiparametri :
Vaikuttava annos :
Altistuksen kesto :

LC50 ( ETIKKAHAPPO ; CAS-nro : 64-19-7 )
Leuciscus idus (kultasdynas)

Akuutti (lyhytaikainen) kalatoksisuus

400 - 500 mg/I

48 h

LC50 ( ETIKKAHAPPO ; CAS-nro : 64-19-7 )
Lepomis macrochirus (iso aurinkoahven)
Akuutti (lyhytaikainen) kalatoksisuus

75 mg/|

96 h

LC50 ( ETIKKAHAPPO ; CAS-nro : 64-19-7 )
Paksupdanaarmu

Akuutti (lyhytaikainen) kalatoksisuus

79 mg/I

96 h

Akuutti (lyhytaikainen) toksisuus rapueldimille

Parametri :
Laji :
Arviointiparametri :
Vaikuttava annos :
Altistuksen kesto :

EC50 ( ETIKKAHAPPO ; CAS-nro : 64-19-7 )
Daphnia magna (vesikirppu)

Akuutti (lyhytaikainen) vesikirppumyrkyllisyys
95 mg/I

24 h

Akuutti (lyhytaikainen) toksisuus leville ja sinileville

Parametri :
Arviointiparametri :
Vaikuttava annos :
Altistuksen kesto :

ECO ( ETIKKAHAPPO ; CAS-nro : 64-19-7 )
Akuutti (lyhytaikainen) levamyrkyllisyys
65 mg/I

85h

Myrkyllisyys mikro-organismeille

Parametri :
Laji :
Arviointiparametri :
Vaikuttava annos :
Altistuksen kesto :

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Biohajoavuus
Ei tietoja.

ECO ( ETIKKAHAPPO ; CAS-nro : 64-19-7 )
Pseudomonas putida

Bakteeritoksisuus

2850 mg/I

16 h

12.3 Biokertyvyys

Ei tietoja saatavissa.
12.4 Liikkuvuus maaperassa

Jako
Valmistuksesta ei ole tietoja kaytettavissa.

Adsorptio
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei tietoja saatavissa.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Ei tietoja saatavissa.

12.7 Ekotoksikologista lisatietoa
Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon.

KOHTA 13: Jaitteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
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Tuotteen/pakkauksen havittaminen
Jatekoodit/jatenimikkeet EWC:n/AVV:n mukaisesti
Jatekoodi tuote
Tiiviste/suurempia maaria: 09 01 04* kiinnitekylvyt.
Jatteenkasittelymahdollisuudet
Asianmukainen havittdaminen / Tuote
Havitettava ottaen huomioon viranomaismaardykset. Jatteiden havittamisestd on sovittava hyvaksytyn
jatteenkasittelijan kanssa.
Asianmukainen havittaminen / Pakkaus

Ei-saastuneet ja taysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrattaa. Saastuneita pakkauksia on kasiteltava samalla
tavalla kuin itse ainetta.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero

Ei vaarallinen aine ndiden kuljetussaanndsten mukaan.
14.2 Kuljetuksessa kdytettava virallinen nimi

Ei vaarallinen aine ndiden kuljetussaanndsten mukaan.
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Ei vaarallinen aine ndiden kuljetussaanndsten mukaan.
14.4 Pakkausryhma

Ei vaarallinen aine ndiden kuljetussaanndsten mukaan.
14.5 Ymparistovaarat

Ei vaarallinen aine ndiden kuljetussaanndsten mukaan.
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Ei
14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-sdadannoston mukaisesti

ei oleellinen

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ympadristosadannokset tai -lainsdadadanto
Kansalliset maardykset
Ohjeet tyoskentelyn rajoittamisesta
Ei
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei tehty tdlle seokselle.

KOHTA 16: Muut tiedot

16.1 Viitteet muutoksesta

16.2 Lyhenteet ja akronyymit

ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista

ATE = Uudet luokituksen raja-arvot

CAS = Kemikaalien tunnistenumerojarjestelma

CEN = Eurooppalainen standardisointijarjesto

CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinngistad ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]
CMR = Sy0pda aiheuttavat, perimda vaurioittavat tai lisadntymiselle vaaralliset aineet

CO2= Hiilidioksidi
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EAK = Euroopan jateluettelo

DMEL = Johdettu véahimmaisvaikutustaso

DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso

EU:n komissio = Euroopan komissio

EC50 = Pitoisuus, jossa puolella koe-elidista iimenee jokin erikseen maariteltdva myrkkyvaikutus
EN = Eurooppalainen standardi

EU = Euroopan unioni

EUH-lausekkeet = CLP kohtaiset vaaralausekkeet

GHS = Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintdjarjestelma
H-lauseke = GHS Vaaralauseke

IATA =Kansainvalinen ilmakuljetusliitto

ICAO-TI = Kansainvalinen siviili-ilmailujarjestd -Tekknikan ohje

IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus

LC50 = Pitoisuus, jossa puolet koe-elidistd kuolee

LD50 = Kerta-annos, joka tappaa puolet koe-elidista

LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient

MARPOL 73/78 = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol
of 1978. ("Marpol" = marine pollution)

NOEC/NOEL = Ei havaittavaa vaikutusta -pitoisuudella/annos

OECD = Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjestd

PBT = Pysyva, kertyva ja myrkyllinen

PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

REACH = Kemikaalien rekisterdinti-, arviointi-, rajoitus- ja lupamenettely [asetus (EU) No. 1907/2006]
RID = Asetus vaarallisten aineiden kansainvalisesta rautatiekuljetuksesta
STOT-RE = Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistus

STOT-SE = Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistus

SVHC = Erityista huolta aiheuttava aine

TLV/STEL = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus/15 min.

TLV/TWA = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus/8 h

VOC=Haihtuvat ogaaniset yhdisteet

VPVB = Erittdin pysyva ja erittdin kertyva

YK = Yhdistyneet kansakunnat

16.3 Tarkeat kirjallisuus- ja tietoldhteet
Ei
Seosten luokittelu ja kdytetty arviointimetodi asetuksen (EY) N:0 1272/2008 [CLP]
mukaisesti
Luokittelu toteutettiin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] arviointimenettelyn mukaisesti.

16.5 H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (Numero ja koko teksti)

164

H226 Syttyva neste ja hoyry.
H290 Voi sy6vyttaa metalleja.
H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
16.6 Koulutusohjeet
Ei

16.7 Muut tiedot
Kayttoohjeet etiketissa tulee huomioida.

Taman turvallisuustiedotteen tiedot vastaavat parhaan tietdamyksemme mukaisia tietoja painamishetkella. Tietojen on tarkoitus
antaa teille neuvoja tassa kayttéturvallisuustiedotteessa mainitun tuotteen turvallisesta kasittelysta sité varastoitaessa,
tyostettdessa, kuljetettaessa ja havitettdessa. Tietoja ei voida soveltaa muihin tuotteisiin. Jos tuote sekoittuu tai sitd tydstetadn
muiden materiaalien kanssa, tai tehdaan tyostettdessd, ei tdman turvallisuustiedotteen tietoja, jos ei varmasti toisin osoiteta,
voida soveltaa niin valmistettuun uuteen materiaaliin.
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