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Ivoclar . Sakerhetsdatablad
vivadenti Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum for utskrift: 29.04.2015 Versionsnummer 2 Omarbetad: 17.04.2015

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

- 1.1 Produktbeteckning
- Handelsnamn: SR Connect

- 1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads
fran
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- Amnets anvandning / tillredningen Hjalpmedel for tillverkning av tandproteser

- 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad
- Tillverkare/leverantor:

Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2

FL-9494 Schaan

PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN

Tel: +423 235 35 35
Fax: +423 235 33 60

- Omrade dar upplysningar kan inhamtas:
For Scandinavia:
Ivoclar Vivadent AB, Dalvéagen 14, 169 56 Solna
Tel: 08-514 939 33 / Fax: 08-514 939 40
info@ivoclarvivadent.se
- 1.4 Telefonnummer for nddsituationer: Giftinformationscentralen 112 (akut), 08-33 12 31 (ej akut)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen
- Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Flam. Lig. 2 H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.
Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.

Skin Sens. 1 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Repr. 2 H361f Misstanks kunna skada fertiliteten.
STOT SE3 H335 Kan orsaka irritation i luftvéagarna.

- 2.2 Markningsuppgifter
- Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Produkten &r klassificerad och mérkt enligt CLP-férordningen.

- Farosymboler

D

GHS02 GHS07 GHSO08

- Signalord Fara

- Riskbestémmande komponenter for etikettering:
metylmetakrylat
difenyl(2,4,6-trimetylbensoyl)fosfinoxid

- Faroangivelser
H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.
H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H361f Missténks kunna skada fertiliteten.
H335 Kan orsaka irritation i luftvégarna.

(Fortsattning pé sida 2)
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Sékerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum for utskrift: 29.04.2015 Versionsnummer 2 Omarbetad: 17.04.2015
Handelsnamn: SR Connect
(Fortsattning fran sida 1)
- Skyddsangivelser
P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskallor.
Rokning forbjuden.

P261 Undvik att inandas damm/rok/gaser/dimma/angor/sprej.

P262 Far inte komma i kontakt med 6gonen, huden eller kladerna.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (4ven héret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skélj huden
med vatten/duscha.
P308+P311 Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/I&kare.
- 2.3 Andra faror
- Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvandbar.
- vPvB: Ej anvandbar.

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar

- 3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar
- Beskrivning: Blandning bestdende av nedan upplistade amnen med ofarliga tillsatser.

- Farliga ingredienser:
CAS: 80-62-6 metylmetakrylat 50-100%
EINECS: 201-297-1|Flam. Liq. 2, H225; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3,
H335
CAS: 75980-60-8  |difenyl(2,4,6-trimetylbensoyl)fosfinoxid 3-<10%
EINECS: 278-355-8 |Repr. 2, H362f |

- Ytterligare hanvisningar: De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

- 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
- Vid inandning:
Riklig tillférsel av friskluft, kontakta lakare for sakerhets skull.
Vid medvetsldshet 1dgg och transportera patient stabilt i framstupa sidolége.
- Vid kontakt med huden: Tvétta omedelbart med vatten.
- Vid kontakt med dgonen:
Spola 6gonen dppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvar kvarstar, kontakta lakare.
- Vid fortaring:
Skoélj munnen och drick rikligt med vatten.
Framkalla ej krakning, tillkalla omedelbart lakarhjalp.
- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

- 5.1 Slackmedel

- Lampliga slackningsmedel:
CO2, slackningspulver eller spridd vattenstrale. Storre brander skall bekampas med spridd vattenstrale eller
alkoholbestandigt skum.

- Slackningsmedel som ar olampliga av sakerhetsskal: Vatten med full strale

(Fortsattning pé sida 3)
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Sakerhetsdatablad
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(Fortsattning fran sida 2)
- 5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 5.3 Rad till brandbekampningspersonal
- Speciell skyddsutrustning: Inga speciella atgarder kravs.
- Ytterligare uppgifter Kyl ner utsatta behallare med spridd vattenstrale.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslépp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer
Anvand skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pa avstand.
- 6.2 Miljoskyddsatgarder: Forhindra produkten att tranga ner i avloppsnéat/ytvatten/grundvatten.
- 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:
Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).
Se till att ventilationen &r tillracklig.
Spola ej bort med vatten eller vattenhaltiga rengéringsmedel.
- 6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Information betraffande sdker hantering se kapitel 7.
Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Forsiktighetsmétt for saker hantering
Endast tillampligt utbildad personal ska hantera den har produkten.
Enbart for dentalt bruk.
Sorj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
- Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd:
Hall atskild fran antandningskallor - rok ej.
Vidta atgarder mot elektrostatisk uppladdning.

- 7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och behallare:
Forvaras svalt.
Forvaras endast i originalemballage.
- Hanvisningar betraffande sammanlagring: Forvaras atskilt fran oxidationsmedel.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Skyddas mot varme och direkt solljus.
Behallaren forvaras i utrymme med god ventilation.
Forvara behallaren tatt tillsluten.
- 7.3 Specifik slutanvandning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

- Ytterligare hanvisningar betraffande utformning av tekniska anlaggningar:
Inga 6vriga uppgifter, se punkt 7.

- 8.1 Kontrollparametrar

- Amnen med yrkeshygieniska gransvarden som bor 6vervakas:
80-62-6 metylmetakrylat

OEL | Korttidsvérde: 600 mg/m3, 150 ppm
Nivagransvarde: 200 mg/m3, 50 ppm
H,S

(Fortsattning pa sida 4)
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- Ytterligare hanvisningar: De vid framstéllningen géllande listorna har anvants som utgangspunkt.

- 8.2 Begransning av exponeringen

- Personlig skyddsutrustning:

- Allmanna skydds- och hygienatgarder:
Utfor sedvanliga professionella hygienatgarder.
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indrénkta kladesplagg skall omedelbart tas av.
Tvétta handerna fore raster och efter arbetet.
Undvik kontakt med 6égonen och huden.
Undvik iandning av gaser/angor/aerosoler.

- Andningsskydd:
Anvand andningsskyddsutrustning vid otillracklig ventilation.
Filter AX

- Handskydd:

Skyddshandskar

Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigt mot produkt/amne/tillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges for produkt/tillredning/kemikalielosning, da inga tester
genomforts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
- Handskmaterial
Val av lamplig handske &r inte enbart beroende av material utan &ven av andra kvalitetskriterier och
varierar fran en tillverkare till nasta. Da produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets
bestandighet inte forutses och maste darfor kontrolleras fore anvandningen.
- Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid faststélls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
- For permanent kontakt upp till max. 15 minuter lampar sig handskar av féljande material: Butylgummi
- Olampliga ar handskar av féljande material:
Vanliga medicinska handskar skyddar inte mot metakrylaters sensibiliserande effekt
- Ogonskydd: Skyddsglasdgon

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper
- Allmanna uppgifter

- Utseende:
Form: Flytande
Farg: Farglos
- Lukt: Stickande
- Lukttroskel: Ej bestamd.
- pH-varde: Ej bestamd.
- Tillstdndsandring
Smaéltpunkt/sméaltomrade: Ej bestamd.
Kokpunkt / kokomrade: 101 °C
- Flampunkt: 10°C
- Lattantandlighet (fast, gasformig): Ej anvandbar.
- Tandtemperatur: 430 °C

(Fortsattning pa sida 5)
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- Sjalvantandbarhet: Produkten &r ej sjalvantdndande.
- Explosionsfara: Produkten &r ej explosionsfarlig, men bildning av

explosionsfarliga angluft-blandningar ar mojlig.

- Explosionsgrénser:

Nedre: 2,1 Vol %
Ovre: 12,5 Vol %
- Angtryck vid 20 °C: 47 hPa
- Densitet vid 20 °C: 1 g/cm?3
- Relativ densitet Ej bestamd.
- Angdensitet Ej bestamd.
- Forangningshastighet Ej bestamd.
- Loslighet i / blandbarhet med
Vatten: Ej resp. foga blandbar.
- Fordelningskoefficient (n-octanol/vatten): Ej bestamd.
- Viskositet:
Dynamisk: Ej bestamd.
Kinematisk: Ej bestamd.
- 9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 10.2 Kemisk stabilitet Stabil vid normal hantering och férvaring.
- Termisk sonderdelning / forhallanden som bér undvikas: Inget sonderfall vid andamalsenlig anvandning.
- 10.3 Risken for farliga reaktioner
Bildning av explosiva gasblandningar med luft.
Reagerar med starka oxidationsmedel.
Polymerisation under varmeutveckling.
-10.4 Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- 10.5 Oférenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 10.6 Farliga sonderdelningsprodukter: Inga under normala férvarings- och anvandningsvillkor.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
- Akut toxicitet:

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-varden:
80-62-6 metylmetakrylat
Oral |LD50| 7872 mg/kg (rat)
- Primar retningseffekt:
- pa huden: Irriterar hud och slemhinnor.
- pa dgat: Ingen irritationsrisk.
- Sensibilisering: Mojlig sensibilisering genom hudkontakt.

- Ytterligare toxikologiska hanvisningar: Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
(Fortsattning pé sida 6)

SE—



Sida: 6/8

Sakerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Versionsnummer 2 Omarbetad: 17.04.2015

Datum for utskrift: 29.04.2015

Handelsnamn: SR Connect

(Fortsattning fran sida 5)

- CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)

Repr. 2

AVSNITT 12: Ekologisk information

- 12.1 Toxicitet

- Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsformaga Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 12.4 Rérligheten i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- Ytterligare ekologiska hanvisningar:

- Allmanna hanvisningar:

Vattenfororeningsklass 1 (Sjalvutvardering): liten risk for vattenférorening.
Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnétet i outspatt tillstand resp. i stérre mangder.
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

- PBT: Ej anvandbar.
- vPvB: Ej anvandbar.

- 12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Rekommendation:

Kasserad produkt ska lamnas till &tervinnings- eller féroranningsanlaggning enligt lokala regler och

férordningar.
- Ej rengjorda férpackningar:

- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.

AVSNITT 14: Transport information

- 14.1 UN-nummer
- ADR, IMDG, IATA

UN1247

- 14.2 Officiell transportbenamning
-ADR

- IMDG, IATA

1247 METYLMETAKRYLAT, MONOMER,
STABILISERAD, Blandning

METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED,
mixture

- 14.3 Faroklass for transport
-ADR

- Klass

3 (F1) Brandfarliga vatskor

(Fortsattning pé sida 7)
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- Etikett 3
- IMDG, IATA
- Class 3 Brandfarliga véatskor
- Label 3
- 14.4 Forpackningsgrupp
-ADR, IMDG, IATA 1
- 14.5 Miljéfaror:
- Marine pollutant: Nej
- 14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder Varning: Brandfarliga vatskor
- Kemler-tal: 339
- EMS-nummer: F-E,S-D
- 14.7 Bulktransport enligt bilaga 11 till MARPOL
73/78 och I1BC-koden Ej anvandbar.
- Transport / ytterligare uppgifter:
- ADR
- Begrénsade méngder (LQ) 1L
- Transportkategori 2
- Tunnelrestriktionskod D/E
- UN ""Model Regulation"": UN1247, METYLMETAKRYLAT, MONOMER,
STABILISERAD, Blandning, 3, Il

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sékerhet, halsa och miljo

- Nationella foreskrifter:
- Andra bestdmmelser, restriktioner och prohibitiva bestdmmelser
Produkten &r en medicinteknisk produkt i enlighet med direktiv 93/42/EEG.
- 15.2 Kemikaliesakerhetsbeddmning: En kemikaliesékerhetsbeddmning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pé vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
betraffande produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat rattsforhallande.

- Relevanta fraser

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H335 Kan orsaka irritation i luftvégarna.

H361f Misstanks kunna skada fertiliteten.
- Forkortningar och akronymer:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

(Fortsattning pa sida 8)
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Handelsnamn: SR Connect

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

Repr. 2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

- * Data andrade gentemot foregdende version

(Fortsattning fran sida 7)
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