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Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 03.08.2018 Version 2 Aktualizacja: 08.02.2018

SEKCJA I: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi¢biorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: GC Acrylic Primer
- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie substancji / preparatu Srodek pomocniczy do techniki dentystycznej

- 1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:

GC EUROPE N.V.

Interleuvenlaan 33

B-3001 Leuven

Tel. +32/(0)16/74.10.00

Fax +32/0)16/40.26.84

msds @ gc.dental

- Komorka udzielajgca informacji: Regulatory affairs
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Gdansk: 1st Department of Internal Diseases and Acute Poisonings
Telephone: +48 58 301 65 16 or +48 58 349 2831
Emergency telephone: +48 58 301 65 16 or +48 58 349 2831
Fax: +48 58 349 28 32
Kraknw: Department of Clinical Toxicology Jagellonian University Medical College
Telephone: +48 12 647 55 85 or +48 12 647 11 05
Emergency telephone: +48 12 411 99 99
Fax: +48 12 647 55 85, or +48 12 647 11 05
Lndz: National Poisons Information Centre
Telephone: +48 42 63 14 724
Emergency telephone: +48 42 63 14 724
Fax: +48 42 63 14 725
Lublin: Acute Poisonings Unit
Emergency telephone: +48 81 740 2675 or +48 81 740 2676
Fax: +48 81 740 2675
Poznan: Oddzial Choréb Zawodowych i Toksykologii Telephone: +48 61 84 769 46
Emergency telephone: +48 61 84 769 46
Fax: +48 61 84 81 351
Rzeszow: Intensive Care Unit and Centre for Acute Poisonings
Telephone: +48 17 86 64 000 or +48 17 86 64 404
Emergency telephone: +48 17 86 64 000 or +48 17 86 64 404
Sosnowiec: Regionalny Osrodek Ostrych Zatruc (Regional Poisons Centre)
Telephone: +48 32 266 08 85
Emergency telephone: +48 32 266 11 45
Fax: +48 32 266 13 88
Warszawa: Warsaw Poisons Control Centre (Wojewodzki Osrodek Toksykologii)
Telephone: +48 22 619 08 97
Emergency telephone: +48 22 619 66 54
Fax: +48 22 618 9666
Wroclaw: Acute Poisonings Unit (Oddzial Ostrych Zatruc)
Telephone: +48 71 343 30 08 or +48 71 789 02 14
Emergency:+48 71 343 30 08
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

- Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Wytqczone z wymagan — produkty podlegajgce regulacjom dla urzgdzen medycznych lub urzgdzen medycznych
stosowanych w diagnostyce in vitro.

Flam. Liq. 2 H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.

Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.

Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

STOT SE 3 H335-H336 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych. Moze wywotywaé uczucie

sennosci lub zawroty gtowy.
Aquatic Chronic 3 H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Wytqczone z wymagan — produkty podlegajgce regulacjom dla urzqdzen medycznych lub urzgdzen medycznych
stosowanych w diagnostyce in vitro.
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

GHS02 GHS07

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Sktadniki okreslajgce niebezpieczenstwo do etykietowania:

metakrylan metylu

aceton

7,7,9 (lub 7,9,9)-trimetylo-4.13-diokso-3, 14-dioksa-5, 12-diazaheksadekan 1,16-diyl bismetakrylan
- Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H315 Dziata draznigco na skore.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H335-H336 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych. Moze wywotywacé uczucie sennosci lub zawroty
glowy.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
- Zwroty wskazujgce srodki ostroinosci
P210 Przechowywaé z dala od Zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.
P280 Stosowac rekawice ochronne / ochrong oczu / ochrong twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKOR4 (lub z wtosami): Natychmiast zdjgé catq
zanieczyszczong odziez. Sptukac skoreg pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut. Wyjgé
soczewki kontaktowe, jezeli sq i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P405 Przechowywac pod zamknieciem.
P501 ZawartoS¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi
/ migdzynarodowymi.

(ciag dalszy na stronie 3)
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- 2.3 Inne zagroZenia
- Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajgcy sie¢ do zastosowania.
- vPvB: Nie nadajgcy sie do zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis:

Wyszczegolnione zostaly tylko substancje, w stosunku do ktorych istnieje obowigzek ich wymienienia zgodnie z
Zatgcznikiem Il regulacji 1907/2006. Informacje o innych substancjach, ktore mogq byé obecne w sktadzie,
mozna otrzymac na zyczenie.

- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 67-64-1 aceton 25-<50%
EINECS: 200-662-2 | Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 |
Numer indeksu: 606-001-00-8
CAS: 80-62-6 metakrylan metylu 25-<50%
EINECS: 201-297-1 | Flam. Liq. 2, H225; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT |
Numer indeksu: 607-035-00-6 |SE 3, H335
CAS: 72869-86-4 7,7,9 (lub 7,9,9)-trimetylo-4.13-diokso-3,14-dioksa-5,12-| 10-<25%
EINECS: 276-957-5 diazaheksadekan 1,16-diyl bismetakrylan
Skin Sens. 1, H317
CAS: 128-37-0 2,6-di-tert-butylo-p-krezol 20,25-<0,5%
EINECS: 204-881-4 | Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 |

- Wskazowki dodatkowe: Petna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Wskazowki ogolne:
Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usungc.
Przy trwatych dolegliwosciach porozumie¢ si¢ 7 lekarzem.
- Po wdychaniu:
Dostarczyé swieze powietrze, ewentualnie sztuczne oddychanie, ciepto. W przypadku utrzymujgcych sie
dolegliwosci skonsultowac z lekarzem.
Porazonego wyprowadzi¢ na swieze powietrze i spokojnie utozyc.
- Po stycznosci ze skorg:
Natychmiast zmy¢ wodq i mydtem i dobrze sptukac.
Odwiez¢ do lekarza.
W przypadku trwatego podraznienia skory zgtosic¢ sie do lekarza.
- Po stycznosci z okiem:
Chronié oko niezranione.
Przeptukac oczy z otwartg powiekq przez kilka minut pod biezqcq wodg i zasiegngc porady lekarza.
- Po przetknieciu:
Przeptuka¢ jame ustng i obficie popic¢ wodg.
Przy trwatych dolegliwosciach porozumie¢ si¢ 7 lekarzem.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia Zjawiska alergiczne

(ciagg dalszy na stronie 4)
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- 4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegilnego postepowania z

poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze: CO2, piasek, proszek gasniczy. Nie stosowac¢ wody.
- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledow bezpieczenstwa: Woda
- 5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjq lub mieszaning
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru mozliwe jest tworzenie si¢ trujgcych gazow.
- 5.3 Informacje dla straZy poiarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne:
Nosié¢ urzgdzenie ochrony drog oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.
- Inne dane Pozostatosci po pozarze i skazona woda muszq byc usuniete zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroinosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zabezpieczy¢ ludzi.
Zrédta zaptonu trzymaé w bezpiecznej odlegtosci.
Unika¢ stycznosci z oczami i skorg.
Nosi¢ osobistq odziez ochronng.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopuscic¢ do przedostania si¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
Nie dopuscic¢ do przedostania si¢ do podtoza /ziemi.
- 6.3 Metody i materiaty zapobiegajqgce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:
Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie.
Elementy plynne usunqé za pomocg materiatu wigzgcego ptyny.
Materiat zebrany usungé w sposob zgodny z przepisami.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania
Zadbac o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

Unika¢ rozpylania.
Unika¢ stycznosci z oczami i skorg.

- Wskazowki dla ochrony przeciwpoziarowej i przeciwwybuchowej:
Zrédta zaptonu trzymac 7 daleka - nie palié tytoniu.
Przedsigwzig¢ srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.
Nie rozpyla¢ w kierunku ptomieni lub na zarzgce przedmioty.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- Sktadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikow:

Przechowywac¢ w chtodnym miejscu.

Przechowywac tylko w nie otwartej oryginalnej beczce.

(ciag dalszy na stronie 5)
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- Wskazowki odnosnie wspolnego sktadowania: Nie sktadowac w stycznosci ze srodkami spozywczymi.
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania:

Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.

Sktadowaé w dobrze zamknigtych beczkach w chtodnym i suchym miejscu.

Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

Sktadowaé w miejscu chtodnym.
- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) konicowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzqdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- 8.1 Parametry dotyczqce kontroli

- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleinymi od miejsca pracy:
67-64-1 aceton

NDS |NDSCh: 1800 mg/m’
NDS: 600 mg/m’

80-62-6 metakrylan metylu

NDS |NDSCh: 300 mg/m’

NDS: 100 mg/m’

- Wartosci DNEL
80-62-6 metakrylan metylu
Skorne DNEL dermal 13,67 mg/kg bw/day (man) (worker, L. te., syst.)
Wdechowe | DNEL inhalation | 208 mg/m’ (air) (worker, L. te., syst.)
128-37-0 2,6-di-tert-butylo-p-krezol
Skorne DNEL dermal 0,5 mg/kg bw/day (man)
Wdechowe | DNEL inhalation | 3,5 mg/m’ (man)

- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujqgce wykazy.

- 8.2 Kontrola naraZenia
- Osobiste wyposaZenie ochronne:
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Nalezy przestrzegac zwyczajne srodki ostroznosci przy obchodzeniu sig z chemikaliami.
Unika¢ stycznosci z oczami i skorgq.
My¢ rece przed przerwq i przed konicem pracy.
Trzyma¢ z dala od srodkow spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzong, nasqczong odziez natychmiast zdjgc.
- Ochrona drog oddechowych: Zalecana ochrona drég oddechowych.
- Ochrona rgk:

Rekawice ochronne

- Materiat, 7 ktorego wykonane sq rekawice
Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sie¢
od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku substancji, to
odpornosci materiatow, z ktorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢é ona

sprawdzona przed zastosowaniem.
(ciag dalszy na stronie 6)
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- Czas penetracji dla materiatu, z ktorego wykonane sq rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

- Ochrona oczu:
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Okulary ochronne szczelnie zamknigte

(ciag dalszy od strony 5)

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogolne dane
- Wyglqd:
Forma: Ciecz
Kolor: Przezroczysty
- Zapach: Charakterystyczny
- Prog zapachu: Nieokreslone.
- Wartosé pH: Nieokreslone.

- Zmiana stanu
Temperatura topnienia/krzepnigcia:

wrzenia:

Poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur

Nie jest okreslony.

55 °C

- Temperatura zaptonu:

-17 °C

- Palnosé (ciata statego, gazu):

Nie nadajqgcy si¢ do zastosowania.

- Temperatura palenia si¢:

Nie jest okreslony.

- Temperatura rozktadu:

Nieokreslone.

- Temperatura samozaptonu:

Produkt nie jest samozapalny.

- Wlasciwosci wybuchowe:

Produkt nie jest grozi wybuchem.

- Granice niebezpieczenstwa wybuchu:

Dolna: 2,1 Vol %

Gorna: 13 Vol %
- Preinosé par: Nieokreslone.
- Gestosé w 20 °C: 0,9 g/em’
- Gestosé wzgledna Nieokreslone.
- Gestosé par Nieokreslone.
- Szybkosé parowania Nieokreslone.
- Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé z

Woda: Nierozpuszczalny.
- Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Nieokreslone.
- Lepkos¢:

Dynamiczna: Nieokreslone.

Kinetyczna: Nieokreslone.

(ciag dalszy na stronie 7)
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- Zawartosé rozpuszczalnikow:
rozpuszczalniki organiczne: 48,5 %
VOC (EC) 436,7 g/l
- 9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnosé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.2 Stabilnos¢ chemiczna

- Rozktad termiczny/ warunki ktorych naleZy unikaé: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwosé wystgpowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

- 10.4 Warunki, ktorych naleZy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sq znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje dotyczqce skutkow toksykologicznych
- Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
67-64-1 aceton
Ustne LD50 5.800 mg/kg (rat (f+m))
Skorne LD50 20.000 mg/kg (rabbit)
80-62-6 metakrylan metylu
Ustne LD50 6.000 mg/kg (rabbit)
Skorne LD50 >5.000 mg/kg (rab)
Wdechowe | LC50/4 h|29,8 mg/l (rat (f+m))
72869-86-4 7,7,9 (lub 7,9,9)-trimetylo-4.13-diokso-3,14-dioksa-5,12-diazaheksadekan 1,16-diyl bismetakrylan
Ustne LD50 ‘ >5.000 mg/kg (rat female) (OECD 401)
128-37-0 2,6-di-tert-butylo-p-krezol
Ustne LD50 ‘ >6.000 mg/kg (rat (f+m)) (OECD 401)

- Pierwotne dziatanie drainigce: Dziatanie Gatunek Metoda:
- Dziatanie irgce/draznigce na skore
Dziata draznigco na skore.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Dziata draznigco na oczy.
- Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
- Toksycznosé¢ dawki powtorzonej Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Dziatanie rakotworcze, dziatanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczosé (CMR)
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Rakotwaorczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — narazenie jednorazowe

Moze powodowac podraznienie drog oddechowych. Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
(ciag dalszy na stronie 8)
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- Dziatanie toksyczne na narzqgdy docelowe — naraZenie powtarzane
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- ZagroZenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznosé

- Toksycznosé wodna:
72869-86-4 7,7,9 (lub 7,9,9)-trimetylo-4.13-diokso-3,14-dioksa-5,12-diazaheksadekan 1,16-diyl bismetakrylan
EC50/48h (statyczny) ‘ >1,2 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)
128-37-0 2,6-di-tert-butylo-p-krezol
EC50/48h (statyczny) | 0,48 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)

- 12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu Brak dostegpnych dalszych istotnych danych

- 12.3 Zdolnosé do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Skutki ekotoksyczne:

- Uwaga: Szkodliwy dla ryb.

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskazowki ogolne:
szkodliwy dla organizmow wodnych
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuscic¢ do przedostania si¢ w stanie nierozcienczonym lub w duzych iloSciach do wod gruntowych, wod
powierzchniowych bqdz do kanalizacji.

- 12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.

- vPvB: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.

- 12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postgpowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:
Nie moze podlegac¢ obrobce wspaolnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji.

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

- 14.1 Numer UN

- ADR, IMDG, IATA UN1993

- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

-ADR 1247 METAKRYLAN METYLU, MONOMER,
STABILIZOWANY, mieszanina

-IMDG, IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ACETONE, METHYL

METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED)

(ciag dalszy na stronie 9)
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- 14.3 Klasa(-y) zagroZzenia w transporcie
-ADR

3 (F1) materiaty ciekle zapalne

3

- Class 3 materiaty ciekle zapalne

- Label 3

- 14.4 Grupa pakowania

- ADR, IMDG, IATA 11

- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska:

- Zanieczyszczenia morskie: Nie

- 14.6 Szczegolne srodki ostroinosci dla uiytkownikow Uwaga: materialy ciekle zapalne

- Liczba Kemlera: 33

- Numer EMS: F-E,S-E

- Stowage Category B

- 14.7 Transport luzem zgodnie 7 zatgcznikiem I do

konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajqgcy si¢ do zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje:

-ADR

- Ilosci ograniczone (LQ) 1L

- Ilosci wytgczone (EQ) Kod: E2
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie wewnetrzne: 30 ml
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie zewnetrzne: 500
ml

- Kategoria transportowa 2

- Kodow zakazu przewozu przez tunele D/E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN ""Model Regulation'': UNI1247, METAKRYLAN METYLU, MONOMER,
STABILIZOWANY, mieszanina, 3, 11

PL—
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SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

- Rady 2012/18/UE

- Ilosci progowe (w tonach) wigzgce si¢ 7 zastosowaniem wymogow dotyczgcych zaktadow o zwigkszonym ryzyku
5,000 t

- Ilosci progowe (w tonach) wigzgce si¢ 7 zastosowaniem wymogow dotyczgcych zaktadow o duiym ryzyku
50,000 t

- Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 ZAE£.ACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

- Odnosne zwroty

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

H336 Moze wywoltywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 Metoda kalkulacji

- Wydziat sporzqdzajgcy wykaz danych: Regulatory affairs
- Partner dla kontaktow: msds@ gc.dental
- Skroty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 2
Skin Irrit. 2: Dziatanie zZrgce/draznigce na skore — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
Aquatic Acute 1: Stwarzajqce zagrozenie dla srodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla srodowiska odnego — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 1
A’quutic Chronic 3: Stwarzajqce zagroZenie dla sSrodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 3
- Zrodta
* ECHA (http://echa.europa.eu/)
* EnviChem (www.echemportal.org)
- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
Niniejsza wersja zastepuje wszystkie wersje wczesniejsze.
Zastrzezenia prawne: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sq uwazane za prawdziwe i doktadne.

Wszelkie oswiadczenia, rekomendacje bgdz sugestie zostaty jednak poczynione bez udzielenia jakichkolwiek
(ciag dalszy na stronie 11)
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wyraznych bgdz dorozumianych gwarancji, oswiadczen czy tez zapewnien z naszej strony. Nie udziela si¢ wigc
zadnych wyrazonych wprost ani domniemanych gwarancji co do doktadnosci lub tez kompletnosci informacji
zawartych w tym dokumencie, w zwigzku z czym wyraznie wykluczamy wszelkq odpowiedzialnos¢ w odniesieniu do
korzystania z informacji lub tez produktow wspomnianych w dokumencie. Kupujgcy/uzytkownik bierze na siebie
cate ryzyko zwigzane 7 korzystaniem z tych informacji/produktow. Zawarte tu informacje mogq ponadto ulec
zmianie bez uprzedzenia. Nalezy jednak zaznaczyé, ze zadne postanowienie niniejszego dokumentu nie powoduje
wylqczenia ani ograniczenia naszej odpowiedzialnosci za smier¢ lub obrazenia ciata spowodowane wskutek
zaniedbania z naszej strony bqdz tez ztozenia przez nas oswiadczenia niezgodnego z prawdg.
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SEKCJA I: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi¢biorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: GC CERAMIC PRIMER I1
- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie substancji / preparatu Srodek pomocniczy do techniki dentystycznej

- 1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:

GC EUROPE N.V.

Interleuvenlaan 33

B-3001 Leuven

Tel. +32/(0)16/74.10.00

Fax +32/0)16/40.26.84

msds @ gc.dental

- Komorka udzielajgca informacji: Regulatory affairs
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Gdansk: 1st Department of Internal Diseases and Acute Poisonings
Telephone: +48 58 301 65 16 or +48 58 349 2831
Emergency telephone: +48 58 301 65 16 or +48 58 349 2831
Fax: +48 58 349 28 32
Kraknw: Department of Clinical Toxicology Jagellonian University Medical College
Telephone: +48 12 647 55 85 or +48 12 647 11 05
Emergency telephone: +48 12 411 99 99
Fax: +48 12 647 55 85, or +48 12 647 11 05
Lndz: National Poisons Information Centre
Telephone: +48 42 63 14 724
Emergency telephone: +48 42 63 14 724
Fax: +48 42 63 14 725
Lublin: Acute Poisonings Unit
Emergency telephone: +48 81 740 2675 or +48 81 740 2676
Fax: +48 81 740 2675
Poznan: Oddzial Choréb Zawodowych i Toksykologii Telephone: +48 61 84 769 46
Emergency telephone: +48 61 84 769 46
Fax: +48 61 84 81 351
Rzeszow: Intensive Care Unit and Centre for Acute Poisonings
Telephone: +48 17 86 64 000 or +48 17 86 64 404
Emergency telephone: +48 17 86 64 000 or +48 17 86 64 404
Sosnowiec: Regionalny Osrodek Ostrych Zatruc (Regional Poisons Centre)
Telephone: +48 32 266 08 85
Emergency telephone: +48 32 266 11 45
Fax: +48 32 266 13 88
Warszawa: Warsaw Poisons Control Centre (Wojewodzki Osrodek Toksykologii)
Telephone: +48 22 619 08 97
Emergency telephone: +48 22 619 66 54
Fax: +48 22 618 9666
Wroclaw: Acute Poisonings Unit (Oddzial Ostrych Zatruc)
Telephone: +48 71 343 30 08 or +48 71 789 02 14
Emergency:+48 71 343 30 08

PL —
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

- Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Wytqczone z wymagan — produkty podlegajgce regulacjom dla urzgdzen medycznych lub urzgdzen medycznych
stosowanych w diagnostyce in vitro.

Flam. Lig. 2 H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Wytqczone z wymagan — produkty podlegajgce regulacjom dla urzqdzen medycznych lub urzgdzen medycznych
stosowanych w diagnostyce in vitro.
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

A ’
GHS02 GHSO07

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Sktadniki okreslajgce niebezpieczenstwo do etykietowania:

Dimetakrylan 2,2'- etylenodioksydietylu

(1-metyloetylideno) bis [4, ]-fenylenoksy (2-hydroksy-3,1-propylen)] bismetakrylan
- Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
- Zwroty wskazujgce srodki ostroinosci

P210 Przechowywaé z dala od Zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.

P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P272 Zanieczyszczonej odzieZy ochronnej nie wynosic¢ poza miejsce pracy.

P280 Stosowac rekawice ochronne / ochrong oczu / ochrong twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKOR4 (lub z wtosami): Natychmiast zdjgé catq
zanieczyszczong odziez. Sptukac skoreg pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P501 ZawartoS¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi
/ migdzynarodowymi.
- 2.3 Inne zagroZenia
- Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajgcy sie¢ do zastosowania.
- vPvB: Nie nadajgcy sie do zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis:

Wyszczegolnione zostaly tylko substancje, w stosunku do ktorych istnieje obowigzek ich wymienienia zgodnie z
Zatgcznikiem Il regulacji 1907/2006. Informacje o innych substancjach, ktore mogq byé obecne w sktadzie,
mozna otrzymac na zyczenie.

(ciag dalszy na stronie 3)
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- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 64-17-5 etanol 90-<100%
EINECS: 200-578-6 Flam. Lig. 2, H225
Numer indeksu: 603-002-00-5
CAS: 85590-00-7 Metakryloiloksydecyl diwodorofosforan 1-<2,5%
| Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 |
CAS: 109-16-0 Dimetakrylan 2,2'- etylenodioksydietylu 1-<2,5%
EINECS: 203-652-6 Skin Sens. 1, H317
CAS: 1565-94-2 (1-metyloetylideno) bis [4, 1-fenylenoksy (2-hydroksy-3,1-propylen)]| 0,5-<1%
EINECS: 216-367-7 bismetakrylan
\Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317 |

- Wskazowki dodatkowe: Peina tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Wskazowki ogolne:
Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usungc.
Przy trwatych dolegliwosciach porozumiec sig z lekarzem.
- Po wdychaniu:
Dostarczy¢ Swieze powietrze, ewentualnie sztuczne oddychanie, ciepto. W przypadku utrzymujgcych sie
dolegliwosci skonsultowac¢ z lekarzem.
Porazonego wyprowadzi¢ na swieze powietrze i spokojnie utozyc.
- Po stycznosci ze skorg:
Ogdlnie produkt nie dziata draznigco na skore.
Natychmiast zmy¢ wodq i mydtem i dobrze sptukac.
Odwiez¢ do lekarza.
W przypadku trwatego podraznienia skory zgtosic sie do lekarza.
- Po stycznosci z okiem:
Ptukal oczy 7 otwartq powiekq przez kilka minut pod biezgcqg wodg. W przypadku utrzymujqcej si¢ dolegliwosci
zasiegng¢ porady lekarza.
- Po przetknigciu:
Przeptukac jame ustng i obficie popic¢ wodg.
Przy trwatych dolegliwosciach porozumiec sig z lekarzem.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia Zjawiska alergiczne
-4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postgpowania z
poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wigkszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub piang odporng na
dziatanie alkoholu.
Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia.
- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledow bezpieczenstwa: Woda petnym strumieniem
- 5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjq lub mieszaning
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru mozliwe jest tworzenie si¢ trujgcych gazow.

(ciag dalszy na stronie 4)
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- 5.3 Informacje dla straZy poiarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne:
Nosi¢ urzgdzenie ochrony drog oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.
- Inne dane Pozostatosci po pozarze i skazona woda muszq byc usuniete zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroinosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zabezpieczy¢ ludzi.
Zrédta zaptonu trzymaé w bezpiecznej odlegtosci.
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.
W przypadku dziatania pary (pytu) aerozolu zastosowac ochrong drog oddechowych.
Unika¢ stycznosci z oczami i skorg.
Nosié osobistq odziez ochronng.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji lub zbiornikow wodnych.
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do podtoza /ziemi.
Nie dopusci¢ do przeniknigcia do kanalizacji /wod powierzchniowych /wod gruntowych.
Zapobiec przenikniecie do kanalizacji, rowow i piwnic.
Rozcienczy¢ duzq iloscig wody.
- 6.3 Metody i materiaty zapobiegajqgce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:
Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie.
Odparowac.
Elementy plynne usunqé za pomocg materiatu wigzgcego ptyny.
Materiat zebrany usungé w sposob zgodny z przepisami.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania
Zadbac o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

Unika¢ rozpylania.
Unika¢ stycznosci z oczami i skorgq.

- Wskazowki dla ochrony przeciwpoziarowej i przeciwwybuchowej:
Zrédta zaptonu trzymac 7 daleka - nie palié tytoniu.
Przedsiewzig¢ srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.
Nie rozpyla¢ w kierunku ptomieni lub na Zarzqce przedmioty.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- Sktadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zhiornikow:

Przechowywaé w chtodnym miejscu.

Przechowywa¢ tylko w nie otwartej oryginalnej beczce.
- Wskazowki odnosnie wspolnego sktadowania: Nie sktadowac w stycznosci ze srodkami spozywczymi.
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania:

Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.

Sktadowaé w dobrze zamknigtych beczkach w chtodnym i suchym miejscu.

Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

Sktadowaé w miejscu chtodnym.

(ciag dalszy na stronie 5)
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- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzgdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- 8.1 Parametry dotyczgce kontroli

- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleZnymi od miejsca pracy:
64-17-5 etanol
NDS |NDS: 1900 mg/m’

- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujqgce wykazy.

- 8.2 Kontrola naraZenia
- Osobiste wyposaZenie ochronne:
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Nalezy przestrzegac zwyczajne srodki ostroznosci przy obchodzeniu sig z chemikaliami.
Unika¢ stycznosci z oczami i skorg.
My¢ rece przed przerwq i przed konicem pracy.
Zabrudzong, nasqczong odziez natychmiast zdjgc.
- Ochrona drog oddechowych:
W przypadku krotkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzgdzenie filtrujgce do oddychania; w przypadku
intensywnej lub dtuzszej ekspozycji zastosowac urzqdzenie do ochrony drég oddechowych niezalezne od powietrza
otoczenia.
Zalecana ochrona drég oddechowych.
- Ochrona rgk:
Z powodu braku badan nie mozna podac zZadnego zalecenia dotyczgcego materiatu dla rekawic do ochrony przed
produktem / preparatem / mieszaning substancji chemicznych.

Rekawice ochronne

- Material, z ktorego wykonane sq rekawice
Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sie
od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku substancji, to
odpornosci materiatow, z ktorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona
sprawdzona przed zastosowaniem.

- Czas penetracji dla materiatu, z ktorego wykonane sq rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

- Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zamkniete

PL —
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SEKCJA 9: Wilasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogolne dane
- Wyglqd:

Forma: Ciecz

Kolor: Bezbarwny
- Zapach: Alkoholowy
- Prog zapachu: Nieokreslone.
- Wartosé pH: Nieokreslone.
- Zmiana stanu

Temperatura topnienia/krzepniecia: -114,5 °C

Poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia:

78 °C

- Temperatura zaptonu:

13 °C

- Palnosé (ciata statego, gazu):

Nie nadajqcy sie do zastosowania.

- Temperatura palenia sig:

425 °C

- Temperatura rozktadu:

Nieokreslone.

- Temperatura samozaptonu:

Produkt nie jest samozapalny.

- Wiasciwosci wybuchowe:

Produkt nie jest grozi wybuchem.

- Granice niebezpieczenstwa wybuchu:

Dolna: 3,5 Vol %
Gorna: 15,0 Vol %
- Preinosé par w 20 °C: 59 hPa
- Gestosé w 20 °C: 0,8 g/cm’
- Gestos¢é wzgledna Nieokreslone.
- Gestosé par Nieokreslone.
- Szybkosé parowania Nieokreslone.
- Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé z
Woda w 20 °C: 1.000 g/l

W petni mieszalny.

- Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Nieokreslone.
- Lepkosc¢:

Dynamiczna: Nieokreslone.

Kinetyczna: Nieokreslone.
- Zawartosé rozpuszczalnikow:

rozpuszczalniki organiczne: 92,5 %

VOC (EC) 740,1 g/l

- 9.2 Inne informacje

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnosé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

(ciag dalszy na stronie 7)
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- 10.2 Stabilnos¢ chemiczna
- Rozktad termiczny/ warunki ktorych naleiy unika¢: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.
- 10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.5 Materiaty niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sq znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych
- Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
64-17-5 etanol
Ustne LD50 7060 mg/kg (rat (f+m))
Wdechowe | LC50/4 h | 20000 mg/l (rat (f+m))

- Pierwotne dziatanie draznigce: Dziatanie Gatunek Metoda:
- Dziatanie irqce/draznigce na skore W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
- Toksycznosé¢ dawki powtorzonej Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Dziatanie rakotworcze, dziatanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczosé¢ (CMR)
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Rakotwaorczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- ZagroZenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznosé¢

- Toksycznosé wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu Brak dostegpnych dalszych istotnych danych

- 12.3 Zdolnosé do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskazowki ogolne:
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do wod gruntowych, wod
powierzchniowych bgdz do kanalizacji.

- 12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie nadajgcy sie¢ do zastosowania.

- vPvB: Nie nadajgcy sie do zastosowania.
(ciag dalszy na stronie 8)
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- 12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postgpowanie 7 odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji.

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
- Zalecany Srodek czyszczgcy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkow czystosci.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

- 14.1 Numer UN

-ADR, IMDG, IATA UNI1170

- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

-ADR 1170 ETHANOL SOLUTION, mieszanina
-IMDG, IATA ETHANOL SOLUTION mixture

- 14.3 Klasa(-y) zagroZenia w transporcie

-ADR

- Klasa 3 (F1) materiaty ciekle zapalne
- Nalepka 3

- Class 3 materialy ciekle zapalne

- Label 3

- 14.4 Grupa pakowania

- ADR, IMDG, IATA I

- 14.5 ZagroZenia dla srodowiska:

- Zanieczyszczenia morskie: Nie

- 14.6 Szczegolne srodki ostroinosci dla uzytkownikow Uwaga: materialy ciekte zapalne
- Liczba Kemlera: 33

- Numer EMS: F-E,S-D

- Stowage Category A

- 14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem II do
konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajqgcy sie do zastosowania.

(ciag dalszy na stronie 9)
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- Transport/ dalsze informacje:

-ADR

- Ilosci ograniczone (LQ) 1L

- Ilosci wytgczone (EQ) Kod: E2
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie wewnetrzne: 30 ml
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie zewnetrzne: 500
ml

- Kategoria transportowa 2

- Kodow zakazu przewozu przez tunele D/E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN ""Model Regulation'': UN 1170 ETHANOL SOLUTION, MIESZANINA, 3, I1

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

- Rady 2012/18/UE

- Ilosci progowe (w tonach) wigzgce si¢ 7 zastosowaniem wymogow dotyczgcych zaktadow o zwigkszonym ryzyku
5.000t

- Ilosci progowe (w tonach) wigzgce sig 7 zastosowaniem wymogow dotyczqcych zaktadow o duiym ryzyku
50.000 t

- Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 ZAEACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

- Odnosne zwroty
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H335 Moze powodowac podraznienie dréog oddechowych.
- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 Metoda kalkulacji

- Wydziat sporzqdzajgcy wykaz danych: Regulatory affairs
- Partner dla kontaktow: msds@ gc.dental
- Skroty i akronimy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation” (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
(ciag dalszy na stronie 10)
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IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 2
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3

- Zrédta
e ECHA (http://echa.europa.eu/)
e EnviChem (www.echemportal.org)

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
Niniejsza wersja zastepuje wszystkie wersje wczesniejsze.
Zastrzezenia prawne: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sq uwazane za prawdziwe i doktadne.
Wszelkie oswiadczenia, rekomendacje bgdz sugestie zostaty jednak poczynione bez udzielenia jakichkolwiek
wyraznych bgdz dorozumianych gwarancji, oSwiadczen czy tez zapewnien z naszej strony. Nie udziela sie wiec
zadnych wyrazonych wprost ani domniemanych gwarancji co do doktadnosci lub tez kompletnosci informacji
zawartych w tym dokumencie, w zwigzku z czym wyraznie wykluczamy wszelkq odpowiedzialnos¢ w odniesieniu do
korzystania z informacji lub tez produktow wspomnianych w dokumencie. Kupujqcy/uzytkownik bierze na siebie
cate ryzyko zwiqzane z korzystaniem z tych informacji/produktow. Zawarte tu informacje mogq ponadto ulec
zmianie bez uprzedzenia. Nalezy jednak zaznaczyé, ze zadne postanowienie niniejszego dokumentu nie powoduje
wylgczenia ani ograniczenia naszej odpowiedzialnosci za smier¢ lub obrazenia ciata spowodowane wskutek
zaniedbania z naszej strony bqdz tez ztozenia przez nas oswiadczenia niezgodnego z prawdg.
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SEKCJA I: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi¢biorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: DiaPolisher Paste
- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie substancji / preparatu Srodek pomocniczy do techniki dentystycznej

- 1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:

GC EUROPE N.V.

Interleuvenlaan 33

B-3001 Leuven

Tel. +32/(0)16/74.10.00

Fax +32/0)16/40.26.84

msds @ gc.dental

- Komorka udzielajgca informacji: Regulatory affairs
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Gdansk: 1st Department of Internal Diseases and Acute Poisonings
Telephone: +48 58 301 65 16 or +48 58 349 2831
Emergency telephone: +48 58 301 65 16 or +48 58 349 2831
Fax: +48 58 349 28 32
Kraknw: Department of Clinical Toxicology Jagellonian University Medical College
Telephone: +48 12 647 55 85 or +48 12 647 11 05
Emergency telephone: +48 12 411 99 99
Fax: +48 12 647 55 85, or +48 12 647 11 05
Lndz: National Poisons Information Centre
Telephone: +48 42 63 14 724
Emergency telephone: +48 42 63 14 724
Fax: +48 42 63 14 725
Lublin: Acute Poisonings Unit
Emergency telephone: +48 81 740 2675 or +48 81 740 2676
Fax: +48 81 740 2675
Poznan: Oddzial Choréb Zawodowych i Toksykologii Telephone: +48 61 84 769 46
Emergency telephone: +48 61 84 769 46
Fax: +48 61 84 81 351
Rzeszow: Intensive Care Unit and Centre for Acute Poisonings
Telephone: +48 17 86 64 000 or +48 17 86 64 404
Emergency telephone: +48 17 86 64 000 or +48 17 86 64 404
Sosnowiec: Regionalny Osrodek Ostrych Zatruc (Regional Poisons Centre)
Telephone: +48 32 266 08 85
Emergency telephone: +48 32 266 11 45
Fax: +48 32 266 13 88
Warszawa: Warsaw Poisons Control Centre (Wojewodzki Osrodek Toksykologii)
Telephone: +48 22 619 08 97
Emergency telephone: +48 22 619 66 54
Fax: +48 22 618 9666
Wroclaw: Acute Poisonings Unit (Oddzial Ostrych Zatruc)
Telephone: +48 71 343 30 08 or +48 71 789 02 14
Emergency:+48 71 343 30 08

PL —
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

- Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Wytqczone z wymagan — produkty podlegajgce regulacjom dla urzgdzen medycznych lub urzgdzen medycznych
stosowanych w diagnostyce in vitro.

Aquatic Chronic 2 H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Wytqczone z wymagan — produkty podlegajgce regulacjom dla urzgdzen medycznych lub urzgdzen medycznych
stosowanych w diagnostyce in vitro.
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

- Hasto ostrzegawcze brak
- Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
- Zwroty wskazujgce srodki ostroinosci
P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
P391 Zebrac wyciek.
P501 Zawartosé / pojemnik usuwacé zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi /
miedzynarodowymi.
- Dane dodatkowe:
Zawiera butylo-4-hydroksybenzoesan. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.
- 2.3 Inne zagroZenia
- Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajgcy sie¢ do zastosowania.
- vPvB: Nie nadajgcy sie do zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis:

Wyszczegolnione zostaly tylko substancje, w stosunku do ktorych istnieje obowigzek ich wymienienia zgodnie z
Zatgcznikiem Il regulacji 1907/2006. Informacje o innych substancjach, ktore mogq byé obecne w sktadzie,
mozna otrzymac na zyczenie.

- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 56-81-5 glycerol 25-<50%
EINECS: 200-289-5 substancja z okreslong na poziomie Wspdlnoty wartoscig
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy
CAS: 1314-13-2 tlenek cynku 10-<25%
EINECS: 215-222-5 |Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 |
Numer indeksu: 030-013-00-7

(ciag dalszy na stronie 3)
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CAS: 57-55-6 propan-1,2-diol 1-<2,5%
EINECS: 200-338-0 substancja z okreslong na poziomie Wspdlnoty wartosciq
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy
CAS: 94-26-8 \butylo-4-hydroksybenzoesan. | 0,2-<0,5%
EINECS: 202-318-7 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

- Wskazowki dodatkowe: Petna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

- Wskazowki ogélne: Przy trwatych dolegliwosciach porozumiec si¢ 7 lekarzem.

- Po wdychaniu:
Dostarczy¢ swieze powietrze, ewentualnie sztuczne oddychanie, ciepto. W przypadku utrzymujgcych sig
dolegliwosci skonsultowa¢ z lekarzem.
Porazonego wyprowadzi¢ na swieze powietrze i spokojnie utozyc.

- Po stycznosci ze skorg: W przypadku trwatego podraznienia skory zgtosic sie do lekarza.

- Po stycznosci z okiem:
Ptukaé oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezqcqg wodg. W przypadku utrzymujqcej si¢ dolegliwosci
zasiegng¢ porady lekarza.

- Po przetknieciu:
Przeptukac jame ustng i obficie popi¢ wodg.
Przy trwatych dolegliwosciach porozumie¢ si¢ 7 lekarzem.

- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia Zjawiska alergiczne

- 4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegilnego postepowania z
poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wigkszy pozar zwalczac strumieniem wody lub piang odporng na
dziatanie alkoholu.
Zabiegi gaszenia ognia dostosowa¢ do otoczenia.
Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledow bezpieczerstwa: Woda petnym strumieniem
- 5.2 Szczegolne zagrozenia zwiqzane z substancjg lub mieszaning
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru mozliwe jest tworzenie sig trujgcych gazow.
- 5.3 Informagcje dla strazy pozarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne:
Nosi¢ urzgdzenie ochrony drog oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.
- Inne dane Pozostatosci po pozarze i skazona woda muszq by¢ usuniete zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne Srodki ostroinosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zabezpieczyc ludzi.
Nosi¢ osobistg odziez ochronng.

- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji lub zbiornikow wodnych.
(ciag dalszy na stronie 4)
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(ciag dalszy od strony 3)
W przypadku przedostania sie do zbiornikow wodnych lub kanalizacji zawiadomi¢ wltasciwe wtadze.
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do podtoza /ziemi.
W przypadku przeniknigcia do ziemi poinformowacd wiasciwe wiladze.
- 6.3 Metody i materiaty zapobiegajqgce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:
Elementy plynne usunqé za pomocg materiatu wigzgcego ptyny.
Materiat zebrany usungé w sposob zgodny z przepisami.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania
Przy fachowym uzyciu nie sq potrzebne szczegolne zabiegi.
- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej: Nie sq potrzebne szczegolne zabiegi.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- Sktadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikow:
Przechowywa¢ tylko w nie otwartej oryginalnej beczce.
- Wskazowki odnosnie wspolnego sktadowania: Nie sktadowac w stycznosci ze srodkami spozywczymi.
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania: Brak.
- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola naraZenia/srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzqdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- 8.1 Parametry dotyczqce kontroli

- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleZnymi od miejsca pracy:
56-81-5 glycerol
NDS |NDS: 10 mg/m’

frakcja wdychalna

57-55-6 propan-1,2-diol

NDS |NDS: 100 mg/m’

pary i frakcja wdychalna

- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola narazenia

- Osobiste wyposazenie ochronne:

- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Nalezy przestrzegac zwyczajne srodki ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.
My¢ rece przed przerwgq i przed konicem pracy.

- Ochrona drég oddechowych: Zalecana ochrona drég oddechowych.

- Ochrona rgk: Rekawice ochronne

- Material, z ktorego wykonane sq rekawice
Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sie
od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku substancji, to
odpornosci materiatow, z ktorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona
sprawdzona przed zastosowaniem.

(ciag dalszy na stronie 5)
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- Czas penetracji dla materiatu, z ktorego wykonane sq rekawice

Od producenta rekawic nalezy uzyskac¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

- Ochrona oczu: Okulary ochronne

(cigg dalszy od strony 4)

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogolne dane

- Wyglqd:
Forma: W postaci pasty
Kolor: Biatly

- Zapach: Bez zapachu

- Prog zapachu: Nieokreslone.

- Wartosé¢é pH w 20 °C: 6,5

- Zmiana stanu
Temperatura topnienia/krzepnigcia:

wrzenia:

Poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur

Nie jest okreslony.

Nie jest okreslony.

- Temperatura zaptonu:

Nie nadajqcy sie do zastosowania.

- Palnosé (ciata statego, gazu):

Nie nadajqgcy si¢ do zastosowania.

- Temperatura palenia sig:

Nie jest okreslony.

- Temperatura rozktadu:

Nieokreslone.

- Temperatura samozaptonu:

Produkt nie jest samozapalny.

- Wlasciwosci wybuchowe:

Produkt nie jest grozi wybuchem.

- Granice niebezpieczenstwa wybuchu:

Dolna: Nieokreslone.
Gorna: Nieokreslone.
- Preinosé par: Nieokreslone.
- Gestosé: Nie jest okreslony.
- Gestosé wzgledna Nieokreslone.
- Gestosé par Nieokreslone.
- Szybkosé parowania Nieokreslone.
- Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé z
Woda: Nierozpuszczalny.
- Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Nieokreslone.
- Lepkos¢:
Dynamiczna: Nieokreslone.
Kinetyczna: Nieokreslone.
- Zawartos¢ rozpuszczalnikow:
rozpuszczalniki organiczne: 47,0 %
Woda: 10,0 %
VOC (EC) 22,2 g/l

(ciag dalszy na stronie 6)
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‘ - 9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych ‘

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnos¢

- 10.1 Reaktywnosé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.2 Stabilnos¢ chemiczna

- Rozktad termiczny/ warunki ktorych nalezy unika¢: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

- 10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materiaty niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sq znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych
- Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Pierwotne dziatanie draznigce: Dziatanie Gatunek Metoda:
- Dziatanie Zrqce/draznigce na skore W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Toksycznosé¢ dawki powtorzonej Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Dziatanie rakotworcze, dziatanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczosé (CMR)
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Rakotwaorczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- ZagroZenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznosé¢
- Toksycznosé wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu Brak dostegpnych dalszych istotnych danych
- 12.3 Zdolnosé do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Skutki ekotoksyczne:
- Uwaga: Trujgcy dla ryb.
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazowki ogolne:

W zbiornikach wodnych trujgcy takze dla ryb i planktonu.

trujgcy dla organizmow wodnych

Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody

(ciag dalszy na stronie 7)

PL —



strona: 7/9

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 07.08.2018 Version 2 Aktualizacja: 20.01.2016

Nazwa handlowa: DiaPolisher Paste
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Nie dopuscic¢ do przedostania si¢ do wod gruntowych, wéd powierzchniowych bgdz do kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu si¢ minimalnych ilosci do podtoza.
- 12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
- vPvB: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
- 12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postgpowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:
Nie moze podlegac¢ obrobce wspaolnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji.

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

- 14.1 Numer UN

-ADR, IMDG, IATA UN3082

- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

-ADR 3082 MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU,
CIEKLY, I.N.O. (zinc oxide)

- IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (zinc oxide), MARINE POLLUTANT

-TIATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

LIQUID, N.O.S. (zinc oxide)

- 14.3 Klasa(-y) zagroZzenia w transporcie

9 (M6) rozne materiaty i przedmioty niebezpieczne

9
- Class 9 rozne materiaty i przedmioty niebezpieczne
- Label 9
- 14.4 Grupa pakowania
-ADR, IMDG, IATA i
- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Produkt zawiera materiaty zagrazajgce srodowisku:
- Zanieczyszczenia morskie: Tak
Symbol (ryby i drzewa)

(ciag dalszy na stronie 8)
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- Szczegolne oznakowania (ADR): Symbol (ryby i drzewa)
- Szczegolne oznakowania (IATA): Symbol (ryby i drzewa)
- 14.6 Szczegolne srodki ostroinosci dla uiytkownikow Uwaga: rozne materialy i przedmioty niebezpieczne
- Liczba Kemlera: 90
- Numer EMS: F-AS-F
- Stowage Category A
- 14.7 Transport luzem zgodnie 7 zatgcznikiem II do
konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajqgcy sie do zastosowania.
- Transport/ dalsze informacje:
-ADR
- Ilosci ograniczone (LQ) SL
- Ilosci wytgczone (EQ) Kod: El
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie wewnetrzne: 30 ml
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie zewnetrzne: 1000
ml
- Kategoria transportowa 3
- Kodow zakazu przewozu przez tunele E
- IMDG
- Limited quantities (LQ) SL
- Excepted quantities (EQ) Code: El

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation'': UN 3082 MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU,
CIEKLY, IN.O. (ZINC OXIDE), 9, Il

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

- Rady 2012/18/UE

- Ilosci progowe (w tonach) wigzgce si¢ 7 zastosowaniem wymogow dotyczgcych zaktadow o zwigkszonym ryzyku
200 t

- Ilosci progowe (w tonach) wigzgce si¢ 7 zastosowaniem wymogow dotyczgcych zaktadow o duzym ryzyku 500 t

- Rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 ZAEACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

- Odnosne zwroty

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 Metoda kalkulacji

- Wydziat sporzqdzajgcy wykaz danych: Regulatory affairs
- Partner dla kontaktow: msds@ gc.dental
(ciag dalszy na stronie 9)
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- Skroty i akronimy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Dziatanie zZrgce/draznigce na skore — Kategoria 2

Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1

Aquatic Acute 1: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla srodowiska odnego — Kategoria 1

Agquatic Chronic 1: Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 1

Aquatic Chronic 2: Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 2

- Zrédta
* ECHA (http://echa.europa.eu/)
* EnviChem (www.echemportal.org)

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
Niniejsza wersja zastepuje wszystkie wersje wczesniejsze.
Zastrzezenia prawne: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sq uwazane za prawdziwe i doktadne.
Wszelkie oswiadczenia, rekomendacje bgdz sugestie zostaty jednak poczynione bez udzielenia jakichkolwiek
wyraznych bqdz dorozumianych gwarancji, oswiadczen czy tez zapewnien z naszej strony. Nie udziela si¢ wigc
zadnych wyrazonych wprost ani domniemanych gwarancji co do doktadnosci lub tez kompletnosci informacji
zawartych w tym dokumencie, w zwigzku z czym wyraznie wykluczamy wszelkg odpowiedzialnos¢ w odniesieniu do
korzystania z informacji lub tez produktow wspomnianych w dokumencie. Kupujgcy/uzytkownik bierze na siebie
cate ryzyko zwigzane 7 korzystaniem z tych informacji/produktow. Zawarte tu informacje mogq ponadto ulec
zmianie bez uprzedzenia. Nalezy jednak zaznaczyé, ze zadne postanowienie niniejszego dokumentu nie powoduje
wylgczenia ani ograniczenia naszej odpowiedzialnosci za smier¢ lub obrazenia ciata spowodowane wskutek
zaniedbania z naszej strony bqdz tez ztozenia przez nas oswiadczenia niezgodnego z prawdg.
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: GRADIA PLUS Air Barrier Agent
- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie substancji / preparatu Srodek pomocniczy do techniki dentystycznej

- 1.3 Dane dotyczqce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:

GC EUROPE N.V.

Interleuvenlaan 33

B-3001 Leuven

Tel. +32/(0)16/74.10.00

Fax +32/(0)16/40.26.84

msds@gceurope.com

- Komorka udzielajgca informacji: Regulatory affairs

- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
International: +01-813-248-0585 (ChemTel Inc.)

(ciag dalszy na stronie 2)
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Gdansk: 1st Department of Internal Diseases and Acute Poisonings
Telephone: +48 58 301 65 16 or +48 58 349 2831
Emergency telephone: +48 58 301 65 16 or +48 58 349 2831
Fax: +48 58 349 28 32
Krakiiw: Department of Clinical Toxicology Jagellonian University Medical College
Telephone: +48 12 647 55 85 or +48 12 647 11 05
Emergency telephone: +48 12 411 99 99
Fax: +48 12 647 55 85, or +48 12 647 11 05
Lndz: National Poisons Information Centre
Telephone: +48 42 63 14 724
Emergency telephone: +48 42 63 14 724
Fax: +48 426314725
Lublin: Acute Poisonings Unit
Emergency telephone: +48 81 740 2675 or +48 81 740 2676
Fax: +48 81 740 2675
Poznan: Oddzial Chorob Zawodowych i Toksykologii Telephone: +48 61 84 769 46
Emergency telephone: +48 61 84 769 46
Fax: +48 61 84 81 351
Rzeszow: Intensive Care Unit and Centre for Acute Poisonings
Telephone: +48 17 86 64 000 or +48 17 86 64 404
Emergency telephone: +48 17 86 64 000 or +48 17 86 64 404
Sosnowiec: Regionalny Osrodek Ostrych Zatruc (Regional Poisons Centre)
Telephone: +48 32 266 08 85
Emergency telephone: +48 32 266 11 45
Fax: +48 32 266 13 88
Warszawa: Warsaw Poisons Control Centre (Wojewodzki Osrodek Toksykologii)
Telephone: +48 22 619 08 97
Emergency telephone: +48 22 619 66 54
Fax: +48 22 618 9666
Wroclaw: Acute Poisonings Unit (Oddzial Ostrych Zatruc)
Telephone: +48 71 343 30 08 or +48 71 789 02 14
Emergency:+48 71 343 30 08

SEKCJA 2: Identyfikacja zagroZen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie 7 rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008 brak

- Piktogramy okreslajqce rodzaj zagrozenia brak

- Haslo ostrzegawcze brak

- Zwroty wskazujqce rodzaj zagroienia brak

- Zwroty wskazujgce srodki ostroZnosci
P260 Nie wdycha¢ mgly/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosowac rekawice ochronne / ochrong oczu / ochrong twarzy.
P272 Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosic¢ poza miejsce pracy.
P270 Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
P201 Przed uzyciem zapoznacé sig ze specjalnymi srodkami ostroznosci.

P202 Nie uzywac przed zapoznaniem sig i zrozumieniem wszystkich srodkow bezpieczenstwa.
(ciag dalszy na stronie 3)
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- 2.3 Inne zagroZenia
- Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
- vPyB: Nie nadajqcy sie do zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis:

Wyszczegolnione zostaly tylko substancje, w stosunku do ktorych istnieje obowigzek ich wymienienia zgodnie z
Zalgcznikiem I regulacji 1907/2006. Informacje o innych substancjach, ktore mogq by¢ obecne w skiladzie,
mozna otrzymac na zyczenie.

- Skladniki niebezpieczne: brak
- Wskazowki dodatkowe: Pelna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Wskazowki ogdlne:
Srodki specjalne nie sq konieczne.
Przy trwatych dolegliwosciach porozumiec si¢ z lekarzem.
- Po wdychaniu: Porazonego wyprowadzic¢ na swieze powietrze i spokojnie utozyc.
- Po stycznosci ze skorq: Natychmiast zmyc wodg.
- Po stycznosci 7 okiem:
Plukac oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezgcq wodq. W przypadku utrzymujgcej sie dolegliwosci
zasiegng¢ porady lekarza.
- Po przelknieciu:
Przeplukaé jame ustnq i obficie popi¢ wodg.
Przy trwalych dolegliwosciach porozumiec sig z lekarzem.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia Brak dostepnych dalszych istotnych danych
4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania 7
poszkodowanym
Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wigkszy pozar zwalczacé strumieniem wody lub piang odporng na
dziatanie alkoholu.
Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia.
- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wigledow bezpieczeristwa: Woda pelnym strumieniem
- 5.2 Szczegdlne zagroienia zwigzane g substancjq lub mieszaning
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru mozliwe jest tworzenie sig trujgcych gazow.
- 5.3 Informacje dla strazy poZarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne:
Nosi¢ urzqdzenie ochrony drog oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.

(ciag dalszy na stronie 4)
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- Inne dane Pozostalosci po pozarze i skazona woda muszq byc¢ usuniete zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych Zabezpieczy¢ ludzi.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji lub zbiornikow wodnych.
W przypadku przedostania si¢ do zbiornikow wodnych lub kanalizacji zawiadomicé wlasciwe wiadze.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do podfoza /ziemi.
W przypadku przeniknigcia do ziemi poinformowac wiasciwe wiadze.
- 6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skaZenia i stuzgce do usuwania skaZenia:
Elementy plynne usung¢ za pomocq materiatu wigzgcego plyny.
Material zebrany usungé w sposob zgodny z przepisami.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdzial 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdzial 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroinosci dotyczgce bezpiecznego postepowania
Przy fachowym uzyciu nie sq potrzebne szczegolne zabiegi.
- Wskazowki dla ochrony przeciwpoiarowej i przeciwwybuchowej: Nie sq potrzebne szczegolne zabiegi.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczqce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- Skladowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikow:
Przechowywac tylko w nie otwartej oryginalnej beczce.
- Wskazowki odnosnie wspolnego sktadowania: Nie skiadowac w stycznosci ze Srodkami spozywczymi.
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow skladowania: Brak.
- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) konicowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzqdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- 8.1 Parametry dotyczgce kontroli

- Skladniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczqcych ilosci materialow, ktorych wartosci graniczne musiatyby by¢ kontrolowane pod
kqtem warunkow miejsca pracy.

- Wskazowki dodatkowe: Podstawqg byly aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola naraZenia
- Osobiste wyposaZenie ochronne:
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Nalezy przestrzegac zwyczajne srodki ostroznosci przy obchodzeniu si¢ z chemikaliami.
My¢ rece przed przerwq i przed kornicem pracy.
- Ochrona drég oddechowych: Zalecana ochrona drog oddechowych.
- Ochrona rgk: Rekawice ochronne
- Material, 7 ktorego wykonane sq rekawice
Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sig
od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem skiadajgcym sie z kilku substancji, to

odpornosci materiatow, z ktorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona
(ciag dalszy na stronie 5)
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sprawdzona przed zastosowaniem.

- Czas penetracji dla materialu, 7 ktorego wykonane sq rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

- Ochrona oczu: Okulary ochronne

(ciag dalszy od strony 4)

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogolne dane
- Wyglqgd:
Forma: Ciecz
Kolor: Przeswiecajgcy
- Zapach: Bez zapachu
- Prog zapachu: Nieokreslone.
- Wartosé pH: Nieokreslone.
- Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okreslony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: Nie jest okreslony.

- Punkt zaplonu:

Nie nadajqgcy sie do zastosowania.

- Latwopalnosé (stala gazowa):

Nie nadajqcy sie do zastosowania.

- Temperatura palenia sig:

Nie jest okreslony.

- Temperatura rozkladu:

Nieokreslone.

- Samozaplon:

Produkt nie jest samozapalny.

- Niebezpieczenstwo wybuchu:

Produkt nie jest grozi wybuchem.

- Granice niebezpieczenstwa wybuchu:

Dolna: Nieokreslone.
Gdrna: Nieokreslone.
- Cisnienie pary: Nieokreslone.
- Gestosé: Nie jest okreslony.
- Gestos¢ wigledna Nieokreslone.
- Gestos¢ par Nieokreslone.
- Szybkosé parowania Nieokreslone.
- Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé
Woda: Nierozpuszczalny.

- Wspélczynnik podziatu (n-oktanol/ woda):

Nieokreslone.

- Lepkosé:
Dynamiczna: Nieokreslone.
Kinetyczna: Nieokreslone.
- Zawartos¢ rozpuszczalnikow:
rozpuszczalniki organiczne: 0.0 %

- 9.2 Inne informacje

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

pL—
(ciag dalszy na stronie 6)
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SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.2 Stabilnosé chemiczna

- Rozklad termiczny/ warunki ktorych naleiy unikaé: Brak rozkladu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwosé wystgpowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

- 10.4 Warunki, ktorych naleZy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Niebezpieczne produkty rozkladu nie sq znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych
- Toksycznosé¢ ostra W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50: Brak dostgpnych dalszych istotnych danych
- Pierwotne dzialanie draznigce: Dzialanie Gatunek Metoda:
- Dzialanie Zrqce/drainigce na skore W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drainigce na oczy
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dzialanie uczulajqce na drogi oddechowe lub skore
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Toksycznosé¢ dawki powtorzonej Brak dostgpnych dalszych istotnych danych
- Dzialanie rakotworcze, dzialanie mutagenne i szkodliwe dzialanie na rozrodczosé (CMR)
Brak dostgpnych dalszych istotnych danych
- Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spefnione.
- Rakotworczos¢é W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie powtarzane
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- ZagroZenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznosé
- Toksycznos¢é wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.2 Trwalos¢ i zdolnosé do rozkladu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazowki ogdlne:
Klasa szkodliwosci dla wody 3 (samookreslenie) silnie szkodliwy dla wody
Nie dopuscié¢ do przedostania si¢ nawet w matych ilosciach do wod gruntowych, wod powierzchniowych bqdz do
kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie¢ minimalnych ilosci do podioza.
- 12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.

- vPyB: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
(ciag dalszy na stronie 7)

pL —



strona. 7/8

Karta charakterystyki
zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 02.06.2016 Version 1 Aktualizacja: 02.06.2016

Nazwa handlowa: GRADIA PLUS Air Barrier Agent

(ciag dalszy od strony 6)
- 12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie: Mniejsze ilosci mogq byc deponowane razem z odpadkami domowymi.

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczqce transportu

- 14.1 Numer UN
- ADR, ADN, IMDG, IATA brak

- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
-ADR, ADN, IMDG, IATA brak

- 14.3 Klasa(-y) zagroZenia w transporcie

- ADR, ADN, IMDG, IATA
- Klasa brak

- 14.4 Grupa opakowaniowa
- ADR, IMDG, IATA brak

- 14.5 Zagrozenia dla Srodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie: Nie

- 14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uiytkownikow Nie nadajqcy sie do zastosowania.

- 14.7 Transport luzem zgodnie 7 zalgcznikiem I do
konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajqcy sie do zastosowania.

- UN ""Model Regulation'': brak

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny
Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostala przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 Metoda kalkulacji

- Wydziat sporzqdzajgcy wykaz danych: Regulatory affairs
- Partner dla kontaktéw: msds@gceurope.com
- Skroty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
(ciag dalszy na stronie 8)
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GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- Zrédta

* ECHA (http.//echa.europa.eu/)

* EnviChem (www.echemportal.org)

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej

Niniejsza wersja zastepuje wszystkie wersje wczesniejsze.

Zastrzezenia prawne: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sq uwazane za prawdziwe i dokladne.
Wszelkie oswiadczenia, rekomendacje bgdz sugestie zostaly jednak poczynione bez udzielenia jakichkolwiek
wyraznych bgdz dorozumianych gwarancji, oSwiadczen czy tez zapewnien z naszej strony. Nie udziela sie wiec
zadnych wyrazonych wprost ani domniemanych gwarancji co do doktadnosci lub tez kompletnosci informacji
zawartych w tym dokumencie, w zwigzku z czym wyraznie wykluczamy wszelkg odpowiedzialnos¢ w odniesieniu
do korzystania z informacji lub tez produktow wspomnianych w dokumencie. Kupujgcy/uzytkownik bierze na
siebie cale ryzyko zwigzane z korzystaniem z tych informacji/produktow. Zawarte tu informacje mogq ponadto
ulec zmianie bez uprzedzenia. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze zadne postanowienie niniejszego dokumentu nie
powoduje wylgczenia ani ograniczenia naszej odpowiedzialnosci za Smier¢ lub obrazenia ciata spowodowane
wskutek zaniedbania z naszej strony bqd? tez ztoZenia przez nas oswiadczenia niezgodnego z prawdg.
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: GRADIA PLUS DIE HARDNER
- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie substancji / preparatu Srodek pomocniczy do techniki dentystycznej

- 1.3 Dane dotyczqce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:

GC EUROPE N.V.

Interleuvenlaan 33

B-3001 Leuven

Tel. +32/(0)16/74.10.00

Fax +32/(0)16/40.26.84

msds@gceurope.com

- Komorka udzielajgca informacji: Regulatory affairs

- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
International: +01-813-248-0585 (ChemTel Inc.)

(ciag dalszy na stronie 2)
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Gdansk: 1st Department of Internal Diseases and Acute Poisonings
Telephone: +48 58 301 65 16 or +48 58 349 2831
Emergency telephone: +48 58 301 65 16 or +48 58 349 2831
Fax: +48 58 349 28 32
Krakiiw: Department of Clinical Toxicology Jagellonian University Medical College
Telephone: +48 12 647 55 85 or +48 12 647 11 05
Emergency telephone: +48 12 411 99 99
Fax: +48 12 647 55 85, or +48 12 647 11 05
Lndz: National Poisons Information Centre
Telephone: +48 42 63 14 724
Emergency telephone: +48 42 63 14 724
Fax: +48 426314725
Lublin: Acute Poisonings Unit
Emergency telephone: +48 81 740 2675 or +48 81 740 2676
Fax: +48 81 740 2675
Poznan: Oddzial Chorob Zawodowych i Toksykologii Telephone: +48 61 84 769 46
Emergency telephone: +48 61 84 769 46
Fax: +48 61 84 81 351
Rzeszow: Intensive Care Unit and Centre for Acute Poisonings
Telephone: +48 17 86 64 000 or +48 17 86 64 404
Emergency telephone: +48 17 86 64 000 or +48 17 86 64 404
Sosnowiec: Regionalny Osrodek Ostrych Zatruc (Regional Poisons Centre)
Telephone: +48 32 266 08 85
Emergency telephone: +48 32 266 11 45
Fax: +48 32 266 13 88
Warszawa: Warsaw Poisons Control Centre (Wojewodzki Osrodek Toksykologii)
Telephone: +48 22 619 08 97
Emergency telephone: +48 22 619 66 54
Fax: +48 22 618 9666
Wroclaw: Acute Poisonings Unit (Oddzial Ostrych Zatruc)
Telephone: +48 71 343 30 08 or +48 71 789 02 14
Emergency:+48 71 343 30 08

SEKCJA 2: Identyfikacja zagroZen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

Flam. Liq. 2 H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajgce rodzaj zagroienia

GHS02

- Haslo ostrzegawcze Niebezpieczenstwo
- Zwroty wskazujqce rodzaj zagroienia

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
(ciag dalszy na stronie 3)
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- Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci
P210 Przechowywa¢ z dala od zZrédel ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrodel zaptonu. Palenie wzbronione.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrong twarzy.
P233 Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA4 (lub z wlosami): Natychmiast zdjgé calg
zanieczyszczong odziez. Splukaé skore pod strumieniem wody/prysznicem.

P403+P235 Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ w chtodnym miejscu.
P501 ZawartoS¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi
/ miedzynarodowymi.

- Dane dodatkowe:
19 procent mieszaniny stanowi(-q) sktadnik(-i) o nieznanej toksycznosci.
Zawiera 19 % sktadnikow o nieznanym zagrozeniu dla Srodowiska wodnego.
- 2.3 Inne zagroZenia
- Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
- vPvB: Nie nadajgcy si¢ do zastosowania.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis:

Wyszczegolnione zostaly tylko substancje, w stosunku do ktorych istnieje obowigzek ich wymienienia zgodnie z
Zalgcznikiem II regulacji 1907/2006. Informacje o innych substancjach, ktore mogq by¢ obecne w skiladzie,
mozna otrzymac na zyczenie.

- Skladniki niebezpieczne:

CAS: 64-17-5 etanol Flam. Liq. 2, H225 60-80%
EINECS: 200-578-6
Numer indeksu: 603-002-00-5

- Wskazowki dodatkowe: Pelna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Wskazowki ogolne: Przy trwatych dolegliwosciach porozumiec sie z lekarzem.
- Po wdychaniu:
Dostarczy¢ swieze powietrze, ewentualnie sztuczne oddychanie, ciepto. W przypadku utrzymujgcych sie
dolegliwosci skonsultowac z lekarzem.
Porazonego wyprowadzi¢ na swieze powietrze i spokojnie utozyc.
- Po stycznosci ze skorg: W przypadku trwatego podraznienia skory zglosic sie do lekarza.
- Po stycznosci 7 okiem:
Plukac oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezgcq wodq. W przypadku utrzymujgcej sie dolegliwosci
zasiegng¢ porady lekarza.
- Po przelknieciu:
Przepluka¢ jame ustng i obficie popi¢ wodg.
Przy trwalych dolegliwosciach porozumiec sig z lekarzem.

- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki naraienia Brak dostepnych dalszych istotnych danych
(ciag dalszy na stronie 4)
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4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postegpowania 7
poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku poZaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze: CO2, piasek, proszek gasniczy. Nie stosowac wody.
- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wigledow bezpieczeristwa: Woda
- 5.2 Szczegdlne zagroienia zwigzane 7 substancjg lub mieszaning
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru mozliwe jest tworzenie sig trujgcych gazow.
- 5.3 Informacje dla strazy poiarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne:
Nosi¢ urzqdzenie ochrony drog oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.
- Inne dane Pozostatosci po pozarze i skazona woda muszq by¢ usuniete zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zabezpieczy¢ ludzi.
Zrédla zaplonu trzymaé w bezpiecznej odleglosci.
Nosic osobistq odziez ochronng.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopuscic¢ do przedostania si¢ do kanalizacji lub zbiornikow wodnych.
W przypadku przedostania sig do zbiornikow wodnych lub kanalizacji zawiadomié wlasciwe wiadze.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do podioza /ziemi.
W przypadku przeniknigcia do ziemi poinformowac witasciwe wiadze.
- 6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skaZenia i stuzgce do usuwania skaZenia:
Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie.
Elementy plynne usung¢ za pomocq materiatu wigzqcego plyny.
Material zebrany usungcé w sposob zgodny z przepisami.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdzial 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdzial 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroinosci dotyczgce bezpiecznego postepowania
Przy fachowym uzyciu nie sq potrzebne szczegolne zabiegi.

- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Zrédla zaplonu trzymaé z daleka - nie palié tytoniu.
Przedsiewzig¢ srodki przeciwko naladowaniom elektrostatycznym.
Nie rozpyla¢ w kierunku ptomieni lub na zarzqce przedmioty.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczqce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- Skladowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zhiornikow:

Przechowywacé w chtodnym miejscu.

Przechowywac tylko w nie otwartej oryginalnej beczce.

- Wskazowki odnosnie wspaolnego sktadowania: Nie skiadowac w stycznosci ze Srodkami spozywczymi.
(ciag dalszy na stronie 5)
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- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow skltadowania:
Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.
Sktadowaé w dobrze zamknigtych beczkach w chlodnym i suchym miejscu.
Chronié przed gorgcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.
Skiadowal w miejscu chiodnym.
- 7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) konicowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola naraZenia/srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzqdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- 8.1 Parametry dotyczgce kontroli

- Skladniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
64-17-5 etanol
NDS \ NDS: 1900 mg/m’

- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byly aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola naraZenia

- Osobiste wyposaZenie ochronne:

- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Nalezy przestrzegac¢ zwyczajne srodki ostroznosci przy obchodzeniu si¢ z chemikaliami.
My¢é rece przed przerwq i przed koricem pracy.

- Ochrona drég oddechowych: Zalecana ochrona drog oddechowych.

- Ochrona rgk: Rekawice ochronne

- Material, 7 ktorego wykonane sq rekawice
Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sig
od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem skiadajqcym si¢ z kilku substancji, to
odpornosci materialow, z ktorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona
sprawdzona przed zastosowaniem.

- Czas penetracji dla materialu, z ktorego wykonane sq rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

- Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zamknigte

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogolne dane
- Wyglgd:
Forma: Ciecz
Kolor: Przezroczysty
- Zapach: Charakterystyczny
- Prog zapachu: Nieokreslone.
- Wartosé pH: Nieokreslone.
- Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okreslony.

(ciag dalszy na stronie 6)
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Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia:

Nie jest okreslony.

- Punkt zaplonu:

13°C

- Latwopalnosé (stala gazowa):

Nie nadajqcy sie do zastosowania.

- Temperatura palenia sig:

Nie jest okreslony.

- Temperatura rozkladu:

Nieokreslone.

- Samozaplon:

Produkt nie jest samozapalny.

- Niebezpieczenstwo wybuchu:

Produkt nie jest grozi wybuchem.

- Granice niebezpieczenstwa wybuchu:

Dolna: 3.5 Vol %
Gdrna: 15.0 Vol %
- Cisnienie pary: Nieokreslone.
- Gestosé: Nie jest okreslony.
- Gestos¢ wigledna Nieokreslone.
- Gestos¢ par Nieokreslone.
- Szybkosé parowania Nieokreslone.
- Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé g
Woda: Nierozpuszczalny.

- Wspéltczynnik podziatu (n-oktanol/ woda): Nieokreslone.

- Lepkosé:
Dynamiczna: Nieokreslone.
Kinetyczna: Nieokreslone.
- Zawartos¢ rozpuszczalnikow:
rozpuszczalniki organiczne: 76.0 %
VocC (EC) 760,0 g/l

- 9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnosé Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

- 10.2 Stabilnosé¢ chemiczna

- Rozklad termiczny/ warunki ktorych naleiy unikaé: Brak rozkladu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

- 10.4 Warunki, ktorych naleZy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sq znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych
- Toksycznosé¢ ostra W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

(ciag dalszy na stronie 7)
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- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
64-17-5 etanol
Ustne LD50 7060 mg/kg (rat (f+m))
Wdechowe | LC50/4 h | 20000 mg/I (rat (f+m))

- Pierwotne dzialanie drainigce: Dzialanie Gatunek Metoda:
- Dzialanie irgce/drainigce na skore W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drainigce na oczy
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq speinione.
- Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Toksycznosé dawki powtérzonej Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Dziatanie rakotworcze, dziatanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczosé (CMR)
Brak dostegpnych dalszych istotnych danych
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Rakotworczos¢ W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.
- Szkodliwe dzialanie na rozrodczosé W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dzialanie toksyczne na narzqgdy docelowe — naraZenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq speinione.
- ZagroZenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznosé
- Toksycznosé wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.2 Trwalosé i zdolnosé¢ do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostegpnych dalszych istotnych danych
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazowki ogolne:
Klasa szkodliwosci dla wody 3 (samookreslenie) silnie szkodliwy dla wody
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ nawet w malych ilosciach do wod gruntowych, wod powierzchniowych bgdz do
kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie minimalnych ilosci do podloza.
- 12.5 Wyniki oceny wltasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
- vPvB: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
- 12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:

Nie moze podlegac obrobce wspolnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji.
(ciag dalszy na stronie 8)
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- Opakowania nieoczyszczone:

- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

(ciag dalszy od strony 7)

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

- 14.1 Numer UN
-ADR, IMDG, IATA

UN1170

- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
-ADR

-IMDG

-TATA

1170 ETHANOL SOLUTION, mieszanina
ETHANOL SOLUTION mixture
Ethanol mixture

- 14.3 Klasa(-y) zagroienia w transporcie
-ADR

- Klasa
- Nalepka

3 (F1) materialy ciekle zapalne

- Class 3 materialy ciekie zapalne

- Label 3

- 14.4 Grupa opakowaniowa

- ADR, IMDG, IATA I

- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska:

- Zanieczyszczenia morskie: Nie

- 14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uiytkownikow Uwaga: materialy ciekle zapalne
- Liczba Kemlera: 33

- Numer EMS: F-E,S-D

- Stowage Category A

- 14.7 Transport luzem zgodnie 7 zalgcznikiem I do
konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie nadajqcy sie do zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje:

-ADR
- Ilosci ograniczone (LQ)
- Ilosci wylgczone (EQ)

1L

Kod: E2

Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie wewnegtrzne: 30
ml

Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie zewnetrzne: 500
ml

(ciag dalszy na stronie 9)
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- Kategoria transportowa 2

- Kodow zakazu przewozu przez tunele D/E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation'': UN 1170 ETHANOL SOLUTION, MIESZANINA, 3, 11

SEKCJA 15: Informacje dotyczqce przepisow prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

- Rady 2012/18/UE

- Ilosci progowe (w tonach) wigzqce sie 7 zastosowaniem wymogow dotyczgcych zaktadow o twigkszonym ryzyku
5,000t

- llosci progowe (w tonach) wigiqce sig¢ z zastosowaniem wymogow dotyczgcych zaktadow o duiym ryzyku
50,000 ¢

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostala przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

- Odnosne zwroty
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 Metoda kalkulacji

- Wydzial sporzqdzajgcy wykaz danych: Regulatory affairs
- Partner dla kontaktéw: msds@gceurope.com
- Skroty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
- Zrodla
* ECHA (http.//echa.europa.eu/)
* EnviChem (www.echemportal.org)
- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
Niniejsza wersja zastepuje wszystkie wersje wczesniejsze.
Zastrzezenia prawne: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sq uwazane za prawdziwe i dokladne.
Wszelkie oswiadczenia, rekomendacje bgdz sugestie zostaly jednak poczynione bez udzielenia jakichkolwiek
wyraznych bgdz dorozumianych gwarancji, oswiadczen czy tez zapewnien z naszej strony. Nie udziela sie wigc
zadnych wyrazonych wprost ani domniemanych gwarancji co do dokiadnosci lub tez kompletnosci informacji
zawartych w tym dokumencie, w zwigzku z czym wyraznie wykluczamy wszelkq odpowiedzialnos¢ w odniesieniu
(ciag dalszy na stronie 10)
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do korzystania z informacji lub tez produktow wspomnianych w dokumencie. Kupujgcy/uzytkownik bierze na
siebie cale ryzyko zwigzane z korzystaniem z tych informacji/produktow. Zawarte tu informacje mogq ponadto
ulec zmianie bez uprzedzenia. Nalezy jednak zaznaczyc, ze zadne postanowienie niniejszego dokumentu nie
powoduje wylqczenia ani ograniczenia naszej odpowiedzialnosci za smier¢ lub obrazenia ciala spowodowane
wskutek zaniedbania z naszej strony bqdz tez ztoZenia przez nas oswiadczenia niezgodnego z prawdg.
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: GRADIA PLUS SEPARATOR
- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie substancji / preparatu Srodek pomocniczy do techniki dentystycznej

- 1.3 Dane dotyczqce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:

GC EUROPE N.V.

Interleuvenlaan 33

B-3001 Leuven

Tel. +32/(0)16/74.10.00

Fax +32/(0)16/40.26.84

msds@gceurope.com

- Komorka udzielajgca informacji: Regulatory affairs

- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
International: +01-813-248-0585 (ChemTel Inc.)

(ciag dalszy na stronie 2)
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Gdansk: 1st Department of Internal Diseases and Acute Poisonings
Telephone: +48 58 301 65 16 or +48 58 349 2831
Emergency telephone: +48 58 301 65 16 or +48 58 349 2831
Fax: +48 58 349 28 32
Krakiiw: Department of Clinical Toxicology Jagellonian University Medical College
Telephone: +48 12 647 55 85 or +48 12 647 11 05
Emergency telephone: +48 12 411 99 99
Fax: +48 12 647 55 85, or +48 12 647 11 05
Lndz: National Poisons Information Centre
Telephone: +48 42 63 14 724
Emergency telephone: +48 42 63 14 724
Fax: +48 426314725
Lublin: Acute Poisonings Unit
Emergency telephone: +48 81 740 2675 or +48 81 740 2676
Fax: +48 81 740 2675
Poznan: Oddzial Chorob Zawodowych i Toksykologii Telephone: +48 61 84 769 46
Emergency telephone: +48 61 84 769 46
Fax: +48 61 84 81 351
Rzeszow: Intensive Care Unit and Centre for Acute Poisonings
Telephone: +48 17 86 64 000 or +48 17 86 64 404
Emergency telephone: +48 17 86 64 000 or +48 17 86 64 404
Sosnowiec: Regionalny Osrodek Ostrych Zatruc (Regional Poisons Centre)
Telephone: +48 32 266 08 85
Emergency telephone: +48 32 266 11 45
Fax: +48 32 266 13 88
Warszawa: Warsaw Poisons Control Centre (Wojewodzki Osrodek Toksykologii)
Telephone: +48 22 619 08 97
Emergency telephone: +48 22 619 66 54
Fax: +48 22 618 9666
Wroclaw: Acute Poisonings Unit (Oddzial Ostrych Zatruc)
Telephone: +48 71 343 30 08 or +48 71 789 02 14
Emergency:+48 71 343 30 08

SEKCJA 2: Identyfikacja zagroZen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

Flam. Liq. 2 H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Eye Irrit. 2 H319 Dziala draznigco na oczy.
STOT SE 3 H336 Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajqce rodzaj zagroZenia

GHS02 GHS07

(ciag dalszy na stronie 3)

pL —



strona. 3/10

Karta charakterystyki
zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 02.06.2016 Version 1 Aktualizacja: 02.06.2016

Nazwa handlowa: GRADIA PLUS SEPARATOR

(ciag dalszy od strony 2)
- Haslo ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Skladniki okreslajqce niebezpieczenstwo do etykietowania:
propan-2-ol
- Zwroty wskazujgce rodzaj zagroZenia
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H319 Dziala draznigco na oczy.
H336 Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.
- Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci
P210 Przechowywa¢ z dala od zZrodel ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrodel zaptonu. Palenie wzbronione.
P280 Stosowac rekawice ochronne / ochrong oczu.
P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgly/par/rozpylonej cieczy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA4 (lub z wlosami): Natychmiast zdjgé calg
zanieczyszczong odziez. Splukaé skore pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac¢ wodq przez kilka minut.
Wyjacé soczewki kontaktowe, jezeli sq i mozna je latwo usunqgc¢. Nadal ptukac.
P501 ZawartoS¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi
/ miedzynarodowymi.
- Dane dodatkowe:
23 procent mieszaniny stanowi(-q) sktadnik(-i) o nieznanej toksycznosci.
Zawiera 23 % sktadnikow o nieznanym zagrozeniu dla srodowiska wodnego.
- 2.3 Inne zagroZenia
- Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
- vPvB: Nie nadajgcy si¢ do zastosowania.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis:

Wyszczegolnione zostaly tylko substancje, w stosunku do ktorych istnieje obowigzek ich wymienienia zgodnie z
Zalgcznikiem I regulacji 1907/2006. Informacje o innych substancjach, ktore mogq by¢ obecne w skiladzie,
mozna otrzymac na zyczenie.

- Skladniki niebezpieczne:
CAS: 67-63-0 propan-2-ol 60-80%

EINECS: 200-661-7 Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Numer indeksu: 603-117-00-0

- Wskazowki dodatkowe: Pelna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Wskazowki ogolne:
OdZziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwlocznie usungc.
Przy trwatych dolegliwosciach porozumie¢ si¢ z lekarzem.
- Po wdychaniu:
Dostarczyc swieze powietrze, ewentualnie sztuczne oddychanie, ciepto. W przypadku utrzymujgcych sie
dolegliwosci skonsultowac z lekarzem.
Porazonego wyprowadzié na swieze powietrze i spokojnie utozyc.
(ciag dalszy na stronie 4)
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- Po stycznosci ze skorg: W przypadku trwatego podraznienia skory zglosic sie do lekarza.
- Po stycznosci 7 okiem:

Chroni¢ oko niezranione.

Przeplukaé oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezqcq wodg i zasiegng¢ porady lekarza.
- Po przelknieciu:

Przeplukaé jame ustnq i obficie popi¢ wodg.

Przy trwatych dolegliwosciach porozumiec sig z lekarzem.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia Brak dostepnych dalszych istotnych danych
4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postegpowania 7

poszkodowanym

Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze: CO2, piasek, proszek gasniczy. Nie stosowac wody.
Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledow bezpieczenstwa: Woda
- 5.2 Szczegolne zagrozenia gwigzane 7 substancjq lub mieszaning
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru mozliwe jest tworzenie sig trujgcych gazow.
- 5.3 Informacje dla straziy pozarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne:
Nosic urzqdzenie ochrony drog oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.
- Inne dane Pozostalosci po pozarze i skazona woda muszq byc¢ usuniete zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postegpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zabezpieczy¢ ludzi.
Zrédla zaplonu trzymaé w bezpiecznej odleglosci.
Unika¢ stycznosci z oczami i skorg.
Nosic osobistq odziez ochronng.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony Srodowiska:
Nie dopuscic¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikow wodnych.
W przypadku przedostania sie do zbiornikow wodnych lub kanalizacji zawiadomic¢ wiasciwe wladze.
Nie dopuscic¢ do przedostania si¢ do podioza /ziemi.
W przypadku przeniknigcia do ziemi poinformowac wilasciwe wladze.
- 6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skaZenia i stugce do usuwania skazenia:
Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie.
Elementy plynne usung¢ za pomocq materiatu wigzgcego plyny.
Material zebrany usungé w sposob zgodny z przepisami.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdzial 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania
Zadbac o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

Unika¢ rozpylania.
(ciag dalszy na stronie 5)
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Unika¢ stycznosci z oczami i skorg.
- Wskazowki dla ochrony przeciwpoZarowej i przeciwwybuchowej:
Zrédla zaplonu trzymaé z daleka - nie pali¢ tytoniu.
Przedsiewzig¢ srodki przeciwko naladowaniom elektrostatycznym.
Nie rozpyla¢ w kierunku ptomieni lub na zarzqce przedmioty.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczqce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- Skladowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zhiornikow:

Przechowywaé w chtodnym miejscu.

Przechowywac tylko w nie otwartej oryginalnej beczce.
- Wskazowki odnosnie wspolnego sktadowania: Nie skiadowac w stycznosci ze Srodkami spozywczymi.
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow skltadowania:

Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.

Skladowac w dobrze zamknigtych beczkach w chlodnym i suchym miejscu.

Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

Sktadowac w miejscu chiodnym.
- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) konicowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzqdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- 8.1 Parametry dotyczgce kontroli

- Sktadniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleZnymi od miejsca pracy:
67-63-0 propan-2-ol
NDS|NDSCh: 1200 mg/m’

NDS: 900 mg/m’

- Wskazowki dodatkowe: Podstawqg byly aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola naraZenia
- Osobiste wyposaZenie ochronne:
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Nalezy przestrzegac zwyczajne srodki ostroznosci przy obchodzeniu si¢ z chemikaliami.
Unika¢ stycznosci z oczami i skorg.
My¢ rece przed przerwq i przed kornicem pracy.
Trzymac z dala od srodkow spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzong, nasqczong odziez natychmiast zdjgc.
- Ochrona drég oddechowych: Zalecana ochrona drog oddechowych.
- Ochrona rgk:

Rekawice ochronne

- Material, 7 ktorego wykonane sq rekawice
Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sig
od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem skiadajqcym sie z kilku substancji, to
odpornosci materialow, z ktorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczyé i dlatego tez musi by¢ ona
sprawdzona przed zastosowaniem.

- Czas penetracji dla materialu, 7 ktorego wykonane sq rekawice

Od producenta rekawic nalezy uzyskaé informacje na temat dokladnego czasu przebicia i go przestrzegac.
(ciag dalszy na stronie 6)
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- Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zamknigte

(ciag dalszy od strony 5)

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogdlne dane
- Wyglgd:
Forma: Ciecz
Kolor: Przezroczysty
- Zapach: Charakterystyczny
- Prog zapachu: Nieokreslone.
- Wartosé pH: Nieokreslone.
- Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okreslony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: Nie jest okreslony.
- Punkt zaplonu: 13 °C

- Latwopalnosé (stala gazowa):

Nie nadajqgcy sie do zastosowania.

- Temperatura palenia sig:

Nie jest okreslony.

- Temperatura rozktadu:

Nieokreslone.

- Samozaplon:

Produkt nie jest samozapalny.

- Niebezpieczenstwo wybuchu:

Produkt nie jest grozi wybuchem.

- Granice niebezpieczenstwa wybuchu:

Dolna: 2.0 Vol %
Gorna: 12.0 Vol %
- Cisnienie pary: Nieokreslone.
- Gestosc: Nie jest okreslony.
- Gestosé wzgledna Nieokreslone.
- Gestos¢ par Nieokreslone.
- Szybkosé parowania Nieokreslone.

- Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé
Woda:

Nierozpuszczalny.

- Wspélczynnik podziatu (n-oktanol/ woda): Nieokreslone.
- Lepkosé:

Dynamiczna: Nieokreslone.

Kinetyczna: Nieokreslone.
- Zawartosé rozpuszczalnikow:

rozpuszczalniki organiczne: 77.0 %

VocC (EC) 770,0 g/l

(ciag dalszy na stronie 7)
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‘ - 9.2 Inne informacje Brak dostgpnych dalszych istotnych danych ‘

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.2 Stabilnosé chemiczna

- Rozklad termiczny/ warunki ktorych naleiy unikaé: Brak rozkladu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwosé wystgpowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

- 10.4 Warunki, ktorych naleZy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Niebezpieczne produkty rozkladu nie sq znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje dotyczqce skutkow toksykologicznych
- Toksycznosé¢ ostra W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
67-63-0 propan-2-ol
Ustne LD50 4570 mg/kg (rat (f+m))
Skorne LD50 13400 mg/kg (rab)
Wdechowe | LC50/4 h |30 mg/l (vat (f+m))

- Pierwotne dzialanie drainigce: Dzialanie Gatunek Metoda:
- Dzialanie Zrgce/drainigce na skore W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drainigce na oczy
Drziala draznigco na oczy.
- Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Toksycznosé¢ dawki powtorzonej Brak dostgpnych dalszych istotnych danych
- Dzialanie rakotworcze, dziatanie mutagenne i szkodliwe dzialanie na rozrodczosé¢ (CMR)
Brak dostgpnych dalszych istotnych danych
- Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spefnione.
- Rakotworczos¢ W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.
- Szkodliwe dzialanie na rozrodczosé W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe
Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.
- Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- ZagroZenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznosé

- Toksycznosé wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.2 Trwaltosé i zdolnosé¢ do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

(ciag dalszy na stronie 8)
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- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazowki ogdlne:
Klasa szkodliwosci dla wody 3 (samookreslenie) silnie szkodliwy dla wody
Nie dopuscié¢ do przedostania si¢ nawet w matych ilosciach do wod gruntowych, wod powierzchniowych bqdz do
kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie¢ minimalnych ilosci do podioza.
- 12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
- vPyB: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
- 12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postegpowanie 7 odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:
Nie moze podlegacé obrobce wspélnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji.

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczqce transportu

- 14.1 Numer UN

-ADR, IMDG, IATA UNI219

- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

-ADR 1219 ALKOHOL IZOPROPYLOWY
-IMDG ISOPROPYL ALCOHOL mixture
-1ATA Isopropanol mixture

- 14.3 Klasa(-y) zagroZenia w transporcie
-ADR

- Klasa 3 (F1) materialy ciekle zapalne
- Nalepka 3

- Class 3 materialy ciekle zapalne
- Label 3

- 14.4 Grupa opakowaniowa
- ADR, IMDG, IATA 1

(ciag dalszy na stronie 9)
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- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska:

- Zanieczyszczenia morskie: Nie

- 14.6 Szczegolne srodki ostroinosci dla uiytkownikow Uwaga: materialy ciekle zapalne

- Liczba Kemlera: 33

- Numer EMS: F-E,S-D

- Stowage Category B

- 14.7 Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem II do

konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajqcy sie do zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje:

-ADR

- Ilosci ograniczone (LQ) 1L

- Tlosci wylgczone (EQ) Kod: E2
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie wewnegtrzne: 30
ml
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie zewnetrzne: 500
ml

- Kategoria transportowa 2

- Kodow zakazu przewozu przez tunele D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation": UN 1219 ALKOHOL IZOPROPYLOWY, 3, Il

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

‘ Rady 2012/18/UE

- Ilosci progowe (w tonach) wigiqce sie 7 zastosowaniem wymogow dotyczgcych zaktadow o twigkszonym ryzyku
5,000 ¢

- llosci progowe (w tonach) wigiqce si¢ 7 zastosowaniem wymogow dotyczgcych zaktadow o duiym ryzyku
50,000t

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

- Odnosne zwroty
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H319 Dziala draznigco na oczy.
H336 Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.
- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 Metoda kalkulacji

- Wydziat sporzqdzajgcy wykaz danych: Regulatory affairs
- Partner dla kontaktéw: msds@gceurope.com

(ciag dalszy na stronie 10)
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- Skroty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (US4, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

- Zrédta

* ECHA (http://echa.europa.eu/)

* EnviChem (www.echemportal.org)

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej

Niniejsza wersja zastgpuje wszystkie wersje wczesniejsze.

Zastrzezenia prawne: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sq uwazane za prawdziwe i dokiadne.
Wszelkie oswiadczenia, rekomendacje bgdz sugestie zostaly jednak poczynione bez udzielenia jakichkolwiek
wyraznych bgdz dorozumianych gwarancji, oSwiadczen czy tez zapewnien z naszej strony. Nie udziela si¢ wigc
zadnych wyrazonych wprost ani domniemanych gwarancji co do dokladnosci lub tez kompletnosci informacji
zawartych w tym dokumencie, w zwigzku z czym wyraznie wykluczamy wszelkq odpowiedzialnos¢ w odniesieniu
do korzystania z informacji lub tez produktow wspomnianych w dokumencie. Kupujgcy/uzytkownik bierze na
siebie cale ryzyko zwigzane z korzystaniem z tych informacji/produktow. Zawarte tu informacje mogq ponadto
ulec zmianie bez uprzedzenia. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze zadne postanowienie niniejszego dokumentu nie
powoduje wylgczenia ani ograniczenia naszej odpowiedzialnosci za smier¢ lub obrazenia ciala spowodowane
wskutek zaniedbania z naszej strony bqdz tez ztoZenia przez nas oswiadczenia niezgodnego z prawdg.
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SEKCJA I: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi¢biorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: GC METAL PRIMER Z
- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie substancji / preparatu Srodek pomocniczy do techniki dentystycznej

- 1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:

GC EUROPE N.V.

Interleuvenlaan 33

B-3001 Leuven

Tel. +32/(0)16/74.10.00

Fax +32/0)16/40.26.84

msds @ gc.dental

- Komorka udzielajgca informacji: Regulatory affairs
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Gdansk: 1st Department of Internal Diseases and Acute Poisonings
Telephone: +48 58 301 65 16 or +48 58 349 2831
Emergency telephone: +48 58 301 65 16 or +48 58 349 2831
Fax: +48 58 349 28 32
Kraknw: Department of Clinical Toxicology Jagellonian University Medical College
Telephone: +48 12 647 55 85 or +48 12 647 11 05
Emergency telephone: +48 12 411 99 99
Fax: +48 12 647 55 85, or +48 12 647 11 05
Lndz: National Poisons Information Centre
Telephone: +48 42 63 14 724
Emergency telephone: +48 42 63 14 724
Fax: +48 42 63 14 725
Lublin: Acute Poisonings Unit
Emergency telephone: +48 81 740 2675 or +48 81 740 2676
Fax: +48 81 740 2675
Poznan: Oddzial Choréb Zawodowych i Toksykologii Telephone: +48 61 84 769 46
Emergency telephone: +48 61 84 769 46
Fax: +48 61 84 81 351
Rzeszow: Intensive Care Unit and Centre for Acute Poisonings
Telephone: +48 17 86 64 000 or +48 17 86 64 404
Emergency telephone: +48 17 86 64 000 or +48 17 86 64 404
Sosnowiec: Regionalny Osrodek Ostrych Zatruc (Regional Poisons Centre)
Telephone: +48 32 266 08 85
Emergency telephone: +48 32 266 11 45
Fax: +48 32 266 13 88
Warszawa: Warsaw Poisons Control Centre (Wojewodzki Osrodek Toksykologii)
Telephone: +48 22 619 08 97
Emergency telephone: +48 22 619 66 54
Fax: +48 22 618 9666
Wroclaw: Acute Poisonings Unit (Oddzial Ostrych Zatruc)
Telephone: +48 71 343 30 08 or +48 71 789 02 14
Emergency:+48 71 343 30 08

PL —
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

- Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Wytqczone z wymagan — produkty podlegajgce regulacjom dla urzgdzen medycznych lub urzgdzen medycznych
stosowanych w diagnostyce in vitro.

Flam. Lig. 2 H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Wytqczone z wymagan — produkty podlegajgce regulacjom dla urzgdzen medycznych lub urzgdzen medycznych
stosowanych w diagnostyce in vitro.
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

GHS02

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

- Zwroty wskazujgce srodki ostroinosci

P210 Przechowywaé z dala od zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.

P233 Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrong oczu/ochrong twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA4 (lub z wtosami): Natychmiast zdjgé catq
zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P403+P235 Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé w chtodnym miejscu.
P501 Zawartos¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi
/ migdzynarodowymi.

- 2.3 Inne zagroZenia

- Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
- vPvB: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis:

Wyszczegolnione zostaly tylko substancje, w stosunku do ktorych istnieje obowigzek ich wymienienia zgodnie 7
Zatqcznikiem Il regulacji 1907/2006. Informacje o innych substancjach, ktore mogq byé obecne w sktadzie,
mozna otrzymac na zyczenie.

- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 64-17-5 etanol 90-<100%

EINECS: 200-578-6 Flam. Lig. 2, H225
Numer indeksu: 603-002-00-5

(ciag dalszy na stronie 3)
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CAS: 85590-00-7 Metakryloiloksydecyl diwodorofosforan 0,5-<1%

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
- Wskazowki dodatkowe: Petna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczgcych zagrozen znajduje si¢ w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Wskazowki ogolne:
Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usungc.
Przy trwatych dolegliwosciach porozumiec sig z lekarzem.
- Po wdychaniu:
Dostarczy¢ swieze powietrze, ewentualnie sztuczne oddychanie, ciepto. W przypadku utrzymujgcych sig
dolegliwosci skonsultowa¢ z lekarzem.
Porazonego wyprowadzi¢ na swieze powietrze i spokojnie utozyc.
- Po stycznosci ze skorg:
Ogdlnie produkt nie dziata draznigco na skore.
W przypadku trwatego podraznienia skory zgtosic sie do lekarza.
- Po stycznosci z okiem:
Chroni¢ oko niezranione.
Przeptukac oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezgcq wodg i zasiegng¢ porady lekarza.
- Po przetknigciu:
Przeptukac jame ustng i obficie popic¢ wodg.
Przy trwatych dolegliwosciach porozumiec sig z lekarzem.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki naraZenia Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 4.3 Wskazania dotyczqce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postgpowania z
poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wigkszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub piang odporng na
dziatanie alkoholu.
Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia.
- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledow bezpieczenstwa: Woda petnym strumieniem
- 5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjq lub mieszaning
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru mozliwe jest tworzenie si¢ trujgcych gazow.
- 5.3 Informacje dla straZy poiarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne:
Nosié¢ urzgdzenie ochrony drog oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.
- Inne dane Pozostatosci po pozarze i skazona woda muszq byc usuniete zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroinosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zabezpieczy¢ ludzi.
Zrédta zaptonu trzymaé w bezpiecznej odlegtosci.
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.
W przypadku dziatania pary (pytu) aerozolu zastosowac ochrong drog oddechowych.
(ciag dalszy na stronie 4)
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Unika¢ stycznosci z oczami i skorgq.
Nosic¢ osobistg odziez ochronng.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji lub zbiornikow wodnych.
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do podtoza /ziemi.
Nie dopusci¢ do przeniknigcia do kanalizacji /wod powierzchniowych /wod gruntowych.
Zapobiec przeniknigcie do kanalizacji, rowow i piwnic.
Rozcienczy¢ duzq iloscig wody.
- 6.3 Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:
Zadbaé o wystarczajgce przewietrzenie.
Odparowac.
Elementy ptynne usunqg¢ za pomocq materiatu wigzgcego ptyny.
Materiat zebrany usungé w sposob zgodny z przepisami.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania Unika¢ stycznosci z oczami i skorq.
- Wskazowki dla ochrony przeciwpoziarowej i przeciwwybuchowej:

Zrédta zaptonu trzymac 7 daleka - nie palié tytoniu.

Przedsiewzig¢ srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.

Nie rozpyla¢ w kierunku ptomieni lub na zZarzqce przedmioty.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- Sktadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikow:

Przechowywaé w chtodnym miejscu.

Przechowywa¢ tylko w nie otwartej oryginalnej beczce.
- Wskazowki odnosnie wspolnego sktadowania: Nie sktadowac w stycznosci ze srodkami spozywczymi.
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania:

Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.

Sktadowaé w dobrze zamknigtych beczkach w chtodnym i suchym miejscu.

Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

Sktadowaé w miejscu chtodnym.
- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) konicowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola naraZenia/srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzqdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- 8.1 Parametry dotyczqce kontroli

- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleinymi od miejsca pracy:
64-17-5 etanol
NDS |NDS: 1900 mg/m’

- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

(ciag dalszy na stronie 5)
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- 8.2 Kontrola narazenia
- Osobiste wyposazenie ochronne:
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Nalezy przestrzegac zwyczajne srodki ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.
Unika¢ stycznosci z oczami i skorq.
My¢ rece przed przerwgq i przed konicem pracy.
Zabrudzong, nasqczong odziez natychmiast zdjgc.
- Ochrona drog oddechowych:
W przypadku krotkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzqgdzenie filtrujgce do oddychania; w przypadku
intensywnej lub dtuzszej ekspozycji zastosowac urzqdzenie do ochrony drog oddechowych niezalezne od powietrza
otoczenia.
Zalecana ochrona drég oddechowych.
- Ochrona rgk:
Z powodu braku badan nie mozna podac Zadnego zalecenia dotyczgcego materiatu dla rekawic do ochrony przed
produktem / preparatem / mieszaning substancji chemicznych.

Rekawice ochronne

- Materiat, 7 ktorego wykonane sq rekawice
Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sie
od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku substancji, to
odpornosci materiatow, z ktorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢é ona
sprawdzona przed zastosowaniem.

- Czas penetracji dla materiatu, z ktorego wykonane sq rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

- Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zamknigte

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogolne dane
- Wyglqd:
Forma: Ciecz
Kolor: Bezbarwny
- Zapach: Alkoholowy
- Prog zapachu: Nieokreslone.
- Wartosé pH: Nieokreslone.
- Zmiana stanu
Temperatura topnienia/krzepnigcia: -114,5 °C
Poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia: 78 °C
- Temperatura zaptonu: 13 °C

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Palnosé (ciata statego, gazu): Nie nadajqcy sie do zastosowania.
- Temperatura palenia sig: 425 °C
- Temperatura rozktadu: Nieokreslone.
- Temperatura samozaptonu: Produkt nie jest samozapalny.
- Wiasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.
- Granice niebezpieczenstwa wybuchu:

Dolna: 3,5 Vol %

Gorna: 15,0 Vol %
- Preinosé par w 20 °C: 59 hPa
- Gestosé w 20 °C: 0,8 g/cm’
- Gestos¢é wzgledna Nieokreslone.
- Gestosé par Nieokreslone.
- Szybkosé parowania Nieokreslone.
- Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé z

Woda w 20 °C: 1.000 g/l

W petni mieszalny.

- Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Nieokreslone.
- Lepkosé¢:

Dynamiczna: Nieokreslone.

Kinetyczna: Nieokreslone.
- Zawartosé rozpuszczalnikow:

rozpuszczalniki organiczne: 98,9 %

VOC (EC) 791,2 g/l
- 9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnosé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.2 Stabilnos¢ chemiczna

- Rozktad termiczny/ warunki ktorych nalezy unikaé: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwosé wystgpowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

- 10.4 Warunki, ktorych naleZy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sq znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych
- Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
64-17-5 etanol
Ustne LD50 7060 mg/kg (rat (f+m))
Wdechowe | LC50/4 h | 20000 mg/l (rat (f+m))

(ciag dalszy na stronie 7)
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- Pierwotne dziatanie draznigce: Dziatanie Gatunek Metoda:
- Dziatanie irqce/draznigce na skore W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Toksycznosé¢ dawki powtorzonej Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Dziatanie rakotworcze, dziatanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczosé (CMR)
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Rakotwaorczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostegpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- ZagroZenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznosé¢

- Toksycznosé¢ wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu Brak dostegpnych dalszych istotnych danych

- 12.3 Zdolnosé do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskazowki ogolne:
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do wod gruntowych, wod
powierzchniowych bgdz do kanalizacji.

- 12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie nadajgcy sie¢ do zastosowania.

- vPvB: Nie nadajgcy sie do zastosowania.

- 12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postgpowanie 7 odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji.

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
- Zalecany Srodek czyszczqcy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkow czystosci.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

- 14.1 Numer UN
-ADR, IMDG, IATA UN1170

(ciag dalszy na stronie 8)
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- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
-ADR 1170 ETHANOL SOLUTION, mieszanina
-IMDG, IATA ETHANOL SOLUTION mixture

- 14.3 Klasa(-y) zagroZzenia w transporcie
-ADR

- Klasa 3 (F1) materialy ciekle zapalne

- Class 3 materiaty ciekle zapalne

- Label 3

- 14.4 Grupa pakowania

-ADR, IMDG, IATA 11

- 14.5 ZagroZzenia dla srodowiska:

- Zanieczyszczenia morskie: Nie

- 14.6 Szczegolne srodki ostroinosci dla uiytkownikow Uwaga: materialy ciekle zapalne

- Liczba Kemlera: 33

- Numer EMS: F-E,S-D

- Stowage Category A

- 14.7 Transport luzem zgodnie 7 zatgcznikiem I do

konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajqgcy si¢ do zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje:

-ADR

- Ilosci ograniczone (LQ) 1L

- Ilosci wytgczone (EQ) Kod: E2
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie wewnetrzne: 30 ml
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie zewnetrzne: 500
ml

- Kategoria transportowa 2

- Kodow zakazu przewozu przez tunele D/E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN ""Model Regulation'': UN1170, ETHANOL SOLUTION, mieszanina, 3, I

PL—
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SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

- Rady 2012/18/UE

- Ilosci progowe (w tonach) wigzgce si¢ 7 zastosowaniem wymogow dotyczgcych zaktadow o zwigkszonym ryzyku
5,000 t

- Ilosci progowe (w tonach) wigzgce si¢ 7 zastosowaniem wymogow dotyczgcych zaktadow o duiym ryzyku
50,000 t

- Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 ZAE£.ACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

- Odnosne zwroty
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H315 Dziata draznigco na skore.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 Metoda kalkulacji

- Wydziat sporzqdzajgcy wykaz danych: Regulatory affairs
- Partner dla kontaktow: msds@ gc.dental
- Skroty i akronimy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation” (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 2
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
- Zrodta
* ECHA (http://echa.europa.eu/)
* EnviChem (www.echemportal.org)
- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
Niniejsza wersja zastepuje wszystkie wersje wczesniejsze.
Zastrzezenia prawne: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sq uwazane za prawdziwe i doktadne.
Wszelkie oswiadczenia, rekomendacje bgdz sugestie zostaty jednak poczynione bez udzielenia jakichkolwiek
wyraznych bqdz dorozumianych gwarancji, oswiadczen czy tez zapewnien z naszej strony. Nie udziela si¢ wigc
zadnych wyrazonych wprost ani domniemanych gwarancji co do doktadnosci lub tez kompletnosci informacji
zawartych w tym dokumencie, w zwigzku z czym wyraznie wykluczamy wszelkg odpowiedzialnos¢ w odniesieniu do
korzystania z informacji lub tez produktow wspomnianych w dokumencie. Kupujgcy/uzytkownik bierze na siebie
(ciag dalszy na stronie 10)
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cate ryzyko zwigzane 7 korzystaniem z tych informacji/produktow. Zawarte tu informacje mogq ponadto ulec
zmianie bez uprzedzenia. Nalezy jednak zaznaczyé, zZe zadne postanowienie niniejszego dokumentu nie powoduje
wylgczenia ani ograniczenia naszej odpowiedzialnosci za smier¢ lub obrazenia ciata spowodowane wskutek
zaniedbania z naszej strony bqdz tez ztozenia przez nas oswiadczenia niezgodnego z prawdg.
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