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Ficha Técnica

Prusament Resin Model Transparent Clear

“FOR 3D PRINFINC

PRUSAMENT | RESIN|

MODEL
TRANSPARENT CLEAR

|dentificacion
Nombre Prusament Resin Model Transparent Clear
Uso Impresion 3D
Fabricante Prusa Polymers a.s., Prague, Czech Republic

Propiedades bhasicas del material

Density of the liquid [g/cm®]

11

Density of the 3D printed model [g/cm’] 1.21

Color Clear

Odour Low

Viscosity (20 °C) [mPa.s] 200 - 350 ISO 2431
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Resin details SL1S
Type Name 25 um [s] First layers [s] 50 um [s] First layers [s] 100 um [s] First layers [s]
Model Transparent Clear 24 5 2.8 6 8

Actualizacion Importante - Tiempos de Exposicion Cambiados
A partir del 15 de mayo de 2025, se han actualizado los tiempos de exposicion para la impresion con resina. Las botellas de resina entregadas
después de esta fecha requieren un tiempo de exposicion mas largo - aproximadamente un 10% por capa. Para garantizar resultados dptimos,
recomendamos encarecidamente utilizar el Ultimo paquete de configuracion de PrusaSlicer, que incluye los ajustes actualizados.

Washing in isopropyl alcohol (>90%) [min] 5

Drying (at 45 °C) [min] 3

Minimal curing time [min] 1

Optimal curing time [min] 1

Propiedad/direccion de impresion Sin curar XY ﬁqli‘r:zfg)XY a gli‘r:zfgs))w (60 Método
Resistencia a la traccion [MPa] 21.3+25 414+07 69.2 + 2.1 ISO 527-1
Elongacion [%] 13.3+ 3.8 5.6+ 1.1 37+04 ISO 527-1
Modulo de traccion [MPal] 609.2 + 45.8 1720.3 £ 33.4 27025 +29.8 ISO 527-1
Resistencia al impacto Charpy [kJ/m2](2) 36.7+9.3 227+70 231+52 ISO 179-1
[Ffjiir?qtg?(%i)a al impacto Charpy con Muesca 66 +13 54411 52412 1SO 179-1
Temperatura de deflexion térmica (0.45 MPa) | 40 45 65 1ISO 75
Temperatura de deflexion térmica (1.8 MPa) 40 425 55 1ISO 75
Dureza - Escala D 79.5 88.5 89 ISO 164

(1) Se utilizo la impresora 3D Original Prusa SL1S Speed para fabricar

las muestras de prueba. Se utilizé PrusaSlicer-2.5:0 para crear codigos
G con la siguiente configuracion: Prusament Resin Model; capa
0,05mm; capas difuminadas: O; tiempos de exposicion: 2.3s/10s
(SL1S), sin soportes ni almohadillas; otros parametros establecidos por

defecto.

(2) Resistencia al impacto Charpy - Direccion del golpe segun ISO 179-1
(3) Resistencia al impacto Charpy con muesca - Direccidn del golpe

segun ISO 179-1

HORIZONTAL XY-AXIS
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Amarilleamiento

El tiempo de curado dptimo para la resina Model Transparent Clear es de 1 minuto. Tiempos de curado mas largos provocan el amarilleamiento
de los objetos impresos y mayores propiedades mecanicas de los mismos. Se puede observar una lenta disminucion del amarilleamiento con el
tiempo, por ejemplo después de 24 horas a temperatura ambiente. El amarilleamiento puede acelerarse calentando el objeto en la CW1S a 60 °C.
Evita la luz solar directa porque los objetos no son estables a los rayos UV cuando se exponen a la luz solar directa. Para aumentar la estabilidad a
los rayos UV, puede aplicarse un revestimiento de proteccion UV.

Past-curing time 1} 1 3 5 10 &0

Post-cured

24 hours after
post-curing

1 hour resin
preheat CW15S

Aspecto de una muestra verde de 10 mm de grosor y postcurada en funcion del tiempo de postcurado capturado justo después del postcurado,

24 horas después del postcurado a temperatura ambiente y después de 1 hora de precalentamiento de la resina en CW1S a la temperatura fijada
de 60 °C.

1 hour resin
preheat CW1S

24 hours after
post-curing

Post-cured

Post-curing time ] 1 3 5 10 60
[min]

El aspecto de los modelos huecos con paredes de 3 mm de espesor cuerpo verde y muestra postcurada en funcion del tiempo de postcurado

capturado justo después del postcurado, 24 horas después del postcurado a temperatura ambiente, y después de 1 hora de precalentamiento de la
resina en CW1S a la temperatura fijada de 60 °C.
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Yellowing dE* of green body and post-cured sample as a function of post-curing time
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Amarilleamiento dE* de un cuerpo verde y de una muestra postcurada en funcién del tiempo de postcurado medido justo después del postcurado, 24
horas después del postcurado a temperatura ambiente y después de 1 hora de precalentamiento de la resina en CW1S a la temperatura fijada de 60
3C:

Informacion basica de seguridad

e Esta resina no esta destinada a entrar en contacto con alimentos, bebidas o para uso médico sobre o dentro del cuerpo humano. Lee siempre
detenidamente la ficha de datos de seguridad.
e | as resinas estan clasificadas como productos quimicos peligrosos y deben eliminarse adecuadamente en los contenedores designados.

Instrucciones de manipulacion

Agita la botella con la resina o remueve bien la resina antes de usarla.

Almacenar a temperatura ambiente.

Evita la luz solar directa para evitar que amarillee.

Utiliza equipo de proteccion al manipular.

No vierta el contenido de la botella en la basura general. Deseche las botellas vacias y la resina no utilizada en los lugares designados.

Aviso legal

Los resultados presentados en esta hoja de datos son solo para su informacion y comparacion. Los valores dependen en gran medida de los
ajustes de impresion, la experiencia del operario y las condiciones del entorno. Cada uno debe considerar la idoneidad y las posibles
consecuencias del uso de las piezas impresas. Prusa Polymers corp. no puede asumir ninguna responsabilidad por lesiones o cualquier pérdida
causada por el uso de Prusament Resin Model. Antes de utilizar el material Prusamen Resin Model, lea detenidamente todos los detalles de la
hoja de datos de seguridad (SDS) disponible.
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