Prusament Resin Model Neutral Beige
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
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PRUSA
by JOSEF PRUSA

SEKCJA 1: Identyfikacja substancjiimieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

[1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu
Nazwa handlowa

: Mieszanina
. Prusament Resin Model Neutral Beige

| 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substanciji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Kategoria gtéwnego zastosowania
Zastosowanie substancji/mieszaniny

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji

. Stosowanie przez konsumentéw,Zastosowanie profesjonalne
: Zywica do druku 3D

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dystrybutor

Prusa Research a.s.

Partyzanska 188/7A

170 00 Praha

Republika Czeska

T +420 222 263 718
info@prusa3d.cz - www.prusa3d.cz

Wytwoérca

Prusa Polymers a.s.

Partyzanska 188/7A

170 00 Prague 7

Republika Czeska

T +420 222 263 718
info@prusa3d.cz - www.prusa3d.cz

1.4. Numer telefonu alarmowego

Kraj Organ/Spotka Adres Numer telefonu Komentarz
alarmowego
Polska Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra |ul. $w. Teresy od Dziecigtka |+48 42 631 45 02
med. Jerzego Nofera Jezus 8 +48 42 655 25 05
91-348 t6dz

Polska Szpital Praski p.w. Przemienienia
Panskiego Sp. z 0.0.

+48 22 619 66 54
+48 22 619 08 97

Aleja Solidarnosci 67
03-401 Warszawa

Polska Pracownia Informacji Toksykologicznej i
Analiz Laboratoryjnych

Uniwersytetu Jagiellonskiego - Collegium
Medicum

ul. Jakubowskiego 2 +48 12 411 99 99
IV-pietro, pok. 48, Oddziat
Toksykologii

31-501 Krakow

Polska Pracownia Informacji Toksykologicznej i
Analiz Laboratoryjnych

Uniwersytetu Jagiellonskiego - Collegium
Medicum

ul. Jakubowskiego 2 +48 12 411 99 99
IV pietro, pok. 48, Oddziat
Toksykologii

31-501 Krakow

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

|2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 2 H315
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2 H319
Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1 H317

Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, H411

kategoria 2
Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory. Dziata draznigco na skore. Dziata draznigco na oczy. Dziata toksycznie na organizmy wodne,
powodujgc dtugotrwate skutki.
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| 2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

Hasto ostrzegawcze (CLP)
Zawiera

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP)

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (CLP)

¥

GHSO07 GHS09

: Uwaga
: Cyclic Trimethylolpropane Formal Acrylate; Ethylphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate;
Tricyclodecane dimethanol diacrylate
: H315 - Dziata draznigco na skore.
H317 - Moze powodowaé reakcje alergiczng skory.
H319 - Dziata draznigco na oczy.
H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
: P261 - Unika¢ wdychania par.
P273 - Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
P280 - Stosowac¢ odziez ochronng, rekawice ochronne, ochrone oczu, ochrong twarzy.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg ilogcig wody z mydtem.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodag
przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal
ptukac.
P501 - Zawartos¢ i pojemnik usuwa¢ do zatwierdzonej placéwce utylizacji odpadéw.
P314 - W przypadku ztego samopoczucia zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

2.3. Inne zagrozenia

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzgdzenia REACH, zatgcznik XilI
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzgdzenia REACH, zatgcznik Xl
Nie zawiera substancji PBT/vPvB 2 0,1% ocenianych zgodnie z zatgcznikiem XlII REACH

Mieszanina nie zawiera substancji wigczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu réwnym lub wiekszym niz 0,1 %

wag.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach

|3.1. Substancje

Nie dotyczy

|3.2. Mieszaniny

Nazwa

Identyfikator produktu

%

Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008
[CLP]

Numer WE: 255-901-3
REACH-nr: 01-2120051112-
76

Cyclic Trimethylolpropane Formal Acrylate Numer CAS: 66492-51-1 5-75 Skin Irrit. 2, H315
Numer WE: 266-380-7 Skin Sens. 1B, H317
REACH-nr: 01-2119976303- Aquatic Chronic 2, H411
36
Urethane diacrylate Numer CAS: 119107-13-0 5-75 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Tricyclodecane dimethanol diacrylate Numer CAS: 42594-17-2 5-75 Skin Sens. 1B, H317

Aquatic Chronic 2, H411
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Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008
[CLP]
Ethoxylated pentaerythritol tetraacrylate Numer CAS: 51728-26-8 5-75 Skin Irrit. 2, H315
Numer WE: 500-111-9 Eye Irrit. 2, H319
REACH-nr: 01-2119969962- Aquatic Chronic 2, H411
19
Ethylphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate Numer CAS: 84434-11-7 0,1-6 Skin Sens. 1B, H317
Numer WE: 282-810-6 Aquatic Chronic 2, H411
REACH-nr: 01-2119987994-
10

Pelny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

|4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - srodki ogdinie : W przypadku watpliwosci lub nieustepujacych objawdw, zawsze zasiegng¢ porady lekarza.

Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu : Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania. W przypadku ztego samopoczucia, nalezy zasiegngé porady
lekarza. Podac tlen lub zastosowac¢ sztuczne oddychanie, jezeli to konieczne.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skorg . Zdjac zanieczyszczong odziez. Pluka¢ skore duzg iloscig wody. Delikatnie umy¢ duzg
iloscig wody z mydtem. W przypadku wystgpienia podraznienia skory: Zasiegng¢
porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami . Natychmiastowe i ptukanie duzg iloscig wody (co najmniej przez 15 minut). Wyjg¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukaé. Zasiegna¢ porady/zgtosic¢ sie
pod opieke lekarza.

Pierwsza pomoc - srodki po potknigciu . Wyptukac usta. Nie powodowac¢ wymiotéw. Nigdy niczego nie podawac doustnie osobie
nieprzytomnej. Natychmiast wezwac lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji : Moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych.
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skoérg . Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami : Moze powodowac¢ podraznienie oczu.

|4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym |

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

[5.1. Srodki gasnicze |

Odpowiednie $rodki gasnicze . Piana. Suchy proszek. Ditlenek wegla. Piasek.
Nieodpowiednie $rodki gasnicze . Stosowac¢ odpowiednie $rodki do zwalczania pozaru w sgsiedztwie.

| 5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning |

Zagrozenie pozarowe : Wdychanie produktéw spalania rozktadu moze spowodowaé uszczerbek na zdrowiu.
Polimeryzuje pod wptywem ciepfa lub $wiatta.

Zagrozenie wybuchem . Ryzyko wybuchu pod wptywem ciepta, poprzez zwigkszenie cisnienia wewnetrznego.

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku : Mozliwo$¢ uwolnienia sie toksycznych dymow.

pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Instrukcje gasnicze : Podczas pozaru produktu nalezy utrzymac bezpieczng odlegtos¢, stosowaé odpowiednig
ochrone uktadu oddechowego (urzadzenie izolujgce) lub tlenowy aparat oddechowy. .
Unika¢ zanieczyszczenia srodowiska wodg uzywang do gaszenia pozaru. Ryzyko wybuchu
pod wptywem ciepta, poprzez wzrost ci$nienia wewnetrznego. Schtodzié¢ powierzchnie
wystawione na zar za pomocg rozpylanej wody.
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

| 6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Procedury awaryjne : Oddali¢ zbedny personel. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Unika¢ kontaktu ze skora,
oczami lub ubraniami. Unika¢ wdychania oparéw. Nosi¢ zalecany indywidualny sprzet
ochronny. Stosowac¢ indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych.

6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne . Nie interweniowa¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego.

| 6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska |

Zapobiec przedostaniu sie mieszaniny do kanalizacji, systemu wodnego (wody podziemne, przypowierzchniowe) lub do gleby. . Powiadomic¢
wiadze, jezeli produkt dostanie sie do $ciekéw lub wéd publicznych.

|6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia |

Metody usuwania skazenia : Wchtong¢ obojetnym materiatem absorbujgcym (np. piasek, trociny, uniwersalny srodek
wigzacy, zel krzemionkowy). Zabra¢ mechanicznie (zamiatajgc lub zbierajac szuflg) i
umiesci¢ w odpowiednim pojemniku celem usuniecia. Usuwaé w bezpieczny sposéb
zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji |

Patrz cze$¢ 8 i 13 w niniejszej karcie danych bezpieczenstwa.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

|7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego : Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Nie wdycha¢ oparéw. Unika¢ kontaktu ze

postepowania skérg, oczami lub ubraniami. Nosi¢ indywidualne $rodki ochrony. Przechowywac z dala od
zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrodet
zaptonu. Nie pali¢. Ryzyko wybuchu pod wptywem ciepta, poprzez zwigkszenie ci$nienia
wewnetrznego.

Zalecenia dotyczgce higieny : Nie jes$¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Po kazdym kontakcie z produktem
natychmiast umy¢ rece i twarz, a takze zawsze przed opuszczeniem warsztatu.
Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wypra¢ przed ponownym uzyciem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne . Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych rozporzadzen prawnych.

Warunki przechowywania . Przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu. Przechowywaé w suchym, chtodnym i
odpowiednio wentylowanym miejscu. Chroni¢ przed stonncem i wszelkim zrodtem ciepta.
Chroni¢ przed swiattem. Pojemnik nalezy przechowywaé szczelnie zamknigty z dala od
zrédet ciepta, iskier i pfomieni.

Temperatura magazynowania : 16-32°C

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

| 8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1 Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

Brak dodatkowych informacji

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Brak dodatkowych informacji
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8.1.3. Tworza sie substancje zanieczyszczajace powietrze
Brak dodatkowych informacji

8.1.4. DNEL i PNEC

Brak dodatkowych informaciji

8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka

Brak dodatkowych informacji

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ wycigg lub ogding wentylacje pomieszczenia.

8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne
8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Okulary ochronne z zabezpieczeniami po bokach. (EN 166)

8.2.2.2. Ochrona skoéry i ciata

Ochrona skory i ciata:
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng

Ochrona rak:
Rekawice ochronne. Materiat rekawic: Kauczuk chloroprenowy. Neopren. Rekawice z kauczuku nitrylowego. Wybierajac odpowiednig grubos¢,
materiat i przepuszczalnos¢, postepuj zgodnie z zaleceniami producenta rekawic.

8.2.2.3. Ochrone drég oddechowych

Ochrone drég oddechowych:
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac¢ indywidualne srodki ochrony drég oddechowych. Zatwierdzony respirator chronigcy przed
oparami organicznymi

8.2.2.4. Zagrozenia termiczne

Ochrona przed zagrozeniem termicznym:
Moze polimeryzowaé w przypadku podwyzszenia temperatury:

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Inne informacje:

Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ podczas uzywania produktu. Przed opuszczeniem pracy umy¢ rece i wszystkie narazone cze$ci ciata wodg z
tagodnym mydtem. Nie wdycha¢ oparéw/aerozoli. Oddzieli¢ ubrania robocze od wyjsciowych. Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym
uzyciem.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

|9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia . Ciekly

Kolor . Bezowy.
Zapach . Niedostepny
Prog zapachu . Niedostgpny
Temperatura topnienia . Niedostepny
Temperatura krzepnigcia . Niedostgpny
Temperatura wrzenia . Niedostepny
Palno$¢ materiatow . Niedostgpny
Wiasciwosci wybuchowe . Nie wybuchowa.
Wiasciwosci utleniajgce . Niepodtrzymujgcy spalania.
Granice wiasciwosci wybuchowych : Niedostepny
Dolna granica wybuchowosci : Niedostepny
Gorna granica wybuchowosci : Niedostepny
Temperatura zaptonu ;134 °C
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Temperatura samozaptonu : Niedostepny
Temperatura rozktadu : Niedostepny
pH : Niedostepny
Lepkosé¢, kinematyczna : Niedostepny
Lepkos¢, dynamiczna : 150 — 400 mPa-s (20 °C)
Rozpuszczalnos¢ : Niedostepny
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow) : Niedostepny
Preznos¢ pary : Niedostepny
Preznos¢ pary w temperaturze 50 °C . Niedostepny
Gestos¢ : 1,11 g/lem?®
Gestos¢ wzgledna ;1,09
Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C . Niedostepny
Charakterystyka czgsteczek . Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak dodatkowych informacji

9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

[10.1. Reaktywnosé |

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach uzytkowania, przechowywania i transportu.

| 10.2. Stabilno$¢é chemiczna |

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach obstugiwania i przechowywania.

| 10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji |

Moze ulegac polimeryzacji egzotermicznej w przypadku nagrzania, wystawienia na dziatanie powietrza lub $wiatta stonecznego czy tez po dodaniu
inicjatoréw wolno rodnikowych.

| 10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé |

Ciepto. Bezposrednie $wiatto stoneczne. Swiatto (dzienne). Przechowywaé w temperaturze nieprzekraczajgcej 32 °C.

| 10.5. Materiaty niezgodne |

kwasy. Metale alkaliczne. Silne utleniacze. Chlorki kwasowe. Inicjatorzy. Nadtlenki.

| 10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu |

W przypadku pozaru: Opary toksyczne.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

| 11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008 |

Toksycznos¢ ostra (doustnie) . W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Toksycznos¢ ostra (skornie) . W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Toksycznos¢ ostra (inhalacja) . W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Cyclic Trimethylolpropane Formal Acrylate (66492-51-1)

LD50 doustnie, szczur > 2000 mg/kg masy ciata

Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity -
Acute Toxic Class Method), Guideline: EU Method B.1 tris (Acute Oral Toxicity - Acute
Toxic Class Method), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity), Guideline:
other
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Ethylphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (84434-11-7)

LD50 doustnie, szczur

> 5000 mg/kg

LD50, skoéra, szczur

> 2000 mg/kg

Ethoxylated pentaerythritol tetraacrylate (51728-26-8)

LD50 doustnie, szczur

> 2000 mg/kg

LD50, skoéra, szczur

> 2000 mg/kg

Dziatanie zrgce/draznigce na skore

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Dziatanie rakotwércze

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc

Dziata draznigco na skore.
Dziata draznigco na oczy.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

. W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
. W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
. W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Ethoxylated pentaerythritol tetraacrylate (51728-26-8)

NOAEL (zwierze/samiec, FO/P)

200 mg/kg masy ciata (OECD 422)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie powtarzane

. W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

. W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Cyclic Trimethylolpropane Formal Acrylate (66492-51-1)

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)

> 100 mg/kg masy ciata
Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study
with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: other

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

. W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Wihasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niepozadanych skutkach dla zdrowia
spowodowanych przez wiasciwos$ci zaburzajgce
funkcjonowanie uktadu hormonalnego

11.2.2. Inne informacje

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

59 ust. 1 rozporzadzenia REACH ze wzgledu na wtasciwos$ci zaburzajace uktad
hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z
kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w

rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym lub wigekszym niz 0,1 % wag.

. Mieszanina nie zawiera substancji wigczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art.

[12.1. Toksycznosé

Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego,
krétkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego,
diugotrwate (przewlekie)

: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Cyclic Trimethylolpropane Formal Acrylate (66492-51-1)

LC50 - Ryby [1]

4 mg/l
Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)

EC50 - Skorupiaki [1]

20 mgl/l
Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Algi [1]

34 mg/l
Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus
subspicatus)

23.10.2023 (Data aktualizacji)
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Prusament Resin Model Neutral Beige
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Ethylphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (84434-11-7)

LC50 - Ryby [1] 1,89 mg/l (Danio rerio)
EC50 - Skorupiaki [1] 2,26 mg/l (Daphnia magna)
EC50 72h - Algi [1] 1,01 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

Tricyclodecane dimethanol diacrylate (42594-17-2)

LC50 - Ryby [1] 1,65 mg/l (Danio rerio, OECD 203)
EC50 - Skorupiaki [1] 2,36 mg/l (Daphnia magna, OECD 202)
ECS50 72h - Algi [1] 1,6 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata, OECD 201)

Ethoxylated pentaerythritol tetraacrylate (51728-26-8)

LC50 - Ryby [1] 1,76 mg/l (Danio rerio)
EC50 - Skorupiaki [1] 90,94 mg/l (Daphnia magna)
EC50 72h - Algi [1] > 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Prusament Resin Model Neutral Beige

Trwato$¢ i zdoInos¢ do rozktadu Trudno ulegajgcy biodegradaciji.

[12.3. ZdoIno$¢ do bioakumulaciji |

Brak dodatkowych informacji

[12.4. Mobilnosé w glebie |

Tricyclodecane dimethanol diacrylate (42594-17-2)

Znormalizowany wspédtczynnik adsorpcji wegla 3,61 (OECD 121)
organicznego (Log Koc)

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Prusament Resin Model Neutral Beige

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik Xill

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik XI|

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niepozadanych skutkach dla srodowiska : Mieszanina nie zawiera substancji wtgczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art.
spowodowanych przez wiasciwosci zaburzajgce 59 ust. 1 rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na wiasciwosci zaburzajace ukfad
funkcjonowanie uktadu hormonalnego hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z

kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w
rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym lub wiekszym niz 0,1 % wag.

[12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania |

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

[13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw |

Metody unieszkodliwiania odpadéw . Usuwaé w bezpieczny sposéb zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami. Recykling jest
lepszy od usuwania czy spalania. Usuwac¢ w zatwierdzonym piecu do spopielania,
wyposazonym w dopalacz i ptuczke do gazu kominowego.

Zalecenia dotyczgce usuwania wod sciekowych . Nie wylewac¢ do kanalizacji ani ciekéw wodnych.

23.10.2023 (Data aktualizacji) PL (polski) 8/13



Prusament Resin Model Neutral Beige
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Zalecenia dotyczgce usuwania
produktu/opakowania

: Obchodzi¢ sie z pustymi, niewyczyszczonymi pojemnikami tak samo, jak z petnymi. Puste

pojemniki powinny zosta¢ poddane recyklingowi, ponownie uzyte lub usuniete zgodnie z

miejscowymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
MATERIAL ENVIRONMENTALLY Environmentally hazardous MATERIAL MATERIAL
ZAGRAZAJACY HAZARDOUS substance, liquid, n.o.s. ZAGRAZAJACY ZAGRAZAJACY
SRODOWISKU CIEKLY SUBSTANCE, LIQUID, SRODOWISKU CIEKLY SRODOWISKU CIEKLY
I.N.O. N.O.S. I.N.O. I.N.O.
Opis dokumentu przewozowego
UN 3082 MATERIAL UN 3082 UN 3082 Environmentally UN 3082 MATERIAL UN 3082 MATERIAL
ZAGRAZAJACY ENVIRONMENTALLY hazardous substance, ZAGRAZAJACY ZAGRAZAJACY
SRODOWISKU CIEKLY HAZARDOUS liquid, n.o.s. (Cyclic SRODOWISKU CIEKLY SRODOWISKU CIEKLY
I.N.O. (Cyclic SUBSTANCE, LIQUID, Trimethylolpropane Formal I.N.O. (Cyclic I.N.O. (Cyclic
Trimethylolpropane Formal N.O.S. (Cyclic Acrylate), 9, llI Trimethylolpropane Formal | Trimethylolpropane Formal
Acrylate), 9, Ill, (-) Trimethylolpropane Formal Acrylate), 9, llI Acrylate), 9, Il
Acrylate), 9, Ill, MARINE
POLLUTANT
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
9 9 9 9 9

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska: Tak

Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska: Tak
Zanieczyszczenia morskie:
Tak

Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska: Tak

Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska: Tak

Produkt niebezpieczny dla

Srodowiska: Tak

Brak dodatkowych informacji

| 14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Transport drogowy

Kod klasyfikacyjny (ADR)
Przepisy szczegdlne (ADR)
llosci ograniczone (ADR)
llosci wytgczone (ADR)
Instrukcje pakowania (ADR)

Przepisy szczegdlne pakowania (ADR)
Przepisy dotyczace pakowania razem (ADR)
Instrukcje dla cystern przenosnych i konteneréw do

przewozu luzem (ADR)

Przepisy szczegdlne dla cystern przenosnych i

: M6

274, 335, 375, 601

;51

 E1

: P001, IBCO3, LPO1, R0OO1

konteneréw do przewozu luzem (ADR)

. PP1
: MP19
. T4

: TP1, TP29

23.10.2023 (Data aktualizacji)

PL (polski)

9/13



Prusament Resin Model Neutral Beige

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Kod cysterny (ADR)

Pojazd do przewozu cystern

Kategoria transportowa (ADR)

Przepisy szczegolne dotyczace przewozu - Sztuki
przesytki

Przepisy szczegdlne dotyczace przewozu —

Zatadunek, roztadunek i manipulowanie tadunkiem

Numer rozpoznawczy zagrozenia
Pomaranczowe tabliczki

Kod ograniczen przewozu przez tunele (ADR)

transport morski

Przepisy szczegolne (IMDG)

Ograniczone ilosci (IMDG)

llosci wytgczone (IMDG)

Instrukcje dotyczgce opakowania (IMDG)
Przepisy szczegdlne dotyczgce opakowania
(IMDG)

Instrukcje pakowania w kontenerach IBC (IMDG)
Instrukcje dotyczace cystern (IMDG)
Przepisy szczegodlne dot. zbiornikéw (IMDG)
Nr EmS (Ogien)

Nr EmS (Rozlanie)

Kategoria rozmieszczenia tadunku (IMDG)

Transport lotniczy

Przewidywane ilosci wyjgwszy samoloty
pasazerskie i towarowe (IATA)

llosci ograniczone dla samolotow pasazerskich i
towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczone;j
ilosci dla samolotéw pasazerskich i towarowych
(IATA)

Instrukcje dot. opakowania dla samolotow
pasazerskich i towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczone;j
ilosci dla samolotéw pasazerskich i towarowych
(IATA)

Instrukcje dot. opakowania wytgcznie dla
samolotéw towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto wytgcznie dla samolotéw
towarowych (IATA)

Przepisy szczegolne (IATA)

Kod ERG (IATA)

Transport srodlagdowy

Kod klasyfikacyjny (ADN)

Przepisy szczegdlne (ADN)

Ograniczone ilosci (ADN)

llosci wytgczone (ADN)

Przewdz jest dozwolony (ADN)
Wymagane wyposazenie (ADN)

Liczba niebieskich stozkow/$wiatet (ADN)

Transport kolejowy

Kod klasyfikacyjny (RID)
Przepisy szczegdlne (RID)
Ograniczone ilosci (RID)
llosci wytgczone (RID)

. AT
03
: V12

;90

0

LGBV

: CV13

90
3082

. 274, 335, 969
5L

E1
LPO1, P0O1
PP1

IBCO3

. T4
. TP1, TP29

F-A

. S-F
DA

E1

: Y964

: 30kgG

: 964

: 450L

. 964
. 450L

. A97, A158, A197, A215
: 9L

M6

. 274, 335, 375, 601
5L

E1

T

PP

M6

. 274, 335, 375, 601
;5L

E1

23.10.2023 (Data aktualizacji)
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Prusament Resin Model Neutral Beige
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Instrukcje dotyczgce opakowania (RID) : P001, IBCO3, LP0O1, RO01
Przepisy szczegdlne dotyczace opakowania (RID) : PP1

Specjalne przepisy zwigzane z opakowaniem : MP19

razem (RID)

Instrukcje dotyczgce ruchomych cystern oraz ;T4

pojemnikéw na odpady luzem (RID)
Zalecenia specjalne, dotyczgce ruchomych cystern : TP1, TP29
oraz pojemnikéw na odpady luzem (RID)

Kody cysterny dotyczace cystern RID (RID) : LGBV
Kategoria transportu (RID) : 3

Zalecenia specjalne dotyczgce transportu — paczki : W12

(RID)

Zalecenia specjalne dotyczgce transportu — : CW13, CW31
tadowania wytadowywania i obstugiwania (RID)

Przesytki ekspresowe (RID) : CE8

Nr identyfikacyjny zagrozenia (RID) : 90

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Zalacznik XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)

Nie zawiera substancji wymienionych w zatgczniku XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)

Zalacznik XIV REACH (Lista zezwolen)

Nie zawiera substancji wymienionej w zatgczniku XIV do rozporzgdzenia REACH (Lista zezwolen)

Lista kandydacka REACH (SVHC)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie kandydackiej REACH

Rozporzadzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzgdzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw)
Rozporzadzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwale Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)
Rozporzadzenie w sprawie zubozenia warstwy ozonowej (UE 1005/2009)

Nie zawiera substancji wymienionych w wykazie niszczenia ozonu (rozporzgdzenie UE 1005/2009 w sprawie substancji niszczacych warstwe
ozowa)

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw materialéw wybuchowych (UE 2019/1148)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie prekursoréw materiatéw wybuchowych (rozporzadzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych)

Rozporzadzenie w sprawie prekursorow narkotykow (WE 273/2004)

Nie zawiera zadnej substancji wymienionej(-ych) na liscie prekursoréw narkotykéw (Rozporzadzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i
wprowadzania do obrotu niektérych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania srodkéw odurzajgcych i substanc;ji
psychotropowych)

15.1.2. Przepisy krajowe

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP)
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r

| 15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego |

Nie przeprowadzono zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Skroty i akronimy:

Numer CAS | Numer CAS

23.10.2023 (Data aktualizacji) PL (polski) 113



Prusament Resin Model Neutral Beige
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Skroty i akronimy:

ADN Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatow niebezpiecznych $rédlgdowymi
drogami wodnymi

ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych

CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

EC50 Srednie stezenie skuteczne

ED Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

IMDG Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

LC50 Stezenie substancji powodujgce $mieré 50% populacji organizméw testowych

LD50 Dawka powodujgca $mier¢ 50% populacji organizmoéw testowych

OEL Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolnos$¢ do bioakumulaciji i toksyczna

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku

REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardéw niebezpiecznych

vPvB Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji

Zrédta danych

Wskazowki dot. szkolenia

Inne informacje

: Wytyczne ECHA dotyczace sporzadzania kart charakterystyki
Baza danych wykazu klasyfikacji i oznakowania ECHA. Dokumenty bezpieczenstwa
dostawcy.
Normalne wykorzystanie tego produktu oznacza wykorzystanie zgodne z instrukcjami na

opakowaniu. SDS zapewniajg pracownikom. Przestrzegania ogélnych zasad postepowania

substancji chemicznych i mieszanin.

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewni¢ opis produktu
wytacznie dla celéw zwigzanych z wymogami dotyczacymi zdrowia, bezpieczenstwa i
Srodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej
wiasciwosci produktu.

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Aquatic Chronic 2

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 2

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2
H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
Skin Irrit. 2 Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajace na skore, kategoria 1

Skin Sens. 1B Dziatanie uczulajgce na skoére, kategoria 1B

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:

Skin Irrit. 2 H315 Metoda obliczeniowa
Eye Irrit. 2 H319 Metoda obliczeniowa
23.10.2023 (Data aktualizacji) PL (polski) 12/13




Prusament Resin Model Neutral Beige
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:

Skin Sens. 1

H317

Metoda obliczeniowa

Aquatic Chronic 2

H411

Metoda obliczeniowa

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewni¢ opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych z wymogami dotyczgcymi

zdrowia, bezpieczenstwa i sSrodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu.
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