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Tisztelettel felhívjuk minden sporttárs figyelmét, hogy a biztonsági bukóketrec 

bevizsgálásokra nagyobb figyelmet szentelünk. 

A biztonsági bukóketrecek szabályai a J függelék 253.8 pontja tartalmazza. 

http://www.mnasz.hu/letoltes/253%20(2013)%20magyar.pdf 

Az eddigi tapasztalataink alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a gyakorlatban sokszor szerepel 

a 48,3 mm-es főív, ami a cső tanusítványok alapján melegen hengerelt cső. Ez nem felel meg, 

mivel nem hidegen húzott cső. Ez a szabály sok éve érvényben lévő szabály, ami a 2013 

évben nagyobb figyelmet kap.  

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy ellenőrizze a saját bukócsővének ezt a paraméterét, (a 

bukócső certifikát részeként becsatolt cső certifikáton/tanusítványon megtalálható ez az 

információ) hogy a gépkönyvezéseken ez ne okozzon gondot.  

A melegen húzott cső anyagból készült biztonsági bukóketreceket a technikai ellenőrök nem 

fogadják el. Javasoljuk, hogy keressék fel a bukóketrec gyártóját ennek a problémának a 

megoldásával kapcsolatban. 
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