
  
 

Was aanbeveling verbeterde Convenience-line: 

 

Kleur:    jeans/blauw 

Samenstelling:  ppan-fr/katoen/para-aramide/pa/ 

Static-ControlTM 49/42/5/3/1% 

 

Voor ingebruikname eerst wassen !!  
Eerste keer wassen op 40°C. 

 

Machinebelading van kussens, zowel in de was als in de 

droger, is 50%. 
 

Was aanbeveling:  

 

Een maximale hoofdwastemperatuur van 70 - 75°C kan 

toegepast worden. 
 

 

Door toevoegen van een wasverzachter wordt de 

scheursterkte positief beïnvloed. Op de treksterkte heeft 

het een licht negatief effect, maar blijft voldoende hoog. 
 



 
 

Was aanbeveling verbeterde Convenience-line: 
 
Sorteren  Het wasgoed bij voorkeur sorteren op kleur en/of vervuiling. De lichte en donkere 

kleuren apart wassen en niet samen met witte artikelen. 

 

Sorteren vlamwerend materiaal    Was alle vlamwerende textiel gescheiden van andere textielwaren, teneinde 

overdracht van vreemde brandbare vezels of andere materialen te voorkomen. 

 

Beladen     Belading van de wasmachine op maximaal 2/3 van de normale capaciteit. 

 

Temperatuur     Een maximale hoofdwastemperatuur van 70 - 75°C kan toegepast worden. 

In geval van colour-blocking temperatuur max. 60°C, eerste keer wassen op 40°C. 

 

Wasmiddel - gekleurd Voor gekleurde textiel bij voorkeur een wasmiddel zonder optisch wit gebruiken. 

 

Vlotverhouding voor open-end 

Wasmachines   • Bij het wassen niet lager dan 1:5. 

• Bij het spoelen niet lager dan 1:8. 

 

Kreukvorming  Voorkom kreukvorming door nat wasgoed zo snel mogelijk verder te bewerken. 

 

Centrifugeren   Centrifugeren dient zo koud mogelijk te gebeuren om kreukvorming te beperken. 

 

Ontwateren     Persen met een aangepaste lage druk, of met een korte tijd. 

 

Drogen   Het drogen in een finisher/tunnel geeft een beter uiterlijk en minder krimp dan 

het drogen in een tumbler. 

Tunnel-belading 

en temperatuur De tunnelfinisher niet te dicht beladen, om een optimale zelfstrijkendheid te 

verkrijgen. Als maximum droogtemperatuur wordt 140°C geadviseerd; 

uitgangstemperatuur tunnel 70 – 80 °C. 

 

Sterk vervuilde textiel   Voor sterk met olie of vetten verontreinigde textiel kan een chemische reiniging 

worden toegepast of aangepaste natwasprocessen. 

 

Chemisch Reinigen    In geval van colour-blocking chemisch reinigen. 

 

Vlekverwijdering     De kleding regelmatig wassen om fixatie van vlekken te voorkomen. 

 

Vlamwerend schoonspoelen Spoelen met zacht water. Restanten wasmiddel kunnen de vlamwering negatief 

beïnvloeden. Gebruik wasmiddelen met weinig of geen vetzure zepen. 

 

Chloor en apprêt   Geen chloorhoudende bleekmiddelen en geen stijfsel of andere finishes 

gebruiken. 

 

Krimp door overdroging    Vermijd overdroging. Drogen tot ca. 10 - 15 % restvocht in het weefsel. 

 

Negatieve beïnvloeding 
Vlamgedrag Het textiel niet te sterk laten vervuilen omdat dit het vlamgedrag negatief kan 

beïnvloeden. Het is beter om de reinigingsfrequentie wat op te voeren. 

 

Neutralisatie proces   Aan het eind van het wasproces spoelen tot een pH-waarde van 5,5 - 6 bereikt is. 

 

Waswater   Goed waswater toepassen dat vrij is van kleurstoffen en/of ijzer/mangaan. 

 
Deze wasaanbeveling is in nauwe samenwerking met toonaangevende wasmiddelenfabrikanten opgesteld. Aan deze 

wasaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. 


