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DPU 6555
Reversibla Vibratorplattor

Oslagbar på alla underlag

Tack vare dess enorma komprimeringskraft i kombination med
snabb framåt- och bakåthastighet erbjuder DPU6555 extremt
hög produktivitet. Det är en all-rounder för alla byggplatser där
man ställer extrema krav på maskinens prestanda och
effektivitet. Dessutom, den erbjuder excellenta särdrag vad
gäller livslängd och användarvänlighet. Optimala
användningsområden är komprimering av dräneringsskikt och
bärande lager vid anläggning av vägar, gångar och
parkeringsplatser samt för återfyllning vid andra
markbyggnationer. Tack vare frekvensen på 69 Hz är DPU6555
pålitlig och användbar för alla typer av komprimeringsarbeten,
även för sättning av tung marksten. Modellen DPU6555Hec är
utrustad med Compatec, Wacker Neusons
komprimeringskontroll.

Den nya styrstången reducerar hand-arm-vibrationer (HAV)
till ett minimum och erbjuder därmed stor användarkomfort
med full komprimeringseffekt. Ingen tidsbegränsning för
arbetstiden och inga dokumentationsbehov.
En dödmansfunktion förhindrar att användaren kläms mellan
maskinen och ett fast objekt vid bakåtarbete.
Alla underhållspunkter är snabbt och enkelt åtkomliga.
Många praktiska funktioner: som avstängning vid låg
oljenivå, självspännande kilrem, underhållsfri
växelströmsgenerator, externt utdragbar
starthjälpsanslutning som finns tillgänglig från utsidan.
En smalare skyddsbåge finns tillgänglig som tillval. De
kompakta måtten tillåter arbete i trånga utrymmen.
Compatec: Lättavläst display som visar det relativa
komprimeringsförloppet. Varning för överbelastning och
överkomprimering. Ljusstyrkan på lamporna anpassas till
omgivande ljus. Extremt robust och pålitlig.
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Väldigt låga hand-arm-vibrationer (HAV)
Den av Wacker Neuson särskilt utformade styrstången erbjuder
väldigt låga hand-arm-vibrationer (HAV) 2,5 m/s².

Detta möjliggör arbete under hela dagen utan inskränkningar och
utan risker för slutanvändaren.

Alla dokumentationskrav upphör om en användare enbart
arbetar med maskiner som har vibrationsvärden under 2.5 m/s².

Intuitiv handtagskonstruktion
Hastigheten regleras och körriktningen ändras med handtagets
framåt- och bakåtrörelse.

Kontrollpanelen
• Byggd för att vara robust och därmed bra skyddad mot smuts och fukt.
• Alla funktioner och displayer syns bra och är enkelt åtkomliga. Tändningslås, ljuspunkter, laddningskontrollampa,
starthjälpsanslutningar, timräknare (tillval) och Compatec (tillval).
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Compatec – komprimeringskontrollen
• Om antalet tända lampor inte längre ökar, är maskinens maximala
markkomprimering uppnådd.
• Tillgänglig direkt från fabriken

Starthjälpsanslutning
• Mycket enkel åtkomst för batteribyte, till exempel efter
vinteruppehållet.
• Ingen risk för smutansamlingar. Starthjälpsanslutningen är
skyddad och dras endast ut när den behövs.

 Exakt komprimering
Med Compatec får du veta när marken är tillräckligt
komprimerad. Överkomprimering och överbelastning undviks
därmed.

 Snabb transport
Både på arbetsplatsen eller med ett fordon: Sofistikerade
detaljer gör transporten av vibratorplattorna bekväm och enkel.

 Låga hand-arm-vibrationer (HAV)
Låga hand-arm-vibrationer (HAV) är väsentliga, främst under
långa arbetspass. Våra fram/back vibratorplattor kan användas
utan tidsrestriktioner, för det mesta också utan
dokumentationskrav.

 Inbyggd användarkomfort
Alla Wacker Neuson modellerna är enkla och synnerligen
trevliga och bekväma att arbeta med.
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Tekniska data

DPU6555H DPU6555He DPU6555Hec DPU6555Heap

Driftsdata 

Arbetsvikt  kg 480 495 497 518

Centrifugalkraft  kN 65 65 65 65

Bottenplattans storlek (B x L) mm 550 x 900 550 x 900 550 x 900 550 x 900

Bottenplattans tjocklek  mm 12 12 12 12

Höjd (markfrigång) mm 861 861 861 861

Arbetsbredd (med sidoplattor)
mm

710 710 710 860

Frekvens  Hz 69 69 69 69

Vibrationer i händer och armar 
m/s²

< 2.5 < 2.5 < 2.5 < 2.5

Framåtfärd max. (beroende på
mark- och omgivningsfaktorer)
m/min

28 28 28 28

Ytkapacitet max. (beroende på
mark- och omgivningsfaktorer)
m²/h

1.200 1.200 1.200 1.445

Lutningsförmåga  % 46,6 46,6 46,6 46,6

Transporthöjd  mm 1.521 1.521 1.521 1.521

Transportlängd  mm 1.060 1.060 1.060 1.060

Transportbredd  mm 780 780 780 780

Transportvikt  kg 484 501 502 530

Motor 

Motortyp Luftkyld encylindrig,
fyrtakts dieselmotor

Luftkyld encylindrig,
fyrtakts dieselmotor

Luftkyld encylindrig,
fyrtakts dieselmotor

Luftkyld encylindrig,
fyrtakts dieselmotor

Motortillverkare Hatz Hatz Hatz Hatz

Motor 1D81S 1D81S 1D81S 1D81S

Cylindervolym  cm³ 667 667 667 667

Motorprestanda max. (DIN ISO
3046 IFN) kW

10,1 10,1 10,1 10,1

vid varvtal per minut  rpm 3.600 3.600 3.600 3.600

Motorprestanda (nominell effekt)
(DIN ISO 3046 IFN) kW

9,6 9,6 9,6 9,6

vid varvtal per minut  rpm 2.800 2.800 2.800 2.800

Arbetsprestanda (DIN ISO 3046
IFN) kW

6,8 6,8 6,8 6,8
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DPU6555H DPU6555He DPU6555Hec DPU6555Heap

vid varvtal per minut  rpm 3.010 3.010 3.010 3.010

Bränsleförbrukning:  l/tim 1,9 1,9 1,9 1,9

Bränsletankvolym  l 6 6 6 6

Kraftöverföring Från drivmotorn till
vibratorn via
centrifugalkoppling
och kilrem.

Från drivmotorn till
vibratorn via
centrifugalkoppling
och kilrem.

Från drivmotorn till
vibratorn via
centrifugalkoppling
och kilrem.

Från drivmotorn till
vibratorn via
centrifugalkoppling
och kilrem.

Bränsletyp Diesel Diesel Diesel Diesel

Anmärkning
Produkternas tillgänglighet kan variera från land till land. Det är möjligt gjorde informations / produkter kanske inte är tillgängliga i ditt land. Mer detaljerad
information om motoreffekt kan hittas i bruksanvisningen ; Uttryckt strömmen kan variera beroende på specifika driftsförhållanden . Med reservation för
ändringar och fel undantagna . Så Gäller illustrationer.
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