
Byggtørke diesel EC32 32KW

Varenr: 450601

Varetekst: Biemmedue byggtørke diesel EC32 32KW

Nobb: 42805893

EAN: 7035284506019

Byggtørke diesel EC32 32KW
Hjulgående, kompakt byggtørker med pipe. Forbrenningskammer i rustfritt stål. Varmeveksler som holder eksos og
varmluft hver for seg. Overopphetingsvern. Automatisk elektrisk sikring og kontrollanordning. Kan tilkobles
romtermostat. Brukes til oppvarming og tørking på bl.a. byggeplasser.

Vareinformasjon :

DPAK 1

Forklaring :
- DPAK : Antall salgsenheter pr kartong
- PALL : Antall salgsenheter pr pall

Tekniske data :

Tank volum 42 liter

Effekt 32 kW

Vekt 48 kg

Luftmengde 1150 m3/t

Mål (BxDxH) 440x1215x670 mm

Forbruk 2,7 l/t

Nettilkobling 230V/50Hz

Maks varmeeffekt 116000 BTU

Tilbehør :

Varenr Varetekst

450673 Tankmåler biemmedue

451889 Drivstofftank filter

450670 Termostat +5/+30 med 10m kabel og plugg

http://www.krigsvoll.no/brands/byggtorke-diesel-ec32-32kw-1/
http://www.krigsvoll.no/mediabank/store/98768/450601.eps
http://www.krigsvoll.no/mediabank/store/98768/450601.eps


Varenr Varetekst

450671 Termostat -5/+50 med 10m kabel og plugg

450672 Slangekobling EC32/Ø300

451892 Fleksible luftkanal Ø 300 6 m lang med klips. T maks 100 ° C

450660 Spirorør 1m Ø150mm

450664 Bend 90gr Ø150mm

450662 Eksoshatt Ø150mm

Reservedeler :

Varenr Varetekst

451703 Dieselfilter BM I30415

451714 Elektrode BM E10248

451735 Dyse BM 0.55 GPH
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