
PORTES BASCULANTES SÈRIE R41
-

-

-
-

Code Description Pièces/pa

lete
-
-

BR41/831 Motoréducteur électromécanique BRUSHLESS, à basse

tension, à utiliser super intensif, pour portes basculantes

jusqu’à 8m2, avec centrale incorporée B70/1B, fin de

course mécanique à microrupteur, version arbre cannelé.

50

-
-

-
-
-
-
-
-
-

Spécifique technique du produit BR41/831
-
-

Nombre des articles pour pallet 50
-
-

Alimentation 24V DC
-
-

Puissance nominale 150 W
-
-

Poussée 50 - 380 N
-
-

Fréquence d’utilisation Utilisation intensive
-
-

Température d’exploitation -20+55°C
-
-

Degré de protection IP 40
-
-

Vitesse de manœuvre Réglable
-
-

Temps ouverture pour 90° Réglable
-
-

Diménsion max portée 8 Mq
-
-

Dimensions maximum du produit mm H136xW135xL611
-
-

Cycles de fonctionnement par jour
(ouverture / fermeture 24 heures
sans arrêt)

800

-
-

Fin de course Microswitch en ouverture et fermeture
-
-

Unité de commande installé à bord B70/1B
-
-

Type arbre de sortie Arbre cannelé z6 UNI 221
-
-

Type de moteur Irréversible
-
-

-
-
-
-

|
-

Motoréducteur électromécanique portes

basculantes jusqu' à 8 mètres carrés.
-

Motoréducteur électromécanique BRUSHLESS, à

basse tension, à utiliser super intensif, pour portes

basculantes jusqu’à 8m2, avec centrale incorporée

B70/1B, fin de course mécanique à microrupteur,

version arbre cannelé.

Fiable et précis: grâce à son design et conception il

est silencieux et il permet un mouvement costant.

Robustesse: Fermé dans une coque robuste en

aluminium, grâce à ses engrenages internes en acier

trempé et grâce à son couvercle en ABS robuste

peuvent être installés sur tous les porte basculante.

Déblocage: disponible avec levier de déverrouillage

avec la possibilité d'ouvrir de l'intérieur et de l'extérieur

à travers des accessoires personnalisées.
-
-
-
-
-
-

-

| DESSIN DU MOTEUR SECTIONNÉ
-

-
-

| INFORMATION D’EMBALLAGE
-

Dimensions en cm: Longueur: 64

- Largeur: 19 - Hauteur: 14.5
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DIMENSIONS ET PRÉDISPOSITIONS
-
-

-
-

-

-

DIMENSIONS

|

-

-

PRÉDISPOSITION POUR UNE INSTALLATION STANDARD
-
-
-

PRODUITS ACCESSOIRES
-
-

-
-

-

-

LT306
Paire d' arbre de

transmission L 200 mm
avec support.

|

-

-

LT307
Paire d'arbres de

transmission L 1500 mm
avec support.

|

-

-

LT308
Paire d'arbres de

transmission L 2000 mm
avec support.

|

-

-

LT321
Support pour abre sèrie

R41.

|

-

-

LT304
Paire de bras

télescopique court
600mm avec embout

cannelé et étries à
souder.

|

-

-

LT305
Paire de bras

télescopique long
800mm avec embout

cannelé et étries à
souder.

-
-
-

-

-

LT309
Paire de bras

télescopique court
600mm avec embout
cylindrique et étries à

souder.

|

-

-

LT310
Paire de bras

télescopique long
800mm avec embout
cylindrique et étries à

souder.

|

-

-

LT311
Paire de bras

télescopique court
600mm et étries à

souder.

|

-

-

LT312
Par de bras télescopique
long 800mm et étries à

souder.

|

-

-

LT313
Embout cannelé à

souder.

|

-

-

LT322
Paire d' bras

télescopique longue
800mm avec embout
cylindrique et étries à

souder.
-
-
-

-

-

LT323
Paire d' bras

télescopique longue
800mm avec embout

cannelé et étries à
souder

|

-

-

RL653
Kit de déverrouillage de

l'extérior à clé avec
rallonge.

|

-

-

RL657
Kit de déverrouillage de
l'extérior sans poignèe

pour série R41.

|

-

-

RL662
Kit de déverrouillage de
l'extérior à clé (code fixe

KA3001).

|

-

-

KT216
Supports de fixation L

619 mm série R41.

|

-

-

KT217
Supports de fixation L

2000 mm série R41.

-
-
-

-

-

R99/C/001
Plaque de signalisation
"Automatic Opening".

|

| | | | | | | | |

-
-
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