
-

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

RR2211//335511
230V AC

-

-

CODE DESCRIPTION
PIÈCES/PALET

E
-
-

R21/351 Motoréducteur électromécanique enterré 230V AC irréversible pour portails à battants jusqu' à 3,5
mètres de longueur au maximum. Version standard, longueur du câble de 2 mètres.

50

-
-

-
-
-

SPÉCIFIQUE TECHNIQUE DU PRODUIT
-
-

Alimentation ligne 230V AC - 50Hz
-
-

Alimentation moteur 230V AC
-
-

Puissance nominale 200W
-
-

Fréquence d’utilisation 30%
-
-

Couple 300 N m
-
-

Température d’exploitation -20+55°C
-
-

Degré de protection IP67
-
-

Type de moteur Irréversible
-
-

Vitesse de manœuvre 1,2 Rpm
-
-

Temps ouverture pour 90° 19 s
-
-

Protection thermique moteur 150°C
-
-

Fin de course Arrêt mécanique
-
-

Encodeur Accessoire optionnel
-
-

Ouverture maximale 105° (optionnelle 125° - 360°)
-
-

Longueur du câblage d’alimentation 2m
-
-

Roulement sur l’arbre principal Standard
-
-

Dimensions maximum du produit mm (L x W x H) 345 x 224 x 144
-
-

Poids du produit emballé (Kg) 14,1
-
-

3Pag. 1 - Product Datasheet
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--
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PPRROODDUUIITTSS  AACCCCEESSSSOOIIRREESS
--
--

--
--

--

--

FFUU110000
CCaaiissssoonn  ddee  ffoonnddaattiioonn  eett  ccoouuvveerrccllee  eenn

aacciieerr  ggaallvvaanniisséé  àà  ffrrooiidd..

||

--

--

FFUU110011
CCaaiissssoonn  ddee  ffoonnddaattiioonn  eett  ccoouuvveerrccllee  eenn

aacciieerr  ggaallvvaanniisséé  àà  cchhaauudd..

||

--

--

FFUU110022
CCaaiissssoonn  ddee  ffoonnddaattiioonn  eenn  aacciieerr

ggaallvvaanniissèè  àà  cchhaauudd  eett  ccoouuvveerrccllee  eenn
aacciieerr  IINNOOXX..

||

--

--

FFUU110033
CCaaiissssoonn  ddee  ffoonnddaattiioonn  eett  ccoouuvveerrccllee  eenn

aacciieerr  IINNOOXX..

||

--

--

LLTT330000
GGrroouuppee  lleevviieerrss  ppoouurr  oouuvveerrttuurree  jjuussqquu''

àà  112255°°..

||

--

--

LLTT330011
GGrroouuppee  lleevviieerrss  ppoouurr  oouuvveerrttuurree  jjuussqquu''

àà  336600°°..

--
--
--

--

--

LLTT330011//RR
GGrroouuppee  lleevviieerrss  ppoouurr  oouuvveerrttuurree  jjuussqquu''

àà  336600°°,,  aavveecc  llaa  cchhaaîînnee  rreennffoorrccééee..

||

--

--

LLTT330000//9900SSXX
GGrroouuppee  lleevviieerrss  ppoouurr  oouuvveerrttuurree
jjuussqquu''àà  110033°°  --  ttoouurrnneenntt  9900°°  --

ggaauucchhee..

||

--

--

LLTT330000//9900DDXX
GGrroouuppee  lleevviieerrss  ppoouurr  oouuvveerrttuurree

jjuussqquu''àà  110033°°  --  ttoouurrnneenntt  9900°°  --  ddrrooiittee..

||

--

--

LLTT332277//SSCC
PPiiggnnoonn  ¾¾  ZZ1133  dd''aaddaappttaattiioonn  eenn

ccoommbbiinnaaiissoonn  aavveecc  ppiiggnnoonn  ¾¾  ZZ1166..

||

--

--

RR2211//EENNCC//22
MMoodduullee  eennccooddeeuurr  ppoouurr  sséérriiee  RR2211

aavveecc  ccââbbllee  ddee  22  mmtt..

||

--

--

RRLL665500
SSyyssttéémmee  ddee  ddéévveerrrroovviillllaaggee  aa  lleevviieerr

ppoouurr  eenntteerrrréé  sséérriiee  RR2211..

--
--
--

--

--

RRLL665500//RR
SSyyssttéémmee  ddee  ddéévveerrrroovviillllaaggee  aa  lleevviieerr
ppoouurr  eenntteerrrréé  sséérriiee  RR2211,,  vveerrssiioonn  eenn

aacciieerr  rreennffoorrccéé..

||

--

--

RRLL665511
SSyyssttéémmee  ddee  ddéévveerrrroovviillllaaggee  àà  cclléé  ppoouurr

eenntteerrrréé  sséérriiee  RR2211  aavveecc  ccyylliinnddrree
eeuurrooppééeenn  ((DDIINN))..

||

--

--

RRLL666633
LLeevviieerr  ddee  ddéébbllooccaaggee  lloonngg  ppoouurr

eenntteerrrréé..

||

--

--

RR9999//CC//000011
PPllaaqquuee  ddee  ssiiggnnaalliissaattiioonn  ""AAuuttoommaattiicc

OOppeenniinngg""..

||

|| || ||

--
--
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-

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

RR2211//336611
230V AC

-

-

CODE DESCRIPTION
PIÈCES/PALET

E
-
-

R21/361 Motoréducteur électromécanique enterré 230V AC irréversible pour portails à battants jusqu' à 3,5
mètres de longueur au maximum. Version standard, longueur du câble de 10 mètres.

50

-
-

-
-
-

SPÉCIFIQUE TECHNIQUE DU PRODUIT
-
-

Alimentation ligne 230V AC - 50Hz
-
-

Alimentation moteur 230V AC
-
-

Puissance nominale 200W
-
-

Fréquence d’utilisation 30%
-
-

Couple 300 N m
-
-

Température d’exploitation -20+55°C
-
-

Degré de protection IP67
-
-

Type de moteur Irréversible
-
-

Vitesse de manœuvre 1,2 Rpm
-
-

Temps ouverture pour 90° 19 s
-
-

Protection thermique moteur 150°C
-
-

Fin de course Arrêtes mécaniques
-
-

Encodeur Accessoire optionnel
-
-

Ouverture maximale 105° (optionnelle 125° - 360°)
-
-

Longueur du câblage d’alimentation 10m
-
-

Roulement sur l’arbre principal Standard
-
-

Dimensions maximum du produit mm (L x W x H) 345 x 224 x 144
-
-

Poids du produit emballé (Kg) 14,8
-
-

3Pag. 1 - Product Datasheet
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PPRROODDUUIITTSS  AACCCCEESSSSOOIIRREESS
--
--

--
--

--

--

FFUU110000
CCaaiissssoonn  ddee  ffoonnddaattiioonn  eett  ccoouuvveerrccllee  eenn

aacciieerr  ggaallvvaanniisséé  àà  ffrrooiidd..

||

--

--

FFUU110011
CCaaiissssoonn  ddee  ffoonnddaattiioonn  eett  ccoouuvveerrccllee  eenn

aacciieerr  ggaallvvaanniisséé  àà  cchhaauudd..

||

--

--

FFUU110022
CCaaiissssoonn  ddee  ffoonnddaattiioonn  eenn  aacciieerr

ggaallvvaanniissèè  àà  cchhaauudd  eett  ccoouuvveerrccllee  eenn
aacciieerr  IINNOOXX..

||

--

--

FFUU110033
CCaaiissssoonn  ddee  ffoonnddaattiioonn  eett  ccoouuvveerrccllee  eenn

aacciieerr  IINNOOXX..

||

--

--

LLTT330000
GGrroouuppee  lleevviieerrss  ppoouurr  oouuvveerrttuurree  jjuussqquu''

àà  112255°°..

||

--

--

LLTT330011
GGrroouuppee  lleevviieerrss  ppoouurr  oouuvveerrttuurree  jjuussqquu''

àà  336600°°..

--
--
--

--

--

LLTT330011//RR
GGrroouuppee  lleevviieerrss  ppoouurr  oouuvveerrttuurree  jjuussqquu''

àà  336600°°,,  aavveecc  llaa  cchhaaîînnee  rreennffoorrccééee..

||

--

--

LLTT330000//9900SSXX
GGrroouuppee  lleevviieerrss  ppoouurr  oouuvveerrttuurree
jjuussqquu''àà  110033°°  --  ttoouurrnneenntt  9900°°  --

ggaauucchhee..

||

--

--

LLTT330000//9900DDXX
GGrroouuppee  lleevviieerrss  ppoouurr  oouuvveerrttuurree

jjuussqquu''àà  110033°°  --  ttoouurrnneenntt  9900°°  --  ddrrooiittee..

||

--

--

LLTT332277//SSCC
PPiiggnnoonn  ¾¾  ZZ1133  dd''aaddaappttaattiioonn  eenn

ccoommbbiinnaaiissoonn  aavveecc  ppiiggnnoonn  ¾¾  ZZ1166..

||

--

--

RR2211//EENNCC//1100
MMoodduullee  eennccooddeeuurr  ppoouurr  sséérriiee  RR2211

aavveecc  ccââbbllee  ddee  1100  mmtt..

||

--

--

RRLL665500
SSyyssttéémmee  ddee  ddéévveerrrroovviillllaaggee  aa  lleevviieerr

ppoouurr  eenntteerrrréé  sséérriiee  RR2211..

--
--
--

--

--

RRLL665500//RR
SSyyssttéémmee  ddee  ddéévveerrrroovviillllaaggee  aa  lleevviieerr
ppoouurr  eenntteerrrréé  sséérriiee  RR2211,,  vveerrssiioonn  eenn

aacciieerr  rreennffoorrccéé..

||

--

--

RRLL665511
SSyyssttéémmee  ddee  ddéévveerrrroovviillllaaggee  àà  cclléé  ppoouurr

eenntteerrrréé  sséérriiee  RR2211  aavveecc  ccyylliinnddrree
eeuurrooppééeenn  ((DDIINN))..

||

--

--

RRLL666633
LLeevviieerr  ddee  ddéébbllooccaaggee  lloonngg  ppoouurr

eenntteerrrréé..

||

--

--

RR9999//CC//000011
PPllaaqquuee  ddee  ssiiggnnaalliissaattiioonn  ""AAuuttoommaattiicc

OOppeenniinngg""..

||

|| || ||

--
--
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-

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

RR2211//336622
230V AC

-

-

CODE DESCRIPTION
PIÈCES/PALET

E
-
-

R21/362 Motoréducteur électromécanique enterré 230V AC irréversible pour portails à battants jusqu' à 3,5
mètres de longueur au maximum. Version double roulement, longueur du câble de 10 mètres.

50

-
-

-
-
-

SPÉCIFIQUE TECHNIQUE DU PRODUIT
-
-

Alimentation ligne 230V AC - 50Hz
-
-

Alimentation moteur 230V AC
-
-

Puissance nominale 200W
-
-

Fréquence d’utilisation 30%
-
-

Couple 300 N m
-
-

Température d’exploitation -20+55°C
-
-

Degré de protection IP67
-
-

Type de moteur Irréversible
-
-

Vitesse de manœuvre 1,2 Rpm
-
-

Temps ouverture pour 90° 19 s
-
-

Protection thermique moteur 150°C
-
-

Fin de course Arrêtes mécaniques
-
-

Encodeur Accessoire optionnel
-
-

Ouverture maximale 105° (optionnelle 125° - 360°)
-
-

Longueur du câblage d’alimentation 10m
-
-

Roulement sur l’arbre principal Double roulement
-
-

Dimensions maximum du produit mm (L x W x H) 345 x 224 x 144
-
-

Poids du produit emballé (Kg) 15,3
-
-

3Pag. 1 - Product Datasheet
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PPRROODDUUIITTSS  AACCCCEESSSSOOIIRREESS
--
--

--
--

--

--

FFUU110000
CCaaiissssoonn  ddee  ffoonnddaattiioonn  eett  ccoouuvveerrccllee  eenn

aacciieerr  ggaallvvaanniisséé  àà  ffrrooiidd..

||

--

--

FFUU110011
CCaaiissssoonn  ddee  ffoonnddaattiioonn  eett  ccoouuvveerrccllee  eenn

aacciieerr  ggaallvvaanniisséé  àà  cchhaauudd..

||

--

--

FFUU110022
CCaaiissssoonn  ddee  ffoonnddaattiioonn  eenn  aacciieerr

ggaallvvaanniissèè  àà  cchhaauudd  eett  ccoouuvveerrccllee  eenn
aacciieerr  IINNOOXX..

||

--

--

FFUU110033
CCaaiissssoonn  ddee  ffoonnddaattiioonn  eett  ccoouuvveerrccllee  eenn

aacciieerr  IINNOOXX..

||

--

--

LLTT330000
GGrroouuppee  lleevviieerrss  ppoouurr  oouuvveerrttuurree  jjuussqquu''

àà  112255°°..

||

--

--

LLTT330011
GGrroouuppee  lleevviieerrss  ppoouurr  oouuvveerrttuurree  jjuussqquu''

àà  336600°°..

--
--
--

--

--

LLTT330011//RR
GGrroouuppee  lleevviieerrss  ppoouurr  oouuvveerrttuurree  jjuussqquu''

àà  336600°°,,  aavveecc  llaa  cchhaaîînnee  rreennffoorrccééee..

||

--

--

LLTT330000//9900SSXX
GGrroouuppee  lleevviieerrss  ppoouurr  oouuvveerrttuurree
jjuussqquu''àà  110033°°  --  ttoouurrnneenntt  9900°°  --

ggaauucchhee..

||

--

--

LLTT330000//9900DDXX
GGrroouuppee  lleevviieerrss  ppoouurr  oouuvveerrttuurree

jjuussqquu''àà  110033°°  --  ttoouurrnneenntt  9900°°  --  ddrrooiittee..

||

--

--

LLTT332277//SSCC
PPiiggnnoonn  ¾¾  ZZ1133  dd''aaddaappttaattiioonn  eenn

ccoommbbiinnaaiissoonn  aavveecc  ppiiggnnoonn  ¾¾  ZZ1166..

||

--

--

RR2211//EENNCC//1100
MMoodduullee  eennccooddeeuurr  ppoouurr  sséérriiee  RR2211

aavveecc  ccââbbllee  ddee  1100  mmtt..

||

--

--

RRLL665500
SSyyssttéémmee  ddee  ddéévveerrrroovviillllaaggee  aa  lleevviieerr

ppoouurr  eenntteerrrréé  sséérriiee  RR2211..

--
--
--

--

--

RRLL665500//RR
SSyyssttéémmee  ddee  ddéévveerrrroovviillllaaggee  aa  lleevviieerr
ppoouurr  eenntteerrrréé  sséérriiee  RR2211,,  vveerrssiioonn  eenn

aacciieerr  rreennffoorrccéé..

||

--

--

RRLL665511
SSyyssttéémmee  ddee  ddéévveerrrroovviillllaaggee  àà  cclléé  ppoouurr

eenntteerrrréé  sséérriiee  RR2211  aavveecc  ccyylliinnddrree
eeuurrooppééeenn  ((DDIINN))..

||

--

--

RRLL666633
LLeevviieerr  ddee  ddéébbllooccaaggee  lloonngg  ppoouurr

eenntteerrrréé..

||

--

--

RR9999//CC//000011
PPllaaqquuee  ddee  ssiiggnnaalliissaattiioonn  ""AAuuttoommaattiicc

OOppeenniinngg""..

||

|| || ||

--
--

3Pag. 3 - Product Datasheet



-

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

RR2211//335511SSUUBB
230V AC

-

-

CODE DESCRIPTION
PIÈCES/PALET

E
-
-

R21/351SUB Motoréducteur électromécanique enterré 230V AC irréversible version SUB résistant, pour portails
à battants jusqu' à 3,5 mètres de longueur au maximum. Version standard, longueur du câble de
2 mètres.

50

-
-

-
-
-

SPÉCIFIQUE TECHNIQUE DU PRODUIT
-
-

Alimentation ligne 230V AC - 50Hz
-
-

Alimentation moteur 230V AC
-
-

Puissance nominale 200W
-
-

Fréquence d’utilisation 30%
-
-

Couple 300 N m
-
-

Température d’exploitation -20+55°C
-
-

Degré de protection IP67
-
-

Type de moteur Irréversible
-
-

Vitesse de manœuvre 1,2 Rpm
-
-

Temps ouverture pour 90° 19 s
-
-

Protection thermique moteur 150°C
-
-

Fin de course Arrêtes mécaniques
-
-

Encodeur Accessoire optionnel
-
-

Ouverture maximale 105° (optionnelle 125° - 360°)
-
-

Longueur du câblage d’alimentation 2m
-
-

Roulement sur l’arbre principal Standard
-
-

Dimensions maximum du produit mm (L x W x H) 345 x 224 x 144
-
-

3Pag. 1 - Product Datasheet
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PPRROODDUUIITTSS  AACCCCEESSSSOOIIRREESS
--
--

--
--

--

--

FFUU110000
CCaaiissssoonn  ddee  ffoonnddaattiioonn  eett  ccoouuvveerrccllee  eenn

aacciieerr  ggaallvvaanniisséé  àà  ffrrooiidd..

||

--

--

FFUU110011
CCaaiissssoonn  ddee  ffoonnddaattiioonn  eett  ccoouuvveerrccllee  eenn

aacciieerr  ggaallvvaanniisséé  àà  cchhaauudd..

||

--

--

FFUU110022
CCaaiissssoonn  ddee  ffoonnddaattiioonn  eenn  aacciieerr

ggaallvvaanniissèè  àà  cchhaauudd  eett  ccoouuvveerrccllee  eenn
aacciieerr  IINNOOXX..

||

--

--

FFUU110033
CCaaiissssoonn  ddee  ffoonnddaattiioonn  eett  ccoouuvveerrccllee  eenn

aacciieerr  IINNOOXX..

||

--

--

LLTT330000
GGrroouuppee  lleevviieerrss  ppoouurr  oouuvveerrttuurree  jjuussqquu''

àà  112255°°..

||

--

--

LLTT330011
GGrroouuppee  lleevviieerrss  ppoouurr  oouuvveerrttuurree  jjuussqquu''

àà  336600°°..

--
--
--

--

--

LLTT330011//RR
GGrroouuppee  lleevviieerrss  ppoouurr  oouuvveerrttuurree  jjuussqquu''

àà  336600°°,,  aavveecc  llaa  cchhaaîînnee  rreennffoorrccééee..

||

--

--

LLTT330000//9900SSXX
GGrroouuppee  lleevviieerrss  ppoouurr  oouuvveerrttuurree
jjuussqquu''àà  110033°°  --  ttoouurrnneenntt  9900°°  --

ggaauucchhee..

||

--

--

LLTT330000//9900DDXX
GGrroouuppee  lleevviieerrss  ppoouurr  oouuvveerrttuurree

jjuussqquu''àà  110033°°  --  ttoouurrnneenntt  9900°°  --  ddrrooiittee..

||

--

--

LLTT332277//SSCC
PPiiggnnoonn  ¾¾  ZZ1133  dd''aaddaappttaattiioonn  eenn

ccoommbbiinnaaiissoonn  aavveecc  ppiiggnnoonn  ¾¾  ZZ1166..

||

--

--

RR2211//EENNCC//22
MMoodduullee  eennccooddeeuurr  ppoouurr  sséérriiee  RR2211

aavveecc  ccââbbllee  ddee  22  mmtt..

||

--

--

RRLL665500
SSyyssttéémmee  ddee  ddéévveerrrroovviillllaaggee  aa  lleevviieerr

ppoouurr  eenntteerrrréé  sséérriiee  RR2211..

--
--
--

--

--

RRLL665500//RR
SSyyssttéémmee  ddee  ddéévveerrrroovviillllaaggee  aa  lleevviieerr
ppoouurr  eenntteerrrréé  sséérriiee  RR2211,,  vveerrssiioonn  eenn

aacciieerr  rreennffoorrccéé..

||

--

--

RRLL665511
SSyyssttéémmee  ddee  ddéévveerrrroovviillllaaggee  àà  cclléé  ppoouurr

eenntteerrrréé  sséérriiee  RR2211  aavveecc  ccyylliinnddrree
eeuurrooppééeenn  ((DDIINN))..

||

--

--

RRLL666633
LLeevviieerr  ddee  ddéébbllooccaaggee  lloonngg  ppoouurr

eenntteerrrréé..

||

--

--

RR9999//CC//000011
PPllaaqquuee  ddee  ssiiggnnaalliissaattiioonn  ""AAuuttoommaattiicc

OOppeenniinngg""..

||

|| || ||

--
--

3Pag. 3 - Product Datasheet



-

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

RR2211//336622SSUUBB
230V AC

-

-

CODE DESCRIPTION
PIÈCES/PALET

E
-
-

R21/362SUB Motoréducteur électromécanique enterré 230V AC irréversible,version SUB résistant pour portails
à battants jusqu' à 3,5 mètres de longueur au maximum. Version standard, longueur du câble de
2 mètres.

50

-
-

-
-
-

SPÉCIFIQUE TECHNIQUE DU PRODUIT
-
-

Alimentation ligne 230V AC - 50Hz
-
-

Alimentation moteur 230V AC
-
-

Puissance nominale 200W
-
-

Fréquence d’utilisation 30%
-
-

Couple 300 N m
-
-

Température d’exploitation -20+55°C
-
-

Degré de protection IP67
-
-

Type de moteur Irréversible
-
-

Vitesse de manœuvre 1,2 Rpm
-
-

Temps ouverture pour 90° 19 s
-
-

Protection thermique moteur 150°C
-
-

Fin de course Arrêtes mécaniques
-
-

Encodeur Accessoire optionnel
-
-

Ouverture maximale 105° (optionnelle 125° - 360°)
-
-

Longueur du câblage d’alimentation 10m
-
-

Roulement sur l’arbre principal Double roulement
-
-

Dimensions maximum du produit mm (L x W x H) 345 x 224 x 144
-
-

3Pag. 1 - Product Datasheet
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PPRROODDUUIITTSS  AACCCCEESSSSOOIIRREESS
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--

FFUU110000
CCaaiissssoonn  ddee  ffoonnddaattiioonn  eett  ccoouuvveerrccllee  eenn

aacciieerr  ggaallvvaanniisséé  àà  ffrrooiidd..

||

--

--

FFUU110011
CCaaiissssoonn  ddee  ffoonnddaattiioonn  eett  ccoouuvveerrccllee  eenn

aacciieerr  ggaallvvaanniisséé  àà  cchhaauudd..

||

--

--

FFUU110022
CCaaiissssoonn  ddee  ffoonnddaattiioonn  eenn  aacciieerr

ggaallvvaanniissèè  àà  cchhaauudd  eett  ccoouuvveerrccllee  eenn
aacciieerr  IINNOOXX..

||

--

--

FFUU110033
CCaaiissssoonn  ddee  ffoonnddaattiioonn  eett  ccoouuvveerrccllee  eenn

aacciieerr  IINNOOXX..

||

--

--

LLTT330000
GGrroouuppee  lleevviieerrss  ppoouurr  oouuvveerrttuurree  jjuussqquu''

àà  112255°°..

||

--

--

LLTT330011
GGrroouuppee  lleevviieerrss  ppoouurr  oouuvveerrttuurree  jjuussqquu''

àà  336600°°..

--
--
--

--

--

LLTT330011//RR
GGrroouuppee  lleevviieerrss  ppoouurr  oouuvveerrttuurree  jjuussqquu''

àà  336600°°,,  aavveecc  llaa  cchhaaîînnee  rreennffoorrccééee..

||

--

--

LLTT330000//9900SSXX
GGrroouuppee  lleevviieerrss  ppoouurr  oouuvveerrttuurree
jjuussqquu''àà  110033°°  --  ttoouurrnneenntt  9900°°  --

ggaauucchhee..

||

--

--

LLTT330000//9900DDXX
GGrroouuppee  lleevviieerrss  ppoouurr  oouuvveerrttuurree

jjuussqquu''àà  110033°°  --  ttoouurrnneenntt  9900°°  --  ddrrooiittee..

||

--

--

LLTT332277//SSCC
PPiiggnnoonn  ¾¾  ZZ1133  dd''aaddaappttaattiioonn  eenn

ccoommbbiinnaaiissoonn  aavveecc  ppiiggnnoonn  ¾¾  ZZ1166..

||

--

--

RR2211//EENNCC//1100
MMoodduullee  eennccooddeeuurr  ppoouurr  sséérriiee  RR2211

aavveecc  ccââbbllee  ddee  1100  mmtt..

||

--

--

RRLL665500
SSyyssttéémmee  ddee  ddéévveerrrroovviillllaaggee  aa  lleevviieerr

ppoouurr  eenntteerrrréé  sséérriiee  RR2211..

--
--
--

--

--

RRLL665500//RR
SSyyssttéémmee  ddee  ddéévveerrrroovviillllaaggee  aa  lleevviieerr
ppoouurr  eenntteerrrréé  sséérriiee  RR2211,,  vveerrssiioonn  eenn

aacciieerr  rreennffoorrccéé..

||

--

--

RRLL665511
SSyyssttéémmee  ddee  ddéévveerrrroovviillllaaggee  àà  cclléé  ppoouurr

eenntteerrrréé  sséérriiee  RR2211  aavveecc  ccyylliinnddrree
eeuurrooppééeenn  ((DDIINN))..

||

--

--

RRLL666633
LLeevviieerr  ddee  ddéébbllooccaaggee  lloonngg  ppoouurr

eenntteerrrréé..

||

--

--

RR9999//CC//000011
PPllaaqquuee  ddee  ssiiggnnaalliissaattiioonn  ""AAuuttoommaattiicc

OOppeenniinngg""..
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|| || ||
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