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Highlights de la version 25.09

Stabicad utilise par défaut les licences nominatives lors de la premiére installation, vous permettant d'étre
opérationnel plus rapidement que jamais.

Bénéficiez de résultats plus précis et cohérents gréce a notre algorithme de dimensionnement amélioré
pour les gaines flexibles.

Utilisez les nouveaux paramétres de description pour les composants de chauffage et de climatisation afin
de les rendre instantanément identifiables dans tous vos rapports de projet.

Cette mise a jour corrige plusieurs problemes et améliore la stabilité globale de I'application.

Stabicad for Revit et Stabicad for AutoCAD

Stabicad se connecte désormais par défaut au systéme de licences nominatives lors de la
premiére installation.

Auparavant, le premier lancement de Stabicad déclenchait une série de vérifications obsoletes et
invisibles sur un ancien systéme. Cela provoquait souvent des échecs et des messages d'erreur
confus concernant « UAM » ou des demandes d'identifiants « Lima » que vous ne possédiez pas. La
résolution de ces probléemes nécessitait la création d'un ticket d'assistance et un processus manuel
fastidieux, tant pour vous que pour notre équipe de support.

Avec cette mise a jour, tout cela est terminé :
o Finiles retards : Les vérifications des anciennes licences ne vous bloqueront plus.
o Finiles erreurs déroutantes : Le logiciel fonctionnera parfaitement dés le premier lancement.
o Aucune étape supplémentaire : Inutile d'attendre que le support configure des comptes
obsoletes ou approuve des profils sur d'autres sites.

Votre premiere expérience avec Stabicad sera désormais telle qu'elle aurait toujours di I'étre : celle
d'un outil puissant et professionnel, immédiatement prét a I'emploi.

Pour les utilisateurs existants, aucune modification n'est apportée a votre configuration ou a votre
flux de travail : vous pouvez continuer a utiliser Stabicad exactement comme avant.

Stabicad for Revit et Stabicad for AutoCAD | Chauffage et Climatisation

Les consommateurs des systemes de chauffage et de climatisation incluent désormais des
paramétres de description pour améliorer leur identification dans les rapports.

Un nouveau champ Description a été ajouté dans la boite de dialogue « Modifier les propriétés de
calcul ». Ce champ est lié de maniére bidirectionnelle a un parameétre partagé Revit correspondant,
garantissant ainsi la cohérence entre les propriétés du modele et celles du calcul.

Edit Properties X Mechanical
Heat Interface Unit (1) ~ T
zeta 25
Pressure loss [Pa] 0
Lock dimensians No
Base calculation on Power [W] Heating Flow
Undiversified space heating dema... 2000 Hydronic
Undiversified space heating dema... [computed from power]
Undiversified DWH demand [js] ~ 0.24
Amount of dwelings served 1

............................................. Essure ping - Input
Description Example of description -
P £ o Zeta Piping - Input

Code

Click here for help Cancel
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Le rapport et I'apercu interactif des résultats incluent désormais des descriptions pour aider a
identifier plus facilement chaque consommateur.

Heating-Cooling calculation - Input i\wg

Version: 25.00.0.406 Standard: CIBSE B1 (2016) + CIBSE C (2007) Gt T meoro
Date: 25 July 2025 System type: Central heating system

Project name: Model source: HC Overview - UK - Revit 2024 v5
Device  Type Description Length  Width  Height  PressureLoss  Supply temperature  Retum temperature Power  Massflow Volume flow
(mm) (mm) (mm) (Pa) C) () w) (kg/h) (Us)
Heating
K1 Boiler Description 5200 5200 5200 000 750 650 011
K2 Heating consumer  Example 00 00 00 4038 750 15000
K3 Heating consumer ~ Thisisa 00 00 00 2038 750 15000
description
Ka Heating consumer  Test 00 00 00 4038 750 15000
| B overview - o X
Heading m
E @B HIEHEIE SR
Device Description Type Supply / return temperature (°C) Power (W) Mass flow (kg/h) Volume flow (I/s) Zeta Pressure loss (Pa)
Heating
K1 Description Boller 75165 o
Ka Test | Consumer 75165 1500 128.85 0.04 25 4038
K3 Thisis 2 description | Consumer 75165 1500 12885 004 25 4038
K2 EBample | Consumer 75165 1500 12885 0.04 25 4038

Le parameétre a été ajouté aux éléments suivants :

Make Custom Annotation

Found properties Load/save corfigurations

Companet descrption

Cusiom pressure loss
Show in annotation

DA_ANNOTATION_|

DA_ANNOTATION_. Prefix | Above e Unts Sufie

DA_ANNOTATION_| DA_ANNOTATION_INSTALLATION_ID_DESCRIPTION

DA_ANNOTATION_

DA_ANNOTATION_. Add>

Descrption <Remove

Description (product |
ETIM article class
Fire resistant

GTIN

Insulation thickness Frefix Below line Units Sufiic

Insuiation type

Intemal article number
Manfacturer ar. no Add >
Mamum velocty

Mirimum circulation v.

Mirimum velocty

Outsice/Insice
Pipe type
Product ine:

Annctation type Leader ~ | Separator /

Type Show line: Yes ~

() Showall properties Cancel

De plus, un attribut correspondant a été ajouté dans AutoCAD.
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Stabicad for Revit et Stabicad for AutoCAD | Ventilation

m  Dimensionnement amélioré des gaines de raccordement flexibles.
L'algorithme de dimensionnement des gaines flexibles définies comme « gaine de raccordement » a
été mis a jour. Ces gaines correspondent désormais a la taille de la gaine rigide a laquelle elles sont
connectées, méme lorsqu'une contrainte de perte de charge est appliquée. Cette modification
répond aux retours de nos clients qui demandaient un dimensionnement cohérent entre les gaines
flexibles et rigides.

Stabicad for Revit

m Auparavant, un rapport d'erreur s'affichait lorsque les familles Revit n'étaient pas disponibles a
I'emplacement attendu. Ce probléme a été résolu : un message d'avertissement clair s'affiche
désormais a la place.

Stabicad for Revit | CVC Ingénierie

m  Un probléme qui provoquait un message d'erreur lors de I'utilisation de la fonction « Vérifier le
systéme » a été corrigé. La fonction s'exécute désormais normalement.

Stabicad for Revit | Sanitaire

m  Un probléme qui empéchait l'identification correcte des types de canalisations dans les systemes
contenant des appareils sanitaires a été corrigé. Ce probleme affectait les calculs de circulation d'eau
chaude sanitaire (DTU) et est désormais résolu.

Stabicad for AutoCAD | Ventilation

m Vous pouvez désormais calculer correctement les systémes de ventilation unifilaires. Auparavant,
cette opération entrainait une erreur.
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