
   

 

  

41 appartementen Poeldijk Dorp  

 

           Binnendeuren en binnendeurbeslag

                     30 augustus 2018              
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Basis binnendeurkozijn, binnendeur (type opdek) en binnendeurbeslag 
Kleur: RAL9010 reinwit 

 

 

De appartementen bnrs. 1-11, 15, 24-29, 33-41 hebben in de basis een opdekdeur van de hal naar 

de woonkamer voorzien van helder glas (type L-11). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Stalen binnendeurkozijnen met bovenlicht.   Opdekdeuren met beslag 

deurhoogte: 2315mm 

De appartementen kunnen de bovenlichten laten 

vervallen door middel van optie 0040-4-70.   De meterkastdeur wordt  aan de 

Dit kan alleen voor het gehele appartement.   boven- en onderzijde voorzien 

   van een ventilatierooster. 

Voor de maisonnettes (bnrs. 16-23) behoort het niet 

tot de mogelijkheden om de bovenlichten te laten  Hierdoor kan voor de meterkast geen 

vervallen.                                deur worden gekozen uit de L-serie 

met panelen. 

  



 

Binnendeuren – optioneel

 
* type L-11 in de basis voor appartementen bnrs. 1

* L-serie is niet van toepassing voor de meterkastdeur

* in de showroom van Weboma kunt u de verschillende 

Type L-10 

4x dichte panelen 

Type L-13 

4x dicht paneel 

1x glas 

optioneel (1) 

is voor appartementen bnrs. 1-11, 15, 24-29, 33-41 

serie is niet van toepassing voor de meterkastdeur 

an Weboma kunt u de verschillende  deurtypes bekijken 

 

Type L-11 

4x helder glas 

Type L

4x mat glas

Type G-1 

4x frees kaders 
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Type L-12 

4x mat glas 



 

Binnendeuren – optioneel (2)

 

* L-serie is niet van toepassing voor de meterkastdeur

* in de showroom van Weboma kunt u de verschillende  deurtypes bekijken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type L-60 

2x dichte panelen 

Type L-62 

2x mat glas 

optioneel (2) 

niet van toepassing voor de meterkastdeur 

* in de showroom van Weboma kunt u de verschillende  deurtypes bekijken 

  

  

Type L-61 

2x helder glas 

Type G-6 

2x frees kaders 
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Binnendeuren – optioneel (3)

 
* L-serie is niet van toepassing voor de meterkastdeur

* in de showroom van Weboma kunt u de verschillende deurtypes bekijken

 

 

 

Type L-70 

3x dichte panelen 

Type L-72 

3x mat glas 

optioneel (3) 

serie is niet van toepassing voor de meterkastdeur 

* in de showroom van Weboma kunt u de verschillende deurtypes bekijken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Type L-71 

3x helder glas 

Type G-7 

3x frees kaders 
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Binnendeuren – optioneel (4) 

 
* L-serie is niet van toepassing voor de meterkastdeur 

* in de showroom van Weboma kunt u de verschillende deurtypes bekijken 

 

 

  

  

Type G-25: 

2x verticale freesranden 

Type G-41: 

2x horizontale freesranden 
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Binnendeuren – type glaslatten (bij paneeldeur) 
 

* niet van toepassing voor de meterkastdeur 

* in de showroom van Weboma kunt u de verschillende glaslat types bekijken 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Glaslat type: 

Klassiek 

Glaslat type: 

Modern 
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Binnendeurbeslag – basis en optioneel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basis            Marseille    Stockholm 

Alleen in aluminium           In RVS en aluminium   In RVS en aluminium 

 

 

 

 

Vitoria       Amsterdam    Phobos 

Alleen in aluminium     Alleen in RVS     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marloes      Ton 400    Hera 
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Binnendeurbeslag – basis en optioneel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basis: vrij/bezet slot in de deur van de toilet- en badruimte(n) 

 

 

 

 

 

Indien gekozen wordt voor binnendeurbeslag met een rozet, ziet het vrij/bezet slot  er bij 

de toilet- en badruimte als volgt uit: 

 


