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TFW200-2F

WeinkUhlschrank

Produkteigenschaften

* Rahmenlose Glastur

+ 2 Temperaturzonen mit Maximaldifferenz von 7 °C
* Energieeffizientes Kuhlsystem

* Sehr niedriger Gerauschpegel

* LED-Innenbeleuchtung mit Schalter

* TUr mit wechselbarem Tlranschlag

* Griff aus gebogenem Edelstahl

* Holzroste

« Uber-/Unter-Temperaturalarm

WeinkUhlschrank in Schwarz mit GlastUr fur eine exklusi

Die rahmenlosen Wein-Displaykihlschranke aus der TFW-Reihe

sind eine elegante Option zum Aufbewahren und Prasentieren
von Weinflaschen. Sie haben eine stilvolle Glastir und
ausziehbare Holzablagen, die einen einfachen Zugang

ermoglichen. Die weilRe LED-Beleuchtung hebt die Weinflaschen

schén vom schwarzen Inneren des Schranks ab. Neben dem
exklusiven Design verflgt der Weinkuhlschrank auch tber ein
modernes Kuhlsystem, das die Warmeentwicklung, den
Gerauschpegel und den Energieverbrauch des Kihlschranks

reduziert. Dieses Modell verfligt Uber zwei Temperaturzonen, die
mit maximal 7 °C Unterschied eingestellt werden kénnen, sodass
Sie z. B. Weil3wein bei 9 °C in einer Zone und Rotwein bei 16 °C in

der anderen Zone lagern kdnnen.
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Abmessungen und Fassungsvermdgen

Temperaturbereich
Klimaklasse

Brutto- / Nettogewicht
Brutto- / Nettoinhalt

°C +5 bis +10 / +10 bis +18

4
kg 49 /44
| 1557131

Design und Material
Tdranzahl & Typ
Wechselbarem Turanschlag
Anzahl & Typ der Einlegebdden
Maximale Fachlast

FuRe

AuBenfinish

Innenfinish

Innenbeleuchtung

Schloss

1 Rahmenlose Drehtur

Ja

6 Holz-Weinablagen

kg/m? 35
4 Stellfule

Schwarz

Schwarz, ABS

LED

Ja

Kdhlung und Funktionen
Reglertyp

Kuhlverfahren

Abtauverfahren

KuhImittel

Befullung mit Kaltemittel

Thermometer

Elektronisch

Umluft

Automatisch

R600a

g 35

Ja

Energie und Verbrauch
Energieverbrauchsklassifizierung
Max Ambient

Energieverbrauch

Jahrlicher Energieverbrauch
Nennaufnahmeleistung
Spannung / Frequenz

Gerauschpegel

G

30°Cat 55% RH

kWh/24h 0.4
kWh/jahr 145
W 160
V/Hz 220-240/50
dB(A) 40

Abmessungen
Innenabmessungen (BxTxH)
Auf3enabmessungen (BxTxH)

Verpackungsabmessungen
(BxTxH)

Kapazitat 40-Ful3-Container

Rahmenlose Tur

mm 520 x 445 x 605
mm 595 x 570 x 820
mm 670 x 670 x 830
Stk 108

Gebogener Griff



