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Volume	de	
rérigération	
(VNRe)

0 L

380L(GRE6600/
GRE6600S)

240L   
(GRE6400/
GRE6400S)

Volume	de	
congélation	
(VNFrz)

380 L 
(GFR6600/ 
GFR6600S)

240 L 
(GFR6400/ 
GFR6400S)

0 L

Classe	
climatique 4 5

Cet appareil est conçu pour être utilisé sous
une	température	ambiante	maximale	de	40	°C.

Rérigérant/
Charge

R290/0,10 
(GFR6600 & 
GFR6600S)
R290/0,08 

(GFR6400 & 
GFR6400S)

kg

R600a/0.06kg

Potentiel	de	
réchauement	
global	(PRG)	du	
uide	rérigérant

3 3

Durée	minimale	
de	la	garantie	
oerte	par	le	
ournisseur

Reportez-vous au chapitre sur 
la garantie.

MCC Trading International GmbH
Schlüterstraße 5
40235 Düsseldor
Germany

6.	 Mise	au	rebut	

Inormations	sur	la	protection	de	
l’environnement
Tout appareil électrique usé est une 
matière recyclable et ne ait pas partie 
des ordures ménagères! Nous vous 
demandons de bien vouloir nous soutenir 
en contribuant activement au ménagement 
des ressources et à la protection de 
l’environnement en déposant cet appareil 
dans des sites de collecte.

i. Jaune
j. Bleu
k. Transormateur
l. Panneau LED
m. Ventilateur du condensateur
n. Lampe
o. Ventilateur
p. Gris
q. Réchaueur du tuyau de vidange
r. Plateau de recueil des écoulements du chauage
s. Vanne

5.	 Fiche	du	produit

Marque	déposée

Réérence	du	
produit

GFR6600
GFR6600S
GFR6400

GFR6400S

GRE6600
GRE6600S
GRE6400

GRE6400S

Type	de	modèle

Congélation 
verticale 
(Usage 
intensi)

Rérigération 
verticale 

(Usage intensi)

Classe	
d’efcacité	
énergétique

C B

Indice	
d’efcacité	
énergétique	(EEI)

49,0 
(GFR6600 & 
GFR6600S)

48,9 
(GFR6400 & 
GFR6400S)

34,0 (GRE6600 
& GRE6600S)

33,8 (GRE6400 
& GRE6400S)

Consommation	
d’énergie	sur	
24	heures	(E24h)

4,49 
(GFR6600 & 
GFR6600S)

3,56 
(GFR6400 & 
GFR6400S) 

kWh

1,15 (GRE6600 
& GRE6600S)

0,93 (GRE6400 
& GRE6400S) 

kWh

Consommation	
d’énergie	
annuelle	(CEA)

1639.00 
(GFR6600 & 
GFR6600S)

1299,00 
(GFR6400 & 
GFR6400S)  

kWh/year

419,75 
(GRE6600 & 
GRE6600S)

339,00 
(GRE6400 & 
GRE6400S) 

kWh/year

Volume	net	(VN)

380 L 
(GFR6600/ 
GFR6600S)

240 L 
(GFR6400/ 
GFR6400S)

380L 
(GRE6600/
GRE6600S)

240L 
(GRE6400/
GRE6400S)


