Montageanleitung fiur den Kompressor Anhanger DIKO 4/8

Vielen Dank, dass Sie sich fiir diesen Artikel entschieden haben.

Bei diesem Modell handelt es sich um einen fahrbaren Kompressor vom Typ DIKO 4/8 des ,VEB
Zwickauer Maschinenfabrik® wie er in den 1960’iger Jahren hergestellt und auf den Baustellen genutzt
wurde. Er ist im Mal3stab 1 :22,5 konstruiert.

Anordnung der Bauteile und Modell:
Montagetipp: Vor der Montage sind die Bauteile von den Hilfsstiitzen sauber zu trennen und zu
verschleifen.

So wird der Bauteilesatz geliefert.

o

Anordnung der Teile:

Der Kompressor besteht aus:

1 Oberteil, 1 Deichsel mit Kupplung, 1 Druckbehalter,

1 Fahrgestellrahmen,

1 Stutzradhalter, 1 Stiitzrad, 2 Felgen, 2 Reifenteile vorn und
2 Reifenteile hinten,

1 Luftentnahmeanschlussplatte, 1 Grundplatte,

1 Presslufthammer als Zubeh6r
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Verschrauben von
Oberteil/Grundplatte/Rahmen mit M
1,6 mm SK-Schrauben (4 Stiick)
(Gewinde vorschneiden)
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