
 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

14 29/08/2023 Adequação de texto por solicitação da GGL-6 

13 16/06/2023 Adequação de logotipos 

12 28/06/2021 Alteração de Siglas 

11 12/05/2021 Solicitação DDSG-4C – Adequação do Item 2 

10 15/12/2020 Alteração de Siglas 

09 02/09/2020 Alteração de Siglas 

08 18/06/2019 Alteração de Sigla e Logotipo 

07 15/01/2018 Alteração de Siglas e Logotipo 

06 02/10/2014 Solicitação GTE 3.1 – Adequação do Item 2.12, exclusão dos itens 2.13 e 2.14. 
Adequação do item 2.16. 05 09/09/2014 Alteração do cod. Do IFS 

04 12/06/2014 Adequação de texto por solicitação da GTE 3.1 

03 02/06/2014 Retirada pela GSU-ASC das exigências de garantia, instalação, treinamento, 
assistência técnica e consumíveis 02 05/12/2011 Inclusão de Código IFS 

01 27/11/2009 Adequação do Texto 

00 08/01/2009 Emissão Inicial 
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1- DESCRIÇÃO 
  
Digestor de Amostras por Microondas. 
 
2- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
O digestor de amostras por microondas deve conter as seguintes características técnicas 
mínimas: 
 
2.1 – Potência mínima de 1800W; 
2.2 – Sistema de exaustão para vapores ácidos e orgânicos, com no mínimo 2,5 metros de 
comprimento; 
2.3 – Dispositivo de segurança para evitar emissão de microondas com a porta aberta; 
2.4 – Deve possuir controle gráfico resistivo integrado e exibição – touchscreen; 
2.5 – Software em português que permite a configuração dos acessórios, biblioteca de 
métodos e possibilidade de criação de novos métodos e controle dos parâmetros do 
processo;  
2.6 – Possuir biblioteca com métodos US-EPA; 
2.7 – Saída  para  impressora e computador; 
2.8 – Sistema de controle interno não invasivo de temperatura por infravermelho; 
2.9 – Pressão de trabalho do frasco mínima de 35 bar; 
2.10 – Temperatura mínima do frasco de 190°C; 
2.11 – Cavidade interna fabricada totalmente em aço inoxidável 18/8 ou 316 com proteção 
multicamadas de PTFE (Politetrafluoretileno) de fácil limpeza, resistente a ataques ácidos e 
solventes orgânicos; 
2.12 – O equipamento deverá possuir rotor com capacidade mínima de 24 vasos de 75 a 110 
mL em PTFE-TFM (Politetrafluoretileno-Tetrafluorometaxil); 
2.13 – Fornecer 3 Conjunto de bandejas e vasos completos em PTFE-TFM com 24 posições e 
24 tubos cada com tecnologia de alívio de pressão para digestão nas tampas; 
2.14 – Atender a Norma EPA 3015.  
 

3- GARANTIA 
 
Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento. 
 

4- REFERÊNCIA 
 
Multiwave 5000 - Anton Paar / Ethos UP - Analítica /  DIGESTOR MARS 2 CEM ou similar ou 
de melhor qualidade. 


