
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro

Diretoria de Saneamento e Grande Operação

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Este termo de referência tem por finalidade a “Contratação de Empresa Especializada para
Fornecimento com Instalação de Gradil Metálico na Estação de Tratamento de Água do Laranjal”.
 
2. JUSTIFICATIVA

2.1. A segurança da Estação de Tratamento de Água do Laranjal é essencial para evitar danos,
interferências indevidas e garantir a qualidade do serviço prestado. A aquisição de um gradil
metálico para cercamento é uma solução técnica recomendável, pois oferece diversas vantagens em
termos de segurança, durabilidade e facilidade de instalação.

2.1.1. Segurança: A principal razão para a instalação do gradil metálico é proporcionar segurança
aprimorada à ETA do Laranjal. O gradil metálico é conhecido por sua resistência e robustez,
tornando-se uma barreira eficiente para evitar invasões, vandalismo e acesso não autorizado ao
local. O gradil metálico também é projetado para dificultar a escalada, o que reduz
significativamente a probabilidade de intrusões.

2.1.2. Manutenção Simplificada: Comparado a outras opções de cercamento, como muros de
alvenaria, o gradil metálico exige menos esforço e custo para manutenção. A limpeza periódica e
a inspeção visual são suficientes para manter a sua integridade, evitando a necessidade de
reparos frequentes ou investimentos significativos em manutenção.

2.1.3. Controle Visual: O gradil, além de oferecer segurança, permite um controle visual mais eficaz
sobre as atividades externas à ETA. Através dos vãos da grade, a equipe de segurança poderá
monitorar o perímetro de forma mais clara e rápida, detectando possíveis problemas ou
situações suspeitas.

2.1.4. Facilidade de Instalação: A instalação do gradil metálico é consideravelmente mais rápida e
simples em comparação com outras opções de cercamento. Essa facilidade de instalação não
apenas economiza tempo, mas também minimiza a interrupção das atividades na ETA,
permitindo que o cercamento seja implantado sem grandes impactos operacionais.

2.2. Os materiais são classificados como bens comuns de acordo com a Lei Federal n.º 10.520 de 2002,
pois seu padrão de desempenho e qualidade estão bem definidos em sua especificação, e conhecidos
pelo mercado que os comercializa.

Diante da necessidade de proteger a Estação de Tratamento de Água do Laranjal contra acesso não
autorizado e garantir a segurança do seu funcionamento, a aquisição do gradil metálico é a solução técnica
mais indicada. Sua resistência, durabilidade, facilidade de instalação e controle visual são fatores-chave que



justificam essa escolha. Além disso, a economia em manutenção e o aspecto estético são benefícios
adicionais que tornam o cercamento com gradil metálico uma opção vantajosa para a Cedae.
 
3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

LOTE ÚNICO

Item Código IFS ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL E SERVIÇOS / DESCRIÇÃO UNID QUANT

1 1056300088
GRADIL DE PROTEÇÃO - MALHA 50x200mm - PAINEL TAMANHO (LxH)
2,5x2,43m - FIO DE 4,0mm OU SUPERIOR
Demais informações consultar item 3.1 do TR

UN 106

2 1053500147

COLUNA MONTANTE PARA FIXAÇÃO DE GRADIL DE PROTEÇÃO - 2,45
A 3,30m RETO PARA CHUMBAMENTO EM CONCRETO UN 107
COLUNA/POSTE COM 2,90m = Demais informações consultar item 3.2 do TR

3 1053500147

COLUNA MONTANTE PARA FIXAÇÃO DE GRADIL DE PROTEÇÃO - 2,45
A 3,30m RETO PARA CHUMBAMENTO EM CONCRETO

UN 17
COLUNA/CONTRAVENTAMENTO COM 2,90m - Demais informações
consultar item 3.6 do TR

4 1056300089

PORTÃO DE CORRER COM ESTRUTURA METÁLICA E TELA 50 X
200mm TIPO NYLOFOR

M² 8
1PORTÃO MEDINDO 3,30 x 2,37m-Demais informações consultar item 3.4 do
TR

5 1056300091

PORTÃO DE ABRIR COM DUAS FOLHAS COM ESTRUTURA METÁLICA
E TELA 50 X 200mm TIPO NYLOFOR

M² 14,6
1 PORTÃO MEDINDO 6,0 x 2,43m -Demais informações consultar item 3.5 do
TR

6 1056300091

PORTÃO DE ABRIR COM DUAS FOLHAS COM ESTRUTURA METÁLICA
E TELA 50 X 200mm TIPO NYLOFOR

M² 19,6
1 PORTÃO MEDINDO 8,05 x 2,43m-Demais informações consultar item 3.5 do
TR

7 1056300091

PORTÃO DE ABRIR COM DUAS FOLHAS COM ESTRUTURA METÁLICA
E TELA 50 X 200mm TIPO NYLOFOR

M² 13,1
1 PORTÃO MEDINDO 5,40 x 2,43m-Demais informações consultar item 3.5 do
TR

8 2112010013 INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CERCAMENTO E CONGÊNERES UN 1

 
3.1. Painéis:

3.1.1. Painéis confeccionados com arames de aço galvanizados a fogo (imersão a quente) gramatura
mínima 200 g/m², utilizando liga metálica tipo Bezinal: 95% Zn + 5% Al; recebendo pintura
eletrostática em poliéster, espessura mínima 100 micras para pintura simples e 200 micras para
pintura dupla. Painéis munidos de curvatura em “V”.

3.1.2. Cor: Azul (RAL 5005);
3.1.3. Comprimento: 2,50m;
3.1.4. Malha retangular de 5 x 20cm;
3.1.5. Altura: 2,43m;
3.1.6. Bitola dos fios 4,00mm ou superior;
3.1.7. Quatro (4) Curvaturas em “V”.

OBS.: Cada módulo deste tipo de cercamento deverá ser capaz de se conectar perfeitamente ao módulo
seguinte.



3.2. Postes:
3.2.1. Postes retangulares metálicos, confeccionados em chapas de aço zincadas gramatura mínima

275 g/m², por processo contínuo de imersão a quente e revestido em poliéster através de pintura
eletrostática, espessura mínima 80 micras para pintura simples e 120 micras para pintura dupla.

3.2.2. Os postes são munidos de rebites de aço galvanizados recartilhados e com rosca interna tipo
M6 para fixação dos painéis através de fixadores em poliamida

3.2.3. Cor: Azul (RAL 5005);
3.2.4. Todos os materiais deverão ser fornecidos e na cor azul (fixadores, tampas, etc.);
3.2.5. O sistema de fixação será através de colunas retas para chumbamento;
3.2.6. A altura total da coluna: 2,9m

3.3. Acessórios:
3.3.1. Fixadores plásticos em poliamida, caps plástico, parafusos em aço inox cabeça boleada

sextavada interna (tipo Allen) M6 x 40 mm.
3.3.2. Cor: Azul (RAL 5005).
3.3.3. Os postes recebem fechamento com tampa plástica na extremidade superior.
3.3.4. Parafusos em aço inox cabeça boleada sextavada interna, tipo Allen M6 x 40mm.
3.3.5. Luva inox.

OBS.: As faces de fixação dos postes são munidas de uma rosca interna para recebimento do parafuso
tipo Allen M6. Depois de ajustado, a cabeça deste parafuso fica embutida no fixador através de caps de
acabamento.

3.4. Portão de correr (deslizante):
3.4.1. Será executado um portão de acesso para o almoxarifado da Coordenação de Eletromecânica

(GIL-5.2), nas dimensões finais de 3,30 x 2,37m (três metros e trinta centímetros de largura por
dois metros e trinta e sete centímetros de altura), com estrutura semelhante ao restante do gradil.

3.4.2. Os portões serão constituídos de duas folhas de correr. Cada folha será composta de um quadro
em tubo de aço galvanizado, seção retangular 4x6cm (quatro por seis centímetros), travessas de
reforço (conforme o projeto), com o mesmo material e fechamento com gradil “tipo
NYLOFOR” nas mesmas dimensões do gradil do cercamento.

3.4.3. Deverá ser incluso todo o sistema de funcionamento do portão, tais como, trilhos (superior e
inferior), roldanas e demais peças necessárias ao funcionamento.

3.4.4. O portão deverá ainda contar com dois pontos de inserção de cadeado, ou seja, orelhas
metálicas soldadas na parte central das folhas junto com os trincos, posicionadas a 0,55m
(cinquenta e cinco centímetros) e 1,28m (um metro e vinte e oito centímetros) a partir do piso



existente. Porta-cadeado central composto de chapa 14 de 135x135mm, ferrolho Ø1/2’’, barra
chata e = 1/4’’, porta cadeado de 1 1/4’’ x 1/4’’ e cadeado.

3.4.5. Colunas em tubo industrial quadrado de 100x100mm, parede 3,0mm, comprimento 2,9m,
chumbamento no concreto com no mínimo 40cm de inserção.

3.4.6. Estrutura em tubo industrial 40x60mm, parede 1,5mm.
3.4.7. Miolo com gradil “tipo Nylofor”, 2,50 x 2,43m.
3.4.8. Trilho superior em cantoneiras de 2” x 1/8”, roldana de 2 1/2’’, grapa de fixação da cantoneira

de 3/8’’ (4 em cada folha) e malha de aço de 10 x 10cm com 8mm de espessura.
3.4.9. Suporte com 100mm, chapa 3/16”, com 2 roletes nylon Ø40mm com parafuso.
3.4.10. Trilho em cantoneira de aço 1.1/2”x1/8” (Ʌ)
3.4.11. 4 (quatro) roldanas, duas em cada folha, Ø 100mm canal em (V), aço 1020 com suporte e

rolamento blindado.
3.4.12. Toda estrutura metálica deverá ser fornecida com pintura eletrostática em poliéster na cor azul

RAL 5005.
3.4.13. Tampas plásticas e fixadores em poliamida na cor azul RAL 5005.

3.5. Portão de abrir (pivotante):
3.5.1. Será executado um portão de acesso para a Coordenação de Manutenção de Troncos e Adutoras

(GIL-5.3), nas dimensões finais de 6,0x2,43m (seis metros de largura por dois metros e quarenta
e três centímetros de altura), um portão para acesso a balança rodoviária, nas dimensões finais
de 8,05x 2,43m (oito metros e cinco centímetros de largura por dois metros e quarenta e três
centímetros de altura), e um portão de acesso ao sistema de cal com 5,40x2,43m (cinco metros
quarenta centímetros de largura por dois metros e quarenta e três centímetros de altura),
divididos em duas folhas iguais com estrutura semelhante ao restante do gradil.

3.5.2. Os portões serão constituídos de duas folhas de abrir pivotantes e iguais. Cada folha será
composta de um quadro em tubo de aço galvanizado, seção retangular 4x6cm (quatro por seis
centímetros), travessas de reforço (conforme o projeto), com o mesmo material e fechamento
com gradil “tipo Nylofor” nas mesmas dimensões do gradil do cercamento.

3.5.3. Deverá ser incluso todo o sistema de funcionamento do portão, tais como: dobradiças, trincos
(superior e inferior), porta-cadeados, roldanas e demais peças necessárias ao funcionamento.

3.5.4. O portão deverá ainda contar com dois trincos e dois pontos de inserção de cadeado, ou seja,
ferrolhos e orelhas metálicas soldadas na parte central das folhas, posicionadas a 0,55m
(cinquenta e cinco centímetros) e 1,33m (um metro e trinta e três centímetros) a partir do piso
existente, conforme especificações do projeto anexado.

3.5.5. As dobradiças - mínimo 3 - deverão ser fixadas no portão e em uma coluna de tubo industrial
quadrado de 100x100mm, parede 3,0mm, comprimento 2,9m, chumbamento no concreto com
no mínimo 40cm de inserção.

3.5.6. O batente será em tubo industrial 100x100mm, parede 3,0mm, comprimento 2.9m,
chumbamento no concreto com no mínio 40cm de inserção.

3.5.7. Estrutura do portão em tubo industrial 40x60mm, parede 1,5mm.
3.5.8. Miolo com gradil “tipo” Belgo Nylofor, 2,50 x 2,43m.
3.5.9. Toda estrutura metálica deverá ser fornecida com pintura eletrostática em poliéster na cor azul

RAL 5005.
3.5.10. Tampas plásticas e fixadores em poliamida na cor azul RAL 5005.



3.6. Contraventamento:
3.6.1. Realizado com o mesmo material do item 3.2 (postes), conforme o projeto anexado, com tubos

retangulares de 40x60mm, metálicos, confeccionados em chapas de aço zincadas gramatura
mínima 275 g/m², por processo contínuo de imersão a quente e revestido em poliéster através de
pintura eletrostática, espessura mínima 80 micras para pintura simples e 120 micras para pintura
dupla.

3.6.2. Fixação nas colunas através de soldagem com eletrodo revestido (SMAW) ou MIG/MAG
(GMAW), formando com esta um ângulo de aproximadamente 35º.

3.6.3. Cor: Azul (RAL 5005);
3.6.4. O sistema de fixação será através de chumbamento;
3.6.5. A altura total da coluna: 2,9m

 
 
 
4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

 
4.1. O critério de julgamento adotado será o de menor preço global, isso porque a indivisibilidade do

objeto é necessária para que não haja prejuízo ao conjunto e comprometimento da garantia como um
todo.
 

5. TIPO DE CONTRATAÇÃO E REGIME / FORMA DE EXECUÇÃO / FORNECIMENTO:

5.1. ( ) SERVIÇO:
5.1.2. ( ) de natureza contínua ou ( ) de escopo;
5.1.3. ( ) com mão de obra alocada ou ( ) sem mão de obra alocada;
5.1.4. ( ) regime de execução por preço unitário; ( ) Regime de execução por preço global; ou ( )
Regime de execução por tarefa.
 

5.2. ( X ) AQUISIÇÃO:
5.2.1. ( X ) forma de fornecimento integral; ( ) forma de fornecimento parcelada; ou ( ) forma de

fornecimento contínua
 
6. PRAZO DE ENTREGA DO BEM OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

 
6.1. O prazo máximo para o fornecimento dos materiais e execução da instalação é de 2 (dois) meses,

sendo contados da data indicada na Ordem de Início para a execução.
 

7. LOCAL DE EXECUÇÃO OU ENTREGA DO BEM
 
7.1. Os serviços serão realizados na Estação de Tratamento de Água do Laranjal, localizada na Rodovia

Amaral Peixoto, Km 13,5 – São Gonçalo, atual Rua José Rosendo de Souza n.º 1419 - 1757, Jardim
Catarina, São Gonçalo - RJ / RJ, CEP 24715-200.

 
 
8. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

 



8.1. Deverá ser observada, no que couber, a Ordem de Serviço “E” nº 14.693 de 23 de maio de 2017, que
estabelece os procedimentos para a emissão de Termos de Aceitação Provisória e Definitiva para os
contratos administrativos celebrados com a CEDAE;

8.2. As Aceitações Provisória e Definitiva serão emitidas ao término do prazo do Contrato e seus
Aditivos, quando houver, concomitante ao parecer favorável da Comissão de Fiscalização sobre a
execução do serviço;

8.3. Os materiais e serviços que não atenderem as especificações ou por terem defeitos, vícios ou
incorreções, deverão ser substituídos, refeitos ou reparados sem ônus para a CEDAE. Neste caso, o
fornecedor e/ou instalador será notificado e no prazo estabelecido pela GIL-4, deverá promover os
reparos dos serviços recusados.

8.4. Sempre que aplicável, os materiais deverão ser fornecidos em embalagens lacradas e adequadas a sua
conservação, contendo a identificação do conteúdo, da quantidade, do lote de fabricação e da
validade, bem como demais informações e condições de comercialização e armazenamento exigidas
na legislação em vigor e presentes no edital.

8.5. Não serão aceitos materiais usados ou recondicionados.
 
9. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO

PRODUTO OU SERVIÇO
 
9.1. Os materiais e/ou serviços deverão possuir garantia integral, com prazo mínimo de 1 (um) ano, a

contar da data de entrega, contra qualquer defeito que porventura venha a apresentar, mesmo depois
de ocorrida sua aceitação/aprovação pela CEDAE;

9.2. Tratando-se de vício oculto, o prazo de garantia dos bens, iniciar-se-á no momento em que ficar
evidenciado o defeito, nos termos do §3º, do artigo 26 da Lei nº 8.078/1990.

9.3. A garantia inclui a substituição dos materiais e/ou refazimento dos serviços recusados no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos a contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus para
CEDAE, podendo ser prorrogado mediante solicitação por escrito, devidamente justificada, com
antecedência mínima de 04 (quatro) dias corridos.
 
 

10. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 
10.1. O pagamento à contratada será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do

recebimento provisório, conforme o cronograma abaixo:

ETAPA
MÊS PERCENTUAL

(%)1 2

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS X  60

INSTALAÇÃO DOS GRADIS E PORTÕES  X 40

 
10.2. A verificação, pela Comissão de Fiscalização, de qualquer irregularidade no objeto contratado

impedirá o seu recebimento provisório, ficando consequentemente suspenso o prazo para
pagamento, que somente voltará a correr quando solucionado o problema;

10.3. A suspensão do prazo para pagamento será efetuada na data em que ocorrer a notificação formal da
CONTRATADA acerca da irregularidade/pendência constatada, podendo ser realizada por meio de



correspondência eletrônica.
 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deverá cumprir fielmente as disposições previstas na legislação vigente no contrato celebrado
e no edital da licitação, atuando em consonância com os princípios da probidade e da boa-fé, cabendo-lhe,
especialmente:

11.1. Manter os requisitos e condições de habilitação fixadas no processo de licitação ou contratação
direta;

11.2. Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com a CEDAE, bem
como a eventual perda dos pressupostos para a participação de licitação;

11.3. Cumprir, dentro dos prazos assinalados, as obrigações contratadas;
11.4. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, a suas

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. Os bens ou os materiais cujos
padrões de qualidade e desempenho estejam em desacordo com a especificação serão recusados
pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, que anotará em registro próprio as
ocorrências e determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

11.5. Executar os serviços conforme especificações deste Documento e de sua proposta, com a alocação
insumos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar
os materiais, equipamentos e utensílios obrigatórios especificados nas normas da ABNT.

11.6. Documentação Técnica:
11.6.1. A CONTRATADA deverá apresentar no ato da habilitação técnica os documentos

relacionados abaixo para análise e validação:
a) Pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-Operacional deverá comprovar que a

empresa possui aptidão para a realização de serviços sendo vedada a soma dos diferentes
atestados para fins de apresentação, em razão da necessidade de comprovação de expertise
na execução dos serviços necessários. A apresentação destes documentos, não exime a
necessidade de apresentação de outros documentos de comprovação trabalhistas e
previdenciária conforme legislação vigente;

b) O Atestado de Capacidade Técnico-Operacional deverá comprovar que a empresa possui
experiência na realização de serviços de fornecimento e instalação de gradil tipo Nylofor ou
similar;

11.7. Antes de apresentarem suas propostas, as empresas deverão analisar o Termo de Referência e todos
os seus ANEXOS conjuntamente.

11.8. A autorização para mobilização da equipe da CONTRATADA ficará condicionada a avaliação e
validação por parte da CEDAE de todos os documentos acima exigidos;

11.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
Contratante.

11.10. Instruir seus empregados e subcontratados, quanto for o caso, quanto à necessidade de acatar as
Normas Internas da Contratante.

11.11. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços.



11.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.13. A CONTRATADA deverá providenciar e fornecer à equipe de fiscalização da Cedae um cadastro
com o número dos documentos de identificação de todos os trabalhadores envolvidos no serviço.

11.14. A CONTRATADA deverá apresentar no ato da integração de segurança para início da atividade, os
documentos relacionados abaixo para análise e validação:

a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).
b) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
c) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).
d) Certificados de treinamento.

11.15. Responder pela correção e qualidade dos bens nos termos da proposta apresentada, observadas as
normas éticas e técnicas aplicáveis;

11.16. Tomar conhecimento e seguir os dispositivos constantes do Código de Ética e Conduta da
CEDAE, presente no link www.cedae.com.br/governancacorporativa;

11.17. Cumprir as normas previstas na Lei no 12.846/2013, de 1º de agosto de 2013, a “Lei
Anticorrupção”, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a Administração Pública e
denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento;

11.18. O aceite dos serviços pela contratante, não exclui a responsabilidade civil do contratado, caso seja
verificado posteriormente disparidades com as especificações técnicas exigidas no edital;

11.19. Em observância ao princípio do desenvolvimento sustentável, a contratada deve adotar práticas de
sustentabilidade, nos termos do Art. 7º do Decreto Estadual do Rio de Janeiro nº. 43.629, de 5 de
junho de 2012, que visem à: (a)Redução de consumo de água, energia ou combustível; (b)
Redução na geração de resíduos e destinação final ambientalmente adequada dos que forem
gerados; ou (c) Redução da emissão de gases efeito estufa.

 
12. AMOSTRA

12.1. No cumprimento de suas atribuições, a GIL-4 poderá solicitar à Licitante Vencedora do certame,
uma amostra de cada material para inspeções e testes de desempenho;

12.2. A amostra deverá ser entregue na ETA Laranjal, conforme o item 7, em até 5 (cinco) dias corridos
após a solicitação da Área Técnica Demandante, sem custos para a CEDAE;

12.2.1. Caso a amostra não seja entregue no prazo acima determinado, ficará a licitante
automaticamente desclassificada.

12.3. Se a fiscalização não aprovar os testes dos materiais, o fornecedor deverá executar as correções
necessárias ou substituí-los, às suas expensas, devendo realizar novos testes de desempenho.

12.3.1. A substituição ou troca dos materiais, entregues para análise e testes, só poderá ser feita uma
única vez.

12.3.2. O prazo para a entrega da nova amostra é de 5 (cinco) dias úteis;
12.3.3. Caso o material não seja entregue no prazo estipulado ou reprovado no segundo teste, ficará a

licitante automaticamente desclassificada.
12.4. A amostra não faz parte do montante final, portanto não deve ser descontada da quantidade total a

ser enviada;



12.5. A amostra, aprovada ou não, deverá ser retirada pelo licitante em até 5 (cinco) dias úteis após a
aprovação ou recusa da mesma. Caso não seja retirada pelo licitante, a amostra será descartada.

12.6. O material final entregue deverá estar idêntico à amostra aprovada. Caso a CEDAE constate
qualquer divergência entre o material aprovado na amostra e o quantitativo entregue, a Contratada
deverá substituir os itens às suas expensas.

 
13. VISITA TÉCNICA

 
13.1. É facultado aos licitantes a realização de visita técnica à Estação de Tratamento de Água do

Laranjal (ETA Laranjal) – Rodovia Amaral Peixoto Km 13,5 – Jardim Catarina – SG – no Setor de
Manutenção da ETA da Coordenação GIL-4, para verificação do serviço e esclarecimentos que se
fizerem necessários para a sua execução;

13.2. O licitante que não realizar a visita não poderá alegar o desconhecimento de tal possibilidade ou das
informações que ela houver propiciado aos licitantes que a houverem feito;

13.3. O licitante deverá realizar o agendamento prévio com os colaboradores:
Erasmo Pirama, telefone: (21) 3715-2014, e-mail: erasmopirama@cedae.com.br.
André Perorázio, telefone: (21) 3715-2014, e-mail: andre-perorazio@cedae.com.br.
 

14. ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO
 

ANS – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO
TIPO OCORRÊNCIA VALORAÇÃO

Branda 1. Atraso na entrega dos materiais - deverá ocorrer em sua
totalidade em até 15 (quinze) dias após a ordem de
Fornecimento expedida pela Cedae;

2. Atraso na mobilização da equipe e/ou início da instalação do
gradil que deverá ocorrer em até 5 dias úteis após a entrega dos
materiais;

3. Atraso na entrega do relatório final de conclusão dos serviços.

01 ponto por dia
de atraso

Moderada 1. Paralisação injustificada da instalação
2. Ausência de uniformes ou uniformes incompletos.

02 pontos por
evento ou dia de

atraso.
Grave 1. Descumprimento das normas e/ou procedimentos de segurança

previstas na legislação ou disciplinadas neste Termo de
referência;

2. Modificação do plano de trabalho sem a anuência da Comissão
de Fiscalização;

3. Ausência de ferramentas, equipamentos e acessórios necessários
à execução dos serviços;

03 pontos por
evento ou dia de

atraso

 
A depender da pontuação acumulada pelo CONTRATADA ao longo da execução do serviço, serão realizados
descontos no pagamento devido pela CEDAE, escalonando-se os percentuais de dedução conforme quadro
abaixo:

PONTUAÇÃO AJUSTE
Até 02 pontos Desconto de 2% sobre o valor do pagamento.
Entre 03 e 05 pontos Desconto de 4% sobre o valor do pagamento.
Acima de 05 pontos Desconto de 6% sobre o valor do pagamento.

Por evento entenda-se o descumprimento dos serviços e/ou obrigações registradas no Termo de Referência
e/ou Contrato por parte da contratada, aferido mediante visita do fiscal ao posto de trabalho, com a ciência do

mailto:erasmopirama@cedae.com.br
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representante da contratada na planilha de Controle de Qualidade do Serviço ou pela simples notificação
através de correspondência eletrônica.
 
15. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

 
15.1. Haverá formalização por meio de contrato.

 
16. CONDIÇÕES GERAIS

 
16.1. Todas as medidas informadas em projeto deverão ser conferidas no local pela Contratada;
16.2. A instalação deverá ser executada observando-se a boa geometria em alinhamentos, prumos,

esquadros, angulações, etc.;
16.3. Consideram-se incluídos todos os materiais, mão de obra especializada, equipamentos,

reconstituições e outros serviços necessários, mesmo que não explicitamente descritos nesta
especificação, porém indispensáveis para a perfeita conclusão do serviço proposto.

16.4. A Cedae poderá disponibilizar container ou barracão na frente de trabalho para guarda de material e
acomodação de pessoal.

16.5. A Cedae será a responsável pela abertura dos buracos nas dimensões de 25x25x50cm, para a
concretagem e chumbamento dos postes de fixação das grades.

16.5.1. As marcações, fixações e alinhamento dos postes são de responsabilidade da Contratada.
16.5.2. A Cedae fornecerá o concreto pronto com fck 20MPa.
16.5.3. O lançamento do concreto e a fixação do poste será de responsabilidade da Contratada.
16.5.4. A recomposição do pavimento quebrado será de responsabilidade da Cedae.

16.6. A Cedae disponibilizará um ponto de energia elétrica trifásico para ligação dos equipamentos até
5CV.

16.6.1. A Contratada deverá possuir extensões com no mínimo 15m de comprimento em cabo do tipo
PP conforme ABNT NBR NM 247-5.

16.7. Os serviços serão executados em estrito atendimento às normas da ABNT – Associação Brasileira
de Normas Técnicas, normas internacionais equivalentes, normas de Segurança do Trabalho,
normas CEDAE e Normas de outras empresas públicas e autarquias, entre outras.

16.8. Possibilidade de subcontratação:
16.8.1. É vedada a subcontratação total do objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA.
16.8.2. A Contratada, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar

partes do serviço, com prévia autorização e até o limite de 25%, comprovando a idoneidade
técnica do subcontratado para a execução do serviço.

16.8.3. Quando autorizada pela Cedae a efetuar a subcontratação de parte dos serviços, a Contratada
deverá realizar a supervisão e coordenação das atividades, bem como responderá diretamente
perante a Cedae pelo rigoroso cumprimento de todas as obrigações contratuais.

16.9. A contratada deverá se reportar à Comissão de Fiscalização para elucidar eventuais dúvidas sobre
quaisquer dos tópicos acima.
 
 

17. ASSINATURAS
 

 



 
 

_______________________________
Erasmo Pirama da Silva Junior
Agente de Saneamento H – GIL

Reg. 0-015135-5
 
 

______________________________
Carina Leal dos Santos

Assistente - GIL
Reg.: 0-019653-6 - CEDAE

Rio de Janeiro, 09 outubro de 2023

Documento assinado eletronicamente por Erasmo Pirama da Silva Junior, Agente, em 10/10/2023,
às 08:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº
48.209, de 19 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Carina Leal dos Santos, Coordenador, em 10/10/2023, às
08:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209,
de 19 de setembro de 2022.
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