TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO:

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a “"Aquisicdo de equipamentos Transceptor
de radio de comunicagdo TETRA, modelos Fixo e Portatil, com Sistema de Programacdo e
Geréncia dos Terminais, bem como Treinamento, contemplando instalagdo em diversos
enderecos, garantia com suporte e reposicdo de pecas pelo periodo de 36 (trinta e seis)
meses”, conforme especificagbes, quantidades e exigéncias aqui estabelecidas.

2. JUSTIFICATIVA:

A CEDAE possui uma Rede de Radiocomunicagdo Ativa, porém com tecnologia analégica,
com quase 40 anos de operacdo e atualmente obsoleta, inclusive sem prioridade de
atendimento junto a ANATEL, por este fato;

Este parque de equipamentos de radiocomunicagdc da CEDAE foi reduzido em cerca de cinco
dezenas de radios, devido a concessdo dos servigos da CEDAE nos Blocos I, II, III e IV,
ainda que com alguma indefinicdo sobre manutengdo dos mesmos em varios enderecos;

Esta Rede de Radio tem cobertura na Regido Metropolitana do Grande Rio, ndo possuindo
atuagdo no Interior do Estado, nos 15 (quinze) Municipios onde a CEDAE ainda opera;

A CEDAE possui vigente Termo de Cooperagdo para Sistemas Criticos de Radiocomunicagdo
Digital, com a Secretaria de Policia Militar do Estade do RJ, nos possibilitando
compartilhamento, sem custo, da Infraestrutura de Repetidores de Radio no Estado do RJ;

O PRODERI] ja esta disponibilizando uma Ata de Registro de Precos, para aquisicdo de
equipamentos de radiocomunicagdo digital — entre fixos, para viaturas e portateis, onde este
Departamento ja colocou a CEDAE como “aderente”;

Este Projeto aqui em pauta, envolve toda a CEDAE Upstream, salvo melhor juizo, com
levantamento junto as Diretorias da CEDAE, envolvendo os Sistemas Guandu/Lameirdo,
Guandu/Marapicu, Imunana/Laranjal, CCO's Rio, Laranjal e Qualidade de Agua e
as Represas de dgua localizadas na Baixada Fluminense.

Neste Projeto, este Departamento mapeou, junto as Diretorias, um minimo de 25 (vinte e
cinco) enderegos da CEDAE na Regido do Grande Rio que, teoricamente, ainda estdo
operando, apesar das concessdes, e para 0s quais temos uma demanda total de instalagdo

de 52 (cinquenta e dois) equipamentos fixos de radio e 48 (quarenta e oito) equipamentos
portateis de radio;
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Concluindo, a aquisicdo deste novo parque de 100 (cem) radios digitais, operando sob a
cobertura da infraestrutura de repetidores de radiocomunicagdo da Secretaria de Policia
Militar, dotara as operacgbes da CEDAE, de um verdadeiro Sistema Integrado de
Comunicagdo Critica, servindo em alguns enderegos como contingéncia e em enderegos
ermos, como unico meio de comunicagao disponivel.

Ressaltamos que estes Radios poderdo operar em conjunto com Defesa Civil e Corpo de
Bombeiros, em casos de Crises, envolvendo estes C')rgéos Estaduais e a CEDAE.

3. ESPECIFICACAO DO OBJETO:
RESUMO PARA RADIO FIXO:

« RADIO COMUNICADOR FIXO - TRANSCEPTOR DE RADIO TETRA DIGITAL FIXO 25KHZ;

» POTENCIA DE SAIDA DE AUDIO MINIMA DE 04 WATTS;

e FAIXA DE OPERACAO: 380 MHZ A 430 MHZ;

e DISPLAY / VISOR ALFANUMERICO COM CAPACIDADE DE RECEBER MENSAGENS
CURTAS DE TEXTO (PELO MENOS 100 CARACTERES POR MENSAGEM)

e APRESENTAR IDENTIFICAGAO DO CHAMADOR, DO GRUPO SELECIONADO E/QOU DO
REGISTRADO E OUTRAS INFORMACOES;

« TRANSMISSAQ: CAPAZ DE OPERAR APENAS EM MODO SEMI- DUPLEX E/OU FULL-
DUPLEX;

e FUNCOES: TECNOLOGIA DIGITAL, COM RECURSOS DE CRIPTOGRAFIA INTERFACE
AEREA NO PADRAO TEAl, PARA OPERACAO EM MODO TRONCALIZADO E
CONVENCIONAL (DIRETO);

« DEVE SUPORTAR 0S SERVICOS DE SEGURANCA DEFINIDOS NO PADRAQ TETRA DE NO
MINIMO CLASSE 3;

e« DOTADO DE MICROFONE E SISTEMA IRRADIANTE COMPATIVEL;

e GRAU DE PROTECAO IP54 OU SUPERIOR;

» FONTE DE ALIMENTAGAO COM BATERIA ESTACIONARIA E CARREGADOR DE BATERIA;

e« CONECTOR PADRAO USB OU RS-232;

» FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE COM INSTALACAQ;

« CESSAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE PROGRAMAGCAO E GERENCIA DOS
TERMINAILS;

+ TENSAO DE ALIMENTAGAO: 110/220 V.

3.1. ESPECIFICACOES DETALHADAS:

3.1.1. Equipamentos fixos deverdo possuir grau de protegéo IP54, ou seja, protegido
contra a entrada de poeira o suficiente para impedir danos a operagédo do
produto. O produto é totalmente protegido contra objetos sélidos e respingos
de agua de qualquer dngulo;
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Certificagdo TETRA (TERRESTRIAL TRUNKED RADIO) - Desenvolvido pelo
Instituto de Normas Européias de Telecomunicagdes (ETSI), na frequéncia de
380 MHZ, é essencial para manter a operacdo, qualidade e eficiéncia das
comunicagbes do Sistema SIRCE (Sistema Integrado de Radiocomunicacao Critica
Estadual / R1);

Certificagdo valida de homologacdo junto a Agéncia Nacional de
Telecomunicagdes - ANATEL, de todos os equipamentos, componentes, pegas
e acessorios passiveis de certificagdo que componham a solugdo proposta;

Certificagdo valida de interoperabilidade do modelo do terminal apresentado
pela Empresa vencedora de que é compativel com a infraestrutura que é
utilizada no Sistema Integrado de Radiocomunicagdo Critica Estadual
(SIRCE/RJ);

Gerenciamento de grupo, chamada em grupo e individual, incluinde
chamada prioritaria em canal livre e chamada de emergéncia;

PSTN interconnect (Interconexdo PSTN);
Sinalizacdo "em chamada”;
Inibicdo de Transmissao;

Tetra Association TTR001-02:5DS;
Tetra Association TTROC1-03:DGNA;
Tetra Association TTR001-04:Auth;

- SwMI initiated (non-mutual) Authentication (Autenticagio iniciada pelo SwMI
(ndo matua);

- SwMI initiated Authentication made Mutual by MS {(Autenticagao iniciada pelo
SwMI feita por Mutual pelo MS).

Tetra Association TTR001-05:PD;

- Single Slot Packet Data (Dados de pacote de slot Unico);
Tetra Association TTRO01-09:AL;

- Ambience Listening (Escuta Ambiente);

Tetra Association TTRO01-10:E2EE:174;

- E2EE Voice Call (Chamada de Voz);

Tetra Association TTRO01-11:AIE;

Security Class 3 Air Interface Encryption (Criptografia de Interface Aérea de
Classe 3 de Segurancga);

Tetra Association TTR001-12:5T;
MS initiated Service Interaction (Interagdoc de Servico iniciada pelo MS);
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wMI initiated Service Interaction (Interagéo de Servigo iniciada pelo wMI);
Tetra Association TTR001-13:ED;

Enable and temporary disable of an MS (Ativar e desativar temporariamente um
MS);

Permanent disable of an MS (Desativagdo permanente de um MS);

Tetra Association TTR001-19:LIP;

- Location information Protocol (Protocolo de informagdes de localizagéo).

3.2. TRANSCEPTOR DE RADIO TETRA DIGITAL FIXO

3.2.1.

3.2,2.

3.2.3.

3.2.4,

3.2.5,

3.2.6.

3.2.7.

Transceptor FIXO no protocolo tetra (terrestrial trunked radio) - desenvolvido pelo
instituto de normas europeias de telecomunicagdes (ETSI);

Transceptor Fixo TETRA devera ter a capacidade de adaptagdo e flexibilidade
para atender as necessidades dos usuarios da CEDAE. Além de oferecer uma
interface de usuario intuitiva e contemporanea, o equipamento deve possuir
funcionalidades de uso em Modo Direto Gateway, Modo Direto Repetidor e porta
de dados baseados em PEI;

Devem possuir teclado inteligente nos equipamentos. Possuem Recursos e Gestao
da Informac8o - Rastreamento de radios e gerenciamento de criptografia - fatores
que ajudam a organizagdo a maximizar o valor dos investimentos existentes;

Treinamento - Devera prestar treinamento de nivel para operag8o dos terminais
fixos, a 5 (cinco) indicados pela CONTRATANTE;

Transceptor de comunicagdo por frequéncia de rédio, dentro da faixa estipulada,
de tecnologia digital, com recursos de criptografia interface aérea no padrao
TEA1, para operagdo em modo troncalizado e convencional (direto) e capaz de
operar apenas em modo semi-duplex e/ou full-duplex. Deve suportar 0s servigos
de seguranga definidos no padrdo TETRA de no minimo Classe 3;

Deve possuir interoperabilidade com ¢ sistema TETRA da SIRCE/RJ;

O Painel frontal deve cumprir a classificagdo minima IP54 e possuir todos os
controles necessarios a utilizagdo do transceptor como ajuste de wvolume,
selecionador de canais e grupos e outros, visor alfanumérico com capacidade de
receber mensagens curtas de texto (pelo menos 100 caracteres por mensagem),
apresentar identificagdo do chamador, do grupo selecionado efou do registrado e
outras informagoes;
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3.2.8.
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3.2.10.

3.2.11.

3.2.12.

3.2.13.

3.2.14,

3.2.15.
3.2.16.

S 157,

3.2.18.

3.2.19.

3.2.20.

O menu de opgBes no visor do transceptor deve ser no minimo no idioma portugués
brasileiro;

Botdo de sinalizacdo de emergéncia e de chamada em prioridade de facil localizagédo
e acionamento;

Botdes para selegdo de grupos de chamada de acesso direto, ou seja, sem
necessidade de acionar comando no menu sendo a selegdo realizada apenas pelo
pressionamento dos botdes;

Teclado padréo com numerais de 0 a 9, simbolos ™ # ” e ™ * " e caracteres
aifabéticos, similar ao utilizado em telefonia;

Capacidade de varredura de canais (SCAN) configurdvel e acionada diretamente no
terminal ou por meio de programagdo via aplicativo designado para esse fim;
Capacidade de gerar e receber chamadas de voz e dados individuais, em grupo ou

um-para-todos (broadcast), todas criptografadas na interface  aérea, padrdo
aberto;

Capacidade para conexdo, através de cabo, a equipamento periférico de dados tipo
computador portétil (notebook) ou de mesa (desktop) através de conector padrdo
USB ou RS-232. Podera o terminal de radio possuir conector padrdo USB ou RS-
232 diretamente para conexdo ou uftilizar adaptador do conector do terminal para
padrdo USB ou RS-232 desde que possibilite a troca de informacgdes enfre o
terminal e o equipamento periférico com rendimento semelhante a conex&o direta;

Poténcia de saida de dudio minima de 4 {(quatro) watt (RMS);
Conector de RF padrdo para uso de antena externa ao terminal com perda maxima
de 1 dB por unidade;

As antenas de transmissdo/recepgdo, instaladas em conjunto com os
transceptores, no alto da torre ou haste de comunicagéo, devem ser apropriadas
e dimensicnadas a fornecer a cobertura exigida, bem como os elementos que
compde o sistema irradiante - cabos, conectores e outros, que devem ser
fornecidas com o equipamenteo, ndo tendo ganho minimo menor que 2 dBi;

Os cabos, tipo coaxial com 50 de impedéancia ou de mesma aplicabilidade, devem
apresentar uma atenuagdo maxima de 14,0 dB a cada 100 metros;
Um mastro, ou uma haste de comunicagdo, qual deve apresentar uma altura

minima de 5 metros, deverd ser considerada e fornecida, se necessério, para cada
transceptor fixo;

A antena instalada devera ser apropriada e dimensionada a fornecer a cobertura
exigida, bem como os elementos que compOe o sistema irradiante, cabos,
conectores e outros, fornecidos com o equipamento para a faixa de operagao
em 380 MHz a 430 MHz, ndo tendo ganho minimo menor que 2 dBi;
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3.2.21. As antenas, bem como sua instalag¢do nos enderegos definidos pela CEDAE, devem
estar em conformidade com as regulamentagGes legais, em especial as da Agéncia
Nacional de Telecomunicagbes {(ANATEL);

3.2.22. Microfone de mesa com PTT de facil conexdo ao terminal com baixa captagdo de
ruido ambiente com haste flexivel e tecla aperte para falar;

3.2.23. O terminal deve ser acondicionado em gabinete de mesa de facil acesso pelo
operador e painel frontal exposto para visualizagdo;

3.2.24. O transceptor deve possuir caracteristicas fisicas, elétricas e de radiofrequéncia nas
condicdes estabelecidas abaixo:

3.2.25. Capacidade para configuragéo e operagéo de ao minimo 50 (cinquenta) grupos de
conversagdo em modo troncalizado e 25 (vinte e cinco) grupos de conversagdo
em meodo direto;

3.2.26. Separacdo entre portadoras de transmisséo e recepgdo de 10 MHz;

3.2.27. Resistente a choques e vibragbes, pd e agua, de acordo com a classificagdo de
protecéioc IP54 ou superior;

3.2.28, As antenas deverdo ser de tecnologia especifica para atender as condigbes de
instalagdo nas infraestruturas disponiveis (laje, telhado em ceramica ou
fibrocimento e fachada, no maximo em edificacdo de 2 pavimentos) e possibilitar
a cobertura da drea de interesse, sendo o projeto dimensionado a partir das
estagBes fixas para a cobertura especificada neste edital e conforme normatizacgéo
da ANATEL,;

3.2.29. O transceptor deve permitir o envio e recebimento de mensagens curtas de dados
a partir de aplicagdo remota para todos os usuarios do sistema (broadcast) e para
grupo ou terminal em particular;

3.2.30. Os transceptores devem ser instalados e colocados em operacdo pela
CONTRATADA com todos os seus componentes e acessorios necessarios para o
seu funcionamento;

3.2.31. Devem ser inclusos todos os componentes, materiais, pecas, acessoérios e todo o
necessario e suficiente & correta e plena operacgdo do sistema conforme descrito;

3.2.32. Deve suportar autenticacdo do transceptor por parte da infraestrutura e

autenticacao;
3.2.33. Devem permitir alocag@o de grupos dinamicos (DGNA);
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3.2.34.

3.2.35.

3.2.36.

3.2.37.
3.2.38.

3.2.39,

3.2.40,

3.2.41.

3.2.42,

3.2.43.

Deverao ter capacidade de serem habilitados e desabilitados temporariamente
utilizando-se a Interface Aérea TETRA;

Deverdo suportar criacdo e programagdo de grupos de conversacdo;
Deverdo suportar entrada tardia para chamadas em grupo;

Devera contemplar garantia contra defeitos pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses;
Deve estar homologado pela ANATEL, na forma de sua regulamentagdo, tanto o
equipamento quanto os demais agregados citados que se enquadrem como
emissores de radiofrequéncia. Os certificados de homologacdo dos itens
considerados agregados efou acessérios poderdo ser emitidos até a data de
entrega dos bens contratados;

Deverdo ser incluidos os aplicativos, licengas de uso & manuais de operacgio,
manutencao e configuragdo inclusos no fornecimento, sendo os manuais no idioma
Portugués (Brasil), em midia impressa ou digital;

Todas as licengas de uso devem ser ilimitadas e emitidas em nome da
CONTRATANTE, sem custos adicionais;

O terminal devera vir com a fung@o de Gateway TMO/DMO incorporada e tera de
ser compativel com os terminais portateis funcionando como uma expansdo da
rede TMO;

Todas as licengas de uso devem ser emitidas em nome da CONTRATANTE e
suportar a quantidade de transceptores de acordo com a tabela de quantitativos
deste edital, sem custos adicionais;

Deve paossuir circuito de protegdo contra surtos na entrada do conector de RF para
sinais na faixa de UHF, com tecnoclogia de protegdo a base de centelhador & gés
em invélucro metdlico. Em servigo, admitir tensdo maxima de 50 V, tempo de
resposta maximo 100ns, Corrente de descarga de 10kA. Tensdo de referéncia a
1mA 90V £20% e tenséo disruptiva de 600 V, impedéncia de entrada de 50 ohms
e atenuacdo maxima de 0,3dB a 2GHz. Conectores de entrada e saida compativeis
para conex&o ao transceptor. Deve ser fornecida haste de aterramento.

3.3. EspecificagOes de Radio Frequéncia {RF):

W
w b
N =

Protocolo TETRA;
Faixa de Frequéncia: 380-430 Mhz, de acordo com resolucdo Anatel n® 557, de 20

dez. 2010;
Separagao TX/RX - 10 Mhz de acordo com a resolugdo Anatel n® 557, de 20 dez.

2010;

-
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Poténcia minima nominal de 10 W;

Antena de Ganho e Canalizagdo de 25 Khz;

Classe de Recepgdo: A, de acordo com as EN-301 489-1, EN-301 489-18 e EN-300
827,

Sensibilidade Estatica minima: -112 dBM;

Sensibilidade Dindmica minima: -103 dBM;

Impedancia de RF de 50 ohms com variagdo maxima de 1%;

. Caracteristica do Receptor: Sensibilidade dindmica do receptor igual ou melhor que

-103 dBm para taxa de bits errados (BER) de no maximo 5%;

3.4. Especificacdes Elétricas:

3.4.1.

Devera ser fornecido sistema de alimentacéo ininterrupta, via bateria estacionaria
comandada por flutuador de bateria, para garantir a alimentagdo dos
equipamentos, que permita operagdo do sistema mesmo na falita de energia
fornecida pela concessionaria, com autonomia de funcionamento minima de 8
horas, em ciclo de operag6es 5:5:90, a pelo menos 90% da capacidade nominal
maxima;

Poténcia de saida de Audio minima: 4W;

Bivolt - 110/220V AC;

Redundante - 12V DC;

Campo Eletromagnético: EN 301 489-1, EN 301 489-18 e EN 300 827;
Seguranga: EN 60950;

Suporte minimo para 1,2 kVA;

Alarmes sonoros de eventos e LEDs de indicagdo de status;

Protecéo da entrada AC contra surtos e raios;

Converter a alimentagdo de entrada para a alimentagdo nominal compativel com
0s equipamentos,

3.5. Especificagoes Fisicas:
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Temperatura minima de Operagdo: -20 a +55°C;
Temperatura minima de Armazenamento: -30 a +75°C;
Umidade: ETSI 300 019-1-7;

Protegdo a Intempérie minima: 1P54;
Tecladoe Completo: Sim;
Display - configuragdo minima: 65K cores de 128 x 130 pixels;

Impacto e Vibragdo: ETSI 300 019-1-7;

Dimensdes Maximas: Largura de 550mm x Profundidade de 700mm x Altura de
300mm.

3.6. Auto Falante externo ou interno:

3.6.1.

Poténcia minima de 5W;
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3.6.2. Bateria;

3.6.3. Autonomia de 8 horas;

3.6.4, Acessorios;

3.6.5. Adaptador Plugue Padrdo Brasil 3P;
3.6.6. Microfone de mesa com PTT.

3.7.Instalacdo de Radio e Antena:

3.7.1. Antena Externa - Conforme ja especificada, além de considerar instalaciio em
edificacdo de dois pavimentos, nos enderegos relacionados, com uso de haste de no
maximo 5 metros, fixada esta sobre laje, telhado de cerdmica ou fibrocimento, ou
fixada em fachada predial;

3.7.2. Cabeamento - Conforme ja especificado, além de considerar comprimento maximo de
cabeamento em 15 (quinze) metros, na média entre todas as instalagbes previstas;

3.7.3. Caixa de autofalante (para o caso de Auto Falante externo);

3.7.4. Microfone de mesa com PTT;

3.8. TRANSCEPTOR DE RADIO TETRA DIGITAL PORTATIL SUBMERSIVEL (IP67)
Transceptor portatil no protocolo tetra (terrestrial trunked radio) - desenvolvido pelo

instituto de normas europeias de telecomunicagdes (ETSI) - certificagcdo IP67 (ABNT NBR
IEC 60529 - grau de protegdo para invélucros de equipamentos elétricos);

3.8.1. Que possua, no ato da entrega, CERTIFICADOS VALIDOS conforme itens 7.2.2,
7.2.3e7.2.4.

3.8.2. Treinamento - Devera prestar treinamento de nivel para operagdo dos terminais
portateis, aos indicados pela CONTRATANTE.

3.8.3. Transceptor de comunicacédo por frequéncia de radio, dentro da faixa estipulada,
com recursos de criptografia por interface aérea no padrdo TEA1, possuir Bluetooth
integrado e interno ao radio, com teclado completo e GPS integrado e interno ao
radio, IP67 ou superior, recursos de criptografia, capacidade para operacdo em
modo troncalizado {TMO) e convencicnal {DMO) e capaz de operar em modo semi-
duplex ef ou full-duplex;

3.8.4. Devera suportar os servigos de seguranga definidos no padrdo TETRA, no minimo
Classe 3.
3.8.5. Deve possuir interoperabilidade com o sistema TETRA da SIRCE
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3.8.6,

3.8.7.

3.8.8.

3.8.9.

3.8.10.

3.8.11,

3.8.12,

3.8.13.

3.8.14.

3.8.15.

3.8.186,

3.8.17.
3.8.18,

O terminal deve possuir todos os controles necessarios a utilizagdo do mesmo
como ajuste de volume, selecionador de canais e grupos e outros, e visor
alfanumérico com capacidade de receber mensagens curtas de texto (pele menos
100 caracteres por mensagem), apresentar identificagcdo do chamador, do grupo
selecionado e/ou do registrado e outras informacgdes.

O menu de opgdes no display do terminal deverd ser no idioma portugués
brasileiro.

Botdo de sinalizacdo de emergéncia e de chamada em prioridade de facil
localizag8o e acionamento.

BotGes para selegdo de grupos de chamada de acesso direto, ou seja, sem
necessidade de acionar comando no menu sendo a selecdo realizada apenas pelo
pressionamento dos botdes.

Teclado padrdo com numerais de 0 a 9, simbolos ™ # " e ™ * " e caracteres
alfabéticos, similar ao utilizado em telefonia.

Capacidade de varredura de canais (SCAN) configuravel e acionada diretamente
no terminal ou por meio de programacgéo via aplicativo designado para esse fim.

Capacidade de gerar e receber chamadas de voz e dados individuais, em grupo
ou um-para-todos (broadcast), todas criptografadas, interface aérea.

Capacidade para configuragéo e operagdo de ac minimo 1.000 (mil) grupos de
conversacdo em modo troncalizado e 500 (quinhentos) grupos de conversagdo
em modo direto.

O terminal deve realizar comunicagdo de voz e dados na &rea de cobertura do
sistema de forma automatizada, sem necessidade de intervengdo do operador
para selecionar canal e/ou portadora.

Capacidade para conexdo, a equipamento periférico de dados tipo computador
portatil (notebook) ou de mesa (desktop). A conex&o peor cabo devera ser através
de conector padrdo USB.

Podera o terminal de rédio possuir conector padrdo USB para conexao ou utilizar
adaptador do coneactor do terminal para padrdc USB desde que possibilite a troca
de informagdes entre o terminal e o equipamento periférico com rendimento
semelhante a conexdo direta.

Poténcia de saida de audio minima 2 (dois) watts (RMS).

Médulo Bluetooth agregado e interno ao transceptor.

)
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3.8.19,

3.8.20.

3.8.21,

3.8.22.

3.8.23.

3.8.24.

3.8.25.

3.8.26.

3.8.27.

3.8.28.

Os acessorios clip de cinto, capa em couro, ou em outro material resistente, com
alga regulavel, microfone remoto e fone com tecla aperte para falar sdo itens
integrantes do terminal portatil e devem ser fornecidos pela CONTRATADA.

Antena de transmissio/recepcdo fornecida em conjunto com o terminal, do tipo
flexivel recoberta de borracha resistente & intempéries. Deve ser apropriada a
sua utilizagdo em movimento ou estético.

A antena deve estar em conformidade com as regulamentagbes legais, em

especial da Agéncia Nacional de Telecomunicagdes (ANATEL), e deve possibilitar
a plena operagao do terminal.

Separagdo entre portadoras de transmisséo € recepgdo de 10 MHz;

O transceptor deve permitir o envio e recebimento de mensagens curtas de dados
a partir de aplicacdo remota para todos os usuarios do sistema (broadcast) e para
grupo ou terminal em particular;

Se necessarios aplicativos adicionais para a plena utilizagdo deste recurso, estes
devem ser fornecidos com suas licengas de uso irrestrito 8 CONTRATANTE, sem
custos adicionais;

Sistema de posicionamento global (GPS) integrado ac terminal com possibilidade
de transmissdo automatica, temporizada e configurdvel (de segundos a minutos),
e sempre quando realizar chamada das informacdes de geo-referenciamento
como latitude e longitude, bem como permitir sua visualizagdo pelo visor e envio
da informacdo a equipamento periférico de dados conectado ao terminal.

O processamenio das informagdes de geo-referenciamento transmitidas pelo
sistema GPS devera ser online € realizado por aplicagdo compativel com sistema
operacional Microsoft® Windows®, e/ou um outro sistema operacional
semelhante, sendo a base de dados de geo-referenciamento fornecido pela
CONTRATADA, com sua licenga de uso, tanto para Centrais de Controle e Geréncia

quanto para instalagdo em equipamentos periféricos de dados, sem custos
adicionais.

A informacdo de geo-posicionamento do terminal devera ser enviada ao
controlador e os registros de localizacdo de todos os terminais da rede devem ser
armazenados em servidor de dados com interface interoperavel por meio de
Webservice/Schema XML, ou acesso direto ao banco de dados, para integracdo
com ©0s sistemas corporativos existentes, dispondo no minimo das seguintes
informacgbes:

Latitude; Longitude; Data; Hora;
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3.8.29. Estacdo de Registro; Identificador do Terminal.

3.8.30. O sistema GPS descrito devera ser interno ao terminal, com antena de recepcio.

3.8.31. Desvio maximo de geo-posicionamento de 10 metros em campo aberto.

3.8.32. A transmissdo de informagdo da posigdo pode ser definida como Periddica, por
distdncia e por interrogacgdo.

3.8.33. Q transceptor deve ser entregue configurado pela CONTRATADA com todos os
seus acessorios.

3.8.34. Deverdo serem inclusos todos os componentes, materiais, pecas, acessérios e
todo o necessario e suficiente & correta e plena operacdo do sistema conforme
descrito.

3.8.35. Deve suportar autenticacdo do transceptor por parte da infraestrutura e
autenticagdo mitua.

3.8.36. Devem permitir alocagdo de grupos dinamicos (DGNA).

3.8.37. Deverdo ter capacidade de serem habilitados e desabilitados temporariamente
utilizando-se a Interface Aérea TETRA.

3.8.38. Deverao suportar o Discreet Listening (DL) para que um despachante possa
escutar as conversas que sdo de seu interesse, através do sistema, por motivos
gerenciais ou de seguranca para saber o que esta ocorrendo ao redor do
equipamento, sem que este mostre nenhuma indicag&o visual nem acustica desta
chamada.

3.8.39. Deverdo suportar entrada tardia para chamadas em grupo;

3.8.40. Deverd contemplar manutengdo corretiva e preventiva, pelo periodo e SLA
conforme descrito nas Obrigagbes da CONTRATADA.

3.8.41. Possuir, ao minimo, protocolo de comunicagdo de interface aérea definido por
padrdc de radiocomunicagdo especificado por organismo padronizador nacional
e/ou internacional, em especial nos quesitos de transmissdo de voz e dados,
seguranga e criptografia e sinalizagao e autenticagdo de terminal na rede.

3.8.42. Deve estar homologado pela ANATEL, na forma de sua regulamentacdo, tanto o
equipamento quanto os demals agregados citados que se enquadram como
emissores de radiofrequéncia. Os certificados de homologagdo dos itens
considerados agregados efou acessérios poderdo ser emitidos até a data de
entrega dos bens contratados.

3.8.43.

Deverdo ser incluidos os aplicativos, licengas de uso e manuais de operacdo,
manutengdo e configuragdo inclusos no fornecimento, sendo 0os manuais ou no
idioma portugués (Brasil), em midia impressa ou digital.

-
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3.8.44.

3.8.45.

3.8.46.

3.8.47.
3.8.48.

3.8.49.

Todas as licencas de uso devem ser ilimitadas e emitidas em nome da
CONTRATANTE, sem custos adicionais.

O terminal deve contemnplar fungdo de autodiagnéstico produzindo alertas visuals,
sonoros e mensagens com indicag8o de falha no sistema, sendo as informacges
visiveis no visor. Se necessario aplicativos adicionais para plena utilizagdo deste
recurso, estes devem ser fornecidos com suas licengas de uso irrestrito pela
CONTRATANTE.

O terminal deverad suportar o recebimento de mensagens de status, permitindo
que a mensagem seja aberta diretamente no visor do transceptor e
opcionalmente armazenada na caixa de entrada de mensagens.

O terminal devera suportar a funcdo TMO/DMO.

Todas as licengas de uso devem ser emitidas em nome da Contratante e suportar
a quantidade de transceptores de acordo com a tabela de quantitativos deste
edital, sem custos adicionais.

Devera ser fornecide 10 (dez) carregadores multiplos com capacidade para 06
{seis) terminais.

3.9. Especificacbes de RF

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

3.9.4,

3.9.5.

3.9.6.
3.9.7.

3.9.8.

3.9.9,

3.9.10,
3.9.11.

Protocolo TETRA;

Faixa de Frequéncia: 380-430 Mhz, de acordo com resolugdo Anatel n® 557, de
20 dez. 2010;

Separagdo TX/RX - 10 Mhz; de acordo com resolugdo Anatel n® 557, de 20 dez.
2010;
Poténcia minima nominal de 1.8 W;

Desvio de modulagdo maximo de +/- 5Khz; 6.2.6.Estabilidade de frequéncia
maxima de +/- 5 ppm;

Antena de Ganho;

Canalizagdo: 25 Khz;

Classe de Recepgdo: A, de acordo com as EN-301 489-1, EN-301 489-18 e EN-
300 827;

Sensibilidade Estatica minima: -112 dBM;

Sensihilidade Dinamica minima: -103 dBM.

EspecificagOes Elétricas
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3.9.12. Alimentacdc de energia apropriada ao equipamento por meio de bateria
recarregavel inteligente (sem efeito membdria), de elevado ciclo de vida Gtil, com
autonomia minima de 12 (doze) horas ininterruptas, a plena carga, em nivel de
operacédo de transmissdo de 5% (cinco por cento) do tempo e recepgdo em 95%
(noventa e cinco por cento) do tempo. Devendo ser fornecida bateria adicional
para reserva em cada equipamento;

3.9.13. Componente para recarregamento rapido inteligente de duas posigdes,
permitindo a carga na bateria reserva e na bateria acoplada ao terminal portatil,
com tensdo de entrada 127 e 220 VAC +/-10%;

3.9.14, Converter, se necessario, a alimentagdo de entrada para a alimentacdo nominal
compativel com os carregadores.

3.9.15. Poténcia de saida de Audio minima: 1W;

3.9.16. Campo Eletromagnético: EN 301 489-1, EN 301 489-18 e EN 300 827;

3.9.17. Seguranga: EN 60950.

3.10. Especificacdes Fisicas:

3.10.1. Temperatura minima de Operag8o: -20 a +55°C;

3.10.2, Temperatura minima de Armazenamento: -30 a +75°C;

3.10.3. Umidade: ETSI 300 019-1-7;

3.10.4.  Protecfo a Intempérie minima: IP67;

3.10.5. Teclado Completo: Sim;

3.10.6. Display - configuragdo minima: 65K cores de 132 x 90 pixels;
3.10.7. Peso com bateria: 360 gramas, com variagdo maxima de até 5% ;
3.10.8, Impacto e Vibragdo: ETSI 300 019-1-7.

3.11. GPS:
3.11.1.  Preciséo (50% probabilidade): 5m;
3.11.2, Protocelo LIP: ETSI EN 300 392-18-1.

3.12. Especificacdes de Bateria:

3.12.1. Capacidade minima (mAh): 1600 e/ou Autonomia (horas) - Ciclo 5/35/60: 12
horas;
3.12.2. Ciclo de vidas (recargas minimas): 500.

3.13. Acessorios:
3.13.1. Microfone de Lapela com protegdo a Intempérie minima: IP67;

3.13.2. Capa protetora de couro com bandoleira, visor para a tela e teclado, além de
acesso as conexdes de microfone e botdes superiores de fungéo;
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3.13.3.

Bateria Sobressalente na mesma capacidade da principal;Carregador rapido
inteligente de duas posi¢les, permitindo a carga na bateria reserva e na bateria
acoplada ao terminal portétil, com tensdo de entrada 127 e 220 VAC +/- 10%
com tomada que atenda a norma NBR1436.

3.14. Requisitos Obrigatérios

3.14.1.
3.14.2.

Autenticagao;
Suportar no minimo 2500 grupos para TMO e/ou DMO;

3.14.3. Chamadas de voz Individua! e Grupo;

3.14.4. Chamadas de voz Semi-duplex e Duplex;

3.14.5. Chamadas Normais, Prioritarias ou de Emergéncia;

3.14.6. Comunicagdo em modo TMO;

3.14.7. Comunicacdo em modo DMO, Com no minimo as seguintes funcionalidades:

3.14.8. Comunicacgdo entre terminais (sem infraestrutura);

3.14.9. Comunicacdo através de dispositivos DMO-REPEATER {Repetidor em Modo
DMO):

3.14.10. Atribuigdo Dinamica de Grupos (DGNA) (individual e de grupos);

3.14.11. Entrada Tardia (Late Entry);

3.14.12. Escuta Ambiente;

3.14.13. Identificagdo do Terminal Falante;

3.14.14. Chamada em espera;

3.14.15. Handover (Transferéncia automatica entre Estagdes Repetidoras);

3.14.16. Classe de seguranga de criptegrafia interface ar:

3.14.17. Classe 1;

3.14.18. Classe 2;

3.14.19. Classe 3.

3.14.20. Algoritmos suportados TEAL1, TEAZ e TEA3;

3.14.21. Over The Air Re-keying (OTAR)) (Reordenamento pelo Ar);

3.14.22, Funcionalidade MAN DOWN ("Homem Caido") integrada e habilitada;

3.14.23. Mensagens de Estado Individuais ou de Grupo;

3.14.24. Envio rapido de mensagem de estado a um enderego pré-definido;

3.14.25. SDS tipo 1, 2, 3 ou 4 individuais ou de grupo;

3.14.26. Suporte de canais de controle secundarios (SCCH);

3.14.27. Mensagens de estado e SDS simultdneos em uma chamada de voz;

3.14.28. Single slot packet data (Dados do pacote de slot Unico);

3.14.29. Mensagens de estado pré-programaveis;

3.14.30. Scan de grupos com a possibilidade de:Llista de grupos definida pelo usuario;

3.14.31. Lista de grupos pré-definida;

3.14.32. Teclado alfanumérico com possibilidade de programar funcdes especiais
através do pressionamento de uma tecla do teclado alfanumérico (1...9,%,#);

Ay,
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3.14.33
3.14.34

3.14.35

3.14.36.
3.14.37.
3.14.38.
3.14.39.
3.14.40.

. Menu configuravel;
. Possibilidade de configurar o botdo de volume para que realize mais de uma
funcio; (Opcionat);
. Ativagdo de "Modo Discreto' (desabilitar todos os sons, iluminagio da tela e
leds) clicando em uma s6 tecla; (Opcional);

GPS integrado internamente no equipamento;

Idioma Portugués do Brasii;

Manual do usuario em portugués do Brasil;

Vibracall integrado ao terminal;

Homologado junto a ANATEL.

3.15. TREINAMENTO - TRANSCEPTOR DE RADIO TETRA DIGITAL PORTATIL

3.15.1.

3.15.2,

3.15.3.
3.15.4.
3.15.5.
B51:5865

3.15.7.
3.15.8.
3.15.9,

3.15.10

3.15.11

Devera prestar treinamento de nivel para operagdo e programacdo do
TRANSCEPTORES DE RADIO TETRA DIGITAL PORTATIL (IP65 e IP67), aos
indicados pela CONTRATANTE,

Deverd ser ofertado para um total de 6 (seis) pessoas. O treinamento deverd
contemplar carga horaria minima de 16 (dezesseis) horas de duracio e realizada
conforme demanda da contratante, em instalagdes fornecidas pela CONTRATADA,
em horario comercial. O terinamento devera contemplar os seguintes contetidos
para operacdo dos TRANSCEPTORES DE RADIO TETRA DIGITAL PORTATIL:

Conceitos basicos sobre comunicaces digitais; Funcionamento dos
equipamentos;

Operagdo dos terminais;

Recursos disponiveis nos terminais;

Monitoragdo dos equipamentos e utilizagdo de software de gerenciamento;
Interpretagdo de alarmes;

Instalacdo e Manutencgéo de terminais.

Todos os custos relativos a viagem, como passagens aéreas, estadia, alimentacio
e deslocamento seréio de responsabilidade da CONTRATADA.

Toda a documentag8o didatica necessaria aos cursos de treinamento deverd ser
provida em lingua portuguesa brasileira pela CONTRATADA, impressos e em
midia magnética.

. Em caso de fornecimento de equipamentos fabricados no exterior, a
CONTRATADA devera providenciar todo material necessario para ministrar o
treinamento, tanto na parte tedrica quanto na pratica de cada curso do
treinamento em lingua portuguesa brasileira.

. A CONTRATADA devera apresentar um Plano de Treinamento, com a indicagio
dos cursos com o0s respectivos sumadrios, carga horaria e informagdes de pré-
requisitos para aprovagdo da CONTRATANTE.

Av.

Pres. Vargas, 2655, Cidade Nova. Rio de Janeiro. CEP 20 210.090 @_
viiiwe cedae com. be



(gtsz {%} Ri'i’:'ii;" 00 asTABD

3.15.12. O cronograma para realizagdo dos curses sera definido pela CONTRATANTE

em conjunto com a CONTRATADA.,

3.15.13. Os tipos de cursos especificados nesse item deverdo, em principio, ser

realizados em etapas distintas, sem superposicdo de datas, de maneira a permitir
a participacdo de uma mesma pessoa em mais de um desses cursos.

3.15.14. A CONTRATADA devera fornecer certificado individual de conclusdo com

aproveitamento do curso.

3.16. Treinamento Operacional:

3.16.1.

3.16.2.

3.16.3.

3.16.4.

3.16.5.

3.16.6,

Deverd prestar treinamento de nivel para operagdo e programagdo do
TRANSCEPTORES DE RADIO TETRA DIGITAL FIXO, aos 5 (cinco) indicados pela
CONTRATANTE;

O treinamento deveré contemplar carga horaria minima de 16 (dezesseis) horas
de duragéo e realizada no Municipio do Rio de Janeiro, em instalagdes fornecidas
pela CONTRATADA, em horario comercial. O treinamento devera contemplar os
seguintes contelidos para operacdo dos TRANSCEPTORES DE RADIO TETRA
DIGITAL FIXO:

« Conceitos basicos sobre comunicacdes digitais;

+ Funcionamento dos equipamentos;

e Operagdo dos terminais;

» Recursos disponiveis nos terminais;

¢ Monitoragdo dos equipamentos e utilizagdo de software de gerenciamento;
s Interpretagdo de alarmes;

« Instala¢do e Manutengdo de terminais.

Toda a documentagdo didatica necessaria aos cursos de treinamento devera ser
provida em lingua portuguesa brasileira pela CONTRATADA, impressos e em
midia magnética;

Em caso de fornecimento de equipamentos fabricados no exterior, a CONTRATADA
devera providenciar todo material necessério para ministrar o treinamento, tanto
na parte tedrica quanto na pratica de cada curso do treinamento em lingua
portuguesa brasileira;

A CONTRATADA devera apresentar um Plano de Treinamento, com a indicag8o dos
Cursos com os respectivos sumarios, carga horaria e informacdes de pré-
requisitos para aprovacao da CONTRATANTE;

O cronograma para realizacdo dos cursos serd definido pela CONTRATANTE em
conjunto com a CONTRATADA,;

Av. Pres.Vargas, 2655, Cidade Nova. Fio de Janeiro. CEP 20210030 7
vivivi.cedae com br



CEQE:):?E {@ RIS DE JANERS

3.16.7.

3.16.8.

Os tipos de cursos especificados nesse item deverdo, em principio, ser realizados
em etapas distintas, sem superposicdo de datas, de maneira a permitir a
participagdo de uma mesma pessoa em mais de um desses cursos;

A CONTRATADA devera fornecer certificado individual de conclusio com
aproveitameanto do curso.

3.17. Sistema de Programacdo e Geréncia dos Terminais:

3.17.1.

3.17.2.

3.17.3.

3.17.4,

3.17.5.

3.17.6.

SV

3.17.8.

3.17.9.

3.17.10.
3.17.11.

3.17.12.
3.17.13.

O Sistema de programacgédo e geréncia deveréd ser composto de todas as licengas
de “software”, equipamentos, componentes pegas e acessérios necessarios a sua
correta operagdo, obedecendo as especificagbes técnicas definidas neste Termo
de Referéncia;

Os valores ofertados deverfo ser individuais e unitérios, contemplando o
fornecimento com instalacdo, a configuracdo e o comissionamento do referido
Sistema;

O planejamento, os perfis de acesso e as demais configuragtes serdo definidos
pela Administra¢@o da CEDAE, com o suporte da CONTRATADA, obrigatoriamente
durante o prazo previsto para entrega;

Todos os servidores e clientes adquiridos dever@o ser entregues e instalados nos
enderegos indicados pela CEDAE;

Especificagdo técnica do Sistema de Programacdo e Geréncia com requisitos
minimos de forma a atender a demanda de fornecimento de Radios transceptores
fixos de comunicagdo por radiofrequéncia, compativel com a infraestrutura
"SIRCE" existente no Estado do Rio de Janeiro;

O software de gerenciamento devera possuir arquitetura servidor/cliente, sendo
que o servidor devera armazenar toda a base de dados dos terminais;

O sistema devera automaticamente identificar os terminais que estiverem
conectados ao hardware de interconexdo e enviar a nova programagdo, sem a
necessidade de interveng8o do administrador no exato momento da interconexdo;
Operagéo stand-alone (auténoma) e em rede, visando atender a programacéo dos
terminais fixos. O sistema devera armazenar offline as informacdes dos terminais,

para que o trabalho possa ser realizado em campo e entdo realimentado o servidor
posteriormente;

Deve permitir no minimo 5 (cinco) clientes (software remoto de programacdo);
Deve possibilitar o gerenciamento de terminais através do TEI;

Deve possibilitar no minimo a programagédo de 12 (doze) radios de forma
simultanea por cliente;

Deve ter a funcionalidade de multiplos tipos e permissdes dos usuarios no sistema;
Deve ter a capacidade de trabalhar com multiplos tipos de programacgdes e
aproveitamento de informagoes;
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3.17.14,
3.17.15.

3.17.16.
3.17.17.
3.17.18.

3.17.19,

3.17.20.

3.17.21.

Deve possibilitar a criagdo, edicdo e upgrade das mascaras de programacio;
Deve possibilitar a importagdo de configuragdo a partir de um terminal
configurado;

Deve possibilitar a importag&@o das informagdes do Parque (Serial, TEI, ISSIs);
Deve possibilitar a importagdo e exportagéo de Grupos e Agenda;

Deve possuir a capacidade de reconhecimento automatico do terminal através do
TEI;

Deve ter a capacidade de gerar relatérios (tais como configurados por data,
usuarios entre outros);

O nimero de Hardware de interligacdo entre terminais fixos e plataforma de
geréncia, fornecidos, deverd ser proporcional ao nimero de terminais adquiridos,
equivalente a 02(dois) carregadores multiplos;

Deverdo ser fornecidos também todos os equipamentos, pegas, componentes,
acessorios e licengas de “software” necessarias para insergdo e substituicio das
chaves de criptografia, por meio de conexdo fisica ao terminal, bem como, para a
exportacdo em formato digital de tabela que relacione as respectivas chaves e o
TEL

3.18. Garantia, Suporte e Assisténcia Técnica do Objeto:

3.18.1.

3.18.2.

3.18.3.

3.18.4.

3.18.5.

Possuir garantia de 36 (trinta e seis meses) meses para carcaga, componentes,
acessorios, hardware e software para programacdo (a ser comprovada por meio
de certificado de garantia);

O vencedor ou fabricante deverd apresentar certificado de garantia que se
comprometa em fornecer a solugdo das solicitagbes de atendimento técnico em
praze maximo de 30 (trinta) dias corridos;

Em casos de inexisténcia de solugdo ou pecas, devera ser realizado o fornecimento
de equipamento ou programa novo e atualizado desde que possua as
caracteristicas deste TR e que seja de modelo e versdo compativel com os antigos:
Apresentar declaragdo do fabricante dos equipamentos adquiridos de que havera
pecas de reposicdo disponiveis NO MERCADO NACIONAL, no minimo, pelo periodo
de 05 (cinco) anos a partir da assinatura do contrato;

Fornecimento de assisténcia técnica (pela vencedora ou pelo fabricante dos
produtos na forma de central de atendimento tipo “help-desk”, através de acesso
telefénico ou virtual, que conte com uma equipe técnica capacitada e certificada
para realizagdo das intervenges necessarias durante os dias e  horéarios
comerciais e QUE FORNECA RELATORIO DE ATENDIMENTO contendo: Data e hora
de abertura do chamado técnico; Numero do chamado técnico; Data e hora do
primeiro atendimento; Escopo do atendimento; Técnicos responséveis; Nimeros
de identificagdo dos equipamentos envolvidos; Defeitos, caso verificados; As
providéncias adotadas; e as recomendag8es e orientacdes técnicas) no mercado
nacional, na regido sudeste, com execugdo de MANUTENGAO PREVENTIVA,
CORRETIVA e de ADAPTACAO com logistica para substituicdo de eqguipamentos,
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componentes, pegas, acessdrios e programagdo durante todo o periodo
estabelecido para Garantia (36 MESES);

3.18.6. A prestagdo de atendimento de assisténcia técnica na CONTRATANTE, quando nio
for possivel resolver o problema remotamente;

3.18.7. Quando for o caso de defeitos que necessitem a retirada de equipamento ou partes
destes para a oficina da Empresa Vencedora ou fabricante, a retirada se dara no
Prédio SEDE da CEDAE, sito a Avenida Presidente Vargas, n° 2.655, Cidade Nova,
Rio de Janeiro, RJ, sendo sua entrega no mesmo enderego.

4. CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA:

Considerando que objeto do presente Termo de Referéncia encontra-se dentro da
classificagdo de bens comuns serad licitado através de Pregdo Eletrénico pelo MENOR PRECO
GLOBAL.

5. TIPO DE CONTRATAGAO E REGIME/FORMA DE EXECUCAO/FORNECIMENTO

( X)) AQUISICAO:
( ) Forma de fornecimento integral;
( X ) Forma de fornecimento parcelada;

( ) Forma de fornecimento continua.

Os equipamentos de Radio deverdo ser entregues em Almoxarifado Central da CEDAE, no
Rio de Janeiro, e instalados de forma gradativa nos locais indicados no termo de referéncia,
e de forma integral, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a partir da assinatura do
contrato, acompanhados da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicacdes

da marca, fabricante, modelo, tipo, procedéncia e prazo de garantia de 36 meses;

O treinamento devera ser realizado em até 15 (quinze) dias apdés a entrega dos
equipamentos.

Os bens serdo entregues no Almoxarifado Central da CEDAE, localizado na Carlos Sield, n®
1.580, Caju, Rio de Janeiro, RJ ou em outro local nos limites do Municipio do R] a ser
combinade com o CONTRATANTE, da seguinte forma:

e Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da data da entrega;

e Definitivamente, no prazo de 15 (quinze) dias apds a instalagdo do ponto em cada
enderego e respectivos testes locais de operagio integrada & Rede de
Radiocomunicagdo do SIRCE.
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A empresa a ser CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos, bem como as
solugbes de softwares e treinamentos associados, contemplando inclusive, instalagdo nas
dependéncias da CONTRATANTE, especificacfes técnicas e demais caracteristicas constantes
neste Termo de Referéncia.

6. PRAZO DE ENTREGA DO BEM:

Os equipamentos de Radio deverdo ser entregues configurados em Almoxarifado Central da
CEDAE, no Rio de Janeiro, e instalados de forma gradativa nos locais indicados no termo de

referéncia, e de forma integral, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a partir da
assinatura do contrato.

7. QUANTIDADES E LOCAL DE ENTREGA DO BEM:

Definido um total de:
e« TRANSCEPTOR DE RADIO TETRA DIGITAL FIXO na quantidade de 52 (cinquenta e
duas) unidades, sendo apds aceitagdo proviséria, instalados nos diversos locais;
o TRANSCEPTOR DE RADIO TETRA DIGITAL PORTATIL SUBMERSIVEL (IP67) na
quantidade de 48 (quarenta e oito) unidades;

s Sistema de Programacéo na quantidade de 2 (duas) licengas.

Que deverdo ser entregues na rua Carlos Sield, n® 1.580, Caju, Rio de Janeiro, R] -
Almoxarifado Central da CEDAE, para aceitagdo proviséria.

Componentes de consumo necessarios para instalagdo dos raios nos enderegos relacionados
da CEDAE né&o serdo entregues em Almoxarifado, sendo estes utilizados nos momentos de

instalagdo, devidamente acompanhados pelos Técnicos do Dep. de Telecomunicagdo da
CEDAE.

8. CONDIGCOES DE RECEBIMENTO:

8.1. Marca e Modelo ofertados deverdo obrigatoriamente estar homologados junto a
ANATEL;

8.2. Qualquer caracteristica relativa aos servigos aqui contratados e que, porventura, ndo
tenha sido aqui especificado, devera ter a solugdo de possivel divergéncia baseada nas

Normas vigentes da Agéncia Nacicnal de Telecomunicagdes - ANATEL;
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8.3. A aceitagdo proviséria dos aparelhos se dard em 15 (quinze) dias apds o recebimento
dos mesmos na rua Carlos Sield, n® 1.580, Caju, Rio de Janeiro, R] — Almoxarifade Central
da CEDAE.

8.4. A aceitagdo definitiva se dard através de Testes de Operagdo dos equipamentos
instalados em cada enderego da CEDAE. Sendo os Testes aprovados, o Equipamento serd

considerado como “Aceito” e podera ser pago;

8.5. No caso de recusa, pela Fiscalizagcdo da CEDAE, de parte ou de todo o Lote de aparelhos,

o pagamento sera sustado, até que a situagdo seja regularizada pela Fornecedora, para
contagem de novo prazo;

9. Prazo e Condigbes de Garantia, Manutencdo e Assisténcia Técnica do Produto:

9.1. A Garantia contra defeitos de fabrica¢éo devera ser de 36 (trinta e seis) meses;
9.2. O suporte da Fornecedora devera ser representado na capital do Estado do Rio de
Janeiro;

10. Forma e Condigbes de Pagamento:

10.1. O pagamento sera realizado em Faturas Mensais, sendo efetuado 15 (quinze) dias
apds a aceitagdo dos equipamentos instalados e em operagdo, conforme sucesso da
Contratada, até o prazo limite de ativacdo de até 120 (cento e vinte) dias;

10.2. Devera a Contratada, enviar a fatura com antecedéncia minima de 15 {quinze) dias
em relagdo a data do seu vencimento, para que a CEDAE possa realizar o devido
processamento, apondo seu aceite em caso de conformidade, para viabilizar o respectivo
pagamento em tempo;

10.3. A Fatura, assim como qualguer outra comunicacdo por carta, deverdo ser enviadas
unicamente ao endereco da SEDE da CEDAE ~ Departamento de Telecomunicagdo - Avenida

Presidente Vargas, n® 2.655, Cidade Nova, Rio de Janeiro, R] e/ou por e-mail corporativo a

ser definido pela CEDAE.
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11. OBRIGA(;6ES DA CONTRATADA:
Atender ao Objeto Especificado, respeitando Prazo, Local e CondigSes de Entrega e
de Garantia aqui descritos.

12, AMOSTRA:
Amostra do Bem na fase de julgamento das propostas, NAO CABE.

13. VISITA TECNICA:

Potencial Fornecedor interessado podera visitar até 3 (trés) enderecos da CEDAE

relacionados, de modo a verificar ¢ perfil de instalacdo padrdo que encontrara.

14. ACORDO DE NiVEIS DE SERVICO:
Nos parece ndo caber, por se tratar de fornecimento de equipamento com instalacdes
do mesmo em enderegos da CEDAE, em conjunto com componentes de consumo,
que serdo pagos tdo somente APOS testados operacionalmente com integracéo a
Rede SIRCE de Radiocomunicagdo do Estado do R], incluindo funcionamento estavel
durante 15 (quinze) dias.

15. FORMALIZAGAO DO CONTRATO:
O Instrumento formal contratual, salvo melhor juizo, sera elaborado posteriormente
pelo Setor Especializado da CEDAE, com Minuta inserida em Edital, como um de seus

anexos.

16. CONSIDERACOES GERAIS:
NADA A ACRESCENTAR.

Paulo de Pinho Rodrigues

Chefe do Dep. de Telecomunicagdo e Conectividade Mével - GTI 8
CEDAE

Flavio Dideco Torres
Chefe da Coordenacgdo de Conectividade Mdvel - GTI 8.1
CEDAE
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