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TERMO DE REFERENCIA INSTRUMENTOS DE TRANSFERENCIA
PARA LABORATORIO

1. OBJETO

Aquisi¢do de “INSTRUMENTOS DE TRANSFERI:ZNCIA PARA O LABORATORIO” para a
Coordenagdo de Controle de Qualidade de Agua da ETA Guandu (GGL-6.2) pertencente a
Diretoria de Saneamento e Grande Operagédo (DSG) da CEDAE.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Estes itens s@o necessarios para a realizagdo de anélises fisico-quimicas e microbioldgicas de
dgua bruta e tratada da ETA Guandu em acordo a Portaria 888 do Ministério da Saude, bem como
do controle do processo de tratamento.

2.2.Instrumentos de transferéncia sdo utilizados para tomada de amostra, reagentes e solugdes.
Fazem parte de uma etapa crucial para a determinago quantitativa. Estes instrumentos necessitam
de monitoramento e verificagdo, e depois de longo uso necessitam ser substituidos, pois podem
comprometer os resultados da medig&o.

2.3.0s instrumentos de transferéncia em uso estfo inadequados e com tempo de vida longo. O longo
uso ocasiona perda de qualidade nas condi¢bes metroldgicas dos instrumentos, acarretando no
aumento do erro e da incerteza associada a medig8o. Estes fatores diminuem a confiabilidade do
resultado analitico. Em vista disto é necessario aquisi¢do de instrumentos de transferéncia novos
para as determinagdo fisico-quimica e microbiol6gica do laboratério de controle de qualidade da
ETA Guandu.

2.4. Os equipamentos a serem adquiridos sdo bens de natureza comum, pois seus padrdes de
desempenhos e qualidade estdo bem definidos em suas especificagbes, e conhecidos pelo
mercado que os comercializam, sendo adequada a realizagdo de licitagdo sob o rito de Pregédo
Eletrénico Cedae.
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3. ESPECIFICACOES DO OBJETO

3.1 - ESPECIFICACAO DO MATERIAL

ITEM | COD.IFS NOMENCLATURA UNID. | QUANT.

01 1066200485 | MICROPIPETA DE VOLUME VARIAVEL - 0,5 A 5 ml UN 4

MICROPIPETA DE VOLUME VARIAVEL 0,5 - 5 ml - FABRICADO EM PLASTICO RESISTENTE. COR
NEUTRA, TRANSPARENTE TIPO VARIAVEL. FORMATO ERGONOMETRO. BOTAO DE CONTROLE:
ASPIRACAO E EXPULSAO DE LIQUIDOS. FILTRO DE MEMBRANA: HIDROFOBO (PROTEGE DE
POSSIVEL ENTRADA DE LIQUIDOS). AJUSTADOR DE VOLUME, DUTO DE DESCARGA E CONE DE
CONEXOES DA PONTEIRA. VOLUME: 0,5 - 5 ml. REFERENCIA: BRAND.

PONTEIRA DE VOLUME VARIAVEL - 0,5 - 5mL - ——
02 | 1066200486 | clisA| AGEM PACOTE COM 200 UNIDADES 3

PONTEIRA DE VOLUME - FABRICADA EM PLASTICO UTILIZADA EM MICROPIPETA. VOLUME: 0,5 A
5mL, EMBALAGEM: PACOTE COM 200 UNIDADES. REFERENCIA: BRAND - 7025-95.

03 | 1066200493 | MICROPIPETA DE VOLUME VARIAVEL -1 A 10 mi UN 2

MICROPIPETA DE VOLUME VARIAVEL 1 A 10 ml - FABRICADO EM PLASTICO RESISTENTE. COR
NEUTRA, TRANSPARENTE TIPO VARIAVEL. FORMATO ERGONOMETRO. BOTAO DE CONTROLE:
ASPIRACAO E EXPULSAO DE LiQUIDOS. FILTRO DE MEMBRANA: HIDROFOBO (PROTEGE DE
POSSIVEL ENTRADA DE LIQUIDOS). AJUSTADOR DE VOLUME, DUTO DE DESCARGA E CONE DE
CONEXOES DA PONTEIRA. VOLUME: 1 A 10 ml. REFERENCIA: BRAND.

04 | 1066200522 | MICROPIPETA DE VOLUME VARIAVEL - 10 A 100 pL UN 3

MICROPIPETA DE VOLUME VARIAVEL 10 A 100 uL- FABRICADO EM PLASTICO RESISTENTE. COR
NEUTRA, TRANSPARENTE TIPO VARIAVEL. FORMATO ERGONOMETRO. BOTAO DE CONTROLE:
ASPIRAGAO E EXPULSAO DE LIQUIDOS. FILTRO DE MEMBRANA: HIDROFOBO (PROTEGE DE
POSSIVEL ENTRADA DE LIQUIDOS). AJUSTADOR DE VOLUME, DUTO DE DESCARGA E CONE DE
CONEXOES DA PONTEIRA. VOLUME: 10 A 100 uL. REFERENCIA: BRAND.

05 | 1066200523 | MICROPIPETA DE VOLUME VARIAVEL - 100 A 1000 pL UN 3

MICROPIPETA DE VOLUME VARIAVEL 100 A 1000 uL- FABRICADO EM PLASTICO RESISTENTE.
COR NEUTRA, TRANSPARENTE TIPO VARIAVEL. FORMATO ERGONOMETRO. BOTAO DE
CONTROLE: ASPIRACAO E EXPULSAO DE LIQUIDOS. FILTRO DE MEMBRANA: HIDROFOBO
(PROTEGE DE POSSIVEL ENTRADA DE LiQUIDOS). AJUSTADOR DE VOLUME, DUTO DE
DESCARGA E CONE DE CONEXOES DA PONTEIRA. VOLUME: 100 A 1000 uL. REFERENCIA:

BRAND.
MICROPIPETA MULTICANAL DE VOLUME VARIAVEL DE | UN
06 | 1066200440 | 35 A 300 MICROLITROS 3

MICROPIPETA MULTICANAL DE VOLUME VARIAVEL DE 30 A 300 MICROLITROS - FABRICADA EM
MATERIAL RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS, AUTOCLAVAVEL. DEVE POSSUIR 8 CANAIS,
EXATIDAO <0,6%, COEFICIENTE DE VARIAGA0<0,3%, DIVISAO DE NO MINIMO 0,2 uL. DISPLAY DE
04 DIGITOS DEVE VIR COM CERTIFICADO PELO TUV POR SEU USO SIMPLES, CONFORMIDADE
IVD, CALIBRADA PARA LIQUIDOS COM DENSIDADE DIFERENTE DA AGUA. CONFORME A NORMA
ISO 8655.ACOMPANHA UM KIT DE SERVICO E COM CAIXA EP T.I.P.S. COM AS PONTEIRAS DOS
VOLUMES CORRESPONDENTES. REFERENCIA: EPPENDORF - COD. 3114.000.158.

07 | 1066200400 gll:’lzgigE GIRATORIO TIPO CARROSSEL PARA 6 UN 3

SUPORTE GIRATORIO TIPO CARROSSEL PARA 6 PIPETAS - ADAPTAVEL A TODAS AS\PIPETAS
RESEARCH (MONOCANAL OU MULTICANAL). REFERENCIA: EPPENDORF - 3115 000.003.
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RESERVATORIO PARA MICROPIPETA MULTICANAL DE | poT pre
08 | 1066200478 | ;0" /' En PACOTE COM 50 UNIDADES

RESERVATORIO PARA MICROPIPETA MULTICANAL DE 55 ml- MOLDADO EM POLIESTIRENO (PS);
CAPACIDADE PARA 55 ml; DESCARTAVEL, NAO ESTERIL. IDEAL PARA TRANSFERENCIA DE
SOLUGCOES PARA MICROPLACAS OU TUBOS DE TESTE COM MICROPIPETAS MULTICANAIS.
EMBALAGEM: PACOTE COM 50 UNIDADES.

09 | 1066200584 :\II:ICROPIPETA ELETRONICA MONOCANAL DE 10 A 100 UN 1

PIPETA ELETRONICA MONOCANAL COM CAPACIDADE DE 10 A 100 pl; INCREMENTOS DE 0,1 y;
EXATIDAO +3,5% E +0,8% PARA OS VOLUMES DE 10 ul e 100 pyl RESPECTIVAMENTE; ERRO
MAXIMO PERMITIDO DE 1,00% E 020% PARA OS VOLUMES DE 10 uL E 100 L,
RESPECTIVAMENTE; TELA LCD GRANDE COM INDICAGAO DIGITAL DE VOLUME, UNIDADE (ul),
NIVEL DE BATERIA; POSSUI FUNGOES DE PIPETAGEM: PIPETAGEM BASICA, MISTURA,
AUTOMATICA E MANUAL, MULTIDISPENSACAO, PIPETAGEM REVERSA, DILUIGAO, TITULAGAO,
PROGRAMAGCAO DE VOLUMES SEQUENCIAIS E VOLUMES PRE-FIXADOS; POSSUI CONTROLES
INDEPENDENTES DAS VELOCIDADES DE ASPIRAGAO E DISPENSA; EMBOLO E PISTAO EM
MATERIAL RESISTENTE AOS AMBIENTES LABORATORIAIS, ALTAMENTE CORROSIVOS; UNIDADE
DE PIPETAGEM AUTOCAVAVEL A 121°C A 1 BAR POR 20 MINUTOS; CORPO E OUTRAS PARTES
PLASTICAS EM MATERIAL POLIMERICO PARA MELHOR RESISTENCIA AOS AMBIENTES
LABORATORIAIS; BOTAO DE ACIONAMENTO SUAVE, REDUZ O RISCO DE LESOES POR
ESFORGCOS REPETIVOS (LER); BATERIA RECARREGAVEL DE ION-LITIO COM CARREGAMENTO
RAPIDO; APRESENTA CHIP RFID: ARMAZENA TODAS AS INFORMAGOES ESSENCIAIS DO
INSTRUMENTO E PERMITE O GERENCIAMENTO DE ATIVOS; CONFIGURAGAO DE SENHA DE
PROTECAO DAS CONFIGURAGOES INTERNAS DO INSTRUMENTO; POSSUI ENTRADA USB OU
MINI USB; PERMITE ATUALIZAGAO DO SOFTWARE INTERNO; VIDA UTIL DA BATERIA: MINIMO 3
ANOS; EJETOR DE PONTEIRAS EM MATERIAL RESISTENTE COM ABSORGCAO DE IMPACTO E
REDUGAO DE FORGA PARA EJEGAO; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM O FABRICANTE E
EMBALAGEM PARA RASTREABILIDADE TOTAL.

10 | 1066200585 gll()lg(;?gPlPETA ELETRONICA MONOCANAL DE 500 A UN 2

PIPETA ELETRONICA MONOCANAL COM CAPACIDADE DE 500 A 5000 pl; INCREMENTOS DE 5 pL;
EXATIDAO +3,0% E +0,6% PARA OS VOLUMES DE 500 pL e 5000 pL, RESPECTIVAMENTE; ERRO
MAXIMO PERMITIDO DE 0,60% E 0,16% PARA OS VOLUMES DE 500 pL E 5000 L,
RESPECTIVAMENTE; TELA LCD GRANDE COM INDICAGAO DIGITAL DE VOLUME, UNIDADE (ul),
NIVEL DE BATERIA; POSSUI FUNGCOES DE PIPETAGEM: PIPETAGEM BASICA, MISTURA,
AUTOMATICA E MANUAL, MULTIDISPENSAGCAO, PIPETAGEM REVERSA, DILUICAO, TITULAGAO,
PROGRAMAGCAO DE VOLUMES SEQUENCIAIS E VOLUMES PRE-FIXADOS; POSSUI CONTROLES
INDEPENDENTES DAS VELOCIDADES DE ASPIRAGAO E DISPENSA; EMBOLO E PISTAO EM
MATERIAL RESISTENTE AOS AMBIENTES LABORATORIAIS, ALTAMENTE CORROSIVOS; UNIDADE
DE PIPETAGEM AUTOCAVAVEL A 121°C A 1 BAR POR 20 MINUTOS; CORPO E OUTRAS PARTES
PLASTICAS EM MATERIAL POLIMERICO PARA MELHOR RESISTENCIA AOS AMBIENTES
LABORATORIAIS; BOTAO DE ACIONAMENTO SUAVE, REDUZ O RISCO DE LESOES POR
ESFORCOS REPETIVOS (LER); BATERIA RECARREGAVEL DE ION-LITIO COM CARREGAMENTO
RAPIDO; APRESENTA CHIP RFID: ARMAZENA TODAS AS INFORMAGOES ESSENCIAIS DO
INSTRUMENTO E PERMITE O GERENCIAMENTO DE ATIVOS; CONFIGURAGAO DE SENHA DE
PROTECAO DAS CONFIGURAGOES INTERNAS DO INSTRUMENTO; POSSUI ENTRADA USB OU
MINI USB; PERMITE ATUALIZACAO DO SOFTWARE INTERNO; VIDA UTIL DA BATERIA: MINIMO 3
ANOS; EJETOR DE PONTEIRAS EM MATERIAL RESISTENTE COM ABSORGAO DE IMPACTO E
REDUGAO DE FORGA PARA EJECAO; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM O FABRICANTE E
EMBALAGEM PARA RASTREABILIDADE TOTAL; CERTIFICADO DE PERFORMANCE E CALIBRAGAO
EM LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO NBR ISO IEC 17025, COMPATIVEL COM
PONTEIRAS TRADICIONAIS DO MERCADO; ACOMPANHA : CARREGADOR, BATERIA |
ACESSORIOS PARA REMOGAO DO PISTAO E PARA MANUTENCAO INTERNA, MANUAL DE
INSTRUGAO EM PORTUGUES, TUBO COM GRAXA. REFERENCIA: RAININ SE4 - 5Q00XLS +,
EPPENDORF XPLORER PLUS VIOLET 0,25-5ML OU SIMILAR.
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1 1066200586 1M0I((:)I;?nP|IPETA ELETRONICA MONOCANAL DE 1,00 A UN 2

PIPETA ELETRONICA MONOCANAL COM CAPACIDADE DE 1,00 A 10,00 ml; INCREMENTOS DE 10
puL (0,01 ml); EXATIDAO #50% E +06% PARA OS VOLUMES DE 1,00 ml e 10,00 ml,
RESPECTIVAMENTE; ERRO MAXIMO PERMITIDO DE 0,60% E 0,16% PARA OS VOLUMES DE 1,00 ml
E10,00 ml, RESPECTIVAMENTE; TELA LCD GRANDE COM INDICAGAO DIGITAL DE VOLUME,
UNIDADE (ul), NIVEL DE BATERIA; POSSUI FUNGOES DE PIPETAGEM: PIPETAGEM BASICA,
MISTURA, AUTOMATICA E MANUAL, MULTIDISPENSAGAO, PIPETAGEM REVERSA, DILUICAO,
TITULAGCAO, PROGRAMAGAO DE VOLUMES SEQUENCIAIS E VOLUMES PRE-FIXADOS; POSSUI
CONTROLES INDEPENDENTES DAS VELOCIDADES DE ASPIRAGAO E DISPENSA; EMBOLO E
PISTAO EM MATERIAL RESISTENTE AOS AMBIENTES LABORATORIAIS, ALTAMENTE
CORROSIVOS; UNIDADE DE PIPETAGEM AUTOCAVAVEL A 121°C A 1 BAR POR 20 MINUTOS;
CORPO E OUTRAS PARTES PLASTICAS EM MATERIAL POLIMERICO PARA MELHOR RESISTENCIA
AOS AMBIENTES LABORATORIAIS; BOTAO DE ACIONAMENTO SUAVE, REDUZ O RISCO DE
LESOES POR ESFORGOS REPETIVOS (LER); BATERIA RECARREGAVEL DE ION-LITIO COM
CARREGAMENTO RAPIDO; APRESENTA CHIP RFID: ARMAZENA TODAS AS INFORMAGOES
ESSENCIAIS DO INSTRUMENTO E PERMITE O GERENCIAMENTO DE ATIVOS; CONFIGURAGAO DE
SENHA DE PROTEGAO DAS CONFIGURAGOES INTERNAS DO INSTRUMENTO; POSSUI ENTRADA
USB OU MINI USB; PERMITE ATUALIZAGAO DO SOFTWARE INTERNO; VIDA UTIL DA BATERIA:
MINIMO 3 ANOS; EJETOR DE PONTEIRAS EM MATERIAL RESISTENTE COM ABSORGAO DE
IMPACTO E REDUGAO DE FORGA PARA EJECAO; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM O
FABRICANTE E EMBALAGEM PARA RASTREABILIDADE TOTAL; CERTIFICADO DE PERFORMANCE
E CALIBRACAO EM LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO NBR ISO IEC 17025;
COMPATIVEL COM PONTEIRAS TRADICIONAIS DO MERCADO; ACOMPANHA : CARREGADOR,
BATERIA, ACESSORIOS PARA REMOGCAO DO PISTAO E PARA MANUTENGCAO INTERNA, MANUAL
DE INSTRUGAO EM PORTUGUES, TUBO COM GRAXA. REFERENCIA: RAININ SE4 - 10MLXLS,
EPPENDORF XPLORER PLUS TURQUOISE 0,5-10 ML OU SIMILAR.

12 | 1066200587 1M0I(()I(I)23IPIPETA ELETRONICA MONOCANAL DE 100 A UN 2

PIPETA ELETRONICA MONOCANAL COM CAPACIDADE DE 100 A 1000 uL; INCREMENTOS DE 1 pL;
EXATIDAO +3,0% E +0,8% PARA OS VOLUMES DE 100 pL e 1000 uL, RESPECTIVAMENTE; ERRO
MAXIMO PERMITIDO DE 060% E 0,20% PARA OS VOLUMES DE 100 pL E 1000 L,
RESPECTIVAMENTE; TELA LCD GRANDE COM INDICAGAO DIGITAL DE VOLUME, UNIDADE (ul),
NIVEL DE BATERIA; POSSUI FUNGCOES DE PIPETAGEM: PIPETAGEM BASICA, MISTURA,
AUTOMATICA E MANUAL, MULTIDISPENSAGAO, PIPETAGEM REVERSA, DILUICAO, TITULAGAO,
PROGRAMAGAO DE VOLUMES SEQUENCIAIS E VOLUMES PRE-FIXADOS; POSSUI CONTROLES
INDEPENDENTES DAS VELOCIDADES DE ASPIRAGAO E DISPENSA, EMBOLO E PISTAO EM
MATERIAL RESISTENTE AOS AMBIENTES LABORATORIAIS, ALTAMENTE CORROSIVOS; UNIDADE
DE PIPETAGEM AUTOCAVAVEL A 121°C A 1 BAR POR 20 MINUTOS; CORPO E OUTRAS PARTES
PLASTICAS EM MATERIAL POLIMERICO PARA MELHOR RESISTENCIA AOS AMBIENTES
LABORATORIAIS; BOTAO DE ACIONAMENTO SUAVE, REDUZ O RISCO DE LESOES POR
ESFORGOS REPETIVOS (LER); BATERIA RECARREGAVEL DE ION-LITIO COM CARREGAMENTO
RAPIDO; APRESENTA CHIP RFID: ARMAZENA TODAS AS INFORMAGOES ESSENCIAIS DO
INSTRUMENTO E PERMITE O GERENCIAMENTO DE ATIVOS; CONFIGURAGAO DE SENHA DE
PROTEGAO DAS CONFIGURAGOES INTERNAS DO INSTRUMENTO; POSSUI ENTRADA USB OU
MINI USB; PERMITE ATUALIZAGAO DO SOFTWARE INTERNO; VIDA UTIL DA BATERIA: MINIMO 3
ANOS; EJETOR DE PONTEIRAS EM MATERIAL RESISTENTE COM ABSORGAO DE IMPACTO E
REDUGCAO DE FORGA PARA EJEGCAO; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM O FABRICANTE E
EMBALAGEM PARA RASTREABILIDADE TOTAL; CERTIFICADO DE PERFORMANCE E CALIBRAGAO
EM LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO NBR ISO IEC 17025; COMPATIVEL COM
PONTEIRAS TRADICIONAIS DO MERCADO; ACOMPANHA : CARREGADOR, BATERIA |,
ACESSORIOS PARA REMOQAO DO PISTAO E PARA MANUTENCAO INTERNA, MANUAL DE
INSTRUGAO EM PORTUGUES, TUBO COM GRAXA. REFERENCIA: RAININ SE4 - 1000MLXLS
EPPENDORF XPLORER PLUS BLUE 50-1000 pyL OU SIMILAR. ‘; \

PONTEIRA DE VOLUME VARIAVEL -1 - 10mL (243mm) - | PCT | | 10

13 | 1066200492 i

EMBALAGEM PACOTE COM 100 UNIDADES i
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PONTEIRA DE VOLUME - FABRICADA EM PLASTICO UTILIZADA EM MICROPIPETA. VOLUME: 1 A
10mL (243mm), EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES. REFERENCIA: EPPENDORF.

PONTEIRA DE VOLUME VARIAVEL - 50 - 1000pL (7imm) | PCT -
14 | 1066200509 | Al AGEM PACOTE COM 96 UNIDADES

PONTEIRA DE VOLUME - FABRICADA EM PLASTICO UTILIZADA EM MICROPIPETA. VOLUME: 50 -
1000pL (71mm), EMBALAGEM: PACOTE COM 96 UNIDADES. REFERENCIA: EPPENDORF - 0030
073.100.

15 | 1066200551 | CONTROLADOR DE PIPETA EMPUNHAVEL UN 5

CONTROLADOR DE PIPETA COMPLETO, DISPENSADOR E SUGADOR SELECIONAVEIS, AJUSTE
DA FAIXA DE VELOCIDADE, AJUSTAVEL A PIPETAS DE 0,1 A 100 ml. CONTROLE SENSIVEL DE
ENCHIMENTO E DISTRIBUIGCAO, INDICADOR DE BATERIA FRACA, SAIDA DIRETA DE VAPORES,
PARTES METALICAS PROTEGIDAS POR CORROSAO, MEMBRANA HIDROFOBICA DE 0,2 mm COM
FILTRO EMBUTIDO E VALVULA DE PROTECAO CONTRA PENETRAGAO DE LIQUIDO NO INTERIOR.
FORNECIDO COM UMA BATERIA DE NIQUEL,DUAS TAMPAS DO COMPARTIMENTO DA BATERIA,
SUPORTE DE PAREDE, CARREGADOR DE BATERIA E 2 FILTROS DE MEMBRANA DE REPOSIGCAO
0,2mm. REFERENCIA: BRAND - ACCU-JET PRO.

16 | 1066200438 | MACRO PIPETADOR PARA PIPETAS DE 0,1 A 100 ml UN 10

MACRO PIPETADOR PARA PIPETAS 0,1 A 100 ml - FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE A
121°C ALTOCLAVAVEL. COM SISTEMA DE VALVULAS, PERA DE ASPIRAGAO, COM FILTRO DE
MEMBRANA HIDROFOBO. COM FAIXA DE SUPORTE DE PIPETAS 0,1 A 100 ml. PESO DE 106 g.
REFERENCIA: BRAND 26100.

17 | 1066200150 | DISPENSETTE DE VOLUME VARIAVEL DE 5 A 50 ml UN 10

DISPENSETTE DE VOLUME VARIAVEL DE 5 A 50 ml - FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE
AUTOCLAVAVEL A 121°C, VOLUME VARIAVEL DE 5 A 50 ml. CAMPO DE APLICAGAO: PARA
DOSIFICAR REAGENTES AGRESSIVOS TAIS COMO ACIDOS FORTES 3H3P04, H2S04, SOLUGOES
ALCALINAS. A PARTE DO INSTRUMENTO QUE ENTRA EM CONTATO COM LIQUIDOS AGRESSIVOS
E FABRICADA NOS SEGUINTES MATERIAIS: VIDRO BOROSSILICATO, CERAMICA, PLATINOIRIDIO,
ETEFE, FEP, PFA E PP (TAMPA ROSQUEADA CANULA DE SAIDA). LIMITES DE OPERACAO:
PRESSAO DE VAPOR ATE 500 mbar, VISCOSIDADE ATE 500 mm?s, TEMPERATURA ATE 40°C,
DENSIDADE ATE 2,2 g/cm®. COM MANUAL DE INSTRUCOES E ACOMPANHA CERTIFICAGAO DE
CONFORMIDADE DE ACORDO COM A NORMA DIN 12600. REFERENCIA: BRAND. COD - 4700 160.

18 | 1066200151 1DIASI;’§F\:3ETTE DE VOLUME VARIAVEL GRADUAGCAODE | UN 10

DISPENSETTE DE VOLUME VARIAVEL GRADUACAO DE 1 A 10 ml - FABRICADO EM MATERIAL
RESISTENTE A 122°C / bar. GRADUADO DE 1 A 10 ml, COM VOLUME VARIAVEL E GRADUACAO DE
0,2 ml. POSSUI PISTAO DE VIDRO RECOBERTO POR UMA CAMADA TRX. TRANSPARENTE.
CAMPO DE APLICACAO PARA DOSIFICAR REAGENTES AGRESSIVOS. SOLUCOES ALCALINAS,
SOLVENTES ORGANICOS. ACOMPANHA RELATORIO DE TESTE INDIVIDUAL EXECUTADO PELO
FABRICANTE, 03 DIFERENTES ADAPTADORES PARA RECIPIENTE, 01 TUBO PARA TITULACAO E
MANUAL DE INSTRUCOES. REFERENCIA: BRAND - 4700141.

PONTEIRA DE VOLUME VARIAVEL - 5 - 300L - = .
19 | 1066200488 | -yinA| AGEM PACOTE COM 1000 UNIDADES

PONTEIRA DE VOLUME - FABRICADA EM PLASTICO UTILIZADA EM MICROPIPETA. VOLUME: 5 -
300uL, EMBALAGEM: PACOTE COM 1000 UNIDADES. REFERENCIA: BRAND - 7025-33.
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4. CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

4.1. O julgamento das propostas considerara o prego da LICITANTE para o fornecimento dos
consumiveis supracitados, sob o regime de menor precgo unitario, de acordo com o art. 54 da
Lei n° 13.303/2016.

5- REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUGAO

5.1. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a.( X ) declaragao de que nao se encontra em situagao de faléncia, insolvéncia ou concordata,
esta ultima quando deferida antes da vigéncia da Lei Federal n® 11.101/2005;

b.(___) demonstragdes contabeis referentes ao ultimo exercicio social, exigiveis na forma da lei,
com a comprovacdo, pelo particular, de indices indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente
(LC), e solvéncia geral (SG) iguais ou superiores a 1 (um), com a identificagdo do responsavel
pelos calculos, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentagao da proposta.

c.(__) balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao uUltimo exercicio social,
apresentados na forma do §1° do art. 99, sendo vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios, com a comprovacao de patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento)
do valor da proposta da licitante, devendo a comprovagdo ser feita relativamente a data da
apresentacao da proposta, na forma da lei, admitida a atualizagéo por indices oficiais.

5.2. QUALIFICACAO TECNICA

a.( ) para todas as contratacdes: registro ou inscricdo na entidade profissional competente nos
casos que envolvam profissées e atividades regulamentadas, e apenas nas situagées em que o
objeto do contrato for pertinente a sua atividade basica;

b.(__) para todas as contratacdes: a apresentacdo de atestados fornecidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado informando que a empresa ja executou objeto compativel em
caracteristicas, quantidades, prazo, complexidade tecnolégica e operacional (estes ultimos para
0s casos de obras e servigos de engenharia)com o objeto pretendido na contratagao;

c.(__) para as contratacoes de obras e servicos (de engenharia e nao engenharia):
declaragdo da licitante/contratada informando que possui suporte técnico/administrativo,
aparelhamento, instalagdes e condi¢cdes adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado,
disponiveis para a execugao dos servigos objeto da licitagao; e

d.( ) para as contratagcées de obras e servicos de engenharia: prova de possuir qualificacéo
técnico-profissional mediante profissional(is) de nivel superior detentor(es) de atestado(s)
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente registrado(s) pelo
CREA e/ou CAU (quando a atividade assim permitir), comprovando que o profissional foi
responsavel técnico por obras ou servicos de mesma complexidade tecnolégica e de mesmo porte
qualitativo; N

e.(__) declaracao de visita técnica, conforme documentos delineados no item 17. Iy
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6. TIPO DE CONTRATA(;AO E REGIME/FORMA DE EXECU(}AO/FORNECIMENTO:

6.1. (__) SERVICO:

6.1.2. (__) de natureza continua ou
(__) de escopo;

6.1.3. (__) com mao de obra alocada ou
(__) sem mao de obra alocada;

6.1.4. (_) regime de execuc¢ao empreitada por prec¢o unitario;
(_) Regime de execug¢ao empreitada por preco global;
(_) Regime de execucéo por tarefa;
(_) contratagao integrada; ou
(_) contratagado semi-intregada.
6.2. ( X ) AQUISIGAO:

6.2.1. ( X) Forma de fornecimento integral;
(_) Forma de fornecimento parcelada;ou
(_) Forma de fornecimento continua.

7. PRAZO DE ENTREGA DO BEM OU DA PRESTAGAO DO SERVIGO/PRAZO DE VIGENCIA
DO CONTRATO

7.1. A empresa contratada devera entregar o material especificado em até 30 dias apés a
emissao da ordem de fornecimento a CEDAE.

7.2. A entrega devera ser integral.

7.3. Ao ser identificada qualquer ndo conformidade com os itens, a CONTRATADA sera
obrigada a substitui-los sem 6nus financeiro para a CEDAE, em um prazo maximo de 30 (trinta)
dias. Em caso de reincidéncia de recusa, sera caracterizado como descumprimento das
obrigacdes contratuais, estando a CONTRATADA sujeita as penalidades previstas na Lei Federal
de licitag6es vigente.

8. LOCAL DE EXECUGAO OU ENTREGA DO BEM

8.1. A entrega dos materiais deverdo ser na antiga Estrada Rio-Sao Paulo, km 19,5 — Jardim
Guandu — Nova Iguacu — RJ — CEP: 26.298-420;

8.2. A entrega dos materiais obedecera ao periodo das 08h0Omin as 16h00min, no local
indicado, de segunda a sexta-feira, sob a responsabilidade da contratada;

8.3. A empresa contratada devera agendar a entrega através do telefone (21) 2686-9952, com
pelo menos 24 horas de antecedéncia;

8.4. Os materiais deverdo ser transportados e descarregados pela empresa contrft_ada sem
custos para a CEDAE; ‘

0
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8.5. Os funcionarios da empresa contratada/transportadora, no momento em que estiverem no
interior das instalagdes da CEDAE, deverao se submeter as normas internas da Companhia.

9. GARANTIA CONTRATUAL

9.1. Sera exigida prestacdao de garantia, nas contratacbes de obras, servicos e compras. A
garantia exigida sera de % ( por cento) do valor do contrato.

10. PRAZO E CONDIGOES DE GARANTIA, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DO
PRODUTO OU SERVIGCO

10.1  VALIDADE DOS MATERIAIS: "Os produtos deverdo vir acompanhados de Laudos de
Analises e/ou Certificados de Analises, contendo informacdes sobre fabricacdo, validade, lote,
formula molecular, testes realizados e aprovagéo nos testes que comprovem a qualidade. Os
documentos deverdo ser assinados e/ou validados por responsavel técnico". "Os materiais
deverao ter validade minima de um (01) ano a partir do 90° dia apés o faturamento. O prazo de
validade do lote entregue devera ser de, no minimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega ou
até 20% do prazo de validade decorrido". "Produtos com validade de 2 anos ou mais, entregar
com prazo a expirar de no minimo 1 ano. Para os demais produtos ndo serdo aceitos com prazo
proximo de expiracao da validade.)".

10.2. Todos os materiais fornecidos serdo inspecionados quando da entrega, podendo
independentemente de aceites anteriores, serem recusados, caso se verifique, no todo ou em
parte do objeto, vicios, defeitos e incorregdes, resultantes da fabricagdo ou transporte,
constatados visualmente ou se necessario em laboratério.

10.2.1. Se a Comissao de Fiscalizacdo recusar algum item de fornecimento, a Contratada
devera rep6-lo as suas expensas. Em caso de recusa do material, o fornecedor sera notificado e
devera promover a retirada e substituicdo do mesmo, no prazo estabelecido na notificacdo. Em
caso de reincidéncia de recusa, sera caracterizado como descumprimento das obrigagbes
contratuais, estando sujeito as penalidades.

10.2.2. Os materiais s6 serdo aceitos apds a verificagdo, de acordo com o especificado no
Edital de Licitagdes. A verificagdo devera ser feita pelo responsavel do Laboratério (Comisséo de
Fiscalizagao - CEDAE) e por um Técnico capacitado da empresa fornecedora. Esta verificagéo
devera ocorrer, preferencialmente, no ato da entrega.

10.2.3. Cabera a CEDAE o direito de recusar o material que esteja fora das especificagdes.

10.3. Em caso de recusa dos materiais, o fornecedor sera notificado e devera promover a
retirada e substituicdo do mesmo, no prazo estabelecido na notificagdo. Em caso de reincidéncia
de recusa, sera caracterizado como descumprimento das obriga¢des contratuais, estando sujeito
as penalidades previstas no contrato.

10.4. Todos os custos (estada, alimentagdo e transporte) serao de responsabilidade da
empresa fornecedora. ’\\
10.5. O fornecedor mesmo nao sendo o fabricante, respondera inteira e solldarlarqente pela

qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto da licitagao; i
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10.6. O aceite dos materiais pela contratante, ndo exclui a responsabilidade civil por vicios
de qualidade ou quantidade ou disparidade com as especificagbes técnicas exigidas no edital, ou
atribuidas pelo fornecedor, verificados posteriormente;

1. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAGAO
11.1. Nao se aplica.

12. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAGAO DE CONSORCIO

12.1. Nao se aplica.
13. FORMA E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

13.1. O(s) pagamento(s) a contratada sera(ado) realizado(s) no prazo maximo de até 30
(trinta) dias contados de cada recebimento provisério do produto pela Comissao de Fiscalizacao.

14. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
14.1. Atender todas as regras deste Termo de Referéncia bem como as Clausulas do Contrato;

14.2. Em observancia ao principio do desenvolvimento sustentavel, a contratada deve adotar
praticas de sustentabilidade, nos termos dos Arts. 6° e 7° do Decreto Estadual do Rio de Janeiro
n.° 43.629, de 5 de junho de 2012, que visem a:

14.2.1. Reducao de consumo de agua, energia ou combustivel;

14.2.2. Redugéao na geragao de residuos e destinagao final ambientalmente adequada
dos que forem gerados; ou Redugao da emisséo de gases efeito estufa.

14.3. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CEDAE, cujas objecbes se
obriga a atender prontamente, bem como dar ciéncia aos mesmos, imediatamente e por escrito,
de qualquer anormalidade que verificar quando da execucdo do objeto deste Termo de
Referéncia.

14 .4, A fiscalizacido podera realizar todas e quaisquer verificagdes, obrigando-se a
CONTRATADA a fornecer todos os detalhes e informagdes necessarias.

14.5. O licitante vencedor devera encaminhar o catalogo detalhado dos materiais oferecidos,
que sera avaliado pela comissdo de fiscalizagdo e dara o parecer para prosseguimento da
licitacao.

14.6. Os materiais serdo inspecionados quando da entrega e serdo comparados com as
especificacdes do edital, podendo ser recusados, caso se verifique, no todo ou em parte, vicios,
defeitos e incorrecdes resultantes da fabricacdo ou transporte, constatado visualmente ou em
laboratério.

14.7. A CEDAE reserva-se o direito de recusar o produto que esteja fora das especificagées,
no todo ou em parte, devendo a CONTRATADA promover as suas expensas, as corre¢dés que se
fizerem necessarias, quando constatados vicios, defeitos ou incorre¢ées no cumpnr‘hento do
contrato.
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14.8. Em caso de recusa do material, a CONTRATADA sera notificada e devera promover a
retirada e substituicao dele, no prazo estabelecido na notificagado, as suas expensas. Em caso de
reincidéncia de recusa, o fato ira caracterizar descumprimento das obrigagdes contratuais,
estando o fornecedor sujeito as penalidades previstas no contrato.

14.9. O fornecedor, mesmo nao sendo o fabricante, respondera inteira e solidariamente pela
qualidade e autenticidade dos consumiveis, obrigando-se a substituir as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto da licitacdo. O aceite dos itens pela contratante nao exclui a
responsabilidade civil por vicios de qualidade ou quantidade ou disparidade com as

especificagbes técnicas exigidas no edital, ou atribuidas pelo fornecedor, verificados
posteriormente.

15. AMOSTRA
15.1. Nao se aplica.

16. VISITA TECNICA
16.1. Nao se aplica.

17. ACORDO DE NIVEL DE SERVIGO - ANS
17.1. Nao se aplica.

18. FORMALIZACAO DO CONTRATO
18.1.N&o havera emisséo de contrato.

19. CONDIGCOES GERAIS

19.1.A contratada devera se reportar a Comissdo de Fiscalizagdo para elucidar eventuais
duvidas sobre quaisquer dos tépicos acima.

20. ASSINATURAS [
L"
kk&\\rs {_')Ax) \- Q»,.’; (/'\/
Alexandro Pereira da Silva Wellis Rodrigo da Si']va Costa
Chefe de Coordenagéo — GGL-6.2 Gerente — GGL
Matricula: 0-017971-5 Matricula: 0-018698-4
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