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AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENGAO DA ESTAGAO DE
TRATAMENTO DE AGUAS DO GUANDU.

1. OBJETO:

Este Termo de Referéncia tem por objetivo criar condi¢des para aquisicdo de
OLEOS LUBRIFICANTES PARA MOTORES E BOMBAS para a Estacéo de Tratamento
de Aguas do Guandu - ETA Guandu, conforme condices e exigéncias estabelecidas

neste termo.

2. JUSTIFICATIVA:

Este Termo de Referéncia define as condigbes para a aquisicdo de O&leos
lubrificantes que s&o utilizados na troca preventiva/periédica, conforme as horas
trabalhadas dos motores de adug¢do de agua bruta e tratada do Baixo Recalgue do
Guandu - BRG (17 grupos motobombas), do Novo Alto Recalque do Guandu - NARG (05
grupos motobombas), do Novo Baixo Recalque do Guandu - NBRG (05 grupos
motobombas), da Nova Elevatédria da Zona Rural - NEZR (05 grupos motobombas) e da
Elevatéria do Lameirdo (07 grupos motobombas). A troca do dleo dos equipamentos
citados, que realizam constantemente o bombeamento de agua na ETA-Guandu e da
Elevatdria do Lameirdo, é realizada entre 5.000 e 6.000 horas trabalhadas, a fim de
manter e garantir o funcionamento e a lubrificacéo, evitando o atrito entre as pecas e,

consequentemente, o desgaste delas.

Ha de se observar que os bens em questdo sdo comuns aos termos do paragrafo
unico, do art.1°, da Lei 10.520, de 2002, podendo ser adquirido por licitagdo na

modalidade de pregéo.

3. ESPECIFICACAO DQ OBJETO:

Os bens, objeto deste Termo de Referéncia, deverdo ser adequados as normas da
Associagado Brasileira de Normas Técnicas e ou ter certificacdo de qualidade emitida por
instituicdo de reconhecimento Nacional. A contratada devera apresentar o laudo de

analise de cada lote fornecido do produto.

O objeto da licitagdo consiste no fornecimento dos materiais abajxo relacionados,

podendo haver variacdo do quantitativo estimado dependendo d{\l'\ecessidade da

BR 465, s/n® (Antiga Estr. Rio 580 Pauig) km 19,5 - Prados Verdes | ',
-y

Nowa lguacu - CEP.26258-566 / www.cedae.com.br 3
Y/ Ly




CEDAE - Companhia Estadual e Aguas e Esgotos
it . 3 ’(’"‘1 GOVERMNS OO ESTADD
= DSG - Diretoria de Sancamento ¢ Grandes Operacoes i@; RIO DE JANEIRO
CEDAE GGL —~ Geréncia Guandu - Lameirio

CEDAE, observadas as condigbes previstas nos paragrafos 1° e 2° do art. 81 da Lei
Federal n° 13.303/2016.

No caso previsto no item anterior, a CONTRATADA fara jus ao recebimento apenas
do valor referente a quantidade entregue e servicos executados, sem direito a qualquer

outra indenizagdo por perdas e danos.

3.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

ITEM IFS NOMENCLATURA UNID | QUANT

OLEO LUBRIFICANTE PARA USO EM TURBINAS
1 1091300034 INDUSTRIAIS, GRAU ISO 100 - EMBALAGEM TAMBOR B 32
DE 200 LITROS

ESPECIFICACAD

OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL. GRAU ISO 100 - PARA USO EM TURBINAS A GAS, VAPOR,
HIDRAULICAS E SISTEMAS CIRCULATORIOS. CARACTERISTICAS: DENSIDADE A 20/4 °C DE 0,879 ATE
0,882. VISCOSIDADE A 40°C - 97 A 105,6 ¢St E VISCOSIDADE A 100° C - 10,6 A 11,6 cSt. iNDICE DE
VISCOSIDADE - 95 A 101. FORNECIDO EM TAMBOR DE 200 LITROS. REFERENCIA: PETROBRAS - LUBRAX
TURBINA PLUS 100 / IPIRANGA - [PITUR HST 100 / SHELL - TURBO 100 / MOBIL - TERESSTIC 100.

ITEM IFS NOMENCLATURA UNID | QUANT
OLEO LUBRIFICANTE PARA USO EM TURBINAS
2 1091300051 INDUSTRIAIS, GRAU ISO 68 - EMBALAGEM TAMBOR DE TB 10
200 LITROS
ESPECIFICACAG

OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL GRAU ISO 68 - PARA USO EM TURBINAS A GAS, VAPOR, HIDRAULICAS
E SISTEMAS CIRCULATORIOS. CARACTER{STICAS: DENSIDADE A 20/4 °C DE 0,873 ATE 0,875.
VISCOSIDADE A 40°C - 63 A 68 cSt E VISCOSIDADE A 100° C - 8,5 A 8,8 cSt. INDICE DE VISCOSIDADE - 95 A
104. FORNECIDO EM TAMBOR DE 200 LITROS. REFERENCIA: PETROBRAS - LUBRAX TURBINA PLUS 68 /
IPIRANGA - IPITUR HST 68 / SHELL - TURBO 68 / MOBIL - TERESSTIC 68.

ITEM IFS NOMENCLATURA UNID | QUANT
OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL PARA ENGRENAGENS
3 1091300113 FECHADAS, GRAU 1SO 150 - EMBALAGEM TAMBOR DE B 15
200 LITROS
ESPECIFICACAO

OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL PARA ENGRENAGENS FECHADAS SUJEITAS AS CONDIGOES SEVERAS DE
OPERACAO. GRAU ISO 150. CARACTERISTICAS: CONTEM ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO COM
PROPRIEDADES ANTICORROSIVA, ANTIDESGASTANTE, ANTIESPUMANTE E ANTIOXIDANTE. DENSIDADE
A 20/4°C: 0,887 A 0,893; INDICE DE VISCOSIDADE: 97 A 104; VISCOSIDADE A 40°C - 148 A 156 cSt E
VISCOSIDADE A 100° C - 14,7 A 15,4 cSt. FAIXA DE TEMPERATURA PARA UTILIZACAQ: -6°C A 230°C.
FORNECIDO EM TAMBOR DE 200 LITROS. REFERENCIAS: PETROBRAS - LUBRAX GEAR 150 / ESSO -
SPARTANEP 150 / SHELL - OMALA 150 / IPIRANGA - SP 150 QU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.

[

BR 465. s/n" (Antiga Estr. Rio 530 Pauloy km 19.5 - Prados Verdes

-
iy
Nova lguagu - CEP.26298-566 / www.cedae.com.br ‘f

3.




CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos

; F’ .‘1 GOVERNO DO ESTAD
C ' DSG - Diretoria de Saneamento ¢ Grandes Qperagies "E."?), RIO DE MNSERGO
C E DA =3 GGL ~ Geréncia Guandi - Lameirdo
ITEM IFS NOMENCLATURA UNID | QUANT
OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL PARA SISTEMAS
4 1091300030 HIDRAULICOS, GRAU 1SO 68 - EMBALAGEM TAMBOR TB 20
COM 200 LITROS
ESPECIFICACAO

OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL PARA SISTEMAS HIDRAULICOS. GRAU 1SO 68. CARACTERISTICAS:
ADITIVOS COM PROPRIEDADES ANTICORROSIVA, ANTIDESGASTANTE, ANTIESPUMANTE,
ANTIFERRUGEM E ANTIOXIDADENTE. DENSIDADE A 20/4°C: 0,864 A 0,878; INDICE DE VISCOSIDADE
(cSt): 100 A 107; VISCOSIDADE A 40°C - 64 A 67 ¢St E VISCOSIDADE A 100° C - 84 A 87 ¢St. FAIXA DE
TEMPERATURA PARA UTILIZAGAO: 0°C A 120°C. FORNECIDO EM TAMBOR DE 200 LITROS. REFERENCIAS:
PETROBRAS - LUBRAX HYDRA XP 68 / IPIRANGA - IPITUR AW68 / ESSO NUTO H 68 / TEXACO - RANDO HD

68 / SHELL - TELLUS S 68.

ITEM IFS NOMENCLATURA UNID { QUANT
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA E
5 1091300043 DIESEL SOB CONDICOES SEVERAS MODERADAS - TB 4
EMBALAGEM TAMBOR COM 200 LITROS
ESPECIFICACAO

OLEO LUBRIFICANTE - PARA MOTORES A GASOLINA E DIESEL, SOB CONDICOES SEVERAS E MODERADAS.
CARACTERISTICAS: DENSIDADE 20/4° C: 0,8950. VISCOSIDADE A 37,8°C- 129 E A 100°C - 12,3. INDICE DE
VISCOSIDADE: 97. EMBALAGEM: TAMBOR COM 200 LITROS. REFERENCIA: PETROBRAS - LUBRAX MG 1
SAE 30/ ESSO MOTOR OIL/TEXACO MOTEX HD/IPIRANGA F3.

ITEM IFS NOMENCLATURA UNID | QUANT
OLEO LUBRIFICANTE PARA USO EM TURBINAS
6 1091300068 INDUSTRIAIS, GRAU IS0 32 - EMBALAGEM TAMBOR DE TB 2
200 LITROS
ESPECIFICACAO

OLEO LUBRIFICANTE. GRAU [SO 32. UTILIZADO EM TURBINAS A GAS, VAPOR, HIDRAULICAS E SISTEMAS
CIRCULATORIOS. CARACTERISTICAS: DENSIDADE A 20/4 °C: 0,858 A 0,866; VISCOSIDADE A 40°C: 30,0 A
32,3 cSt; VISCOSIDADE A 100° C: 5,1 A 5,6 cSt; iINDICE DE VISCOSIDADE 96 A 112. FORNECIDO EM
TAMBOR DE 200 LITROS. REFERENCIA: PETROBRAS - LUBRAX TURBINA PLUS 32 / IPIRANGA - [PTUR HST
32/ MOBIL - TERESSTIC T 32 / SHELL - TURBO T 32.

ITEM IFS NOMENCLATURA UNID | QUANT

OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL PARA SISTEMAS COM
7 1091300027 BOMBAS DE ALTA PRESSAO OU SISTEMAS HIDRAULICOS BD 20
CONVENCIONAIS - EMBALAGEM BALDE DE 20 LITROS

ESPECIFICACAO

OLEC LUBRIFICANTE INDUSTRIAL PARA SISTEMAS COM BOMBAS DE ALTA PRESSAO OU SISTEMAS
HIDRAULICOS CONVENCIONAIS POSSUI ADITIVOS QUE PROTEGEM OS METAIS FERROSOS E NAO
FERROSOS DA CORROSAOQ. CARACTERISTICAS: GRAU: 150. DENSIDADE A 20/4 Oc: 0,8871 PONTO DE
FULGOR (VA): 2602 C. PONTO DE FLUIDEZ: -9¢ C. VISCOSIDADE A 37,8° C (CST): 161 VISCOSIDADE A 100°
C(CST): 14,5. EMBALAGEM: BALDE DE 20 LITROS. REFERENCIA: PETROBRAS - LUBRAX INDUSTRIAL HR -
150 EP / IPIRANGA IPITUR AW 150 / ESSO H 150 / TEXACO RANDO HD 150.

)
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ITEM IFS NOMENCLATURA UNID | QUANT
OLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA CAIXA DE DIRECAQ
8 1091300035 HIDRAULICA E TRANSMISSAO AUTOMATICA - TB 3
EMBALAGEM TAMBOR COM 200 LITROS
ESPECIFICACAO

OLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA CAIXA DE DIRECAC HIDRAULICA E TRANSMISSAG AUTOMATICA.
CARACTERISTICAS: DENSIDADE A 20/4°C: 0,855 A 0,867; INDICE DE VISCOSIDADE: 168 A 194;
VISCOSIDADE A 40°C - 33,8 A 37,2 ¢St E VISCOSIDADE A 100° C- 7,4 A 8 cSt. FAIXA DE TEMPERATURA
PARA UTILIZAGAO: -45°C A 190°C. FORNECIDO EM TAMBOR DE 200 LITROS. REFERENCIAS: PETROBRAS -
LUBRAX ATF TDX / IPIRANGA - ISAMATIC PREMIUM / SHELL - DONAX TG / TEXACO - TEXAMATIC 7045E /
MOBIL - ATF LT 71141

4. CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA:

Considerando o artigo 54 da lei 13.303/2.016, fica estabelecida como critério para
julgamento a proposta com menor preco que atender as especificacdes estabelecidas

neste Termo de Referéncia.

5. TIPO DE CONTRATACAO E REGIME/FORMA DE EXECUCAQ/FORNECIMENTO:

5.1. ( ) SERVICO:
2.1.1. () de natureza continua ou ( ) de escopo;
5.1.2. () com mao de obra alocada ou ( ) sem mao de obra alocada;

5.1.3. () regime de execugdo por prego unitario; ( ) Regime de execucgéo
por prego global; ou ( ) Regime de execugéo por tarefa.

5.2. ( x ) AQUISICAO:
2.2.1. { ) forma de fornecimento integral:
5.2.2. (x ) forma de fornecimento parcelada;

5.2.3. () forma de fornecimento continua.

6. PRAZ0 DO CONTRATO E DA ENTREGA DO MATERIAL:

O prazo do contrato sera de 12 (doze) meses, devendo a primeira entrega ocorrer
apos a Autorizagao de Fornecimento e mediante a solicitagéo escrita do Departamento de
Eletromecanica da Geréncia Guandu — Lameirdo (GGL-5), observando as condicbes

estabelecidas no item 4 deste instrumento.

/ |
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O contrato podera ser prorrogado, a critério da CEDAE, obedecendo o prazo

maximo de 5 (cinco) anos estabelecido na Lei Federal n® 13.303/2016 e observados os

requisitos constantes no RILC.

Os materiais deverdo ser entregues conforme o Cronograma de Entrega,

contemplando periodo e quantidades, demostrado a seguir:

fTEM

IFS

NOMENCLATURA

UNID

QUANT.
TOTAL

ETAPAS

30
Dias

a0
Dias

180
Dias

270
Dias

360
Dias

1091300034

OLEO LUBRIFICANTE PARA
UsSO EM TURBINAS
INDUSTRIAIS, GRAU I1SO 100 -
EMBALAGEM TAMBOR DE 200
LITROS

B

32

10

1091300051

OLEO LUBRIFICANTE PARA
USO EM TURBINAS
INDUSTRIAIS, GRAU ISO 68 -
EMBALAGEM TAMBOR DE 200
LITROS

B

10

1091300113

OLEOQ LUBRIFICANTE
INDUSTRIAL PARA
ENGRENAGENS FECHADAS,
GRAU SO 150 - EMBALAGEM
TAMBOR DE 200 LITROS

B

15

1091300030

OLEO LUBRIFICANTE
INDUSTRIAL PARA SISTEMAS
HIDRAULICOS, GRAU ISC 68 -

EMBALAGEM TAMBOR COM 200
LITROS

B

20

1091300043

OLEO LUBRIFICANTE PARA
MOTORES A GASOLINA E
DIESEL SOB CONDICOES
SEVERAS MODERADAS -

EMBALAGEM TAMBOR COM 200
LITROS

B

1091300068

OLEO LUBRIFICANTE PARA
USO EM TURBINAS
INDUSTRIAIS, GRAU I1SO 32 -
EMBALAGEM TAMBOR DE 200
LITROS

™8

1091300027

OLEO LUBRIFICANTE
INDUSTRIAL PARA SISTEMAS
COM BOMBAS DE ALTA
PRESSAO OU SISTEMAS
HIDRAULICOS CONVENCIONAIS
- EMBALAGEM BALDE DE 20
LITROS

BD

20

1091300035

OLEO LUBRIFICANTE MINERAL
PARA CAIXA DE DIRECAO
HIDRAULICA E TRANSMISSAO
AUTOMATICA - EMBALAGEM
TAMBOR COM 200 LITROS

TE
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7. LOCAL DA ENTREGA DO BEM:

Os materiais deveréo ser transportados e descarregados pela empresa contratada,
sem custos para a CEDAE.
A entrega dos materiais devera ser feita na Estacdo de Tratamento de Agua do

Guandu, cujo endereco & Estrada Antiga Rio Sdo Paulo, Km 19,5, Prados Verdes, Nova
Iguagu. A entrega obedecera ao periodo das 07h30min as 16h30min de segunda a sexta-

feira, sob a responsabilidade da contratada.

A empresa contratada devera agendar a entrega, através do telefone (21) 2686-
9933 Sr. Wilson Elias Miguel, com pelo menos, 24 horas de antecedéncia. Os
funcionarios da empresa contratada efou transportadora, quando estiverem no interior das

instalagées da CEDAE, deverdo se submeter as normas internas da Companhia.

8. CONDICOES DE RECEBIMENTO:

Devera ser observada, no que couber, a Ordem de Servigo “E” n® 14.693 de 23 de
maio de 2017, que estabelece os procedimentos para a emissdo provisoria e definitiva

para 0s contratos administrativos celebrados com a CEDAE. Qualquer duvida estou a

disposicao.

9. PRAZO E CONDICOES DE GARANTIA, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA
DO PRODUTO:

a) O material fornecido devera ter garantia minima de 1 (um) ano a contar da data da

entrega, contra quaisquer defeitos de fabricagdo, devidamente comprovados;

b) A empresa contratada devera prover assisténcia técnica autorizada pelo

fabricante, instalada em territério nacional;

c) A garantia deste material deve cobrir a substituicdo, em caso de n&o atender as

especificacdes técnicas, independentemente do numero de ocorréncias;

d) A empresa contratada devera ser a responsavel pela troca do material que nao

)
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e) A empresa contratada devera entregar junto ao material as especificacbes

técnicas correspondentes, e os laudos dos ensaios de fabricagdo.

10.FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO:

O(s) pagamento(s) a Contratada sera(do) realizado(s) conforme o cumprimento das
etapas discriminadas no Cronograma de Entrega indicado neste Termo de Referéncia, no
prazo maximo de até 30 (trinta) dias contados de cada recebimento do material pela

Comissao de Fiscalizagao.

11.0BRIGACOES DA CONTRATADA:

A Contratada devera cumprir fielmente as disposicdes previstas na legislagdo

vigente, no contrato celebrado, atuando em consonancia com os principios da probidade

e da boa-fé, cabendo-lhe, especialmente:

| — Manter os requisitos e condi¢bes de habilitagdo fixadas no processo de licitaggo ou
contratacio direta;

Il ~ Comunicar a imposigao de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com a
CEDAE, bem como a eventual perda dos pressupostos para a participagdo de licitac&o;

Il — Cumprir, dentro dos prazos assinalados, as obrigacées contratadas;

IV — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
decorrentes da execugio ou de materiais empregados;

V — Responder pela corre¢do e qualidade dos bens nos termos da proposta apresentada,
observadas as normas éticas e técnicas aplicaveis;

VI — Reparar todos os danos e prejuizos causados diretamente a CEDAE ou a terceiros,
nao restando excluida ou reduzida esta responsabilidade pela presenca de fiscalizag&o ou
pelo acompanhamento da execugdo por parte do fiscal do contrato;

VIl — Alocar os recursos materiais e humanos necessdrios 8 execucéo do objeto
contratual, assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e quaisquer 6nus
trabalhistas e previdenciarios, bem como os atinentes a seguro com acidentes de trabalho
de seus empregados ou subcontratados, zelando pela fiel observancia da legislacédo

incidente;
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VIl — Pagar, como responsavel Unico, todos os encargos trabalhistas, fiscais e

comerciais, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto do
contrato, podendo a CEDAE, a qualquer momento, exigir do Contratado a comprovagao
de sua regularidade;
IX — Permitir vistorias e acompanhamento da execucdo do objeto pelo Gerente e/ou Fiscal
do contrato;
X — Obedecer as instrugées e aos procedimentos estabelecidos pela CEDAE para a
adequada execucdo do contrato, apresentando as informacgfes solicitadas e os
documentos comprobatdrios
do adequado cumprimento das obrigacdes contratuais, tenham elas natureza principal ou
acessoria;
Xl — Designar 1 (um) preposto como responsavel pelo contrato firmado com a CEDAE,
para participar de eventuais reunides e ser o interlocutor do Contratado, zelando pelo fiel
cumprimento das obrigacdes previstas no Instrumento.
Xl — Tomar conhecimento e seguir os dispositivos constantes do Cdédigo de Etica e
Conduta da CEDAE, presente no link www.cedae.com.br/governancacorporativa,
Xl — Cumprir as normas previstas na Lei no 12.846/2013, de 1° de agosto de 2013, a “Lei
Anticorrupcéo”’, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a Administracéo
Publica e denunciando a pratica de irregularidades de que tiver conhecimento;
XIV -~ Em observancia ao principio do desenvolvimento sustentavel, a contratada deve
adotar praticas de sustentabilidade, nos termos do Art. 7° do Decreto Estadual do Rio de
Janeiro n°. 43.629, de 5 de junho de 2012.

* Redugéo de consumo de agua, energia ou combustivel;

s Redug¢do na geracdo de residuos e destinacdo final ambientalmente

adeqguada dos que forem gerados; ou Reducdo da emissdo de gases efeito

estufa.
12. AMOSTRA:
Este item n&o se enquadra neste termo de referéncia.

13.VISITA TECNICA:

Este item ndo se enquadra neste termo de referéncia. /“
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14. ACORDOQ DE NIVEIS DE SERVICO

Considerando que o objeto deste Termo de Referéncia é Unica e exclusivamente a

aquisicdo do bem, sem servicos de instalagdo, ndo é pertinente estabelecer um Acordo de

Nivel de Servigos.

15.FORMALIZACAQ DO CONTRATO

Em atendimento a lei 13.303, artigo 29 inciso Il, e ao Regulamento Interno de

Licitacbes e Contratos da CEDAE, no artigo 165, inciso Il, devera ser formalizado termo

de contrato entre as partes.

16.CONDICOES GERAIS

16.1. Os precos unitdrios da contratada dever&o corresponder ao fornecimento total,
considerando incluidas todas e quaisquer despesas diretas e indiretas sobre

eles incidentes;

16.2. Os materiais deverdo ser novos e satisfazer rigorosamente as especificagbes
técnicas;

16.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condiges, conforme especificagses,
prazo e local constantes neste termo e seus anexos, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constaréo as indicagdes referentes a: fabricante,

procedéncia e prazo de garantia;

16.4. Os funcionarios da empresa fornecedora/ transportadora, no momento que
estiverem no interior das instalacbes da CEDAE, deverdo se submeter as
normas internas da Companhia.
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17. ASSINATURAS

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2023.

jor
Welis Rodrigo da Silva Coste
Gerente - GGL
Req: 0-019698-4 - CEDAE

y

Elias Miguel Robson Pofo Cardoso

Chefe de Chordenagio — GGL 5. ' Assistente - GGL-1
Mat.: 0-016785-6 — CEDAE Mat.; 0-019504-9 — CEDAE
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