
                                                                                                                                          

  

      

 

 

AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E FITAS ISOLANTES DE DIVERSAS MEDIDAS 
 

1. OBJETO 
Este Termo de Referência visa a aquisição de CABOS ELÉTRICOS E FITAS ISOLANTES DE 

DIVERSAS MEDIDAS, conforme condições e exigências estabelecidas neste termo. 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1 - Este Termo de Referência define as condições para aquisição de materiais elétricos 

visando atender às Diretorias de Saneamento e Grande Operação (DSG) e Diretoria da Região do 
Interior (DRI). 

A aquisição destes materiais, tem objetivo principal suprir a necessidade periódica destes 
insumos que são utilizados na realização de serviços de manutenção corretiva, preventiva e futuras 
reformas nos diversos setores. 

 
2.2 - Há de se observar que os bens em questão são comuns aos termos do parágrafo único, 

do art.1°, da Lei 10.520, de 2002, podendo ser adquirido por licitação na modalidade de pregão. 
 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

LOTE I 

Item Código IFS Nomenclatura 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 

1 1061600234 
CABO FLEXÍVEL  RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO DE FIOS DE COBRE 

NU COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 70°C 120mm² - 750V - 
EMBALAGEM ROLO COM 100m 

m 100 

2 1061600085 
CABO FLEXÍVEL  RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO DE FIOS DE COBRE 
NU COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 70°C 25mm² - 750V - EMBALAGEM 

ROLO COM 100m 
m 800 

3 1061600174 
CABO FLEXÍVEL  RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO DE FIOS DE COBRE 
NU COM ISOLAMENTO EM PVC VERDE A 70°C 4mm² - 750V - EMBALAGEM 

ROLO COM 100m 
m 200 

4 1061600008 
CABO FLEXÍVEL  RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO DE FIOS DE COBRE 
NU COM ISOLAMENTO EM PVC VERMELHO A 70°C 6mm² - 750V - 
EMBALAGEM ROLO COM 100m 

m 200 

5 1061600277 CABO FLEXÍVEL 1X240mm 1KV 90° m 600 

6 1061600002 

CABO FLEXÍVEL 50 mm² - 750 V ANTICHAMA BWF FORMADO DE FIOS DE 
COBRE NU COM ISCABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO DE 
FIOS DE COBRE NU COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 70°C 50mm² - 750V 
- EMBALAGEM: ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. 

m 700 

7 1061600275 
CABO FLEXÍVEL DE COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC CINZA ANTICHAMA 

BWF A 70°C DE 1 mm² - 750 V - EMBALAGEM ROLO COM 100 m 
m 6.900 

 
 



                                                                                                                                          

  

      

 

 

Item Código IFS Nomenclatura 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 

8 1061600116 
CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO DE FIOS DE COBRE 

NU COM ISOLAMENTO EM PVC AMARELO A 70°C 1,5mm² - 750V - 
EMBALAGEM ROLO COM 100m 

RL 10 

9 1061600118 
CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO DE FIOS DE COBRE 
NU COM ISOLAMENTO EM PVC AZUL A 70°C 1,5mm² - 750V - EMBALAGEM 

ROLO COM 100m 
RL 12 

10 1061600009 
CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO DE FIOS DE COBRE 
NU COM ISOLAMENTO EM PVC AZUL A 70°C 2,5mm² - 750V - EMBALAGEM 
ROLO COM 100m 

m 1.000 

11 1061600121 
CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO DE FIOS DE COBRE 

NU COM ISOLAMENTO EM PVC BRANCO A 70°C 2,5mm² - 750V - 
EMBALAGEM ROLO COM 100m 

m 1.200 

12 1061600209 
CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO DE FIOS DE COBRE 

NU COM ISOLAMENTO EM PVC BRANCO A 70°C 6mm² - 750V - EMBALAGEM 
ROLO COM 100m 

m 200 

13 1061600115 
CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO DE FIOS DE COBRE 

NU COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 70°C 1,5mm² - 750V - EMBALAGEM 
ROLO COM 100m 

RL 77 

14 1061600084 
CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO DE FIOS DE COBRE 
NU COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 70°C 10mm² - 750V - EMBALAGEM 

ROLO COM 100m 
m 1.200 

15 1061600087 
CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO DE FIOS DE COBRE 
NU COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 70°C 16mm² - 750V - EMBALAGEM 

ROLO COM 100m 
m 900 

16 1061600111 
CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO DE FIOS DE COBRE 

NU COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 70°C 2,5mm² - 750V - EMBALAGEM 
ROLO COM 100m 

m 2.500 

17 1061600001 
CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO DE FIOS DE COBRE 
NU COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 70°C 35mm² - 750V - EMBALAGEM 
ROLO COM 100m 

m 1.100 

18 1061600011 
CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO DE FIOS DE COBRE 
NU COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 70°C 4mm² - 750V - EMBALAGEM 

ROLO COM 100m 
m 1.700 

19 1061600086 
CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO DE FIOS DE COBRE 
NU COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 70°C 6mm² - 750V - EMBALAGEM 

ROLO COM 100m 
m 2.100 

20 1061600012 
CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO DE FIOS DE COBRE 

NU COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 70°C 70mm² - 750 V - EMBALAGEM 
ROLO COM 100 m 

m 300 



                                                                                                                                          

  

      

 

 

Item Código IFS Nomenclatura 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 

21 1061600013 
CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO DE FIOS DE COBRE 
NU COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 70°C 95mm² - 750V - EMBALAGEM 

ROLO COM 100m 
m 300 

22 1061600117 
CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO DE FIOS DE COBRE 

NU COM ISOLAMENTO EM PVC VERDE A 70°C 1,5 mm² - 750 V - 
EMBALAGEM ROLO COM 100m 

RL 12 

23 1061600210 
CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO DE FIOS DE COBRE 

NU COM ISOLAMENTO EM PVC VERMELHO A 70°C 2,5mm² - 750V - 
EMBALAGEM ROLO COM 100m 

m 1.200 

24 1061600175 
CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO DE FIOS DE COBRE 

NU COM ISOLAMENTO EM PVC VERMELHO A 70°C 4mm² - 750V - 
EMBALAGEM ROLO COM 100m 

m 1.000 

 
LOTE II 

Item Código IFS Nomenclatura 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 

25 1061600014 
CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA CHATO COM ISOLAMENTO EM PVC 

PRETO A 70°C DE 3 x 10mm² - 1kV - EMBALAGEM ROLO COM 100m 
m 200 

26 1061600015 
CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA CHATO COM ISOLAMENTO EM PVC 

PRETO A 70°C DE 3 x 16mm² - 1kV - EMBALAGEM ROLO COM 100m 
m 200 

27 1061600016 
CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA CHATO COM ISOLAMENTO EM PVC 

PRETO A 70°C DE 3 x 25mm² - 1kV - EMBALAGEM ROLO COM 100m 
m 200 

28 1061600017 
CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA CHATO COM ISOLAMENTO EM PVC 

PRETO A 70°C DE 3 x 4mm² - 1kV - EMBALAGEM ROLO COM 100m 
m 200 

29 1061600142 
CABO FLEXÍVEL SUBMERSÍVEL CHATO COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 

70°C DE  4 x 6mm² - 0,6/1kV - EMBALAGEM ROLO COM 100m 
m 200 

30 1061600148 
CABO FLEXÍVEL SUBMERSÍVEL CHATO COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 

70°C DE 3 x 2,5 mm² - 0,6/1kV - EMBALAGEM ROLO COM 100m 
m 300 

31 1061600151 
CABO FLEXÍVEL SUBMERSÍVEL CHATO COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 

70°C DE 4 x 2,5mm² - 0,6/1kV - EMBALAGEM ROLO COM 100m 
m 100 

32 1061600010 
FIO SÓLIDO RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO DE CONDUTOR DE 
COBRE NU MACIÇO COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 70°C 2,5mm² - 

750V - EMBALAGEM ROLO COM 100m 
m 500 

33 1059600005 
FITA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO BORRACHA AUTOFUSÃO COR PRETA SEM 

ADESIVO 19mm x 0,76mm x 10m 
RL 517 

34 1059600006 
FITA ISOLANTE A BASE DE BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPE) PARA 

ISOLAMENTO DE TERMINAIS E CABOS ELÉTRICOS 
RL 50 

35 1059600047 
FITA ISOLANTE ADESIVA EM PVC ANTICHAMA 19mm x 20m x 0,19mm - 

EMBALAGEM ROLO DE 20m - COR AMARELA 
un 7 

36 1059600025 
FITA ISOLANTE ADESIVA EM PVC ANTICHAMA 19mm x 20m x 0,19mm - 

EMBALAGEM ROLO DE 20m - COR PRETA 
RL 677 

37 1059600046 
FITA ISOLANTE ADESIVA EM PVC ANTICHAMA 19mm x 20m x 0,19mm - 

EMBALAGEM ROLO DE 20m - COR VERDE 
un 7 

38 1059600045 
FITA ISOLANTE ADESIVA EM PVC ANTICHAMA 19mm x 20m x 0,19mm - 

EMBALAGEM ROLO DE 20m - COR VERMELHA 
RL 7 



                                                                                                                                          

  

      

 

 

LOTE III 

Item Código IFS Nomenclatura 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 

39 1061600090 
CABO FLEXÍVEL PARALELO COM ISOLAMENTO EM PVC BRANCO A 70°C - 2 x 

1,5mm² - 300V - EMBALAGEM ROLO COM 100m 
m 200 

40 1061600061 
CABO FLEXÍVEL PARALELO COM ISOLAMENTO EM PVC BRANCO A 70°C 2 x 

2,5mm² - 300V - EMBALAGEM ROLO COM 100m 
m 1.000 

41 1061600062 
CABO FLEXÍVEL PARALELO COM ISOLAMENTO EM PVC BRANCO A 70°C 2 x 

4mm² - 300V - EMBALAGEM ROLO COM 100m 
m 500 

42 1061600033 
CABO FLEXÍVEL PP COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO 2 x 1,5mm² - 750V - 

EMBALAGEM ROLO COM 100 m 
m 2.100 

43 1061600034 
CABO FLEXÍVEL PP COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO 2 x 2,5 mm² - 750 V - 

EMBALAGEM ROLO COM 100 m 
m 6.300 

44 1061600218 
CABO FLEXÍVEL PP COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO 3 x 6mm² - 750V - 

EMBALAGEM ROLO COM 100m 
m 100 

45 1061600143 
CABO FLEXÍVEL PP COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO 4 x 2,5 mm² - 750 V - 

EMBALAGEM ROLO COM 100 m 
m 5.000 

46 1061600037 
CABO FLEXÍVEL PP COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO 4 x 4 mm² - 750 V - 

EMBALAGEM ROLO COM 100 m 
m 2.000 

47 1061600060 
CABO WPP FORMADO POR FIOS DE COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC 

CINZA  4 x 10mm² - EMBALAGEM ROLO COM 100m 
m 4.000 

 
LOTE IV 
 

Item Código IFS Nomenclatura 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 

48 1061600276 CABO DE ALUMÍNIO NU COM ALMA DE AÇO  2/0 AWG m 2.000 

49 1061600212 
CABO EXTRAFLEXÍVEL PARA SOLDA COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO 

35mm² - 750V - EMBALAGEM ROLO COM 100m 
m 200 

50 1061600202 CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EM HEPR 3 x 120mm² - 750V  m 50 

51 1061600250 
CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO HEPR ANTICHAMA 90°C - CLASSE 4 OU 5 - 

0,6/1kV - 1x2,5mm² - EMBALAGEM ROLO DE 100m 
m 6.000 

52 1061600255 
CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO HEPR ANTICHAMA 90°C - CLASSE 4 OU 5 - 

0,6/1kV - 1x25mm² - EMBALAGEM ROLO DE 100m 
m 2.000 

53 1061600251 
CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO HEPR ANTICHAMA 90°C - CLASSE 4 OU 5 - 

0,6/1kV - 1x4mm² - EMBALAGEM ROLO DE 100m 
m 6.000 

54 1061600252 
CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO HEPR ANTICHAMA 90°C - CLASSE 4 OU 5 - 

0,6/1kV - 1x6mm² - EMBALAGEM ROLO DE 100m 
m 6.000 

55 1061600253 
CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO HEPR ANTICHAMA 90°C - CLASSE 5 - 0,6/1kV 

- 1x10mm² - EMBALAGEM ROLO DE 100m 
m 10.000 

56 1061600260 
CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO HEPR ANTICHAMA 90°C - CLASSE 5 - 0,6/1kV 

- 1x120mm² - EMBALAGEM ROLO DE 100m 
m 800 

57 1061600254 
CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO HEPR ANTICHAMA 90°C - CLASSE 5 - 0,6/1kV 

- 1x16mm² - EMBALAGEM ROLO DE 100m 
m 5.000 

58 1061600256 
CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO HEPR ANTICHAMA 90°C - CLASSE 5 - 0,6/1kV 

- 1x35mm² - EMBALAGEM ROLO DE 100m 
m 1.000 

59 1061600257 
CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO HEPR ANTICHAMA 90°C - CLASSE 5 - 0,6/1kV 

- 1x50mm² - EMBALAGEM ROLO DE 100m 
m 1.000 

 



                                                                                                                                          

  

      

 

 

 

Item Código IFS Nomenclatura 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 

60 1061600258 
CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO HEPR ANTICHAMA 90°C - CLASSE 5 - 0,6/1kV 

- 1x70mm² - EMBALAGEM ROLO DE 100m 
m 800 

61 1061600259 
CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO HEPR ANTICHAMA 90°C - CLASSE 5 - 0,6/1kV 

- 1x95mm² - EMBALAGEM ROLO DE 100m 
m 800 

62 1061600145 CABO FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO EM HEPR PRETO 3 x 2,5mm² - 0,6/1kV m 500 

 
 

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 
 
Menor preço unitário por item. 

5. TIPO DE CONTRATAÇÃO E FORMA DE FORNECIMENTO 

5.1 (  ) SERVIÇO: 
5.1.1. (   ) de natureza contínua ou (  ) de escopo; 
5.1.2. (   ) com mão de obra alocada ou (  ) sem mão de obra alocada; 
5.1.3. (  ) regime de execução por preço unitário; (  ) Regime de execução por preço 
global; ou (  ) Regime de execução por tarefa. 
 

5.2.  ( X ) AQUISIÇÃO: 
5.2.1. (   ) forma de fornecimento integral; 
5.2.2. ( X ) forma de fornecimento parcelada; 
5.2.3. (   ) forma de fornecimento contínua. 

6. PRAZO DO CONTRATO E DA ENTREGA DO MATERIAL 
 
O prazo do contrato será de 12 (doze) meses, devendo a primeira entrega ocorrer após o 

recebimento da autorização de fornecimento, e mediante solicitação da comissão de fiscalização. 
 
Os materiais deverão ser entregues conforme cronograma físico abaixo: 
 
LOTE I 
 

Item Código IFS Nomenclatura 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 

Cronograma de Entrega, Após a Ordem de 
Início 

30 
dias 

90 
dias 

180 
dias 

270 
dias 

360 
dias 

1 1061600234 

CABO FLEXÍVEL  RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO 
DE FIOS DE COBRE NU COM ISOLAMENTO EM PVC 

PRETO A 70°C 120mm² - 750V - EMBALAGEM ROLO COM 
100m 

m 100 100 0 0 0 0 

2 1061600085 

CABO FLEXÍVEL  RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO 
DE FIOS DE COBRE NU COM ISOLAMENTO EM PVC 

PRETO A 70°C 25mm² - 750V - EMBALAGEM ROLO COM 
100m 

m 800 400 400 0 0 0 

 
 



                                                                                                                                          

  

      

 

 

 

Item Código IFS Nomenclatura 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 

Cronograma de Entrega, Após a Ordem de 
Início 

30 
dias 

90 
dias 

180 
dias 

270 
dias 

360 
dias 

3 1061600174 

CABO FLEXÍVEL  RETARDANTE A CHAMA BWF 
FORMADO DE FIOS DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 
EM PVC VERDE A 70°C 4mm² - 750V - EMBALAGEM 

ROLO COM 100m 

m 200 300 0 0 0 0 

4 1061600008 

CABO FLEXÍVEL  RETARDANTE A CHAMA BWF 
FORMADO DE FIOS DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 

EM PVC VERMELHO A 70°C 6mm² - 750V - 
EMBALAGEM ROLO COM 100m 

m 200 200 0 0 0 0 

5 1061600277 CABO FLEXÍVEL 1X240mm 1KV 90° m 600 600 0 0 0 0 

6 1061600002 

CABO FLEXÍVEL 50 mm² - 750 V ANTICHAMA BWF 
FORMADO DE FIOS DE COBRE NU COM ISCABO 

FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO DE 
FIOS DE COBRE NU COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO 

A 70°C 50mm² - 750V - EMBALAGEM: ROLO COM 
100m, SEM EMENDAS. 

m 700 500 200 0 0 0 

7 1061600275 
CABO FLEXÍVEL DE COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC 

CINZA ANTICHAMA BWF A 70°C DE 1 mm² - 750 V - 
EMBALAGEM ROLO COM 100 m 

m 6.900 2700 1200 1200 900 900 

8 1061600116 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF 
FORMADO DE FIOS DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 

EM PVC AMARELO A 70°C 1,5mm² - 750V - 
EMBALAGEM ROLO COM 100m 

RL 10 10 0 0 0 0 

9 1061600118 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF 
FORMADO DE FIOS DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 
EM PVC AZUL A 70°C 1,5mm² - 750V - EMBALAGEM 

ROLO COM 100m 

RL 12 12 0 0 0 0 

10 1061600009 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF 
FORMADO DE FIOS DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 
EM PVC AZUL A 70°C 2,5mm² - 750V - EMBALAGEM 

ROLO COM 100m 

m 1.000 1000 0 0 0 0 

11 1061600121 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF 
FORMADO DE FIOS DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 

EM PVC BRANCO A 70°C 2,5mm² - 750V - EMBALAGEM 
ROLO COM 100m 

m 1.200 1200 0 0 0 0 

12 1061600209 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF 
FORMADO DE FIOS DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 
EM PVC BRANCO A 70°C 6mm² - 750V - EMBALAGEM 

ROLO COM 100m 

m 200 200 0 0 0 0 

13 1061600115 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF 
FORMADO DE FIOS DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 
EM PVC PRETO A 70°C 1,5mm² - 750V - EMBALAGEM 

ROLO COM 100m 

RL 77 35 12 12 9 9 

14 1061600084 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF 
FORMADO DE FIOS DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 
EM PVC PRETO A 70°C 10mm² - 750V - EMBALAGEM 

ROLO COM 100m 

m 1.200 700 500 0 0 0 

15 1061600087 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF 
FORMADO DE FIOS DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 
EM PVC PRETO A 70°C 16mm² - 750V - EMBALAGEM 

ROLO COM 100m 

m 900 500 400 0 0 0 



                                                                                                                                          

  

      

 

 

Item Código IFS Nomenclatura 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 

Cronograma de Entrega, Após a Ordem de 
Início 

30 
dias 

90 
dias 

180 
dias 

270 
dias 

360 
dias 

16 1061600111 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO 
DE FIOS DE COBRE NU COM ISOLAMENTO EM PVC 

PRETO A 70°C 2,5mm² - 750V - EMBALAGEM ROLO COM 
100m 

m 2.500 1500 1000 0 0 0 

17 1061600001 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO 
DE FIOS DE COBRE NU COM ISOLAMENTO EM PVC 

PRETO A 70°C 35mm² - 750V - EMBALAGEM ROLO COM 
100m 

m 1.100 700 400 0 0 0 

18 1061600011 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO 
DE FIOS DE COBRE NU COM ISOLAMENTO EM PVC 

PRETO A 70°C 4mm² - 750V - EMBALAGEM ROLO COM 
100m 

m 1.700 1000 700 0 0 0 

19 1061600086 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO 
DE FIOS DE COBRE NU COM ISOLAMENTO EM PVC 

PRETO A 70°C 6mm² - 750V - EMBALAGEM ROLO COM 
100m 

m 2.100 1000 600 500 0 0 

20 1061600012 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO 
DE FIOS DE COBRE NU COM ISOLAMENTO EM PVC 

PRETO A 70°C 70mm² - 750 V - EMBALAGEM ROLO COM 
100 m 

m 300 300 0 0 0 0 

21 1061600013 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO 
DE FIOS DE COBRE NU COM ISOLAMENTO EM PVC 

PRETO A 70°C 95mm² - 750V - EMBALAGEM ROLO COM 
100m 

m 300 300 0 0 0 0 

22 1061600117 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO 
DE FIOS DE COBRE NU COM ISOLAMENTO EM PVC 

VERDE A 70°C 1,5 mm² - 750 V - EMBALAGEM ROLO 
COM 100m 

RL 12 12 0 0 0 0 

23 1061600210 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO 
DE FIOS DE COBRE NU COM ISOLAMENTO EM PVC 

VERMELHO A 70°C 2,5mm² - 750V - EMBALAGEM ROLO 
COM 100m 

m 1.200 1200 0 0 0 0 

24 1061600175 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO 
DE FIOS DE COBRE NU COM ISOLAMENTO EM PVC 

VERMELHO A 70°C 4mm² - 750V - EMBALAGEM ROLO 
COM 100m 

m 1.000 1000 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          

  

      

 

 

LOTE II 

 

Item Código IFS Nomenclatura 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 

Cronograma de Entrega, Após a Ordem de 
Início 

30 
dias 

90 
dias 

180 
dias 

270 
dias 

360 
dias 

25 1061600014 
CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA CHATO COM 

ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 70°C DE 3 x 10mm² - 1kV 
- EMBALAGEM ROLO COM 100m 

m 200 200 0 0 0 0 

26 1061600015 
CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA CHATO COM 

ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 70°C DE 3 x 16mm² - 1kV 
- EMBALAGEM ROLO COM 100m 

m 200 200 0 0 0 0 

27 1061600016 
CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA CHATO COM 

ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 70°C DE 3 x 25mm² - 1kV 
- EMBALAGEM ROLO COM 100m 

m 200 200 0 0 0 0 

28 1061600017 
CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA CHATO COM 

ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 70°C DE 3 x 4mm² - 1kV - 
EMBALAGEM ROLO COM 100m 

m 200 200 0 0 0 0 

29 1061600142 
CABO FLEXÍVEL SUBMERSÍVEL CHATO COM 

ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 70°C DE  4 x 6mm² - 
0,6/1kV - EMBALAGEM ROLO COM 100m 

m 200 200 0 0 0 0 

30 1061600148 
CABO FLEXÍVEL SUBMERSÍVEL CHATO COM 

ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 70°C DE 3 x 2,5 mm² - 
0,6/1kV - EMBALAGEM ROLO COM 100m 

m 300 300 0 0 0 0 

31 1061600151 
CABO FLEXÍVEL SUBMERSÍVEL CHATO COM 

ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 70°C DE 4 x 2,5mm² - 
0,6/1kV - EMBALAGEM ROLO COM 100m 

m 100 100 0 0 0 0 

32 1061600010 

FIO SÓLIDO RETARDANTE A CHAMA BWF FORMADO DE 
CONDUTOR DE COBRE NU MACIÇO COM ISOLAMENTO 
EM PVC PRETO A 70°C 2,5mm² - 750V - EMBALAGEM 

ROLO COM 100m 

m 500 500 0 0 0 0 

33 1059600005 
FITA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO BORRACHA AUTOFUSÃO 

COR PRETA SEM ADESIVO 19mm x 0,76mm x 10m 
RL 517 217 300 0 0 0 

34 1059600006 
FITA ISOLANTE A BASE DE BORRACHA ETILENO-

PROPILENO (EPE) PARA ISOLAMENTO DE TERMINAIS E 
CABOS ELÉTRICOS 

RL 50 15 10 10 10 5 

35 1059600047 
FITA ISOLANTE ADESIVA EM PVC ANTICHAMA 19mm x 

20m x 0,19mm - EMBALAGEM ROLO DE 20m - COR 
AMARELA 

un 7 7 0 0 0 0 

36 1059600025 
FITA ISOLANTE ADESIVA EM PVC ANTICHAMA 19mm x 

20m x 0,19mm - EMBALAGEM ROLO DE 20m - COR 
PRETA 

RL 677 277 100 100 100 100 

37 1059600046 
FITA ISOLANTE ADESIVA EM PVC ANTICHAMA 19mm x 

20m x 0,19mm - EMBALAGEM ROLO DE 20m - COR 
VERDE 

un 7 7 0 0 0 0 

38 1059600045 
FITA ISOLANTE ADESIVA EM PVC ANTICHAMA 19mm x 

20m x 0,19mm - EMBALAGEM ROLO DE 20m - COR 
VERMELHA 

RL 7 7 0 0 0 0 

 

 



                                                                                                                                          

  

      

 

 

 

LOTE III 

 

Item Código IFS Nomenclatura 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 

Cronograma de Entrega, Após a Ordem de 
Início 

30 
dias 

90 
dias 

180 
dias 

270 
dias 

360 
dias 

39 1061600090 
CABO FLEXÍVEL PARALELO COM ISOLAMENTO EM PVC 

BRANCO A 70°C - 2 x 1,5mm² - 300V - EMBALAGEM 
ROLO COM 100m 

m 200 200 0 0 0 0 

40 1061600061 
CABO FLEXÍVEL PARALELO COM ISOLAMENTO EM PVC 

BRANCO A 70°C 2 x 2,5mm² - 300V - EMBALAGEM ROLO 
COM 100m 

m 1.000 500 500 0 0 0 

41 1061600062 
CABO FLEXÍVEL PARALELO COM ISOLAMENTO EM PVC 
BRANCO A 70°C 2 x 4mm² - 300V - EMBALAGEM ROLO 

COM 100m 
m 500 300 200 0 0 0 

42 1061600033 
CABO FLEXÍVEL PP COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO 2 x 

1,5mm² - 750V - EMBALAGEM ROLO COM 100 m 
m 2.100 2100 0 0 0 0 

43 1061600034 
CABO FLEXÍVEL PP COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO 2 x 

2,5 mm² - 750 V - EMBALAGEM ROLO COM 100 m 
m 6.300 3500 800 800 600 600 

44 1061600218 
CABO FLEXÍVEL PP COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO 3 x 

6mm² - 750V - EMBALAGEM ROLO COM 100m 
m 100 100 0 0 0 0 

45 1061600143 
CABO FLEXÍVEL PP COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO 4 x 

2,5 mm² - 750 V - EMBALAGEM ROLO COM 100 m 
m 5.000 2200 800 800 600 600 

46 1061600037 
CABO FLEXÍVEL PP COM ISOLAMENTO EM PVC PRETO 4 x 

4 mm² - 750 V - EMBALAGEM ROLO COM 100 m 
m 2.000 600 400 400 300 300 

47 1061600060 
CABO WPP FORMADO POR FIOS DE COBRE COM 

ISOLAMENTO EM PVC CINZA  4 x 10mm² - EMBALAGEM 
ROLO COM 100m 

m 4.000 1200 800 800 700 500 

 

LOTE IV 

 

Item Código IFS Nomenclatura 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 

Cronograma de Entrega, Após a Ordem de 
Início 

30 
dias 

90 
dias 

180 
dias 

270 
dias 

360 
dias 

48 1061600276 CABO DE ALUMÍNIO NU COM ALMA DE AÇO  2/0 AWG m 2.000 2000 0 0 0 0 

49 1061600212 
CABO EXTRAFLEXÍVEL PARA SOLDA COM ISOLAMENTO 

EM PVC PRETO 35mm² - 750V - EMBALAGEM ROLO 
COM 100m 

m 200 200 0 0 0 0 

50 1061600202 
CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EM HEPR 3 x 120mm² - 

750V  
m 50 50 0 0 0 0 

51 1061600250 
CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO HEPR ANTICHAMA 

90°C - CLASSE 4 OU 5 - 0,6/1kV - 1x2,5mm² - 
EMBALAGEM ROLO DE 100m 

m 6.000 1800 1200 1200 900 900 

52 1061600255 
CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO HEPR ANTICHAMA 

90°C - CLASSE 4 OU 5 - 0,6/1kV - 1x25mm² - 
EMBALAGEM ROLO DE 100m 

m 2.000 600 400 400 300 300 



                                                                                                                                          

  

      

 

 

Item Código IFS Nomenclatura 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 

Cronograma de Entrega, Após a Ordem de 
Início 

30 
dias 

90 
dias 

180 
dias 

270 
dias 

360 
dias 

53 1061600251 
CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO HEPR ANTICHAMA 90°C 

- CLASSE 4 OU 5 - 0,6/1kV - 1x4mm² - EMBALAGEM 
ROLO DE 100m 

m 6.000 1800 1200 1200 900 900 

54 1061600252 
CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO HEPR ANTICHAMA 90°C 

- CLASSE 4 OU 5 - 0,6/1kV - 1x6mm² - EMBALAGEM 
ROLO DE 100m 

m 6.000 1800 1200 1200 900 900 

55 1061600253 
CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO HEPR ANTICHAMA 90°C 
- CLASSE 5 - 0,6/1kV - 1x10mm² - EMBALAGEM ROLO DE 

100m 
m 10.000 3000 2000 2000 1500 1500 

56 1061600260 
CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO HEPR ANTICHAMA 90°C 
- CLASSE 5 - 0,6/1kV - 1x120mm² - EMBALAGEM ROLO 

DE 100m 
m 800 200 200 200 200 0 

57 1061600254 
CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO HEPR ANTICHAMA 90°C 
- CLASSE 5 - 0,6/1kV - 1x16mm² - EMBALAGEM ROLO DE 

100m 
m 5.000 1400 1100 1100 700 700 

58 1061600256 
CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO HEPR ANTICHAMA 90°C 
- CLASSE 5 - 0,6/1kV - 1x35mm² - EMBALAGEM ROLO DE 

100m 
m 1.000 300 200 200 200 100 

59 1061600257 
CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO HEPR ANTICHAMA 90°C 
- CLASSE 5 - 0,6/1kV - 1x50mm² - EMBALAGEM ROLO DE 

100m 
m 1.000 300 200 200 200 100 

60 1061600258 
CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO HEPR ANTICHAMA 90°C 
- CLASSE 5 - 0,6/1kV - 1x70mm² - EMBALAGEM ROLO DE 

100m 
m 800 300 200 100 100 100 

61 1061600259 
CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO HEPR ANTICHAMA 90°C 
- CLASSE 5 - 0,6/1kV - 1x95mm² - EMBALAGEM ROLO DE 

100m 
m 800 200 200 200 100 100 

62 1061600145 
CABO FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO EM HEPR PRETO 3 x 

2,5mm² - 0,6/1kV 
m 500 200 300 0 0 0 

 

7. LOCAL DE ENTREGA DO BEM 

 
7.1 - Os materiais deverão ser transportados e descarregados pela empresa contratada, sem 

custos para a CEDAE. 
 
7.2 - A entrega dos materiais deverá ser feita no Almoxarifado da CEDAE, cito a rua Carlos 

Seidl, n.º 1.580 – Bairro Caju – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20931-005. A entrega obedecerá ao 
período das 07h30min às 16h30min de segunda a sexta-feira, sob a responsabilidade da 
contratada. 

 
7.3 - A empresa contratada deverá agendar a entrega, através do telefone (21) 2332-3375 

com pelo menos, 24 horas de antecedência. Os funcionários da empresa contratada e/ou 
transportadora, quando estiverem no interior das instalações da CEDAE, deverão se submeter às 
normas internas da Companhia. 

 
 
 



                                                                                                                                          

  

      

 

 

 
 

8. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 
Deverá ser observada, no que couber, a Ordem de Serviço “E” nº 14.693 de 23 de maio de 

2017, que estabelece os procedimentos para a emissão provisória e definitiva para os contratos 
administrativos celebrados com a CEDAE. 
 

8.1 – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS MATERIAIS 
 

8.1.1 - Após o cumprimento do contrato, a comissão de Fiscalização e o Gerente do 
Contrato darão início ao procedimento necessário à emissão do TERMO DE ACEITAÇÃO 
PROVISÓRIA. 

 
8.1.2 Tal procedimento está descrito na O.S CEDAE 14.693/2017, que será 

devidamente fornecida à CONTRATADA caso ela julgue necessário. 
 

8.1.3 -  Caberá à contratada, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da conclusão 
contrato, comunicar à CEDAE, por meio de carta redigida em papel timbrado, que o objeto se 
encontra em condições de ser sua posse transferida ou o resultado dos serviços executados 
entregues, mesmo que entenda que existam ressalvas, que poderão ser consignadas na carta, 
quanto ao cumprimento das obrigações contratuais por parte da CEDAE. 

 

8.1.4  O TERMO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA deverá ser assinado pela comissão de 
fiscalização do contrato e pelos representantes de ambas as partes. 
 
 

8.2 – DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS MATERIAIS 
 

8.2.1 - A empresa CONTRATADA, após assinatura do TERMO DE ACEITAÇÃO 
PROVISÓRIA, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, solicitará à CEDAE, por meio de carta 
redigida em papel timbrado, que o objeto pactuado seja aceito definitivamente; 
 

8.2.2 - A aceitação definitiva do objeto pactuado, far-se-á por meio de Comissão 
especificamente nomeada para este fim, mediante emissão do TERMO DE ACEITAÇÃO 
DEFINITIVA (doc. Ref. ANEXO VII da Ordem de Serviço nº 14.693/2017); 

 

 

8.2.3 - De igual modo, a CONTRATADA deverá apresentar declaração de que a CEDAE 
possui ou não pendências de pagamento, dando-lhe a quitação financeira do contrato; 

 

8.2.4 - O TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA deverá ser assinado pela comissão de 
fiscalização nomeada para este fim e pelos representantes de ambas as partes. 

 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                          

  

      

 

 

 
 

9. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO 
PRODUTO 

 
Não se aplica.  
 
 

10. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
O(s) pagamento(s) à Contratada será(ão) realizado(s) no prazo máximo de até 30 (trinta) dias 

contados de cada recebimento provisório do material pela Comissão de Fiscalização. 
 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
11.1 - A Contratada deverá cumprir fielmente as disposições previstas na legislação vigente, 

no contrato celebrado e no edital da licitação, atuando em consonância com os princípios da 
probidade e da boa-fé, cabendo-lhe, especialmente: 

 
11.1.2 – Manter os requisitos e condições de habilitação fixadas no processo de licitação 

ou contratação direta; 
 

11.1.3 – Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar 
com a CEDAE, bem como a eventual perda dos pressupostos para a participação de licitação; 
 

11.1.4 – Cumprir, dentro dos prazos assinalados, as obrigações contratadas; 
 

11.1.5 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total 
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes 
da execução ou de materiais empregados; 
 

11.1.6 – Responder pela correção e qualidade dos bens nos termos da proposta 
apresentada, observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis; 
 
 

11.1.7 – Reparar todos os danos e prejuízos causados diretamente a CEDAE ou a 
terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização 
ou pelo acompanhamento da execução por parte do fiscal do contrato; 
 

11.1.8 – Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução do objeto 
contratual, assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e quaisquer ônus 
trabalhistas e previdenciários, bem como os atinentes a seguro com acidentes de trabalho de seus 
empregados ou subcontratados, zelando pela fiel observância da legislação incidente; 
 
 

11.1.9 – Pagar, como responsável único, todos os encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto do contrato, 
podendo a CEDAE, a qualquer momento, exigir do Contratado a comprovação de sua regularidade; 
 



                                                                                                                                          

  

      

 

 

11.1.10 – Obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pela CEDAE para 
a adequada execução do contrato, apresentando as informações solicitadas e os documentos 
comprobatórios do adequado cumprimento das obrigações contratuais, tenham elas natureza 
principal ou acessória; 
 
 

11.1.11 – Tomar conhecimento e seguir os dispositivos constantes do Código de Ética 
e Conduta da CEDAE, presente no link www.cedae.com.br/governancacorporativa; 
 

11.1.12 – Cumprir as normas previstas na Lei no 12.846/2013, de 1º de agosto de 2013, 
a “Lei Anticorrupção”, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a Administração Pública e 
denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento; 
 

11.1.13 – Em observância ao princípio do desenvolvimento sustentável, a contratada 
deve adotar práticas de sustentabilidade, nos termos do Art. 7º do Decreto Estadual do Rio de 
Janeiro nº. 43.629, de 5 de junho de 2012. 
 

• Redução de consumo de água, energia ou combustível; 
 

• Redução na geração de resíduos e destinação final ambientalmente adequada dos 
que forem gerados; ou Redução da emissão de gases efeito estufa. 

12. AMOSTRA 
 
Não se aplica. 

13. VISITA TÉCNICA 
 
Não se aplica. 

14. ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO 

 
Não se aplica. 

15. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
Em atendimento a lei 13.303, artigo 29 inciso II, e ao Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da CEDAE, no artigo 165, inciso II, deverá ser formalizado termo de contrato entre as 
partes. 

 
 

16. CONDIÇÕES GERAIS 

 
16.1 Os preços unitários da contratada deverão corresponder ao fornecimento total, 

considerando incluídas todas e quaisquer despesas diretas e indiretas sobre eles incidentes; 

16.2  Os materiais deverão ser novos e satisfazer rigorosamente as especificações 
técnicas; 



                                                                                                                                          

  

      

 

 

16.3 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 
e local constantes neste termo e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a: fabricante, procedência e prazo de garantia; 

16.4 Os funcionários da empresa fornecedora/ transportadora, no momento que estiverem 
no interior das instalações da CEDAE, deverão se submeter às normas internas da 
Companhia. 

 

17 . ASSINATURA 

 

________________________________    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          

  

      

 

 

 

 
 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  

 
 

Item Código IFS Nomenclatura 
Unidade 

de 
Medida 

Texto Informativo 

 

1 1061600234 

CABO FLEXÍVEL  RETARDANTE A 
CHAMA BWF FORMADO DE FIOS 
DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 
EM PVC PRETO A 70°C 120mm² - 
750V - EMBALAGEM ROLO COM 

100m 

m 

CABO FLEXÍVEL BWF, CONDUTOR UNIPOLAR FORMADO POR 
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE; ISOLAÇÃO DE PVC, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE 

POLIVINILA, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO; PARA INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA EM GERAL; CONFORME A NORMA NBR NM 247-3 DA 

ABNT; CARACTERÍSTICAS: COR PRETA / SEÇÃO NOMINAL: 
120mm² / TENSÃO: 750V / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 
70°C; O CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA EMBALAGEM 
ORIGINAL, COM GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO 

FABRICANTE; EMBALAGEM: ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. 
REFERÊNCIAS: NEXANS-NOFLAN / PRYSMIAN-SUPERASTIC / 
INDUSCABOS OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 

 

2 1061600085 

CABO FLEXÍVEL  RETARDANTE A 
CHAMA BWF FORMADO DE FIOS 
DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 
EM PVC PRETO A 70°C 25mm² - 
750V - EMBALAGEM ROLO COM 

100m 

m 

CABO FLEXÍVEL BWF, CONDUTOR UNIPOLAR FORMADO POR 
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE; ISOLAÇÃO DE PVC, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE 

POLIVINILA, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO; PARA INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA EM GERAL; CONFORME A NORMA NBR NM 247-3 DA 

ABNT; CARACTERÍSTICAS: COR PRETA / SEÇÃO NOMINAL: 
25mm² / TENSÃO: 750V / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C; 
O CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, 
COM GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO FABRICANTE; 

EMBALAGEM: ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: 
NEXANS-NOFLAN / PRYSMIAN-SUPERASTIC / INDUSCABOS OU 

SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 

 

3 1061600174 

CABO FLEXÍVEL  RETARDANTE A 
CHAMA BWF FORMADO DE FIOS 
DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 

EM PVC VERDE A 70°C 4mm² - 
750V - EMBALAGEM ROLO COM 

100m 

m 

CABO FLEXÍVEL BWF, CONDUTOR UNIPOLAR FORMADO POR 
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE; ISOLAÇÃO DE PVC, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE 

POLIVINILA, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO; PARA INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA EM GERAL; CONFORME A NORMA NORMA NBR NM 

247-3 DA ABNT; CARACTERÍSTICAS: COR VERDE / SEÇÃO 
NOMINAL: 4mm² / TENSÃO: 750V / TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO: 70°C; O CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA 

EMBALAGEM ORIGINAL, COM GRAVAÇÃO DO NOME OU 
LOGOTIPO DO FABRICANTE; EMBALAGEM: ROLO COM 100m, 
SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: NEXANS-NOFLAN / PRYSMIAN-

SUPERASTIC / INDUSCABOS OU SIMILAR OU DE MELHOR 
QUALIDADE.  » 

 

 



                                                                                                                                          

  

      

 

 

 

Item Código IFS Nomenclatura 
Unidade 

de 
Medida 

Texto Informativo 

 

4 1061600008 

CABO FLEXÍVEL  RETARDANTE A 
CHAMA BWF FORMADO DE FIOS 
DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 
EM PVC VERMELHO A 70°C 6mm² 
- 750V - EMBALAGEM ROLO COM 

100m 

m 

CABO FLEXÍVEL BWF, CONDUTOR UNIPOLAR FORMADO POR 
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE; ISOLAÇÃO DE PVC, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE 

POLIVINILA, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO; PARA INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA EM GERAL; CONFORME A NORMA NBR NM 247-3 DA 
ABNT; CARACTERÍSTICAS: COR VERMELHA / SEÇÃO NOMINAL: 

6mm² / TENSÃO: 750V / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C; O 
CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, 
COM GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO FABRICANTE; 

EMBALAGEM: ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: 
NEXANS-NOFLAN / PRYSMIAN-SUPERASTIC / INDUSCABOS OU 

SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 

 

5 1061600277 
CABO FLEXÍVEL 1X240mm 1KV 

90° 
m 

CABO FLEXÍVEL 1X240mm 1KV 90°. CONDUTOR DE FIOS DE 
COBRE NU, TÊMPERA MOLE (CLASSE 5). ISOLAMENTO 
TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO, NÃO HALOGENADO, 

ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 
(EPR BALTO MÓDULO). ENCHIMENTO DE COMPOSTO 
POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO, COBERTURA DE 

COMPOSTO TERMOPLÁSTICO COM BASE POLIOLEFÍNICA NÃO 
HALOGENADA. ESTE TIPO DE CABO DEVE SER INSTALADO, DE 
ACORDO COM A NBR 5410 E NBR 13570, REFERÊNCIA: PIRELLI 

OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. 

 

6 1061600002 

CABO FLEXÍVEL 50 mm² - 750 V 
ANTICHAMA BWF FORMADO DE 
FIOS DE COBRE NU COM ISCABO 
FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA 

BWF FORMADO DE FIOS DE 
COBRE NU COM ISOLAMENTO 
EM PVC PRETO A 70°C 50mm² - 

750V - EMBALAGEM: ROLO COM 
100m, SEM EMENDAS. 

m 

CABO FLEXÍVEL BWF, CONDUTOR UNIPOLAR FORMADO POR 
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE; ISOLAÇÃO DE PVC, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE 

POLIVINILA, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO; PARA INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA EM GERAL; CONFORME A NORMA NBR NM 247-3 DA 

ABNT; CARACTERÍSTICAS: COR PRETA / SEÇÃO NOMINAL: 
50mm² / TENSÃO: 750V / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C; 
O CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, 
COM GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO FABRICANTE; 

EMBALAGEM: ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: 
NEXANS-NOFLAN / PRYSMIAN-SUPERASTIC / INDUSCABOS OU 

SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 

 

7 1061600275 

CABO FLEXÍVEL DE COBRE COM 
ISOLAMENTO EM PVC CINZA 

ANTICHAMA BWF A 70°C DE 1 
mm² - 750 V - EMBALAGEM ROLO 

COM 100 m 

m 

CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, 
SEÇÃO CIRCULAR, ENCORDOAMENTO CLASSE 4; ISOLAÇÃO À 
BASE DE POLICLORETO DE VINILA (PVC) ANTICHAMA, CLASSE 

TÉRMICA 70°C; PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM GERAL; 
CONFORME A NORMA NBR NM 247-3 E NBR 5111 DA ABNT; 
UM CONDUTOR FORMADO DE UM FIO; O CABO DEVERÁ SER 
FORNECIDO, NA EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, NO 

CASO DE FRAÇÃO DE QUANTIDADE, ESTA DEVERÁ SER 
FORNECIDA SEM EMENDAS; CARACTERÍSTICAS: COR: CINZA / 

SEÇÃO: 1 mm² / TENSÃO: 750V; EMBALAGEM: ROLO COM 100 
METROS; DEVERÁ VIR GRAVADO O NOME OU LOGOTIPO DO  

FABRICANTE. REFERÊNCIAS: INDUSCABOS / CORFIO / 
PRYSMIAN OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. 

 

 



                                                                                                                                          

  

      

 

 

Item Código IFS Nomenclatura 
Unidade 

de 
Medida 

Texto Informativo 

 

8 1061600116 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A 
CHAMA BWF FORMADO DE FIOS 
DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 

EM PVC AMARELO A 70°C 
1,5mm² - 750V - EMBALAGEM 

ROLO COM 100m 

RL 

CABO FLEXÍVEL BWF - CONDUTOR UNIPOLAR FORMADO POR 
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO DE PVC, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE 

POLIVINILA, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO. PARA INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA EM GERAL. CONFORME A NORMA NORMA NBR NM 
247-3 DA ABNT. CARACTERÍSTICAS: COR: AMARELA / SEÇÃO 

NOMINAL: 1,5mm² / TENSÃO: 750V / TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO: 70°C. O CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA 

EMBALAGEM ORIGINAL, COM GRAVAÇÃO DO NOME OU 
LOGOTIPO DO FABRICANTE. EMBALAGEM: ROLO COM 100m, 
SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: NEXANS-NOFLAN / PRYSMIAN-

SUPERASTIC / INDUSCABOS OU SIMILAR OU DE MELHOR 
QUALIDADE.  » 

 

9 1061600118 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A 
CHAMA BWF FORMADO DE FIOS 
DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 

EM PVC AZUL A 70°C 1,5mm² - 
750V - EMBALAGEM ROLO COM 

100m 

RL 

CABO FLEXÍVEL BWF - CONDUTOR UNIPOLAR FORMADO POR 
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO DE PVC, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE 

POLIVINILA, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO. PARA INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA EM GERAL. CONFORME A NORMA NBR NM 247-3 DA 

ABNT. CARACTERÍSTICAS: COR: AZUL / SEÇÃO NOMINAL: 
1,5mm² / TENSÃO: 750V / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C. 
O CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, 
COM GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO FABRICANTE. 

EMBALAGEM: ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: 
NEXANS-NOFLAN / PRYSMIAN-SUPERASTIC / INDUSCABOS OU 

SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 

 

10 1061600009 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A 
CHAMA BWF FORMADO DE FIOS 
DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 

EM PVC AZUL A 70°C 2,5mm² - 
750V - EMBALAGEM ROLO COM 

100m 

m 

CABO FLEXÍVEL BWF, CONDUTOR UNIPOLAR FORMADO POR 
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE; ISOLAÇÃO DE PVC, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE 

POLIVINILA, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO; PARA INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA EM GERAL; CONFORME A NORMA NBR NM 247-3 DA 

ABNT; CARACTERÍSTICAS: COR AZUL / SEÇÃO NOMINAL: 
2,5mm² / TENSÃO: 750V / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C; 
O CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, 
COM GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO FABRICANTE; 

EMBALAGEM: ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: 
NEXANS-NOFLAN / PRYSMIAN-SUPERASTIC / INDUSCABOS OU 

SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                          

  

      

 

 

 

Item Código IFS Nomenclatura 
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de 
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Texto Informativo 

 

11 1061600121 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A 
CHAMA BWF FORMADO DE FIOS 
DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 
EM PVC BRANCO A 70°C 2,5mm² 
- 750V - EMBALAGEM ROLO COM 

100m 

m 

CABO FLEXÍVEL BWF, CONDUTOR UNIPOLAR FORMADO POR 
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE; ISOLAÇÃO DE PVC, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE 

POLIVINILA, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO; PARA INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA EM GERAL; CONFORME A NORMA NBR NM 247-3 DA 

ABNT; CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA / SEÇÃO NOMINAL: 
2,5mm² / TENSÃO: 750V / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C; 
O CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, 
COM GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO FABRICANTE; 

EMBALAGEM: ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: 
REFERÊNCIAS: NEXANS-NOFLAN / PRYSMIAN-SUPERASTIC / 
INDUSCABOS OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 

 

12 1061600209 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A 
CHAMA BWF FORMADO DE FIOS 
DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 
EM PVC BRANCO A 70°C 6mm² - 
750V - EMBALAGEM ROLO COM 

100m 

m 

CABO FLEXÍVEL BWF, CONDUTOR UNIPOLAR FORMADO POR 
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE; ISOLAÇÃO DE PVC, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE 

POLIVINILA, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO; PARA INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA EM GERAL; CONFORME A NORMA NBR NM 247-3 DA 

ABNT; CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA / SEÇÃO NOMINAL: 
6mm² / TENSÃO: 750V / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C; O 

CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, 
COM GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO FABRICANTE; 

EMBALAGEM: ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS:  
NEXANS-NOFLAN / PRYSMIAN-SUPERASTIC / INDUSCABOS OU 

SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 

 

13 1061600115 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A 
CHAMA BWF FORMADO DE FIOS 
DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 
EM PVC PRETO A 70°C 1,5mm² - 
750V - EMBALAGEM ROLO COM 

100m 

RL 

CABO FLEXÍVEL BWF - CONDUTOR UNIPOLAR FORMADO POR 
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO DE PVC, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE 

POLIVINILA, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO. PARA INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA EM GERAL. CONFORME A NORMA NBR NM 247-3 DA 

ABNT. CARACTERÍSTICAS: COR: PRETA / SEÇÃO NOMINAL: 
1,5mm² / TENSÃO: 750V / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C. 
O CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, 
COM GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO FABRICANTE. 

EMBALAGEM: ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: 
NEXANS-NOFLAN / PRYSMIAN-SUPERASTIC / INDUSCABOS OU 

SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 
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14 1061600084 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A 
CHAMA BWF FORMADO DE FIOS 
DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 
EM PVC PRETO A 70°C 10mm² - 
750V - EMBALAGEM ROLO COM 

100m 

m 

CABO FLEXÍVEL BWF, CONDUTOR UNIPOLAR FORMADO POR 
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE; ISOLAÇÃO DE PVC, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE 

POLIVINILA, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO; PARA INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA EM GERAL; CONFORME A NORMA NBR NM 247-3 DA 

ABNT; CARACTERÍSTICAS: COR PRETA / SEÇÃO NOMINAL: 
10mm² / TENSÃO: 750V / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C; 
O CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, 
COM GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO FABRICANTE; 

EMBALAGEM: ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: 
NEXANS-NOFLAN / PRYSMIAN-SUPERASTIC / INDUSCABOS OU 

SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 

 

15 1061600087 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A 
CHAMA BWF FORMADO DE FIOS 
DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 
EM PVC PRETO A 70°C 16mm² - 
750V - EMBALAGEM ROLO COM 

100m 

m 

CABO FLEXÍVEL BWF, CONDUTOR UNIPOLAR FORMADO POR 
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE; ISOLAÇÃO DE PVC, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE 

POLIVINILA, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO; PARA INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA EM GERAL; CONFORME A NORMA NBR NM 247-3 DA 

ABNT; CARACTERÍSTICAS: COR PRETA / SEÇÃO NOMINAL: 
16mm² / TENSÃO: 750V / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C; 
O CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, 
COM GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO FABRICANTE; 

EMBALAGEM: ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: 
NEXANS-NOFLAN / PRYSMIAN-SUPERASTIC / INDUSCABOS OU 

SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 

 

16 1061600111 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A 
CHAMA BWF FORMADO DE FIOS 
DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 
EM PVC PRETO A 70°C 2,5mm² - 
750V - EMBALAGEM ROLO COM 

100m 

m 

CABO FLEXÍVEL BWF, CONDUTOR UNIPOLAR FORMADO POR 
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE; ISOLAÇÃO DE PVC, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE 

POLIVINILA, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO; PARA INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA EM GERAL; CONFORME A NORMA NBR NM 247-3 DA 

ABNT; CARACTERÍSTICAS: COR PRETA / SEÇÃO NOMINAL: 
2,5mm² / TENSÃO: 750V / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C; 
O CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, 
COM GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO FABRICANTE; 

EMBALAGEM: ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: 
NEXANS-NOFLAN / PRYSMIAN-SUPERASTIC / INDUSCABOS OU 

SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 
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17 1061600001 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A 
CHAMA BWF FORMADO DE FIOS 
DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 

EM PVC PRETO A 70°C 35mm² - 
750V - EMBALAGEM ROLO COM 

100m 

m 

CABO FLEXÍVEL BWF, CONDUTOR UNIPOLAR FORMADO POR 
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE; ISOLAÇÃO DE PVC, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE 

POLIVINILA, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO; PARA INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA EM GERAL; CONFORME A NORMA NBR NM 247-3 DA 

ABNT; CARACTERÍSTICAS: COR PRETA / SEÇÃO NOMINAL: 
35mm² / TENSÃO: 750V / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C; 
O CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, 
COM GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO FABRICANTE; 

EMBALAGEM: ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: 
NEXANS-NOFLAN / PRYSMIAN-SUPERASTIC / INDUSCABOS OU 

SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 

 

18 1061600011 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A 
CHAMA BWF FORMADO DE FIOS 
DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 

EM PVC PRETO A 70°C 4mm² - 
750V - EMBALAGEM ROLO COM 

100m 

m 

CABO FLEXÍVEL BWF, CONDUTOR UNIPOLAR FORMADO POR 
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE; ISOLAÇÃO DE PVC, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE 

POLIVINILA, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO; PARA INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA EM GERAL; CONFORME A NORMA NBR NM 247-3 DA 
ABNT; CARACTERÍSTICAS: COR PRETA / SEÇÃO NOMINAL: 4mm² 
/ TENSÃO: 750V / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C; O CABO 

DEVERÁ SER FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, COM 
GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO FABRICANTE; 

EMBALAGEM: ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: 
NEXANS-NOFLAN / PRYSMIAN-SUPERASTIC / INDUSCABOS OU 

SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 

 

19 1061600086 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A 
CHAMA BWF FORMADO DE FIOS 
DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 

EM PVC PRETO A 70°C 6mm² - 
750V - EMBALAGEM ROLO COM 

100m 

m 

CABO FLEXÍVEL BWF, CONDUTOR UNIPOLAR FORMADO POR 
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE; ISOLAÇÃO DE PVC, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE 

POLIVINILA, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO; PARA INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA EM GERAL; CONFORME A NORMA NBR NM 247-3 DA 
ABNT; CARACTERÍSTICAS: COR PRETA / SEÇÃO NOMINAL: 6mm² 
/ TENSÃO: 750V / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C; O CABO 

DEVERÁ SER FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, COM 
GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO FABRICANTE; 

EMBALAGEM: ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. 
REFERÊNCIAS:NEXANS-NOFLAN / PRYSMIAN-SUPERASTIC / 
INDUSCABOS OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 
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20 1061600012 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A 
CHAMA BWF FORMADO DE FIOS 
DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 
EM PVC PRETO A 70°C 70mm² - 

750 V - EMBALAGEM ROLO COM 
100 m 

m 

CABO FLEXÍVEL BWF, CONDUTOR UNIPOLAR FORMADO POR 
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE; ISOLAÇÃO DE PVC, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE 

POLIVINILA, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO; PARA INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA EM GERAL; CONFORME A NORMA NBR NM 247-3 DA 

ABNT; CARACTERÍSTICAS: COR PRETA / SEÇÃO NOMINAL: 
70mm² / TENSÃO: 750V / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C; 
O CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, 
COM GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO FABRICANTE; 

EMBALAGEM: ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: 
NEXANS-NOFLAN / PRYSMIAN-SUPERASTIC / INDUSCABOS OU 

SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 

 

21 1061600013 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A 
CHAMA BWF FORMADO DE FIOS 
DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 
EM PVC PRETO A 70°C 95mm² - 
750V - EMBALAGEM ROLO COM 

100m 

m 

CABO BWF FLEXÍVEL, CONDUTOR UNIPOLAR FORMADO POR 
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE; ISOLAÇÃO DE PVC, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE 

POLIVINILA, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO; PARA INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA EM GERAL; CONFORME A NORMA NBR NM 247-3 DA 

ABNT; CARACTERÍSTICAS: COR PRETA / SEÇÃO NOMINAL: 
95mm² / TENSÃO: 750V / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C; 
O CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, 
COM GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO FABRICANTE; 

EMBALAGEM: ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: 
NEXANS-NOFLAN / PRYSMIAN-SUPERASTIC / INDUSCABOS OU 

SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 

 

22 1061600117 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A 
CHAMA BWF FORMADO DE FIOS 
DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 
EM PVC VERDE A 70°C 1,5 mm² - 
750 V - EMBALAGEM ROLO COM 

100m 

RL 

CABO FLEXÍVEL BWF - CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE 
COBRE NU TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO DE PVC, COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA, COM 

ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-
EXTINÇÃO DO FOGO. PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM GERAL. 

CONFORME A NORMA NBR NM 247-3 DA ABNT. 
CARACTERÍSTICAS: COR: VERDE / SEÇÃO NOMINAL: 1,5 mm² / 

TENSÃO: 750 V / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C / UM 
CONDUTOR FORMADO DE 7 FIOS. O CABO DEVERÁ SER 

FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, NO 
CASO DE FRAÇÃO DE QUANTIDADE, ESTA DEVERÁ SER 

FORNECIDA SEM EMENDAS. DEVERÁ VIR GRAVADO O NOME 
OU LOGOTIPO DO FABRICANTE. EMBALAGEM: ROLO COM 100 
m. REFERÊNCIAS: FICAP / PRYSMIAN-SUPERASTIC / CONDUGEL 

OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. 
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23 1061600210 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A 
CHAMA BWF FORMADO DE FIOS 
DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 

EM PVC VERMELHO A 70°C 
2,5mm² - 750V - EMBALAGEM 

ROLO COM 100m 

m 

CABO FLEXÍVEL BWF, CONDUTOR UNIPOLAR FORMADO POR 
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE; ISOLAÇÃO DE PVC, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE 

POLIVINILA, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO; PARA INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA EM GERAL; CONFORME A NORMA NORMA NBR NM 
247-3 DA ABNT; CARACTERÍSTICAS: COR VERMELHA / SEÇÃO 

NOMINAL: 2,5mm² / TENSÃO: 750V / TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO: 70°C; O CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA 

EMBALAGEM ORIGINAL, COM GRAVAÇÃO DO NOME OU 
LOGOTIPO DO FABRICANTE; EMBALAGEM: ROLO COM 100m, 
SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: NEXANS-NOFLAN / PRYSMIAN-

SUPERASTIC / INDUSCABOS OU SIMILAR OU DE MELHOR 
QUALIDADE.  » 

 

24 1061600175 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A 
CHAMA BWF FORMADO DE FIOS 
DE COBRE NU COM ISOLAMENTO 
EM PVC VERMELHO A 70°C 4mm² 
- 750V - EMBALAGEM ROLO COM 

100m 

m 

CABO FLEXÍVEL BWF, CONDUTOR UNIPOLAR FORMADO POR 
FIOS DE COBRE NU TÊMPERA MOLE; ISOLAÇÃO DE PVC, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE 

POLIVINILA, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO; PARA INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA EM GERAL; CONFORME A NORMA NORMA NBR NM 
247-3 DA ABNT; CARACTERÍSTICAS: COR VERMELHA / SEÇÃO 

NOMINAL: 4mm² / TENSÃO: 750V / TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO: 70°C; O CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA 

EMBALAGEM ORIGINAL, COM GRAVAÇÃO DO NOME OU 
LOGOTIPO DO FABRICANTE; EMBALAGEM: ROLO COM 100m, 
SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: NEXANS-NOFLAN / PRYSMIAN-

SUPERASTIC / INDUSCABOS OU SIMILAR OU DE MELHOR 
QUALIDADE.  » 

 

25 1061600014 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A 
CHAMA CHATO COM 

ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 
70°C DE 3 x 10mm² - 1kV - 

EMBALAGEM ROLO COM 100m 

m 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA CHATO; CONDUTORES 
FORMADOS POR FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, 

ENCORDOAMENTO CLASSE 5/6; ISOLAÇÃO DE COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC); 

CONFORME A NORMA NBR 7289 DA ABNT; PARA INSTALAÇÕES 
INTERNAS APARENTES; CARACTERÍSTICAS: COR PRETA / SEÇÃO 
NOMINAL: 10mm² / FORMADO POR 3 CONDUTORES / TENSÃO: 
1kV / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C; EMBALAGEM: ROLO 

COM 100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: REFERÊNCIAS: 
TELECAM CABOS - CABO CHATO MÓVEL PVC/PVC OU SIMILAR 

OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 
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26 1061600015 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A 
CHAMA CHATO COM 

ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 
70°C DE 3 x 16mm² - 1kV - 

EMBALAGEM ROLO COM 100m 

m 

CABO FLEXÍVEL RETADANTE A CHAMA CHATO; CONDUTORES 
FORMADOS POR FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, 

ENCORDOAMENTO CLASSE 5/6; ISOLAÇÃO DE COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC); 

CONFORME A NORMA NBR 7289 DA ABNT; PARA INSTALAÇÕES 
INTERNAS APARENTES; O CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA 

EMBALAGEM ORIGINAL, COM GRAVAÇÃO DO NOME OU 
LOGOTIPO DO  FABRICANTE; CARACTERÍSTICAS: COR PRETA / 
SEÇÃO NOMINAL: 16mm² / FORMADO POR 3 CONDUTORES / 

TENSÃO: 1kV / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C; 
EMBALAGEM: ROLO COM 100 m, SEM EMENDAS. 

REFERÊNCIAS: TELECAM CABOS - CABO CHATO MÓVEL 
PVC/PVC OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 

 

27 1061600016 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A 
CHAMA CHATO COM 

ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 
70°C DE 3 x 25mm² - 1kV - 

EMBALAGEM ROLO COM 100m 

m 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA CHATO; CONDUTORES 
FORMADOS POR FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, 

ENCORDOAMENTO CLASSE 5/6;  ISOLAÇÃO DE COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC); 

CONFORME A NORMA NBR 7289 DA ABNT; PARA INSTALAÇÕES 
INTERNAS APARENTES; O CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA 

EMBALAGEM ORIGINAL, COM GRAVAÇÃO DO NOME OU 
LOGOTIPO DO  FABRICANTE; CARACTERÍSTICAS: COR PRETA / 
SEÇÃO NOMINAL: 25mm² / FORMADO POR 3 CONDUTORES / 

TENSÃO: 1kV / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C; 
EMBALAGEM: ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: 

REFERÊNCIAS: TELECAM CABOS - CABO CHATO MÓVEL 
PVC/PVC OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 

 

28 1061600017 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A 
CHAMA CHATO COM 

ISOLAMENTO EM PVC PRETO A 
70°C DE 3 x 4mm² - 1kV - 

EMBALAGEM ROLO COM 100m 

m 

CABO FLEXÍVEL RETARDANTE A CHAMA CHATO; CONDUTORES 
FORMADOS POR FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, 

ENCORDOAMENTO CLASSE 5/6; ISOLAÇÃO DE COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC); 

CONFORME A NORMA NBR 7289 DA ABNT; PARA INSTALAÇÕES 
INTERNAS APARENTES; O CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA 

EMBALAGEM ORIGINAL, COM GRAVAÇÃO DO NOME OU 
LOGOTIPO DO  FABRICANTE; CARACTERÍSTICAS: COR PRETA / 

SEÇÃO NOMINAL: 4mm² / FORMADO POR 3 CONDUTOES / 
TENSÃO: 1kV / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C; 

EMBALAGEM: ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: 
EUROCABOS - CABO CHATO PONTE ROLANTE - PVC 1kV OU 

SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 
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29 1061600142 

CABO FLEXÍVEL SUBMERSÍVEL 
CHATO COM ISOLAMENTO EM 

PVC PRETO A 70°C DE  4 x 6mm² - 
0,6/1kV - EMBALAGEM ROLO 

COM 100m 

m 

CABO FLEXÍVEL  SUBMERSÍVEL CHATO; CONDUTORES 
FORMADOS POR FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, 

ENCORDOAMENTO CLASSE 5; ISOLAÇÃO DE COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC); 

CONFORME AS NORMAS ANSI/UL 62 OU NBR 7288 DA ABNT; O 
CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, 

COM GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO  FABRICANTE; 
PARA SER UTILIZADO EM BOMBA SUBMERSÍVEL; 

CARACTERÍSTICAS: COR PRETA / SEÇÃO NOMINAL: 6mm² / 
FORMADO POR 4 CONDUTORES / TENSÃO: 0,6/1kV / 

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C; EMBALAGEM: ROLO COM 
100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: TRAMAR - CABO 

TRAMART 70°C / EUROCABOS - CABO POWERFLAT P1000 OU 
SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 

 

30 1061600148 

CABO FLEXÍVEL SUBMERSÍVEL 
CHATO COM ISOLAMENTO EM 
PVC PRETO A 70°C DE 3 x 2,5 
mm² - 0,6/1kV - EMBALAGEM 

ROLO COM 100m 

m 

CABO FLEXÍVEL  SUBMERSÍVEL CHATO; CONDUTORES 
FORMADOS POR FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, 

ENCORDOAMENTO CLASSE 5; ISOLAÇÃO DE COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC); 

CONFORME AS NORMAS ANSI/UL 62 OU NBR 7288 DA ABNT; O 
CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, 

COM GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO  FABRICANTE; 
PARA SER UTILIZADO EM BOMBA SUBMERSÍVEL; 

CARACTERÍSTICAS: COR PRETA / SEÇÃO NOMINAL: 2,5mm² / 
FORMADO POR 3 CONDUTORES / TENSÃO: 0,6/1kV 

/TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C; EMBALAGEM: ROLO 
COM 100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: TRAMAR - CABO 

TRAMART 70°C / EUROCABOS - CABO POWERFLAT P1000 OU 
SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 

 

31 1061600151 

CABO FLEXÍVEL SUBMERSÍVEL 
CHATO COM ISOLAMENTO EM 

PVC PRETO A 70°C DE 4 x 2,5mm² 
- 0,6/1kV - EMBALAGEM ROLO 

COM 100m 

m 

CABO FLEXÍVEL SUBMERSÍVEL CHATO; CONDUTORES 
FORMADOS POR FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, 

ENCORDOAMENTO CLASSE 5; ISOLAÇÃO DE COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC); 

CONFORME AS NORMAS ANSI/UL 62 OU NBR 7288 DA ABNT; O 
CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, 

COM GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO  FABRICANTE; 
PARA SER UTILIZADO EM BOMBA SUBMERSÍVEL; 

CARACTERÍSTICAS: COR PRETO / SEÇÃO NOMINAL 2,5mm² / 
FORMADO POR 4 CONDUTORES / TENSÃO: 0,6/1kV / 

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C; EMBALAGEM: ROLO COM 
100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: TRAMAR - CABO 

TRAMART 70°C / EUROCABOS - CABO POWERFLAT P1000 OU 
SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 
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32 1061600010 

FIO SÓLIDO RETARDANTE A 
CHAMA BWF FORMADO DE 
CONDUTOR DE COBRE NU 

MACIÇO COM ISOLAMENTO EM 
PVC PRETO A 70°C 2,5mm² - 750V 
- EMBALAGEM ROLO COM 100m 

m 

FIO SÓLIDO BWF, CONDUTOR UNIPOLAR FORMADO POR FIO 
SÓLIDO DE COBRE NU TÊMPERA MOLE; ISOLAÇÃO DE PVC, 

COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE 
POLIVINILA, COM ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DE NÃO 

PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO; PARA INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA EM GERAL; CONFORME A NORMA NBR NM 247-3 DA 

ABNT; CARACTERÍSTICAS: COR PRETA / SEÇÃO NOMINAL: 
2,5mm² / TENSÃO: 750V / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C; 
O CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, 
COM GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO FABRICANTE; 

EMBALAGEM: ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: 
PRYSMIAN-SUPERASTIC / INDUSCABOS / SIL OU SIMILAR OU DE 

MELHOR QUALIDADE.  » 

 

33 1059600005 

FITA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO 
BORRACHA AUTOFUSÃO COR 
PRETA SEM ADESIVO 19mm x 

0,76mm x 10m 

RL 

FITA ELÉTRICA DE ALTA TANSÃO, DE BORRACHA, AUTOFUSÃO, 
COR PRETA, SEM ADESIVO, PARA VEDAÇÃO EM EMENDAS, 

CONEXÕES E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM FIOS E CABOS 
DE ALTA TENSÃO ATÉ 69kV, TEMPERATURA DE 105 A 140°C; 
DIMENSÕES: 19mm (¾") X 0,76mm X 10m. REFERÊNCIA: 3M-

SCOTHC 23 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. 

 

34 1059600006 

FITA ISOLANTE A BASE DE 
BORRACHA ETILENO-PROPILENO 

(EPE) PARA ISOLAMENTO DE 
TERMINAIS E CABOS ELÉTRICOS 

RL 

FITA ISOLANTE A BASE DE BORRACHA ETILENO-PROPILENO 
(EPE) PARA ISOLAMENTO DE TERMINAIS E CABOS ELÉTRICOS - 

CONFORME A NORMA NBR 60454-1 DA ABNT. ROLO COM 
4,5m. REFERÊNCIA: 3M-SCOTCH13 OU SIMILAR OU DE MELHOR 

QUALIDADE. 

 

35 1059600047 

FITA ISOLANTE ADESIVA EM PVC 
ANTICHAMA 19mm x 20m x 

0,19mm - EMBALAGEM ROLO DE 
20m - COR AMARELA 

un 

FITA ISOLANTE ADESIVA, DORSO DE PLÁSTICO VINÍLICO (PVC) 
ANTICHAMA, NA COR AMARELA, ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS 

ATÉ 750V, CLASSE DE TEMPERATURA 90°C, CONFORME A 
NORMA NBR NM 60454-3-1 DA ABNT. DIMENSÕES: LARGURA: 
19mm (3/4") / ESPESSURA: 0,19mm / COMPRIMENTO: 20m. 

EMBALAGEM EM ROLO DE 20 METROS. REFERÊNCIA: 3M-
SCOTCH 33+ OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. 

 

36 1059600025 

FITA ISOLANTE ADESIVA EM PVC 
ANTICHAMA 19mm x 20m x 

0,19mm - EMBALAGEM ROLO DE 
20m - COR PRETA 

RL 

FITA ISOLANTE ADESIVA, DORSO DE PLÁSTICO VINÍLICO (PVC) 
ANTICHAMA, NA COR PRETA, ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ATÉ 
750V, CLASSE DE TEMPERATURA 90°C, CONFORME A NORMA 
NBR NM 60454-3-1 DA ABNT. DIMENSÕES: LARGURA: 19mm 

(3/4") / ESPESSURA: 0,19mm / COMPRIMENTO: 20m. 
EMBALAGEM EM ROLO DE 20 METROS. REFERÊNCIA: 3M DO 

BRASIL - SCOTCH 33+ OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. 

 

37 1059600046 

FITA ISOLANTE ADESIVA EM PVC 
ANTICHAMA 19mm x 20m x 

0,19mm - EMBALAGEM ROLO DE 
20m - COR VERDE 

un 

FITA ISOLANTE ADESIVA, DORSO DE PLÁSTICO VINÍLICO (PVC) 
ANTICHAMA, NA COR VERDE, ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ATÉ 
750V, CLASSE DE TEMPERATURA 90°C, CONFORME A NORMA 
NBR NM 60454-3-1 DA ABNT. DIMENSÕES: LARGURA: 19mm 

(3/4") / ESPESSURA: 0,19mm / COMPRIMENTO: 20m. 
EMBALAGEM EM ROLO DE 20 METROS. REFERÊNCIA: 3M-

SCOTCH 33+ OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. 
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38 1059600045 

FITA ISOLANTE ADESIVA EM PVC 
ANTICHAMA 19mm x 20m x 

0,19mm - EMBALAGEM ROLO DE 
20m - COR VERMELHA 

RL 

FITA ISOLANTE ADESIVA, DORSO DE PLÁSTICO VINÍLICO (PVC) 
ANTICHAMA, NA COR VERMELHA, ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS 

ATÉ 750V, CLASSE DE TEMPERATURA 90°C, CONFORME A 
NORMA NBR NM 60454-3-1 DA ABNT. DIMENSÕES: LARGURA: 
19mm (3/4") / ESPESSURA: 0,19mm / COMPRIMENTO: 20m. 

EMBALAGEM EM ROLO DE 20 METROS. REFERÊNCIA: 3M-
SCOTCH 33+ OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. 

 

39 1061600090 

CABO FLEXÍVEL PARALELO COM 
ISOLAMENTO EM PVC BRANCO A 

70°C - 2 x 1,5mm² - 300V - 
EMBALAGEM ROLO COM 100m 

m 

CABO FLEXÍVEL PARALELO; CONDUTORES FORMADOS DE FIOS 
DE COBRE NU ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, 

ENCORDOAMENTO CLASSE 5; ISOLAÇÃO DE PVC À 70°C, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE POLINILA 

NÃO PROPAGANTE A CHAMA; CONFORME AS NORMAS NBR 
NM 280 E NBR NM 247-5 DA ABNT; O CABO DEVERÁ SER 

FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, COM GRAVAÇÃO DO 
NOME OU LOGOTIPO DO  FABRICANTE; CARACTERÍSTICAS: COR 

BRANCO /SEÇÃO NOMINAL: 1,5mm² / FORMADO DE 2 
CONDUTORES / TENSÃO: 300V /  TEMPERATURA DE 

OPERAÇÃO: 70°C; EMBALAGEM: ROLO COM 100m, SEM 
EMENDAS. REFERÊNCIAS: INDUSCABOS - CORDÃO PARALELO 

300V / SIL - CORDÃO FLEXÍVEL PARALELO 300V / CORFIO - 
CORDÃO FLEXÍVEL 300V OU SIMILAR OU DE MELHOR 

QUALIDADE.  » 

 

40 1061600061 

CABO FLEXÍVEL PARALELO COM 
ISOLAMENTO EM PVC BRANCO A 

70°C 2 x 2,5mm² - 300V - 
EMBALAGEM ROLO COM 100m 

m 

CABO FLEXÍVEL PARALELO; CONDUTORES FORMADOS DE FIOS 
DE COBRE NU ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, 

ENCORDOAMENTO CLASSE 5; ISOLAÇÃO DE PVC À 70°C, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE POLINILA 

NÃO PROPAGANTE A CHAMA; CONFORME AS NORMAS NBR 
NM 280 E NBR NM 247-5 DA ABNT; O CABO DEVERÁ SER 

FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, COM GRAVAÇÃO DO 
NOME OU LOGOTIPO DO  FABRICANTE; CARACTERÍSTICAS:  

COR BRANCA/ SEÇÃO: 2,5mm² /FORMADO DE 2 CONDUTORES 
/ TENSÃO: 300V / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70 °C; 

EMBALAGEM: ROLO COM 100 m, SEM EMENDAS. 
REFERÊNCIAS: INDUSCABOS - CORDÃO PARALELO 300V / SIL - 

CORDÃO FLEXÍVEL PARALELO 300V / CORFIO - CORDÃO 
FLEXÍVEL 300V OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 

 

41 1061600062 

CABO FLEXÍVEL PARALELO COM 
ISOLAMENTO EM PVC BRANCO A 

70°C 2 x 4mm² - 300V - 
EMBALAGEM ROLO COM 100m 

m 

CABO FLEXÍVEL PARALELO; CONDUTORES FORMADOS DE FIOS 
DE COBRE NU ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, 

ENCORDOAMENTO CLASSE 5; ISOLAÇÃO DE PVC À 70°C, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE POLINILA 

NÃO PROPAGANTE A CHAMA; CONFORME AS NORMAS NBR 
NM 280 E NBR NM 247-5 DA ABNT; O CABO DEVERÁ SER 

FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, COM GRAVAÇÃO DO 
NOME OU LOGOTIPO DO  FABRICANTE; CARACTERÍSTICAS: COR 

BRANCA / SEÇÃO NOMINAL: 4mm² / FORMADO DE 2 
CONDUTORES / TENSÃO: 300V / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 

70°C; EMBALAGEM: ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. 
REFERÊNCIAS: INDUSCABOS - CORDÃO PARALELO 300V / SIL - 

CORDÃO FLEXÍVEL PARALELO 300V / CORFIO - CORDÃO 
FLEXÍVEL 300V OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 
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42 1061600033 

CABO FLEXÍVEL PP COM 
ISOLAMENTO EM PVC PRETO 2 x 

1,5mm² - 750V - EMBALAGEM 
ROLO COM 100 m 

m 

CABO FLEXÍVEL PP; CONDUTORES FORMADOS POR FIOS DE 
COBRE NU ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO 

CLASSE 4 E/OU 5; ISOLAÇÃO EM PVC/A OU PVC/D 70°C BWF, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE POLICLORETO DE 

VINILA; CONFORME AS NORMAS NBR NM 280 E NBR NM 247-5 
DA ABNT; PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS 

E APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL; O CABO 
DEVERÁ SER FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, COM 

GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO  FABRICANTE; 
CARACTERÍSTICAS: COR PRETA / SEÇÃO NOMINAL: 1,5mm² / 

FORMADO DE 2 CONDUTORES / TENSÃO: 750V; EMBALAGEM: 
ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: CORFIO - 

CABO FLEXÍVEL PP / SIL - CABO SILFLEX PP OU SIMILAR OU DE 
MELHOR QUALIDADE.  » 

 

43 1061600034 

CABO FLEXÍVEL PP COM 
ISOLAMENTO EM PVC PRETO 2 x 
2,5 mm² - 750 V - EMBALAGEM 

ROLO COM 100 m 

m 

CABO FLEXÍVEL PP; CONDUTORES FORMADOS POR FIOS DE 
COBRE NU ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO 

CLASSE 4 E/OU 5; ISOLAÇÃO EM PVC/A OU PVC/D 70°C BWF, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE POLICLORETO DE 

VINILA; CONFORME AS NORMAS NBR NM 280 E NBR NM 247-5 
DA ABNT; PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS 

E APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL; O CABO 
DEVERÁ SER FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, COM 

GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO  FABRICANTE; 
CARACTERÍSTICAS: COR PRETA / SEÇÃO NOMINAL: 2,5mm² / 

FORMADO DE 2 CONDUTORES / TENSÃO: 750V; EMBALAGEM: 
ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: CORFIO - 

CABO FLEXÍVEL PP / SIL - CABO SILFLEX PP OU SIMILAR OU DE 
MELHOR QUALIDADE.  » 

 

44 1061600218 

CABO FLEXÍVEL PP COM 
ISOLAMENTO EM PVC PRETO 3 x 

6mm² - 750V - EMBALAGEM 
ROLO COM 100m 

m 

CABO FLEXÍVEL PP; CONDUTORES FORMADOS POR FIOS DE 
COBRE NU ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO 

CLASSE 4 E/OU 5; ISOLAÇÃO EM PVC/A OU PVC/D 70°C BWF, 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE POLICLORETO DE 

VINILA; CONFORME AS NORMAS NBR NM 280 E NBR NM 247-5 
DA ABNT; PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS 

E APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL; O CABO 
DEVERÁ SER FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, COM 

GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO  FABRICANTE; 
CARACTERÍSTICAS: COR PRETA / SEÇÃO NOMINAL: 6mm² / 

FORMADO DE 3 CONDUTORES / TENSÃO: 750V; EMBALAGEM: 
ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: CORFIO - 

CABO FLEXÍVEL PP / SIL - CABO SILFLEX PP OU SIMILAR OU DE 
MELHOR QUALIDADE.  » 
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45 1061600143 

CABO FLEXÍVEL PP COM 
ISOLAMENTO EM PVC PRETO 4 x 
2,5 mm² - 750 V - EMBALAGEM 

ROLO COM 100 m 

m 

CABO FLEXÍVEL PP; CONDUTORES FORMADOS POR FIOS DE 
COBRE NU ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO 
CLASSES 4 E/OU 5; ISOLAÇÃO EM PVC/A OU PCV/D 70°C BWF, 

COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE POLICLORETO DE 
VINILA; CONFORME AS NORMAS NBR NM 280 E NBR NM 247-5 
DA ABNT; PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS 

E APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL; O CABO 
DEVERÁ SER FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, COM 

GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO  FABRICANTE; 
CARACTERÍSTICAS: COR PRETA / SEÇÃO NOMINAL: 2,5mm² / 

FORMADO DE 4 CONDUTORES / TENSÃO: 750V; EMBALAGEM: 
ROLO COM 100m, SEM EMENDAS. REFERÊNCIAS: CORFIO - 

CABO FLEXÍVEL PP / SIL - CABO SILFLEX PP  OU SIMILAR OU DE 
MELHOR QUALIDADE.  » 

 

46 1061600037 

CABO FLEXÍVEL PP COM 
ISOLAMENTO EM PVC PRETO 4 x 

4 mm² - 750 V - EMBALAGEM 
ROLO COM 100 m 

m 

CABO FLEXÍVEL PP - CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE 
NU ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 

4 E 5. ISOLAÇÃO PVC-A 70°C BWF, COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO À BASE DE POLICLORETO DE VINILA. 

CONFORME NBR NM 280 E NBR NM 243 DA ABNT.  PARA 
ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS E APARELHOS 

ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL. O CABO DEVERÁ SER 
FORNECIDO, NA EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, NO 

CASO DE FRAÇÃO DE QUANTIDADE, ESTA DEVERÁ SER 
FORNECIDA SEM EMENDAS. DEVERÁ VIR GRAVADO O NOME 

OU LOGOTIPO DO  FABRICANTE. CARACTERÍSTICAS: COR: 
PRETO / SEÇÃO: 4 mm² / FORMADO DE 4 CONDUTORES 

TENSÃO: 750 V. EMBALAGEM: ROLO COM 100 m. 
REFERÊNCIAS: CONDUGEL / FICAP OU SIMILAR OU DE MELHOR 

QUALIDADE. 

 

47 1061600060 

CABO WPP FORMADO POR FIOS 
DE COBRE COM ISOLAMENTO EM 

PVC CINZA  4 x 10mm² - 
EMBALAGEM ROLO COM 100m 

m 

CABO WPP - CONDUTOR FORMADO DE FIOS DE COBRE 
ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MEIO-DURA. ENCORDOAMENTO 

CLASSE 2A. COBERTURA EM PVC, COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 
DE POLICLORETO DE VINILA. PARA INSTALAÇÕES AÉREAS 
EXTERNAS. CONFORME A NORMA NBR 6524 DA ABNT. 

CARACTERÍSTICAS: SEÇÃO: 10 mm² / COR: CINZA / FORMADO 
DE 4 CONDUTORES. EMBALAGEM: ROLO COM 100 m. DEVERÁ 

VIR GRAVADO O NOME OU LOGOTIPO DO  FABRICANTE. 
REFERÊNCIAS: INDUSCABO WPP / FICAP WPP / CONDUGEL 

WPP OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. 

 

48 1061600276 
CABO DE ALUMÍNIO NU COM 

ALMA DE AÇO  2/0 AWG 
m 

CABO DE ALUMÍNIO ELETROLÍTICO, NU, COM ALMA DE AÇO 
ZINCADO, BITOLA 2/0 AWG. SEÇÃO NOMINAL ALUMÍNIO: 

67,33/67,43mm²; SEÇÃO NOMINAL AÇO: 11,22mm²; 
DIÂMETRO EXTERNO: 11,34mm; PESO ESTIMADO: 272 kg/Km. 
PARA INSTALAÇÕES AÉREAS DE  ACORDO COM NBR 7270 DA 

ABNT. EMBALAGEM: ROLO COM 1.000 METROS. REFERÊNCIA: 
INDUSCABOS - CA (ACSR) QUAIL 2/0 / INTELLI - ICAL-2/0-

CAA/RA-QUAIL / PRYSMIAN - CAA-QUAIL- 2/0 OU SIMILAR OU 
DE MELHOR QUALIDADE. 
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49 1061600212 

CABO EXTRAFLEXÍVEL PARA 
SOLDA COM ISOLAMENTO EM 

PVC PRETO 35mm² - 750V - 
EMBALAGEM ROLO COM 100m 

m 

CABO EXTRAFLEXÍVEL; CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE 
COBRE NU ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, 

ENCORDOAMENTO CLASSE 5 OU 6; ISOLAÇÃO PVC/A OU 
PVC/D 70°C BWF, COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE 
POLICLORETO DE VINILA; CONFORME AS NORMAS NBR NM 

280 E NBR 8762 DA ABNT; PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS 
DE SOLDAR A ARCO; O CABO DEVERÁ SER FORNECIDO NA 
EMBALAGEM ORIGINAL, COM GRAVAÇÃO DO NOME OU 

LOGOTIPO DO  FABRICANTE; CARACTERÍSTICAS: COR PRETA / 
SEÇÃO NOMINAL: 35mm² / FORMADO DE 1 CONDUTOR / 

TENSÃO: 750V; EMBALAGEM: ROLO COM 100m, SEM 
EMENDAS. REFERÊNCIAS: INDUSCABOS - CABO INDUSOLDA 
750V / CONDUSPAR - CABO DE SOLDA 750V OU SIMILAR OU 

DE MELHOR QUALIDADE.  » 

 

50 1061600202 
CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO 

EM HEPR 3 x 120mm² - 750V  
m 

CABO FLEXÍVEL, CONDUTORES DE FIOS DE COBRE NU, 
TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5; ISOLAÇÃO EM 

DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR (EPR ALTO MÓDULO) 
90°C, COM COBERTURA TERMOFIXA; COM ENCHIMENTO E 
COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC SEM 
CHUMBO, RESISTENTE A CHAMA; CONFORME AS NORMAS 
NBR 7286, NM 280 E NBR 6251 DA ABNT; O CABO DEVERÁ 

SER FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, COM 
GRAVAÇÃO DO NOME OU LOGOTIPO DO  FABRICANTE; 

CARACTERÍSTICAS: COR PRETA / SEÇÃO NOMINAL: 120mm² / 
TENSÃO: 750V / NÚMERO DE CONDUTORES: 3; DEVERÁ SER 
FORNECIDO SEM EMENDAS. REFERÊNCIA: NEXANS - CABOS 
FITE FLEX / INDUSCABOS - CABO EPROFLEX 90 OU SIMILAR 

OU DE MELHOR QUALIDADE.  » 

 

51 1061600250 

CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO 
HEPR ANTICHAMA 90°C - CLASSE 

4 OU 5 - 0,6/1kV - 1x2,5mm² - 
EMBALAGEM ROLO DE 100m 

m 

CABO FLEXÍVEL, CONDUTOR DE FIO DE COBRE NÚ, TÊMPERA 
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, PRETO; ISOLAÇÃO 

DE COMPOSTO TERMOFIXO EXTRUDADO DE BORRACHA 
HEPR, ANTICHAMA; COBERTURA DE PVC/ST2 90°C; 

CONFORME AS NORMAS NBR 7286 E NBR NM 280; COM 
CERTIFICADO DO INMETRO; TENSÃO: 0,6/1kV / NÚMERO DE 
FIOS: 1 / SEÇÃO NOMINAL: 2,5mm² / DIÂMETRO NOMINAL 

DO CONDUTOR: MÍNIMO 1,92mm / ESPESSURA NOMINAL DA 
ISOLAÇÃO: 0,70mm / ESPESSURA NOMINAL DA COBERTURA: 
0,90mm / DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: MÍNIMO 5,12mm 

/ MASSA: MÍNIMO 43kg/km; EMBALAGEM: ROLO DE 100 
METROS. REFERÊNCIA: CORFIO / SIL / NAMBEI OU SIMILAR 

OU DE MELHOR QUALIDADE. 

 

52 1061600255 

CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO 
HEPR ANTICHAMA 90°C - CLASSE 

4 OU 5 - 0,6/1kV - 1x25mm² - 
EMBALAGEM ROLO DE 100m 

m 

CABO FLEXÍVEL, CONDUTOR DE FIO DE COBRE NÚ, TÊMPERA 
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, PRETO; ISOLAÇÃO 

DE COMPOSTO TERMOFIXO EXTRUDADO DE BORRACHA 
HEPR, ANTICHAMA; COBERTURA DE PVC/ST2 90°C; 

CONFORME AS NORMAS NBR 7286 E NBR NM 280; COM 
CERTIFICADO DO INMETRO; TENSÃO: 0,6/1kV / NÚMERO DE 
FIOS: 1 / SEÇÃO NOMINAL: 25,0mm² / DIÂMETRO NOMINAL 

DO CONDUTOR: MÍNIMO 6,50mm / ESPESSURA NOMINAL DA 
ISOLAÇÃO: 0,90mm / ESPESSURA NOMINAL DA COBERTURA: 

1,10mm / DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: MÍNIMO 
10,30mm / MASSA: MÍNIMO 269kg/km; EMBALAGEM: ROLO 

DE 100 METROS. REFERÊNCIA: CORFIO / SIL / NAMBEI OU 
SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. 
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53 1061600251 

CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO 
HEPR ANTICHAMA 90°C - CLASSE 

4 OU 5 - 0,6/1kV - 1x4mm² - 
EMBALAGEM ROLO DE 100m 

m 

CABO FLEXÍVEL, CONDUTOR DE FIO DE COBRE NÚ, TÊMPERA 
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, PRETO; ISOLAÇÃO 

DE COMPOSTO TERMOFIXO EXTRUDADO DE BORRACHA HEPR, 
ANTICHAMA; COBERTURA DE PVC/ST2 90°C; CONFORME AS 
NORMAS NBR 7286 E NBR NM 280; COM CERTIFICADO DO 
INMETRO; TENSÃO: 0,6/1kV / NÚMERO DE FIOS: 1 / SEÇÃO 
NOMINAL: 4,0mm² / DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR: 

MÍNIMO 2,40mm / ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO: 
0,70mm / ESPESSURA NOMINAL DA COBERTURA: 0,90mm / 
DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: MÍNIMO 5,50mm / MASSA: 

MÍNIMO 58kg/km; EMBALAGEM: ROLO DE 100 METROS. 
REFERÊNCIA: CORFIO / SIL / NAMBEI OU SIMILAR OU DE 

MELHOR QUALIDADE. 

 

54 1061600252 

CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO 
HEPR ANTICHAMA 90°C - CLASSE 

4 OU 5 - 0,6/1kV - 1x6mm² - 
EMBALAGEM ROLO DE 100m 

m 

CABO FLEXÍVEL, CONDUTOR DE FIO DE COBRE NÚ, TÊMPERA 
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, PRETO; ISOLAÇÃO 

DE COMPOSTO TERMOFIXO EXTRUDADO DE BORRACHA HEPR, 
ANTICHAMA; COBERTURA DE PVC/ST2 90°C; CONFORME AS 
NORMAS NBR 7286 E NBR NM 280; COM CERTIFICADO DO 
INMETRO; TENSÃO: 0,6/1kV / NÚMERO DE FIOS: 1 / SEÇÃO 
NOMINAL: 6,0mm² / DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR: 

MÍNIMO 2,90mm / ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO: 
0,70mm / ESPESSURA NOMINAL DA COBERTURA: 0,90mm / 
DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: MÍNIMO 6,10mm / MASSA: 

MÍNIMO 77kg/km; EMBALAGEM: ROLO DE 100 METROS. 
REFERÊNCIA: CORFIO / SIL / NAMBEI OU SIMILAR OU DE 

MELHOR QUALIDADE. 

 

55 1061600253 

CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO 
HEPR ANTICHAMA 90°C - CLASSE 

5 - 0,6/1kV - 1x10mm² - 
EMBALAGEM ROLO DE 100m 

m 

CABO FLEXÍVEL, CONDUTOR DE FIO DE COBRE NÚ, TÊMPERA 
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, PRETO; ISOLAÇÃO DE 
COMPOSTO TERMOFIXO EXTRUDADO DE BORRACHA HEPR, 
ANTICHAMA; COBERTURA DE PVC/ST2 90°C; CONFORME AS 
NORMAS NBR 7286 E NBR NM 280; COM CERTIFICADO DO 
INMETRO; TENSÃO: 0,6/1kV / NÚMERO DE FIOS: 1 / SEÇÃO 

NOMINAL: 10,0mm² / DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR: 
MÍNIMO 3,90mm / ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO: 

0,70mm / ESPESSURA NOMINAL DA COBERTURA: 1,00mm / 
DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: MÍNIMO 7,32mm / MASSA: 
MÍNIMO 122kg/km; EMBALAGEM: ROLO DE 100 METROS. 
REFERÊNCIA: CORFIO / SIL / NAMBEI OU SIMILAR OU DE 

MELHOR QUALIDADE. 

 

56 1061600260 

CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO 
HEPR ANTICHAMA 90°C - CLASSE 

5 - 0,6/1kV - 1x120mm² - 
EMBALAGEM ROLO DE 100m 

m 

CABO FLEXÍVEL, CONDUTOR DE FIO COBRE NÚ, TÊMPERA 
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, PRETO; ISOLAÇÃO DE 
COMPOSTO TERMOFIXO EXTRUDADO DE BORRACHA HEPR, 
ANTICHAMA; COBERTURA DE PVC/ST2 90°C; CONFORME AS 
NORMAS NBR 7286 E NBR NM 280; COM CERTIFICADO DO 
INMETRO; TENSÃO: 0,6/1kV / NÚMERO DE FIOS: 1 / SEÇÃO 

NOMINAL: 120,0mm² / DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR: 
MÍNIMO 14,00mm / ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO: 

1,20mm / ESPESSURA NOMINAL DA COBERTURA: 1,30mm / 
DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: MÍNIMO 19,00mm / MASSA: 

ENTRE 1110kg/km; EMBALAGEM: ROLO DE 100 METROS. 
REFERÊNCIA: CORFIO / SIL / NAMBEI OU SIMILAR OU DE 

MELHOR QUALIDADE. 

 

 



                                                                                                                                          

  

      

 

 

Item Código IFS Nomenclatura 
Unidade 

de 
Medida 

Texto Informativo 

 

57 1061600254 

CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO 
HEPR ANTICHAMA 90°C - CLASSE 

5 - 0,6/1kV - 1x16mm² - 
EMBALAGEM ROLO DE 100m 

m 

CABO FLEXÍVEL, CONDUTOR DE FIO DE COBRE NÚ, TÊMPERA 
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, PRETO; ISOLAÇÃO DE 
COMPOSTO TERMOFIXO EXTRUDADO DE BORRACHA HEPR, 
ANTICHAMA; COBERTURA DE PVC/ST2 90°C; CONFORME AS 
NORMAS NBR 7286 E NBR NM 280; COM CERTIFICADO DO 
INMETRO; TENSÃO: 0,6/1kV / NÚMERO DE FIOS: 1 / SEÇÃO 

NOMINAL: 16,0mm² / DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR: 
MÍNIMO 5,00mm / ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO: 

0,70mm / ESPESSURA NOMINAL DA COBERTURA: 1,00mm / 
DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: MÍNIMO 8,40mm / MASSA: 
MÍNIMO 177kg/km; EMBALAGEM: ROLO DE 100 METROS. 
REFERÊNCIA: CORFIO / SIL / NAMBEI OU SIMILAR OU DE 

MELHOR QUALIDADE. 

 

58 1061600256 

CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO 
HEPR ANTICHAMA 90°C - CLASSE 

5 - 0,6/1kV - 1x35mm² - 
EMBALAGEM ROLO DE 100m 

m 

CABO FLEXÍVEL, CONDUTOR DE FIO DE COBRE NÚ, TÊMPERA 
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, PRETO; ISOLAÇÃO DE 
COMPOSTO TERMOFIXO EXTRUDADO DE BORRACHA HEPR, 
ANTICHAMA; COBERTURA DE PVC/ST2 90°C; CONFORME AS 
NORMAS NBR 7286 E NBR NM 280; COM CERTIFICADO DO 
INMETRO; TENSÃO: 0,6/1kV / NÚMERO DE FIOS: 1 / SEÇÃO 

NOMINAL: 35,0mm² / DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR: 
MÍNIMO 7,50mm / ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO: 

0,90mm / ESPESSURA NOMINAL DA COBERTURA: 1,10mm / 
DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: MÍNIMO 11,40mm / MASSA: 

MÍNIMO 362kg/km; EMBALAGEM: ROLO DE 100 METROS. 
REFERÊNCIA: CORFIO / SIL / NAMBEI OU SIMILAR OU DE 

MELHOR QUALIDADE. 

 

59 1061600257 

CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO 
HEPR ANTICHAMA 90°C - CLASSE 

5 - 0,6/1kV - 1x50mm² - 
EMBALAGEM ROLO DE 100m 

m 

CABO FLEXÍVEL, CONDUTOR DE FIO DE COBRE NÚ, TÊMPERA 
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, PRETO; ISOLAÇÃO DE 
COMPOSTO TERMOFIXO EXTRUDADO DE BORRACHA HEPR, 
ANTICHAMA; COBERTURA DE PVC/ST2 90°C; CONFORME AS 
NORMAS NBR 7286 E NBR NM 280; COM CERTIFICADO DO 
INMETRO; TENSÃO: 0,6/1kV / NÚMERO DE FIOS: 1 / SEÇÃO 

NOMINAL: 50,0mm² / DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR: 
MÍNIMO 9,00mm / ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO: 

1,00mm / ESPESSURA NOMINAL DA COBERTURA: 1,20mm / 
DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: MÍNIMO 13,40mm / MASSA: 

MÍNIMO 496kg/km; EMBALAGEM: ROLO DE 100 METROS. 
REFERÊNCIA: CORFIO / SIL / NAMBEI OU SIMILAR OU DE 

MELHOR QUALIDADE. 

 

60 1061600258 

CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO 
HEPR ANTICHAMA 90°C - CLASSE 

5 - 0,6/1kV - 1x70mm² - 
EMBALAGEM ROLO DE 100m 

m 

CABO FLEXÍVEL, CONDUTOR DE FIO DE COBRE NÚ, TÊMPERA 
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, PRETO; ISOLAÇÃO DE 
COMPOSTO TERMOFIXO EXTRUDADO DE BORRACHA HEPR, 
ANTICHAMA; COBERTURA DE PVC/ST2 90°C; CONFORME AS 
NORMAS NBR 7286 E NBR NM 280; COM CERTIFICADO DO 
INMETRO; TENSÃO: 0,6/1kV / NÚMERO DE FIOS: 1 / SEÇÃO 

NOMINAL: 70,0mm² / DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR: 
MÍNIMI 10,50mm / ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO: 

1,10mm / ESPESSURA NOMINAL DA COBERTURA: 1,20mm / 
DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: MÍNIMO 15,60mm / MASSA: 

MÍNIMO 686kg/km; EMBALAGEM: ROLO DE 100 METROS. 
REFERÊNCIA: CORFIO / SIL / NAMBEI OU SIMILAR OU DE 

MELHOR QUALIDADE. 
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61 1061600259 

CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO 
HEPR ANTICHAMA 90°C - CLASSE 

5 - 0,6/1kV - 1x95mm² - 
EMBALAGEM ROLO DE 100m 

m 

CABO FLEXÍVEL, CONDUTOR DE FIO DE COBRE NÚ, TÊMPERA 
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, PRETO; ISOLAÇÃO DE 
COMPOSTO TERMOFIXO EXTRUDADO DE BORRACHA HEPR, 
ANTICHAMA; COBERTURA DE PVC/ST2 90°C; CONFORME AS 
NORMAS NBR 7286 E NBR NM 280; COM CERTIFICADO DO 
INMETRO; TENSÃO: 0,6/1kV / NÚMERO DE FIOS: 1 / SEÇÃO 

NOMINAL: 95,0mm² / DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR: 
MÍNIMO 12,20mm / ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO: 

1,10mm / ESPESSURA NOMINAL DA COBERTURA: 1,30mm / 
DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: MÍNIMO 17,30mm / MASSA: 

MÍNIMO 890kg/km; EMBALAGEM: ROLO DE 100 METROS. 
REFERÊNCIA: CORFIO / SIL / NAMBEI OU SIMILAR OU DE 

MELHOR QUALIDADE. 

 

62 1061600145 
CABO FLEXÍVEL COM 

ISOLAMENTO EM HEPR PRETO 3 
x 2,5mm² - 0,6/1kV 

m 

CABO FLEXÍVEL; CONDUTORES FORMADOS POR FIOS DE COBRE 
NU ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 
4 OU 5; ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOFIXO EXTRUDADO À 

BASE BORRACHA ETILENOPROPILENO (HEPR) 90°C, COM 
CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO 
DO FOGO; CONFORME AS NORMAS NBR NM 280 E NBR 7286 
DA ABNT PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA E INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS; O CABO DEVERÁ SER 
FORNECIDO NA EMBALAGEM ORIGINAL, COM GRAVAÇÃO DO 

NOME OU LOGOTIPO DO  FABRICANTE; CARACTERÍSTICAS: COR 
PRETA / SEÇÃO NOMINAL: 2,5mm² / FOMADO POR 3 

CONDUTORES / TENSÃO: 0,6/1kV; O PRODUTO DEVERÁ SER 
FORNECIDO SEM EMENDAS. REFERÊNCIA: NEXANS - CABO 

FITER FLEX / SIL - CABO FLEXÍVEL SILNAX OU SIMILAR OU DE 
MELHOR QUALIDADE.  » 

 

 

 


